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UWAGA

Jezeli w niniejszym dokumencie wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy,
patent lub pochodzenie w stosunku do okre$lonych materiatow, urzgdzen, sprzetu,
nalezy traktowac takie wskazanie, jako przyktadowe i dopuszcza sie zastosowanie przy
realizacji zamowienia materiatéw, urzgdzen, sprzetu itp. réwnowaznych o parametrach
nie gorszych niz wskazane.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
elekirycznych zwiazanych z budowsg kottowni gazowej.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot
elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlanym w ilosci zgodnej z przedmiarem.

Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem | wykonczeniem robdt

elektrycznych, wykonywanych na misjscu. Roboty elektryczne obejmujg wykonanie instalacii

elektrycznej w zakresie:
- budowy rozdzielhicy Rk,
budowa instalacji elektryczney:
- gniazd i urzadzen 230V,
- oswietlenia ogdlnego,
- oswietlenia awaryjnego,
- ppoz. wytgcznika pradu,
- wykrywania gazu,
- wyrdéwnania potencjatow.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie wykonawczym.

QOkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami. '

Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedziainy, za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawiC w trakcie budowy

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalagji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U, z 2005 . Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw [ub
zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoly odbioréw czesciowych, konicowych oraz robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu
z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7



lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaci
projektowej | ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapié dopiero pod
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny byé
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury | wilgotnosci.

2.1. Przewody i kable

Przewody i kable zastosowane przy wykonywaniu w/w rohét muszg posiada¢ na swoich
izolacjach zewnetrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe
zawierajgce informacje o konstrukeji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach
technicznych. 1zolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecieé, przetaré i innych
uszkodzen mechanicznych.

2.2. Osprzet instalacji elektrycznej

Wszystkie zastosowane w instalacji elekirycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylaczniki réznicowo- pradowe, itp. muszg posiadaé atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.3. Rozdzielnice

Prefabrykowane rozdzielnice muszg speiniaé warunki zawarte w projekcie wykonawczym a
obudowy i ich wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone przez producentow.

2.4, Instalacje elekiryczne gniazd 230V, oswietlenia i WLZ

Instalacje wykonac¢ wg. projektu rys, E-1, E-2, E-3.

2.4. Oprawy o$wietlenia

0goéinego:;

~ Lena Lighting TYTAN LED 35W; IP85;

- Lena Lighting TYTAN LED 35W; IP85;

- Naswietlacz LED 20W; IP65.

ewakuacyjnego:

- HYBRYD Primos Il AT LEDS, 1h; IP65

- HYBRYD Primos Il AT LED5 T, 1h z termostat., 1h: IP85

- znak bezpieczenstwa oswietlany wewngtrznie HYBRYD Primos I ATLED 5, thz
piktogramem wg. rys. E-1.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z
PN w tym dia opraw odwietlenia awaryjnego certyfikat CNBOP.

2.5. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2021 roku poz. 12311] dopuszcza
sie do jednostkowego zastosowania zestaw tworzgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow:

- aparat wykonawczy LEGRANT typ FRX 304 63A

2 8. Instalacja wykrywania gazu
Instalacje wykonaé wyg. projekiu rys. E-1, E-4

2.7. Materialy pomocnicze, w tym:
- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,
- puszki podtynkowe PCV,



- kostki do faczenia poszezegdinych odcinkéw przewodow
muszg posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Prace montazowe wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych rabot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1, Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad roboét
elekirycznych mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i
umowa oraz za jakosé zastosawanych materiatoéw | jakosé wykonanych robét. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji, instrukcjami producentéw oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczyé trasy, ktéredy przewody instalacji bgdg przebiegac
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania rozdzielnic.

Trasy utozenia przewodéw powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian i stropéw. Rozdzielnice powinny byé umieszczona w miejscu
dostepnych dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkodzeniami oraz dostgpem 0sob trzecich.
W instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé wyodrebnione obwody oéwietlenia, w tym
awaryjnego | ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych ogélnodostepnych.

Oprawy oéwietleniowe maja by zamocowane w sposéb trwaly i bezpieczny.

Obwody odbiorcze powinny byé tak podtaczone w tablicy rozdzielczej zasilajgcej, aby
obciazenia poszczegdinych faz byly mozliwie jednakowe, niewywolujace niedopuszczalne]
asymetrii napie¢ w wewnetrznej linii zasilajgcej. Kazdy obwdd opisany w schemacie ideowym
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie nadpradowe.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich
do eksploatacji przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy
instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
- poprawno$ci montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawno$ci oznaczenia,
~  braku widocznych uszkodzen,
- halezytego stanu izolagji,
- atestéw producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementdw instalacii.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykenywanych w ramach
poszczegoinych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1,

Do odbioru robét nalezy przedtozyé:
- dokumentacje powykonawcza,

- certyfikaty

~ Swiadectwa jakosci itp.

- protokoty badan instalaciji

8.2. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Podstawg ptatnosci jest zestawienie kosztoéw robét budowianych i instalacyjnych wg. oferty.
Ceny ryczattowe obejmuja;

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkgji

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wiasnoscia
wykonawcy materiatow rozbidrkowych z placu budowy.



10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Numer normy

Tytul normy

PN-IEC 6803614-1: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-1IEC 60364-4-481: 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkdw ochrony w
zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybér $rodkdw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywbdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999

instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych, Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-3: 2000

Instalacje eiektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdinych charakterysiyk.

PN-IEC 60364-4-441: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442: 1999

instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-76/E-05125

Elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
j budowa.

PN-E-01002: 1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable | przewody elektryczne.

PN-70/E-79100

Przewody elekiryczne, Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i
cyframi.

PN-91/£-80100

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-87/E-20050

. | Przewody elekiroenergetyczne ogelnege przeznaczenia do

ukladania na state. Ogélne wymagania i badania.

PN-93/E-80401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znam. 0,6/1kV.

PN-74/E-90184

Przewody wielozylowe w izolacji polwinitowej.

PN-IEC439-1+AC/94: 1999

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawéw badanych w petnym i niepelnym zakresie
badaf typu.

PN-IEC 60364-4-443: 1999

Instatacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczelistwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpleczedstwa, Ochrona przed przepigciami.
Qchrona przed zakiéeeniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45: 1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
naplecia.

PN-IEC 60364-4-46: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpleczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczeniowe

PN-IEC 60364-4-47: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa, Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogoine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.




PN-IEC 60364-4-473: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-41.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-71/E-05180

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Badania i
wymagania.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczetstwa.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

PN-IEC 60364-4-443: 1999

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub Igczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52: 2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata.

PN-IEC 60364-5-53: 2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 80364-5-534: 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537: 1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgdzenia do odiaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-5651: 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe
zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56: 1989

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61: 2000

Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Inne:

o Przepisy Budowy Urzadzen Elekitrycznych. BPUE, wyd. 1997 r,

« Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 v,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych zawarte w

nastepujgcych czesciach branzowych: Tom V - Instalacje elektryczne” wyd.
ARKADY , 1988r,



