Specyfikacje Techniczne ST-454.1.10 — Tynki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 454.1.10
ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

Kod CPV Opis robét
45410000-4 Prace tynkarskie
45262500-6 Prace murarskie i murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich i tynkarskich, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych robét w
ramach realizacji zadania pn. ,Zmiana sposobu ogrzewania systemu grzewczego
z weglowego na gazowe w budynkach UG Bojanowo ul. Rynek 10, 10a, 11,12".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot tynkarskich, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem,
oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich w
zakresie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych.
Zakres rzeczowy obejmuje :
- Scianki dziatowe i zamurowania otworéw z betonu komoérkowego, lub cegty,
- gruntowanie podtozy pod tynki,
- wewnetrzne tynki pospolite trojwarstwowe kat. III na Scianach, stupach, osciezach,
stropach,
- obroébki otworéw w przegrodach budowlanych po przekuciach,
- wszystkie inne nie wymienione szczegdtowo powyzej roboty tynkarskie jakie wystepujg
przy realizacji umowy
Zakres robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robdét,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji
wsporczych niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
- wyladunek materiatdow na terenie robot,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatéw do wbudowania,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- roboty tynkarskie,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadow,
- uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia:

1.4.1.1. Gips szpachlowy o czasie wigzania przediuzonym do 20 minut stosuje sie do
wykonywania cienkich gtadzi gipsowych na réwnych i gtadkich powierzchniach elementéw
prefabrykowanych.

1.4.1.2. Tynki pospolite dwuwarstwowe (kat. II) - obrzutka (4-6 mm) + narzut z wyréwnaniem
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pacq i zatarciem packa (8-15 mm). Zastosowanie: w podrzednych pomieszczeniach i jako tynki
zewnetrzne budynkow o nizszych standardzie.

1.4.1.3. Tynki pospolite tréjwarstwowe z gtadzig (kat. III) - sktadaja sie z trzech warstw: z
obrzutki i narzutu (8-15 mm) oraz z gtadzi o grubosci 2-3 mm. Gladz zaciera sie packa na
ostro. Zastosowanie: dobrze wykonczone wnetrza i elewacje budynkow.

1.4.1.4. Mozna réwniez po natozeniu i przeschnieciu gtadzi powlec jg za pomocga pedzla
rozwodniong ttustg zaprawa, a nastepnie starannie zatrze¢ packa obtozong filcem. Tynki tego
rodzaju noszg nazwe tynkéw filcowanych (kat. IVf). Zastosowanie: w pomieszczeniach
reprezentacyjnych i uzytecznosci publicznej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogo6lne”, PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robaét.

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
Grupa robét: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdt: 4541 Tynkowanie

Kategoria robét 45410 Tynkowanie

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac¢ atest PZH.
2.2.2. Proporcje sktadnikdw w zaprawach tynkarskich.
a) Zaprawa cementowo-wapienna
Sktadniki: cement, wapno i piasek w proporcjach zaleznych od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Tab. 1. Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy cementowo-wapiennej

Klasa . L . _ .
cementu Proporcje objetosciowe cement: wapno: piasek (suchych skfadnikow)
MO0.6 M1 M2 M4 M7
32.5 1:2:12 1:2:9 do 1:0,5:4.5 do
1:2:12 1:1:6
42.5 1:1:6 1:0.5:4.5

Kolejnos¢ mieszanina sktadnikdédw (recznie i mechanicznie): najpierw sktadniki sypkie: (cement
+ wapno suchogaszone + piasek) wymiesza¢ do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nastepnie
dodac¢ wode i w dalszym ciggu mieszac az do uzyskania jednolitej zaprawy. Dodatki sypkie (np.
dodatki uplastyczniajace) nalezy zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.2. Wymagania szczegoiowe.

2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- 90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykte". Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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Materiaty do zaprawy tynkarskiej:
a) Piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 lub PN-79/B-06711 tj.
o hie zawierajacy domieszek organicznych,
o zawartos¢ pytdw mineralnych zwilaszcza gliny i itu jest niedopuszczalna
o o frakcjach réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1 mm, piasek gruboziarnisty 1-2 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

b) Woda : czysta, odpowiadajagca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajqca oleju,
kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi
pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych, lub o jakosci nie budzacej watpliwosci.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania
zadnych badan.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut

c) Cement : portlandzki, marki ,25” wedtug normy PN-B-19701 ,Cementy powszechnego
uzytku". Do wykonania robot nalezy uzyé cementu tej samej marki bez dodatkdéw
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-
EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci
uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy
przechowywac¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

d) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone, lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

2.2.2. Sucha mieszanka tynkarska do tynkéw wielowarstwowych odpowiadajaca normie PN-B-
10109 lub PN-EN 998-1.

2.2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podfozy spetniajagca wymagania PN-C-81906.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w giab
podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej
powierzchni. Emulsja winna regulowaé proces chionnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu
nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw np. gtadzi szpachlowych.

2.2.4. Listwy metalowe i obrzeza do tynkdw wewnetrznych spetniajgce wymagania normy PN-
EN 13658-1

2.2.5. Listwy metalowe i obrzeza do tynkéw zewnetrznych spetniajgce wymagania normy PN-EN
13658-2

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawqg
~Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co
do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta
materiatu i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
3.3. Podstawowe narzedzia:

- wiertarka z mieszadtem,

- paca stalowa i plastikowa, gtadka,

- kielnie, listwy tynkarskie,

- fata murarska, poziomice,
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- mieszarki do zapraw,
- betoniarka wolnospadowa,
- pompa do zapraw,
- przenosne zbiorniki na wode.

3.4. Zestawy maszyn i agregaty stosowane do tynkowania mechanicznego.

—zestaw stacjonarny do tynkowania bezsprezarkowego sktada sie z: mieszarki korytkowej z
silnikiem, sita wibracyjnego (do przesiewania zaprawy), silosu (do gromadzenia przesianej
zaprawy) pompy tynkarskiej, przewodu ssawnego, przewodu ttocznego i koncowki (dyszy).

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty tynkarskie mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez
Wykonawce, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tym
wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub
uszkodzeniami opakowania zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

4.3. Materiat tynkarski nalezy transportowaé w szczelnych opakowaniach fabrycznych
(worki foliowe Ilub potréjne papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta
materiatdw w tym wzgledzie : na paletach lub w workach.

4.4. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08.

4.5. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.6. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

4.7. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Bloczki oraz cegty nalezy podczas transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu.
tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym zapetnieniem przestrzeni fadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogodlne.

5.1.1.0godlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, przy udziale srodkow ,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. Przed rozpoczeciem wewnetrznych robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe.

5.1.4. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow,
tj. po uptywie 4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

5.1.5. Tynki winny spetnia¢ wymagania normy PN—70/B-10100 oraz PN—70/B-10101.

Tab. 1. Podziat tynkéw zwyktych na kategorie (wg PN-70/B-10100)

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku
Tynki surowe 0 Narzut jednowarstwowy bez wyréwnania
I Narzut jednowarstwowy wyréwnany kielnig
Ia Narzut jedno- lub dwuwarstwowy Sciggany paca
Tynki pospolite II Tynk dwuwarstwowy wyréwnany od reki, ale
jednolicie zatarty packa
III Tynk trojwarstwowy zatarty packa na ostro
Tynki doborowe v Tynk trojwarstwowy zatarty packg
IVf Tynk trojwarstwowy o powierzchni starannie
wygtadzonej packa i zatartej packa obtozong
filcem
Tynki pocienione ITiIII Tynki dwu-i tréjwarstwowe na prefabrykatach,
grubosci 5 mm
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Tynki wypalane IVw Tynk trojwarstwowy z ostatnig warstwa z
samego cementu zatartg packa stalowg

5.1.6. Warunki prowadzenia robot.
a) Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podfoza nie przewyzszyta 20°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi  wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".
b) Elementy, ktore w czasie robdt tynkarskich moga ulec uszkodzeniu, lub zniszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przed zabrudzeniem
c) Prace tynkarskie i gruntujgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta uzytych
materiatéw, ktéra winna zawiera¢ m.in.:
Sposob przygotowania tynku, gtadzi i impregnatu,
Sposob naktadania w/w materiatow,
Krotnos$¢ naktadania warstw,
Czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
o Zalecenia w zakresie bhp.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni  przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.1.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: dla tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, a dla tynkéw narazonych na zawilgocenie
- W proporcji 1:1:2.

O O O O O

5.2. Wymagania szczegé6towe dla tynkéw wewnetrznych.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoza tynkow zwyktych w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2.

Mur przeznaczony do otynkowania winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami
zgodnie z PN-86/B-02355 i wykonany na tzw. niepeine spoiny tzn. niezapetnione zaprawa na gt.
ok. 10-15mm od lica muru. W murach wykonanych na petne spoiny nalezy przed
przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na te gtebokos¢.

Dopuszczalna wilgotnos$¢ podtoza tynkarskiego nie powinna przekraczaé 3%. Podtoze nalezy
przygotowac poprzez jego zagruntowanie srodkiem gruntujgcym wskazanym przez producenta
mieszanki tynkarskiej.

Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, niepylace, wolne od wykwitdw, bez rys i pekniec.

Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki i ubytki
podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg Ilub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni nalezy usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odtiuszczajacymi lub stosujac
$rodki mechaniczne. Plamy z substancji tlustych mozna usungé¢ 10 proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampga benzynowa. Z podioza nalezy usungé warstwe pylaca oraz odpylic¢
powierzchnie. W miejscach w ktdrych zachodzi mozliwos¢ powstania peknie¢ nalezy zatozy¢
siatke. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy pamietaé, ze profile tynkarskie musza by¢ dobrane zgodnie z ich przysztg funkcjg oraz,
Ze nie mozna dopusci¢, aby za nimi powstata jakakolwiek pusta przestrzen. Ponadto, na
wszystkie miejsca narazone na pekniecia trzeba - zgodnie ze specyfikacjg techniczng - natozy¢
siatke tynkarska. Grubos$¢ gotowego tynku zalezy od wielu czynnikéw: podtoza, samej
mieszanki, sposobu wykonania, jak réwniez liczby warstw.

5.2.2. Wymagania szczegétowe tynkow wewnetrznych.
5.2.2.1. Tynki cementowo-wapienne.

5.2.2.1.1.Tynki nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-
65/B-10100 lub z suchej zaprawy tynkarskiej.

5.2.2.1.2.Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B -10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
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5.2.2.1.3. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.2.2.1.4. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i jednolicie, gtadko
zatartej gtadzi, az do uzyskania réwnej i jednolitej powierzchni. Grubosci tynkéw zwyktych w
zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg
PN-70/B-10100 - grubos$¢ tynku tréjwarstwowego winna wynosi¢ 18mm z dopuszczalng
odchytka.

5.2.2.1.5. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich (minimum 3 dni) nalezy wypetni¢ wszystkie
przebicia i bruzdy instalacyjne. Zaprawy mocujace i wypetniajagce winny by¢ dobrane w
zaleznosci od rodzaju przysztego tynku tzn. pod tynki cementowo-wapienne nie wolno stosowac
uzupetnien z gipsu, a pod tynki gipsowe nie nalezy stosowaé cementu szybkowigzacego. W/w
zaprawy winny by¢ zastosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.2.2.1.6. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C z zachowaniem
normowych dtugosci przerw technologicznych.

5.2.2.1.7. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta , z zachowaniem czasu mieszania.

5.2.2.1.8. Tynki nalezy nanosi¢ recznie przy uzyciu kielni lub pacy lub na duzych powierzchniach
mechanicznie.

5.2.2.1.9. Obrzutke wykonuje sie bezposrednio na podtozu z bardzo rzadkiej zaprawy, o
grubosci nie przekraczajacej 4-5 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Gesto$¢ zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej do wykonania obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.
5.2.2.1.10. Narzut stanowi drugg warstwe wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 7-9 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut wykonywac¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych. Narzut winien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko
(kat. III).

5.2.2.1.11. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach winny by¢ zabezpieczone przed peknieciem i odpryskami przez odciecie tj.
pozostawienie bruzd o szerokosci 2-4 mm przechodzacych przez catg grubos¢ tynku. Naroza
nalezy zabezpieczy¢ stalowymi-ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwa naroznymi i
wykonczy¢ na ostro.

5.2.2.1.12. Gfadz wykonuje sie z zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie
oczek 2 mm. Grubos¢ gtadzi 1-3 mm. Konsystencja odpowiadajaca 9-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Gtadz nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Po stezeniu
gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub drewniang obtozong filcem. W czasie
zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go woda za pomocg pedzla. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Obszary o granicznie réznym
podtozu nalezy wzmocnic¢ siatkg na szerokosci okoto 10 cm z kazdej strony podtoza.

5.3. Realizacja rob6t murowych.

Wykonanie robét murowych z betonu komérkowego nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zasad
i wymagan okreslonych w normie PN-68/B-10024.

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin
do piony i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow
itp. Bloczki lub ptytki przeznaczone do wbudowania winny by¢ czyste i wolne od kurzu. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.
Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. Réznica poziomow poszczegolnych czesci
muréw podczas wykonywania budynku nie powinna przekracza¢é 3m. W miejscu pofaczenia
muréw wykonywanych jednoczesnie nalezy stoswac strzepia zazebione korcowe.

Scianki nalezy wznosi¢ w taki sposob , aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byty
przesuniete o poét ditugosci elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie
cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem suchej mieszanki zaprawy klejowej , na bazie
cementu. Bloczki uktadac¢ nalezy na suchym i rownym podtozu. Wilgotnos$¢ bloczkéw w chwili
wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 20%. Przed utozeniem bloczkdw w murze nalezy je
zwilzy¢ wodg, aby beton nie odciagat wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia Scian na
zaprawie klejowej , nalezy prowadzi¢ prace w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i nie
wyzszych niz + 25°C. Grubos$¢ spoin przy wznoszeniu muréw na zaprawie cementowo-wapiennej
winna wynosi¢: dla spoin poziomych 15 mm, a dla pionowych 10 mm. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe powinny wynosi¢ dla spoin £3 mm.

Mury nalezy wykonywac tak by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub
poziomych a krawedzie przeciecia byty liniami prostymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdélne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Badanie tynkdw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od ich wykonczenia,
jedynie badanie na przyczepnos¢ nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28 dniach. Tynki
zewnetrzne nalezy badad przy temperaturze nie nizszej niz +5°C , podczas bezdeszczowej
pogody.

6.4. Kontroli jakosci podlega:

O sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie:

- zZtozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ zastosowanych
materiatdw ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normag lub
aprobata techniczna.

» Jezeli zachodzi watpliwo$¢ co do wiasciwego doboru sktadnikow zaprawy
lub jej marki, Zamawiajacy zleci wykonanie badania probek tynku przez
niezalezne laboratorium.

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu.

= Termin przydatnosci suchej mieszanki tynkarskiej powinien wynosi¢ nie
mniej niz 3 miesigce.

- pozostate wymagania:

* Mieszanka tynkarska winna by¢ dobrze wymieszana, mie¢ jednolity
sktad i barwe w catej masie. Czas zachowania wtasciwosci roboczych
mieszanki po zarobieniu wodg nie powinien by¢ krétszy niz 0,5h z
zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krétszy niz 2h z zastosowaniem
spoiw cementowych i wapiennych.

O kontrola warunkéw wykonywania robdt poprzez sprawdzenie technologii wykonywanych
robot na zgodnos$é z norma PN-70/B-10100

O kontrola przygotowania podtoza pod roboty tynkarskie zgodnie z pkt. 5.1.
W przypadku niezgodnosci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatéw oraz sposdb usuniecia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola podiozy.

O sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Przeprowadza sie metodg opukiwania np. lekkim mitotkiem. Tynk przylega do podtoza
jesli uzyskamy czysty dzwiek. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna
wynosi¢: dla tynkéw cementowo-wapiennych 0,025 MPa, a dla cementowych 0,05 MPa.
W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badania przyczepnosci zgodnie
z normg PN-71/B-04500

O sprawdzenie grubosci tynkow
Badanie przeprowadza sie na podstawie 5 kontrolnych otworéw/5000 m?2 o $rednicy
30mm. Pomiar wykonuje sie z dokfadnoscia do 3 mm. Za przecietng grubos¢ uznaje sie
$rednig z pomiaréw. O koniecznosci przeprowadzenia badania zadecyduje Inspektor
Nadzoru.

O sprawdzenie wygladu powierzchni.

- Gtadkos$¢ powierzchni sprawdza sie przez potarcie tynku dtonia.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg przyktadania do powierzchni tynku do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz
pomiaru przeswitu miedzy tatgq a powierzchnig z doktadnoscig do 1mm.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych (wg PN-70/B-10100).

Kat. Dopuszczalne Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne
tynku | odchylenia powierzchni | powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku odchylenia
od ptaszczyzny i pionowego poziomego przecinajacych
odchylenia krawedzi linii sie ptaszczyzn od
prostej kata
przewidzianego w
dokumentacji
II Nie wieksze niz4 mm i | Nie wieksze niz 3 mm na 1 | Nie wieksze niz4 mm na 1 | Nie wieksze niz 4
w liczbie nie wiekszej m m i ogdétem nie wiecej niz mm na 1m
niz 3 szt. na catej 10 mm dla catej
dtugosci faty kontrolnej powierzchni ograniczonej
(2 m) przegrodami
III Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz 2 mm na 1 | Nie wieksze niz 3 mm na 1 | Nie wieksze niz 3

na catej dtugosci taty
kontrolnej (2m)

m i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w

m i ogdtem nie wiecej niz 6
mm dla catej powierzchni
ograniczonej przegrodami

mm na 1m
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pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

v Nie wigksze niz 2 mm Nie wigeksze niz 1,5 mm na | Nie wieksze niz 2 mm na 1
na catej dtugosci taty 1 m i ogétem nie wiecej niz | m i ogétem nie wiecej niz 3
kontrolnej (2m) 3 mm w pomieszczeniach mm dla catej powierzchni

do 3,5 m wysokosci oraz ograniczonej przegrodami
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci
O sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni oraz
badanie krawedzi tynku:
Badanie przeprowadza sie wzrokowo. Krawedzie musza wykazywac idealnie
prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.
O niedopuszczalne sg nastepujace wady tynkdw:

wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, pekniecia, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku

do podtoza,

wypryski i

specznienia

powstajace z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, gliny,
widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku.

O Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty petnej, pustakdéw
ceramicznych oraz elementéw z betonu komédrkowego powinny by¢ nastepujace:
Lp. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdéw:
Na dtugosci 1 m 3 6
Na catej powierzchni éciany pomieszczenia 10 20
2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3 6
Na wysokosci 1 kondygnacji 6 10
Na catej wysokosci Sciany 10 30
3. Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru
Na dtugosci 1 m 1 2
Na catej dtugosci budynku 15 30
4. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
Na dtugosci 1 m 1 2
Na catej dtugosci budynku 10 20
5. Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego) 3 6
Na dtugosci 1 m - -
Na catej dtugosci budynku
6. Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
Do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15 -10 +15 -10
Powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
os$cieznic poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - pomiaréow dokonuje sie w przypadku
powstatych watpliwosci co do zachowania wymaganych grubosci spoin.
sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za

pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m oraz pomiar przeswitu miedzy tata a

powierzchnia,

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to tynki nalezy uznac za

wykonane prawidtowo.
okreslony rodzaj prac i

W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci

tynku z

wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych tynkéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest:

-m?2 - wykonanej $ciany,

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
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surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
-Z naktaddw na powierzchnie tynkdw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1 m2. Potraca sie rowniez naktady na otwory o
powierzchni ponad 1 m?, jezeli o$cieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkoéw nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m? i powierzchni otworéw do
3 mZ, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni
ponad 3 m?2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej diugosci oécieza, mierzonej w
Swietle oscieznicy, przez szerokos$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie
otworow oblicza sie w $wietle oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg bez
oscieznicy.
-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw
obrysu obramowania.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét
dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami
z Zamawiajacym.

Odbidér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos¢ wykonania tynkdw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie.

8.3. Odbidr robot tynkarskich zgodny wymaganiami normy PN-70/B-10100 i obejmuje:

odbiodr podtoza

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

sprawdzenie grubosci tynkow

sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi tynku

sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni.

8.4. Szczegdtowe warunki odbioru robét murowych okreslajg normy PN-68/B-10020 oraz PN-
EN-68/B-10024. Odbiér robdt w zakresie wznoszenia Scian i pozostatych robot murarskich
obejmuje:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatdw,

- sprawdzenie zgodnosci grubosci $cian z dokumentacjq

- sprawdzenie prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji murowych i $cian dziatowych zgodnie
z zakresem okreslonym w pkt.6

8.4. Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Tynk powinien by¢ odebrany jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
8.5. Do odbioru korncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajqcego,

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtoza).

8.6. Z przeprowadzonego odbioru robot tynkarskich sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.7. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

8.8. Protokodt winien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

8.9. Protokét odbioru konncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty
tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg witasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot nie ulegty destrukcji.

oooodo
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8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz rownoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej
jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie
budynku przed zabrudzeniem,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkédw po dziurach i hakach,
- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego
- zasadnicze roboty tynkarskie,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementéw nie przeznaczonych do
otynkowania,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robdt,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody bada. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-19403 Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-4 Cement -Cz4: Sktad

PN-EN 413-1 Cement murarski -Cz1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane -Cz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN

998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czesé¢ 1: Zaprawa tynkarska.

1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betondw.

1015 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie probek zapraw do badan.

1015-12. Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

13139 Kruszywa do zaprawy

13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan.

13496 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci mechanicznych siatek z
wiokna szklanego.

13658-1 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1: Tynkowanie
wewnatrz pomieszczen.

13658-2 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 2: Tynkowanie
zewnetrzne.

13914-1 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki
zewnetrzne.

13914-2 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw na zewnetrzng obrzutke i
wewnetrzne tynkowanie. Cze$¢ 2 : Rozwazania projektowe i podstawowe zasady
tynkowania wnetrz.

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw

komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub
wyroboéw, ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.
Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marzec 2023 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016 poz. 1966)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - MBiPMB ITB -
Wydawnictwo Arkady, Warszawa



