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Przedsiehiorstwo Handlowo Ustugowe I n Sta I p rOj e kt

ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Cieslinska
64-100 Leszno

NIP: 697-127-92-90 tel. 6016537 37 REGON:301366828

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANY T

Zmiana sposobu ogrzewania z weglowego na gazowe w budynkach

NAZWA UM w Bojanowie. Kottownia gazowa 3 x 80 kW
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

ADRES | 63-940 Bojanowo ul. Rynek 10,10a,11,12
KATEGORIA dz. nr 390,391/1,391/2,392/1,392/2

OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302201_4, Bojanowo

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego:
POZOSTALE DANE

ADRESOWE 0001, Bojanowo
Numer dziatki ewidencyjnej: 390,391/1,391/2,392/1,392/2

Gmina Bojanowo

INWESTOR ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i nazwisko

INSTALACJE mgr inz. Jolanta Cieslinska U
SANITARNE nr upr. WKP/0126/PWQOS/07 R
spec. instalacyjna, w zakresie sieci,
PROJEKTANT instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod- kan
INSTALACJE inz. Jarostaw Flamer cog ) , g
SANITARNE nr upr. WKP/0286/PO0S/07 Wipwpealoii LR
spec. instalacyjna, w zakresie sieci, W'Kpj,ozsa,poosm_}i’
PROJEKTANT instalacji i urzadzen cieplnych, do prdjeklowania | kisrowania robolami budowiany
SPRAWDZAJACY wentylacyjnych, gazowych, wod- kan bez ograniczen w specjainosci instflacyinei
INSTALACJE mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski | m?%n :5‘“(.%‘; 5‘“*”& Bt Rowski
ELEKTRYCZNE nr upr. 330/D0OS/14 inz. ele}ftrotg

spec. Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych
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INSTALACJE mgr inz. Tomasz Piotrowiak . mg
ELEKTRYCZNE nr upr. WKP/0396/PWOE/13 - i fo6 Projektowemiad
spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, ¥ s aPh-zakrasia st i
PROJEKTANT instalacji urzadzen elektrycznych i mwﬂm.dzwf ‘ ml&éf;iwa e 13
SPRAWDZAJACY elektroenergetycznych mﬂ:";’;‘['ﬁfﬂjﬁ* 2 6J
KONSTRUKCJA Inz. Zbigniew Feliks Nowak W Specialnode kon ey ot g |
nr upr. WKP/0218/POOK/07 B :j'u’f,:,,ff’;; ?“:;2:{3 .
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez norani-z % 2
DATA nrewid. Whe/ud & o _ er_w
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Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe I n Sta I p rOj e kt

ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Ciesliriska
64-100 Leszno

NIP: 697-127-52-80 tel. 6016537 37 REGON:301366828

l Czes¢ opisowa

A. Zlecenie inwestora:
Gmina Bojanowo
Ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
B. Zamawiajacy:
Gmina Bojanowo
Ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
C. Wytyczne do projektowania
Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa w Poznaniu.
Mapa Sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujgce przepisy i normy
Uzgodnienia
Wizja lokalna i pomiary wiasne

Gy, LN K

1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest zmiana systemu ogrzewania z wgglowego na gazowe w
budynkach UM w Bojanowie. Likwidowana jest kottownia weglowa i projektowana jest
kottownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacjg gazows.

Obiekt bedacy przedmiotem zamierzenia budowlanego nalezy do XVIII kategorii
obiektu budowlanego.

2.  Sposob uzytkowania obiektu
Inwestycja ma za zadanie zapewni¢ dostawe czynnika grzewczego do budynkéw w
miejscowosci Bojanowo ul. Rynek 10,10a,11,12 .

3. Parametry obiektu
Projektowana jest kottownia gazowa o mocy 240 kW (3x 80kW) w miejscu likwidowanej

kottowni weglowej. Powierzchnia pomieszczenia kottowni A=24,7m 2 i wysoko$ci
H=3,66m.

Kottownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne, a powierzchnia okien nie powinna byc
mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni i wynosi¢ min.

A= 1,65 m?w 50% otwierane. W kottowni nalezy wymieni¢ okno na nowe o klasie El
30. Powierzchnia otworu okiennego to 4,35 m? i spetnia wymagania powierzchni. Poza
tym kottownia powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie
Z wymaganiami stopnia ochrony IP65.

Drzwi do kottowni powinny otwiera¢ sie na zewnatrz i posiada¢ klase odpornosci
ogniowej EI30. W projekcie zaznaczono trzy pary drzwi do wymiany, ktére powinny
posiada¢ klase EI30. Otwér drzwiowy do pomieszczenia magazynku przy kottowni
zamurowac. Wejscie do tego pomieszczenia jest z zewnatrz budynku.

Z uwagi lokalizacje kottowni szafka gazowa projektowana jest na podwérzu.
Lokalizacja punktu pomiarowego i przytacze gazu stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie.

Kottownie wykonano w pomieszczeniu o catkowite] powierzchni A= 24,7 m2 i
wysokosci A= 3,66 m, kubatura kottowni V= 90,4 m?.

Obcigzenie cieplne 1m3 kottowni nie przekracza 4650 W/1m3 kubatury kotlowni co jest
zgodne z przepisami dla kottowni pobierajgcych powietrze do spalania z
pomieszczenia.

e s s ———————
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ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Ciesliriska
64-100 Leszno

NIP: 697-127-92-90 tel. 601653737 REGON:301366828

-Posadzke kottowni i pompowni wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi . Na $cianach o
wys . 2,1m réwniez wytozy¢ ptytki. Powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych,
wytrzymate na nagte zmiany temperatur, nie $liskie, nie nasigkliwe, trudno Scieralne
odporne na uderzenia mechaniczne.

-'Sciany. Powierzchnie scian i sufitdw projektuje sig jako gtadkie, tatwo zmywalne.
Sciany w kottowni powinny by¢ wytozone do wysokosci 2,10 m ptytkami
zmywalnymi. Sciany i posadzki w pomieszczeniu higieniczno sanitarnych powinny by¢
wytozone ptytkami ceramicznymi, zmywalnymi do wysokosci 2,1 m,

-Ze wzgleddw konstrukcyjnych projektowang instalacje gazowg oprzeé na stupie
stalowym wykonanym z dwdéch ksztattownikow C 120 w uktadzie zamknigtym.

- Drzwi EI30 powinny by¢ szczelne, mie¢ powierzchnig, gtadka, dostosowang,

do zmywania wodg. Drzwi zewnetrzne EI30 powinny by¢ zabezpieczone przed
gryzoniami. Drzwi do pomieszczenia kottowni, od strony kottowni winny mie¢
zamkniecie bezzamkowe i otwierac sie pod naciskiem ciata.

-Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajacg w dolnych czesciach, state

wietrzenie pomieszczen. Mechanizm otwierania powinien by¢ dostepny z poziomu
podtogi. Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda, mie¢
konstrukcje zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu i umozliwiajgca w razie potrzeby
zatozenie ram z siatkami chronigcymi przed dostepem gryzoni i owadéw.
Wspétczynniku przenikania ciepta dla szyby U dop =0,9 W/m2K oraz

-cokoliki przyscienne do wys.10 cm wykonac¢ z tego samego materiatu co posadzki,
parapety podokienne powinny wystawac nie wiecej niz 3 cm poza wykonczone czgsci
pionowe muru podokiennego,

-pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progéw,

-sprzet i $rodki do utrzymania w czystosci pomieszczen i wyposazenia obiektu,

-na terenie obiektu powinna znajdowac sig apteczka pierwszej pomocy,

-urzgdzenia pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatdw fatwo
zmywalnych, umozliwiajgcych dezynfekcje

4, Opinia geotechniczna
Projektowana jest instalacja gazowa na odcinku w ziemi dn90PE100RCSDR17,6. Ze
wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje obiektu budowlanego praz proste warunki
gruntowe inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego zgodnie z wytycznymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r, poz 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

5.  Wplyw obiektu na srodowisko
Inwestycja powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz wszelkimi
dostepnymi srodkami technicznymi i technologicznie chronigcymi przed hatasem,
wibracjami, zakféceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Nie przewiduje sie wptywu obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan. Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan $rodowiska i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6. Odpady budowlane

Wykonawca bedzie prowadzit prace budowlane ( gospodarke odpadami) zgodnie z
Ustawg o odpadach (Dz.U.2020 poz. 797) jako wytwdrca odpaddw.
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7.  Informacja zapewniajaca uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Obiekt budowlany bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

8.  Warunki Ochrony przeciwpozarowej
Nie przewiduje sie skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz 719).

Inwestycja nie wymaga uzyskania odstepstwa, o ktérym mowa w art.9 ustawy, lub zgody
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r poz. 961)

Instalacje sanitarne: mgrinz. Jolanta Cieslinska
upr. bud. nr WKP/0126/PWQOS/07" fspeqainosm mstatacyjnej

Upasl Q-

(podpis i pieczatka imienna z uprawmema}m)
Pozostali projektanci :

Instalacje sanitarne: inz. Jarostaw Flamer ‘ Y\"
upr. bud. nr WKP/0286/POOS/07 w specjalnosci instalacyjngj Jarosiaw Flamer/
wpis WKP/IS/0056/07 nr ew. WKP/0245/0W0S/(8 ‘
WKP/0286/PO0OSI07 ’\,\/
do projektowania | kigrowania robolami budowlanymi

................................. bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej

100 LESY
(podpis i pieczatka imienna z uprawnieniami) 64-100 LESZNO, ul. Spacerowa 63

Instalacje elektryczne: mgr inz. Marian Gorzkowski  Marian Kezysavod cn
nr upr. 330/DOS/14 w spec. Instalacyjnej w zakresie siecl,plnsifé1ac]rurz,zéﬁ"“’”',‘- wski
elektrycznych i elektroenergetycznych

(podpis i pieczatka imienna z uprawnieniami)
Instalacje eiektryczne mgr inz. Tomasz Piotrowiak * ¢
nr upr. 330/D0S/14 w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, ms%l%@]’f‘ IFirs}
elektrycznych i elektroenergetycznych

(podpis i pieczatka imienna z uprawnieniami)

Konstrukcja: inz. Zbigniew Feliks Nowak

nr upr. WKP /0218/POOK/Q7 spec. konstrukcyjno- budowlanej t
E

o Ll

mgr inz. Zbigniew Nov ik

uprawnienia budov/'ane do me’e .

fobolami budow ary ™ bel 1§« "

w specalnose: kansirukayire-t. 0e)

; nr ewid. WKP/0056 m RIVVE i

(podpis i pieczatka imienna z uprawnieni uprawnienia busowia-e 4° ﬂ:wan\
“ bez ogranic d""w‘ . -3

karstrt

nr ewid. W;KPIOM 8+ CURIO7 b
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II. Czesc rysunkowa

M
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