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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 03.2024 r w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U z 2010 r.. nr 133, poz
891 ze zm ) wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej

1 Rodzaj paliwa wg PN-C-04750-2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Migjsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego).
budynek urzedu miejskiego, adres: Bojanowo, ul. Rynek 12
3 Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4 Rodzajiilosé¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowe|

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] kW]
Kociot  gazowy  dwufunkcyjnyl 90 3 270
cofcw)
Laczna moc [kW] 270
5 Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min godzinowy Maks Min dobowy | Maks dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
(m>/h] godzinowy | [m°/dobal (m°/doba) (m>/rok) im%rok]
[m>/h]
2024 9 31 90 185 13.000 27.000
2025 18 31 180 370 27.000 55.000
Docelowo 18 31 180 370 27.000 55.000
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Charakierystyka sezonowa dostawy | odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
[ kwartat N kwartat 1} kwartat IV kwartat
40 10 10 40 100%

o

Moc preyvlgezeniows: 31 {m3/h].
7. Cisnienle paliwa gazowego:
7.1, wsiec dystrybucyinel minimalne: 1,75 (kPa] maksymalne: 2,30 (kPa)
7.2, w punkeie dostarczania i odbioru: minimalne:1 78 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
8. Mieisce wigczenia do czynnej sieci gazaowej:
8.1,  Gazouigg riskiego cisnienia
8.2, Material: STAL, DN 100 {mm)
8.3 lLokalizacia: Bojanowo, Raluszowa
8.4, Dodatkowe informacje o migjscu wlaczenia:
9. Zakres i parametry techniczne hudewy gazociagu iub rozbudowy siecl gazowsl W zwigzku 2 przylaczentem;

Cignienie Materlabrodzaj, typ, typoszereg Srednica fmim] Divgose [mi
nie dotyczy nig dotyezy nig dotyczy nle dotyczy
9.1. Dodatkows informacis techniczne dotyczace budowy gazociggu fub rozbudowy sieci gazowej:

10. Zakres i parametry techiniczne budowy przylgcza:
Liczbg przytaczy: 1 sat.

Cignie| Moc | Matarial- Srednica | Dlugoss [m} Granica wiasnosci i jej lokalizagja
nie przyla| rodzaj, typ, [min}
czeftal typoszereg
niskie Material Rura g0 3 Kurek giowny na przylaczu na rownetrzne] scianig
31 |[PE 100 8DR budynkuy
17,6

10.1. Dodatkowe informagje techniczne dotyczges budowy przylacea gazowego,
~ Na whjozeniu projeldowanego przylgcea zamontowad zasuwe odclnajaea

Poprzez lokalizacje szafki gazowej na Scianie budynku rezumie sie jej montaz na eiewacji, z
uwzglednieniem wszystkich warstw przegrody. Brak mozliwosel osadzania szafek w warstwla ocieplenia.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11,1, Migjsce dostawy i odbioru: Bojanowo, ul. Rynek 12
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza; zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukladuy pomiarowego:
1131 Typ gazomierza: Gazomierz Miechowy G285 - 1 lszt)] rozstaw krdéoow ROUO. lokalizacia:
szafka na terenie posesji na dcianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
11.3 2. Uktad pomiarcwy sluzgey do roziiczen winien spelniad zatecenia norm ZN-G-4001+4010
t1.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyezy.

12 Miejsee rozgraniczenia sieci gazowej PSG 8p. 2 0.0. i instalacji edbiorcy przylaczanego: zgodrie 2 pkt. 10,

13. Okreslente mozliwodcl korzystania z innych  Zrodet energi,. w  przypadku pizerw lub  ograniczen
W dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazodiag/praylgeze/podziemne  odeinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w fybie
ckreslonym prawem budowianym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwielnis 2013
f. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad siec gazowe | ich usyluowanie
{DzU. z 2013 r poz. 640), w cparciu o dokumentacje lechniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym:.

1%. Instalacja gazowa powinna byc Zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowtanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2002 1. nr 75, poz. 690 ze zm. w
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oparciu o dokumentacje techniczng, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym. powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynaleznosc do wlasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa.

17 Wewnetrzna instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych

18 Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego

19 Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajace] z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujace) stawki plus podatek VAT,

20 Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

21.Szacunkowa wysokosc oplaty za przylgczenie wynosi 8 960,65 zi netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
11.021,60 zt

22 Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] i uzyskanie dokumentu okreslonego
Frawem budowlanym, wykonanie przytaczenia nadzér nad jego realizacjg oraz wlaczenie do czynnej sieci
gazowej

23 Przylaczane do sieci urzadzenia instalacje musza spefniaé wymagania techniczne 1 eksploatacyjne
zapewniajace
231 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

232 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen

23.3 Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen. instalac) przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

24 Realizacja przytgczenia do sieci gazowe] moze nastapic po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp z oo Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu zgod
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wladaniu osob trzecich
Planowany termin realizacji przylaczenia 18 miesigcy od zawarcia umowy o przytaczenie

25 W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe|

26 Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania

27 Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta

28 Klauzule:

28 1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSGsp. z oo
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej tradycyjne] lub
elektroniczne)

28 2 Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowe] /projekcie budowlanym sieci gazowe| rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9 10 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci). co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia W przypadku zmian wplywajacych na
wysokosc optaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawarte] Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

28 3 Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie pedlega uzgodnieniu w PSG sp. 2z 0.0

28 4. Niniejsze Warunk! przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oSwiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazoweqo

28 5 Ninigjsze warunki przylaczenia do sieci gazowe) nie stanowia zobowiazania PSG sp. z oo do
rezerwacj przepustowosci technicznej sytemu dystrybucyjnego ani do zawarcia Umowy o przytgczenie
do sieci gazowe] Umowy o przylaczenie sa zawierane po ztozeniu wniosku o zawarcie tej Umowy
w miare istniejgcych warunkow technicznych 1 ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo
Energetyczne. PSG sp z 0.0 nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane
z przylaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylaczenie
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28.6. Deklarowana przez Podmiol charakierystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okresiona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt § Warunkdw, bedzie podiegac weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 palnych (ot kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczanla paliwa gazowego do
ohiekty Podmiofu na podstawie umowy kampleksowe] albo umowy o dwiadezenie ushug dystrybucji, W
przypadku nieodsbrania przez Podmiot w tym okresie okredlonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie cbeigzony optatg okreslong w Umowle o przylaczenie.

28.7. P86 sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoss! za dzialanie Podmictu zwigzane z przylaczeniem, podjele
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

28.8. Zawarcie Umowy o preytgozenie podirzymuje waznodd Warunkdw przylgezenla,

28.9, Wninsek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzdr Umowy o przylaczanie udostepniany jest na
stronie intemetowe] PSG sp. z 0.0, - vww.psgaz.pl.

28.10Inne istotne dia realizac)i przedmictowego przylaczenia informacie:

1. Po strenie Podmiotu

a) przygotowanie migjsca do montazu szafki gazowe] (w zaleznosci od miejsca usytuowania: wykucie w
Scignie, wykucie w slupku, wyclecie ogrodzenia).

by odpowleirzenie | nagazowanie wewnetrzne] instalacli gazu

¢) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgloszenia instalatil gazows| do napelirienia paliwem
gazowym :

d) wybranie Sprredawey gazu | podpisanie umowy kompleksowe] sprzedazy | dostarczania paliwa
gazowego

1. Po stronie PEG
a) wybudowanie preylgcza gazu
k) zakup | montaZ punktu porrdarowego wraz z rejestratorem impulsow

L.p. Numer POD Kod krgskowy

p—. 11111

Adres: Boianowo ul. Rynek 12

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DOROTA FULEK, Kier, Sekcjl Obsiugi Klienta
Wyganerowany elekiranicznie.

Nie wymaga podpisi: ani stempla.

Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkdw preylaczenia do siech gazowe]

{migjscowodd. data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta 12048501
Opracowai(a), Dartusz Konczyriski w dniu 08.04.2024
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