Specyfikacje Techniczne ST-454.3.20 — Stolarka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-454.3.20
STOLARKA

Kod CPV Opis robdt
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki ,ktéra zostanie dostarczona i zamontowana w obiektach UG Bojanowo w ramach
realizacji zadania pn. ,Zmiana sposobu ogrzewania systemu grzewczego z weglowego
na gazowe w budynkach UG Bojanowo ul. Rynek 10, 10a, 11,12”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie stolarki. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw
i montazem robét.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1:
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz w miejscu przeznaczenia:
- drzwi zewnetrznych przeciwpozarowych EI30,
- drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych EI30,
- okna EI30.
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robdét,
- dostarczenie na miejsce robdét wszystkich materiatdw, sprzetu, narzedzi oraz drabin
i rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materiatéw na terenie robdt,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatdw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie do wbudowania materiatdw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjq technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz
i demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
- przygotowanie podtoza pod roboty montazowe,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe $lusarki aluminiowej,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robdt,
- unieszkodliwienie odpaddw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia;

e szkto float — szkto o idealnie gtadkiej powierzchni, bez znieksztatcen optycznych, formowane
metodg poziomego formowania tafli

e Szczelno$¢ ogniowa - w okreslonym czasie ( 30, 60, 120 minut ) rozprzestrzenianie sie ognia
poza przegrode jest wykluczone - z powodu temperatury przejscie ludzi ( ewakuacja ) jest
niemozliwe

e Izolacyjnos¢ ogniowa - w okreslonym czasie ( 30, 60, 120 minut ) ograniczony wzrost
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temperatury na nienagrzewanej powierzchni przegrody - punktowy wzrost max o 180 stopni
Celsjusza - klasa EI oznacza , ze mozliwa jest ewakuacja ludzi.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z okresleniami podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robdt: 4542 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robét 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiada¢ aktualng
aprobate techniczng wydana przez ITB dopuszczajacq ten wyréb do zastosowania np.
w budynkach szkolnych (obiektach uzytecznosci publicznej) itp.

Wszystkie pozostate materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj
pochodzenia i date produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien
dostarczy¢ instrukcje okreslajacq zasady wbudowania materiatu/urzadzenia w obiekcie.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe EI30

Atestowane drzwi przeciwpozarowe (skrzydto z oscieznicg) zewnetrzne - zgodnie z
wymiarami wg dokumentacji projektowej. Dokumenty dopuszczajace: aprobata techniczna ITB,
Certyfikat zgodnosci ITB, Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci, atest PZH.

Klasa mechaniczna: 3

Klasa akustyczna wg PN EN ISO 717-1:1999: >32dB

2.2.1. Skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe o klasie odpornosci EI30 wedtug normy PN-EN
13501-2+4+A1:2010, petne, stalowe lub aluminiowe.

Konstrukcja skrzydta ptaszczowa, petna wykonana z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo farbg poliestrowg RAL7035 (kolor szary), z powtoka poliestrowg
w kolorze szarym RAL7035 lub biatym RAL9010 z wypetnieniem z wetny mineralnej o gestosci
min. 100kg/m3.

Drzwi wyposazy¢ w:

- zamek wpuszczany spetniajacy wymagania normy PN-91/B-94402, zapadkowo-
zasuwkowy z wktadkg patentowa spetniajacq wymagania PN-EN 1303 z trzema
kluczami,

- szyld klamki przystosowany do wktadki patentowej,

- dwa zawiasy,

- klamke przeciwpozarowa z rdzeniem stalowym o wykonczeniu chrom lub powleczong
tworzywem sztucznym termoplastycznym z szyldem pod zamek patentowy.

Uwaga: drzwi wyposazy¢ dodatkowo w:

- samozamykacz gorny, kompletny, z ramieniem, srubami i szablonem montazowym i
ostong, lub jeden zawias sprezynowy, petniqcy role samozamykacza z regulacja kata
otwarcia i sity ttumienia:

o mate wymiary 180x50 mm;
o regulowana sita zamykania przez proste odwrdcenie wspornika:
= sita 3 (wediug normy PN EN 1154) dla skrzydet drzwiowych o szerokosci
do 950mm
= sita 4 (wedtug normy PN EN 1154) dla skrzydet drzwiowych
o szerokosci do 1100mm
o regulowana koncowa faza zamykania (dobicie) i predko$¢ zamykania



Specyfikacje Techniczne ST-454.3.20 — Stolarka

o z ramieniem z blokada otwarcia, umozliwiajgce otwarcie drzwi w przedziale 70°
- 150°
o posiadajacy deklaracje na znak CE
- kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego (P=0,022m?) o kolorze zgodnym
z kolorem skrzydta drzwiowego i spetniajacg wymagania normy PN-B-94090
2.2.2. Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5-1,8mm (EI30) kompletna,
lakierowana proszkowo w kolorze ptata drzwi, wyposazona w pasek peczniejacy 12x2mm oraz
wiasne kotwy montazowe.

2.2.2. Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe EI30

Atestowane drzwi przeciwpozarowe (skrzydto z oscieznica) - zgodnie z wymiarami wg
dokumentacji projektowej. Dokumenty dopuszczajace: aprobata techniczna ITB, Certyfikat
zgodnosci ITB, Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci, atest PZH.

Klasa mechaniczna: 3

Klasa akustyczna wg PN EN ISO 717-1:1999: >32dB

2.2.1. Skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe o klasie odpornosci EI30 wedtug normy PN-EN
13501-2+4+A1:2010, petne, stalowe lub aluminiowe.

Konstrukcja skrzydfa ptaszczowa, petna wykonana z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo farbg poliestrowg RAL7035 (kolor szary), z powtoka poliestrowg
w kolorze szarym RAL7035 lub biatym RAL9010 z wypetnieniem z wetny mineralnej o gestosci
min. 100kg/m3.

Drzwi wyposazy¢ w:

- zamek wpuszczany spetniajacy wymagania normy PN-91/B-94402, zapadkowo-
zasuwkowy z wktadkg patentowa spetniajacq wymagania PN-EN 1303 z trzema
kluczami,

- szyld klamki przystosowany do wktadki patentowej,

- dwa zawiasy,

- klamke przeciwpozarowa z rdzeniem stalowym o wykonczeniu chrom lub powleczong
tworzywem sztucznym termoplastycznym z szyldem pod zamek patentowy.

Uwaga: drzwi wyposazy¢ dodatkowo w:

- samozamykacz gorny, kompletny, z ramieniem, srubami i szablonem montazowym i
ostong, lub jeden zawias sprezynowy, petnigcy role samozamykacza z regulacja kata
otwarcia i sity tltumienia:

o mate wymiary 180x50 mm;
o regulowana sita zamykania przez proste odwrdcenie wspornika:
= sita 3 (wediug normy PN EN 1154) dla skrzydet drzwiowych o szerokosci
do 950mm
= sita 4 (wedtug normy PN EN 1154) dla skrzydet drzwiowych
0 szerokosci do 1100mm
o regulowana koncowa faza zamykania (dobicie) i predko$¢ zamykania
o z ramieniem z blokada otwarcia, umozliwiajgce otwarcie drzwi w przedziale 70°
- 150°
o posiadajacy deklaracje na znak CE
2.2.2. Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5-1,8mm (EI30) kompletna,
lakierowana proszkowo w kolorze ptata drzwi, wyposazona w pasek peczniejacy 12x2mm oraz
wiasne kotwy montazowe.

2.2.4. Okno przeciwpozarowe EI30.

Konstrukcja stolarki z profili aluminiowych EI30:

- profil tzw. ,ciepty” wykonany z ksztattownikéw sktadajacych sie z dwdch profili aluminiowych
zespolonych przektadka termiczna z poliamidu zbrojonego widknem szklanym,

- ksztaltowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN-AW spefniajagce wymagania
normy PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515,

- w dolnych poziomych elementach skrzydet oraz w szczeblinie nalezy wykona¢ w $ciankach
ksztattownikéw otwory odprowadzajgce wode opadowa. W kazdym skrzydle nalezy wykonac
po min. 2 otwory podtuzne o wym. 5,5x38mm.

- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrowg powioka proszkowg w
kolorze biatym, spetniajacg nastepujace wymagania jakosciowe:

*= grubos$¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360 - 75+15um

* twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 - nie mniej niz 0,7

» przyczepnos¢ do podioza oznaczana wg PN-EN ISO 2409 - stopien 0,

= odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-88/C-81523 (metoda B) -
stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty,
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= odporno$¢ na dziatanie cieczy oznaczana wg PN-93/C-81532/01 - stan
powtoki bez zmian po 500h dziatania roztworéow 1%NaOH, 1%HCI,
1%H,S04 , i 5%CH3COOH oraz 1000h dziatania roztworéw 1%NaOH,
1%HCI, 1%H3S04 , 3% NaCl, 1%NHs0H
- szklenie:
o szklenie szybg ognioodporng, zespolong spefniajacgq wymagania PN-B-13079-5
oraz PN-EN ISO 12543,
o  wspotczynnika przenikania ciepta szyby U g =1,1 W/m 2 K
Okno musi posiada¢ pozytywna ocene w zakresie sprawnosci dziatania skrzydet, wielkosci sity
potrzebnej do uruchomienia oku¢, odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne oraz
nosnosci potaczen w narozach ram.
Dopuszczone do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty technicznej ITB oraz certyfikatu
zgodnosci.

2.2.5. Parapety wewnetrzne.

Wykonane z twardego tworzywa PCV pokrytego folia dekoracyjng o duzej odpornosci na
temperature i uszkodzenia. Kolor biaty RAL 9010. Parapety winny by¢ wyposazone w koncéwki
zabezpieczajace (zaslepki) w kolorze dopasowanym do koloru parapetu. Szeroko$¢ parapetu
ok. 35 cm. Pozostate wymagania: $wiattoodporne, trudnozapalne, samogasnace, wytrzymate na
dtugotrwate obcigzenia termiczne do 60° C

2.2.6. Parapety zewnetrzne.

Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej powtoka poliestrowg. Kolor uzgodnic¢ z
zamawiajacym. Parapety diugosci do 2m wykonacd z blachy o standardowej grubosci min.
0,55mm, dtuzsze - z blachy o grubosci min. 0,7-1 mm.

Zagiecie 2

Kapinos

PARAPET standardowa diugosé 6000 mm

Do wykonczenia parapetow zastosowac zaslepki z PVC.

Parapety winny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu oraz montazu folig
ochronng, ktdrg obowigzkowo trzeba usung¢ po ich zamontowaniu.

Materiaty do produkcji parapetéw winny posiadac atesty: blacha stalowa ocynkowana- PN-89/H-
92125, powtoka poliestrowa - PZH B-442/96.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.
3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Elementy konstrukcji winny by¢ przewozone specjalistycznymi $rodkami transportu
przystosowanymi do ich transportu, nie wplywajacymi niekorzystnie na wilasciwosci
przewozonych materiatdw. W czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed
zbiciem szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000. Drzwi
nalezy transportowaé¢ w pozycji pionowej, w opakowaniach fabrycznych np. zapakowane w
folie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz stolarki.
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Mocowanie $lusarki mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew ze stali ocynkowanej i nierdzewnej
lub specjalnych uchwytéw i kotew. Przy mocowaniu elementdw konstrukcji aluminiowej do
konstrukcji budynku musi by¢ zapewniona szczelno$¢ potaczenia elementy ze $ciana.

W przypadku mocowania okien za pomocg specjalnych kotkow (kotew), ktére zabudowuje sie do
muru bezposrednio przez rame, rozstaw mocowan winien spetniaé nastepujace warunki:
odlegtos¢ kotka rozporowego od krawedzi ramy pionowej i poziomej nie moze by¢é mniejsza niz
150mm, natomiast odlegtos¢ miedzy sgsiednimi kotkami nie moze przekracza¢ 700mm. W celu
unikniecia uszkodzenia profilu ramy, nalezy wiercenia nalezy uzywacé wiertet przedtuzonych.
Dobér rodzaju, dtugosci i Srednicy kotkéw i $rub nalezy uzgodni¢ z producentem stolarki.

W pierwszym etapie montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne $lusarki przeznaczonej
do montazu beda pasowaty do wymiaréw otworu. Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce
osadzenia ramy w murze.

Rame nalezy ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposoéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowa¢ rame w murze przy
pomocy klindw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie ramy w poziomie i pionie pomocy
poziomicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekroczy¢é 2mm na dtugosci 1m oraz 3
mm na dtugosci powyzej 1 m. Po zakonczeniu prawidtowego ustawiania, nastepuje trwate
zamocowanie ramy w murze za pomoca dybli lub kotew. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu
ramy w murze. Otwarte przestrzenie pomiedzy ramg, a murem wypelnia sie masg
uszczelniajaca w ilosci niezbednej do uszczelnienia np. piankg poliuretanowa. Pianka montazowa
nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania styku wzdtuz ich
obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki oscieznicy trzeba wstawié rozpory, aby nie
doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki. Mozna tez wybraé¢ pianke
o obnizonej rozpreznosci, ktéra o potowe mniej niz zwykta zwieksza swojg objetos¢ - dzieki
czemu niebezpieczenstwo wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze. Przed rozpoczeciem
uszczelniania dobrze jest zwilzy¢ oscieze woda, co zwiekszy przyczepnosé pianki. Szczeline
wypetnia sie do 1/3 jej objetosci. Pianke pozostawia sie do wyschniecia na czas okreslony przez
producenta. Po wyschnieciu nadmiar pianki $cina sie nozem w ptaszczyznie oscieznicy.

Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Po prawidlowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i przykrecic¢
klamki. Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja, nalezy ja wykona¢ - w prawidlowo
zamontowanym oknie po otwarciu, skrzydta okienne powinny pozostawaé¢ w okreslonym
potozeniu, a nie samoczynnie otwiera¢ sie lub zamykaé. Osadzone okno po zamontowaniu
nalezy dokfadnie zamknac.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé¢ obrobki murarskie i tynkarskie osciezy zgodnie
z normg PN-70/B-10100 w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ i jednolitos¢ faktury powierzchni
Sciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwtocznie usunac.

5.2. Montaz parapetéw wewnetrznych.

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywac z jednego odcinka materiatu (bez dodatkowych
taczen). Przy parapetach wewnetrznych najwazniejsze jest stabilne zamocowanie.

Optymalna gtebokos$¢ osadzenia parapetu pod oscieznicg okna wynosi 1- 1,5 cm. Dopuszcza sie
tez montaz na styk z oscieznicg. Miejsce styku parapetu ze Sciang i oscieznicg powinno zostac
wypetnione materiatem o niskiej przewodnosci ciepfa tj. pianka poliuretanowg, gotowg tasma ze
spienionego polietylenu itp. Przestrzen nie moze ani pozostac pusta, ani nie wolno wypetniaé jej
zimnymi zaprawami, stosowanymi w przypadku parapetéow zewnetrznych. Podparapetowg
izolacje od strony wewnetrznej wykonac¢ nalezy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na rame
okienng oraz mur. Styk okna i parapetu wewnetrznego mozna rowniez dodatkowo uszczelni¢
masgq silikonowa.

5.3. Montaz parapetéw zewnetrznych.

Parapet dla kazdego okna nalezy wykonywac z jednego odcinka materiatu (bez dodatkowych
taczen). Przycinajac parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ciecia farbag
antykorozyjna.

Parapety zewnetrzne montuje sie po osadzeniu okna w otworach sciennych. Parapety nalezy
osadzi¢ na podkiadzie cementowym z wyprofilowanym spadkiem w kierunku elewacji - muszg
by¢ utozone ze spadkiem 5-10% w kierunku zewnetrznym i wystawac co najmniej 3-4cm poza
lico Sciany. Zakonczenia boczne winny posiada¢ od strony budynku zamknietg rynienke
odprowadzajacg wode na zewnatrz. Kapinos, czyli zewnetrzna krawedz parapetu powinna byc¢
uformowana tak, aby sptywajaca woda nie zaciekata pod spdd parapetu i nie sptywata stamtad
na S$ciane. Parapety nalezy mocowaé z podiozem za pomoca klejow szybkoschnacych np.
wszystkich szybkowigzacych montazowych klejow poliuretanowych (np. typu firmy Tytan,
Lakma i Soudal lub innych réwnowaznych). Wszystkie potaczenia parapetu z oscieznicg okna i
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Scianami otworu okiennego muszg by¢ szczelne, ale nie ,sztywne”. Koncéwki parapetu nie mogg
sztywno przylega¢ do Scianek otworu okiennego ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnosci
cieplnej. Wsuwane na konce parapetdw zakonczenia z tworzywa, pozwalaja na ustalenie
zadanej szczeliny i jednoczesnie s jego estetycznym wykonczeniem.

Na zewnatrz budynku potaczenie oscieznicy i muru powinno zostaé uszczelnione tasma paro
przepuszczalng, klejac ja w taki sposdb, aby zagwarantowata takze szczelno$¢ w narozach.
Krawedz parapetu stykajaca sie z rama okienng powinna by¢ wsunieta w specjalnie do tego celu
przeznaczony wrab. Nalezy przy tym pamietaé, aby konce parapetéw wykonanych z blachy nie
byly zatynkowywane w $cianach. Miejsca styku parapetu z murem nalezy zabezpieczy¢ przy
pomocy trwale plastycznych materiatow np. elastycznej tasma rozpreznej gwarantujgca wysoka
i niezmienng szczelno$¢ potaczenia. Podczas osadzania parapetu pod oknami aluminiowymi
nalezy pamietaé¢, aby nie przystoni¢ otworéw odwadniajacych okna, umieszczonych w dolnym
profilu oScieznicy.

Niedopuszczalne jest mocowanie parapetéow do ramy okiennej za pomocg wkretow lub gwozdzi.
Podczas montowania parapetow wykonanych ze stali nalezy zabezpieczy¢ je przed nadmiernym
hatasem powodowanym uderzeniami kropel deszczu o powierzchnie parapetéw. W tym celu
nalezy zastosowac pianke montazowg lub specjalng podktadke ttumiaca.

Po zakonczeniu montazu parapetu nalezy wykona¢ niezbedne obrdébki murarskie.
Samoprzylepng folie ochronng nalezy zerwac¢ po zamontowaniu parapetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt

z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:

O sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw na podstawie dowoddéw dostawy:

zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu

materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw producentédw oraz ogledzin wizualnych,

- wytrzymatos¢ aluminiowych ksztattownikdw zespolonych przektadka termiczng na Scinanie

powinna wynosi¢ nie mniej niz 24N/mm, a na rozcigganie nie mniej niz 12N/mm

w temperaturze -20°9C(£2°C), +20°C(£2°C) i +80°C(£2°C)

O sprawdzenie jakosci wykonanych robot:

- wymiary wyrobow; pomiaréw dokonuje sie doktadnoscig do 1mm.

o Dopuszczalne odchyitki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 22768-1 dla
klasy tolerancji m ($redniodoktadnej),

o Odchytki od prostokatnosci ramy i skrzydta powinny by¢ zgodne z PN-77/M-
02136 i powinny wynosi¢ £0,75mm/500mm

o Odchytki ptaskosci skrzydet powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 1101 dla mi4
szeregu tolerancji

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow:

o drzwi , okna i ramy nie powinny wykazywac¢ zadnych uszkodzen mechanicznych
, peknie¢ , zataman, itp. oraz nie powinno nastgpi¢ pogorszenie sprawnosci
dziatania i funkcjonalnosci drzwi po 500 cyklach wstrzaséw wykonywanych
zgodnie z PN-88/B-06079,

o powiloka malarska winna by¢ ciggta i jednorodna.

- przegrody zewnetrzne nie powinny wykazywaé przeciekbw wody przy zraszaniu ich
powierzchni wodg w iloéci 1201 na 1h na 1m2 powierzchni przy réwnicy cisnien p=150Pa

- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej $lusarki,

- rodzaj, sposdb zamocowania i sprawnos¢ dziatania okuc i zawiaséw:

o sita przytozona do klamki potrzebna do zamkniecia skrzydta na zapadke nie
powinna by¢ wieksza niz 10daN.

o ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan
i zaczepiania skrzydta o inne czesci wyrobu. Dziatanie ruchomych elementéw
oku¢ powinno przebiega¢ bez zacie¢. Uszczelka przylgowa powinna $cisle
przylega¢ do ptaszczyzny wyrobu na catym obwodzie,

o po 100000 cykli otwierania i zamykania drzwi powinny zachowywac¢ sprawnosc¢
dziatania skrzydet oraz nie powinny ulec uszkodzeniom,

- obcigzenie skrzydta sitg skupiong 30daN w kierunku zamykania i 50daN w kierunku
otwierania dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z PN-87/B-06077 nie
powinno powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowa¢
sprawnos¢ dziatania

- ugiecie elementéw ram i drzwi zewnetrznych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinny by¢ wieksze niz 1/300 rozpietosci miedzy punktami zamocowan. Dopuszczalne
ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) wynosza 8mm



Specyfikacje Techniczne ST-454.3.20 — Stolarka

- Dopuszczalne wymiary luzédw w stykach elementéw stolarskich:

Miejsca luzow Wartos¢ luzoéw i odchytek
okien drzwi
Luz miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

- szczelne przyleganie skrzydet drzwi do oscieznic,

o skrzydto drzwiowe zamocowane sztywno w gornym narozu obcigzone sitg
skupiong 20daN dziatajacq prostopadle do ptaszczyzny skrzydta w dolnym
narozu potozonym na przeciwprostokatnej nie powinno ulec uszkodzeniom lub
trwatym zmianom ksztattu, powodujacym pogorszenie funkcjonalnosci
i sprawnosci dziatania drzwi.

O sprawdzenie jakosci robdt szklarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-72/B-
10180;
- badanie materiatéw,
- wyglad zewnetrzny szyb,
- prawidlowos¢ wykonanych robot (dobdr grubosci szyby do wielkosci jej powierzchni,
prawidtowos¢ przyciecia, prawidtowo$¢ umieszczenia w ramie, uszczelnienie)
Kontrola jakosci robdt pod wzgledem estetyki obejmuje:
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej, wymaganej kolorystyki,
- trwato$¢ zamocowania i osadzenia witryn, drzwi i Swietlikow,
- wilasciwe zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki.
O mocowanie parapetéw, zachowanie spadkéw parapetdéw,
O roboty wykonczeniowe wykonanych robdét.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek
Z wymagan, zostanie okres$lony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do
zgodnosci robot murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola
wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa:

- szt. lub m2 - oscieznice, skrzydta drzwiowe

- szt. lub m2 - stolarka okienna,

- mb - podokienniki.

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami

Zamawiajgcego.

8.3. Odbiér robdét obejmuje:

O odbiér jakosciowy zastosowanych materiatdw; sprawdzenie zgodnosci zastosowanych

materiatéw z dokumentacjq

O sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania robdt zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

Odbiér robét szklarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-72/B-10180.

8.4. Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.

8.5. Do odbioru korncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.

- instrukcje konserwaciji,

8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

- zbada kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja
uzytych materiatéw, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodnosci z umowa,
ST i normami i pozostatymi przepisami ,
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- sporzadzi protokét odbioru robdt.
Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadajq sie do uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie
decyzji komisji.
8.7. Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji zamawiajgcego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét budowlanych).
8.8. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu,
uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie
na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robdét wszystkich materiatdw, sprzetu, narzedzi oraz drabin
i rusztowan niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wyladunek materiatdow na terenie robot,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatdw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie do wbudowania materiatdw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjq technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz
i demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
- przygotowanie podtoza pod roboty montazowe,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe $lusarki aluminiowej,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét - kontrola zadziatania,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robdt,
- unieszkodliwienie odpaddw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

e PN-EN ISO 12543 "Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe"

O PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenie standéw.

O PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie. Sktad chemiczny.

e PN-EN 12206 Farby i lakiery. Powtoki na stopy aluminium dla budownictwa. Czes$¢ 1: Powtoki z farb
proszkowych

e PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Czes$¢ 14: Terminologia.

e PN-88/C -81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.

e PN-93/C -81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

e PN-79/C -81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.

e PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

O PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

O PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

OO PN-EN 14351 1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne- Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

O PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taémy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkdéw. Wymagania i metody badan.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.

e PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitéw.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1279-1 Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne, tolerancje
wymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke uktadu.

e PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

e PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa.
Wymagania i metody badan"

e PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem poziomym.
Wymagania i metody badan"

e PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkdéw. Wymagania i metody badan"

e PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan"

e PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"

e PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"

e PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan"

e PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogdlne wymagania i badania"

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"

PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"

PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczkg"

PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"

PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat"
PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"

PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia"
PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O"

PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"

PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"

PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojow poprzecznych,
tolerancje i pasowania"

e PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe"

e PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

e PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknie¢ bebenkowych"
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PN-79/B-944S0.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bebenkowe. Okreslenia i podziat"
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki jednostronne"
PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wkfadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne"
PN-75/B-94461.05 "Okucia budowlane. Wkifadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne z gatka"
PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych

oznaczen tolerancji.
e PN-77/M-02136 Ukfad tolerancji katow.

e PN-EN ISO 1101 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) Tolerowanie geometryczne. Tolerancje ksztattu,
kierunku, potozenia i bicia.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkdéw metoda lekka.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzed$nia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016 poz. 1966)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 listopad 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023 poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011 )



