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Aktyviny System Bezpieczeiistwa Instalacji Gazowej®

SCHEMATY BLOKOWE TYPOWYCH KONFIGURACJI SYSTEMU

GXx-2 GX-4 Kaskadowa rozbudowa GX
e | Strefa zagrozona T Strefa zagrozona .
wybuchem wg ATEX: € 11 2G MD-4.2 wybuchem wg ATEX: ) Il 2G !
(tylko z DEX..) Strefa zagrozona

DEX/F MD-2 (l,l wybuchem wg ATEX @ 112G

u__c%laﬂw ‘J DEX/F i MDP-8(16) DEX
: : : R ~ : : : - g
| : : Y ¥ oex[] .. !
! T : DEX/F a. R S T
| DEXF ‘ S - Tl e
2sov- | : 2aov- | qgl JENF TV S L coadN oy DEX
(12v=) ! ! (12V=) ; . E U DEX '
Lot h ' ! i DP-8{16). |
e : L P 1 e e sl
L= MAG-3 L iR e N !
SL Punkt wyrownania iRy -1 i " :
potencjalow strefy Ex fil Csia MAG-3 -L ~
st Punkt wyréwnania = __:: ‘\
polencjatow strefy Ex : “‘J: Sl ;
Rys. 5.1 Rys. 5.2 ;'F PEX
S. 9. 8. 2. '
y y i |
N
Ogodlne zasady: ]Mne-}\“‘~f

1). Max. dwa zawory MAG-3 do jednego modutu MD-2(4).Z 5 Soxkiig -+
sL unkt wyrownania

potencjalow strefy Ex

2). Max. cztery zawory MAG-3 do jednego MD-X.ZA/2 lub MDP-8(16).Z

Rys. 5.3

KONFIGURACJE WIELOZAWOROWE

M
MD-Z(4).Z || : wybucnam ag ATex €126 Ge--Lns T [Moxaan MD-2(4).Z cnamag ATEX € 126
MDP-8(16).2 L ! MDP-8(16).1 DEX
B MAG-3 ‘J - — :9'-.&
PR o N Mo P DEX |
il prz | [ mexdoom P i
- ; ! X (XD + XE) Floo 491 g |
‘ MAG-3 ! 230V~ Lo o 1
I o se L ! ; I H‘.:(_—_'J Punkt wymTwnama
N ‘J: In. P12 ! i -“ SL 3 DEX N potenciatéw strefy Ex
' M - \: " £ i, I :
MAG-3 S T [
! E o I
; MAG-3 ' HinyMD 1
iy i i " oy
h ce M ‘ XD pay 1 | S
' it I YR - | S .0 : ______ | 'I-"= -
MAG-3 i | RuES Vermses s 1 DEX | |
= g
e ety MAG-3 _ .
Rys. 5.5 Sterowanie czterema zaworami MAG-3
Rys. 5.4 Sterowanie _ . o )

zaworami MAG-3 stosowanych z MDP-8..., MDP-16...
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| DEX/F !
Px y f3z4]
i B ‘ j‘ E\ I S max. 2 szt.
i AP-1lub AR-d piz | g
: 8 | { LI S uw
Y | - N e i e i i et ":::;1:5::::-
VLT i 12V ) lnn |:
Rys. 5.6 I [ ] : h ' ¥
Purvyomana MAG3 280V~ TR L :
potencjatow strefy Ex St i - AJ‘ PS 1ub P(lj'l‘ e bmoomemes
wybuchem wg ATEX: n2G : Tylko dia MD- .. A :
Pz1 — puszka zaciskowa szczelna IP-54 do podigczenia zaworu MAG; (jezeli w strefie zagrozone;
wybuchem — dobra¢ w wersji Ex)
Pz2 - puszka zaciskowa szczelna IP-54, blisko MD...Z — do podiaczenia dwoch zaworéw MAG-3
(zbedna jezeli faczenie przewodow wewnatrz MD...Z)
AP-1 - opcjonalnie: obudowa bryzgoszczelna (zalecana dla instalacji z propan-butanem, przy cigzkich

warunkach pracy, mozliwosci zachlapania lub uszkodzenia, réwniez na zewnatrz)
AR-1d - oslona rurowa do zabezpieczenia przed udarami mechanicznymi

PS - opcjonalnie: zasilacz 12V do systemow z awaryjnym podtrzymaniem napiecia,
(z MD-2.ZA, MD-4.ZA, MDP-8.ZA, MDP-16.ZA); PU/T — bez podtrzymania napiecia
ubD - urzgdzenie dodatkowe sterowane stykowo (wentylator, stycznik, tablica ostrzegawcza, itp.)
Inny MD - dodatkowy modut do rozbudowy systemu (podtaczony kaskadowo)
Schemat nie obejmuje koncentratora K-8P lub K-16P do wspoipracy z MDP-8(16).Z... — patrz rys. 3.1
Tabela 5.1
| DOBOR PRZEWODOW
TYP (zalecany : Diugo$é przewodu, dopuszczalna
Przewaéd lub kompatybilny, llosé 2yt | Przekroj zyly mm? model detektora Dopuszczalne typy przewodow
o wiasciwie dobranym CPR) nn/N, nn.K, nR | nE, nn/NL, ...EN
0,5 <150 m <500 m YKSY lub odpowiedniki
A YDY tylko okragty! 4 innych producentow, okragle,
1 < 300m < 500 m wypelnione
Cc3 YTKSY 0,8 4(3) 0,5 <150 m YDY, YTKSY 4x1x0,5
15 <12m
E YDY 2 YKSY
2,5 <20m
YDY 3 daobdr nie krytyczny
wg potrzeb 2(3) max. 1,5 wg potrzeb
MAG-3
1 =
M YDY 2 1.5 < 14m YKSY
25 <22m
5(2x2,5) <44m
0.2 ol ** - Przewod X (czterozylowy)
0,5 < 80m mozna zastgpi¢ dwoma
X 4 przewodami dwuzylowymi:
» YTKSY, YDY " 1 < 150m XD + XE,
(XE) (2) XD=YTKSY niezaleznie
1.5 <250 m od dlugosci potgczenia,
25 < 430 XE=wg tabelki obok.
K YTKSY 0,5 lub 0,8 4(3) 02 < 500 m YDY, YKSY, YSLY
Px LY lub LgY 1 4 lub 6 P e

**) wg rysunku 5.10
Diugosci dopuszczalne przewodow A i E mogg wahac sig (najczesciej moga by¢ wi eksze)
w zaleznosci od konkretnego typu detektora i konfiguracji systemu = .

22 ,INFO-gazex” P17q¢
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Company name:

Pump housing:

Pump housing:

Impeller:

Installation:

Range of ambient temperature:
Maximum operating pressure:
Type of connection:

Size of connection:

Pressure rating for connection:
Port-to-port length:

Liquid:

Pumped liquid:

Liquid temperature range:
Selected liquid temperature:
Density:

Kinematic viscosity:

Electrical data:

Maximum power input - P1:

P1 min.:

Mains frequency:

Rated voltage:

Minimum current consumption:
Maximum current consumption:
Enclosure class (IEC 34-5):
Insulation class (IEC 85):
Others:

Energy (EEI):

Net weight:

Gross weight:

Shipping volume:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish LVI No.:

Norwegian NRF no.:

Country of origin:

Custom tariff no.:
Environmental approvals:

EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Composite

0..40°C
10 bar
G

2 inch
PN 10
180 mm

Water

-10.. 110 °C
20°C

998.2 kg/m?
1 mm2/s

103 W
9w

50 Hz
1x230V
0.09 A
0.91 A
X4D

F

0.18

5.25 kg
5.89 kg
0.015 m®
380791060
5732578
4615542
9042332
DE
84137030
CN ROHS,WEEE

N Created by:
GRUNDFOS »\ ™™

Date: 26/05/2024
Description Value [m) M fi}vf]
General information: 7.0
Product name: MAGNA3 32-60 6.5
Product No: 97924255 6.0
EAN number: 5710626493302 5.5+
Price: EUR 1296 5.0 100
Technical: 0
Pump speed on which pump data 2380 rpm o
are based: 70
Actual calculated flow: 1.9 m¥h =50
Resulting head of the pump: 3m e
Maximum head: 60 dm 40
TF class: 110 Zg
Model: E 68 7 &8 9 1amm
Materials: Q=1.8m¥h H=3m
Pump housing: Cast iron n =68 % /2380 rpm Pumped liquid = Water

Density = 968.2 kg/m?
Liquid temperature during operation = 20 °C
Eta pump+motor+freq.converter = 44.9 %

P14
W]
100
80
60 4

40

e

0

P1 (motor+freq.converter) = 34.54 W

&

Examoi of phugecoanectad it
W mans SWECh. Backud b4 And 0dmonal protecton
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Company name:
Created by:

Description

Value

General information:
Product name:
Product No:

EAN number:

Price:

Technical:

Actual calculated flow:
Resulting head of the pump:
Maximum head:

TF class:

Approvals:

Model:

Materials:

Pump housing:

Pump housing:

Pump housing:
Impeller:

Impeller:

Installation:

Maximum operating pressure:
Type of connection:

Size of connection:

Pressure rating for connection:
Port-to-port length:

Liquid:

Pumped liquid:

Liquid temperature range:
Selected liquid temperature:
Density:

Kinematic viscosity:
Electrical data:

Minimum power input - P1:
Power input P1:

Mains frequency:

Rated voltage:

Enclosure class (IEC 34-5):
Insulation class (IEC 85):
Built-in motor protection:
Thermal protec:
Controls:

Aut, night:

Others:

Energy (EEI):

Terminal box position:
Net weight:

Gross weight:

Shipping volume:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Finnish LVI No.:
Norwegian NRF no.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

Range of ambient temperature:

Maximum current consumption:

ALPHAZ2 32-60 180
99411221
5713828675972
EUR 513

1.48 m*h

3m

60 dm

110

VDE,CE EAC,SEPRO
E

Cast iron

EN 1561 EN-GJL-150

ASTM A48M-150B

Composite

PES 30% GF + PESU-GF20%

0..40°C
10 bar

G

2inch
PN 10
180 mm

Water
2..110°C
20°C
998.2 kg/m*
1 mmz2/s

3IW

34 W

50 Hz
1x230V
0.04 ..0.32 A
X4D

F

NONE

ELEC

Y

0.17

6H
2.21kg
2.37 kg
0.004 m?
380473360
5758783
4615343
9043157
DK
84137030

Phone:
Date: 25/05/2024

) [ALPrif2 3280 180 | B8
6.5 4

6.0

55

5.0

45 oo
404 L. 80
35 |70
3.0 Lo
25 .50
2.04 e L 40
154 l30
1.0 NS 120
054 10

P
0.0 d . : : , ;
0 0.5 1.0 i 2.0 25 30 Qmm)
Q=148 m¥h H=3m

Pumped liquid = Water Density = 998.2 kg/m*

Liquid temperature during operation = 20 °C
Eta pump+motor+freq.converter = 47.5 %

P1=2539W

Printed from Grundfos Product Centre [2024.21.002]
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Company name:
Created by:

General information:
Product name:
Product No:

EAN number:

Price:

Technical;

Pump speed on which pump data
are based:

Actual calculated flow:
Resulting head of the pump:
Maximum head:

TF class:

Approvals:

Model:

Materials:

Pump housing:

Pump housing:

Pump housing:

Impeller:

Installation:

Range of ambient temperature:
Maximum operating pressure:
Type of connection:

Size of connection:

Pressure rating for connection:
Port-to-port length:

Liquid:

Pumped liquid:

Liquid temperature range:
Selected liquid temperature:
Density:

Kinematic viscosity:

Electrical data:

Maximum power input - P1:

P1 min.:

Mains frequency:

Rated voltage:

Minimum current consumption:
Maximum current consumption:
Enclosure class (IEC 34-5):
Insulation class (IEC 85):
Others:

Energy (EEI):

Net weight:

Gross weight:

Shipping volume:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish LVI No.:

Norwegian NRF no.:

Country of origin:

Custom tariff no.:
Environmental approvals:

MAGNA3 40-100 F
97924269
5710626493449
EUR 2272

3361 rpm

4 m*h
5.001 m
100 dm
110

CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,
TSE,RCM,UkrSEPRO

E

Castiron

EN 1561 EN-GJL-250
ASTM A48-2508
Composite

0.40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN 6/10
220 mm

Water
-10..110°C
20°C

998.2 kg/m?*
1 mm2/s

359 W
18W

50 Hz
1x230V
0.2A
1.66 A
X4D

F

0.18
16.3 kg
18.1 kg
0.039 m®
380952410
5732488
4615147
9042661
DE
84137030
CN ROHS WEEE

N Ph :
GRUNDFOS »\ one
Date: 25/05/2024
Description Value o [AGNAS 20-T00 F Model | ela

L 100

Q=4mih
n=70%/3361rpm
Density = 998.2 kg/m?

0 z 4 & 8

1 12 14 16 18 20 22 ' Qmih
H=5001m

Pumped liquid = Water

Liquid temperature during operation = 20 °C
Eta pump+motor+freq.converter = 41.7 %

P1
W17

150 4
100 4
50 -

350 4

300 4

250 -

200 -
i

P1 (motor+freq.converter) = 130.3 W

FTREETE

Printed from Grundfos Product Centre [2024.21.002]
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Company name:

N Created by:
GRUNDFOS »\ ™™
Date: 25/05/2024

Description Value l:ﬂl [ MAGNAS 40-100F, ModelE | 8
General information: -l
Product name: MAGNA3 40-100 F
Product No: 97924269 A0
EAN number: 5710626493449 |90
Price: EUR 2272 | 80
Technical: L 70
Pump speed on which pump data 3352 rpm | 60
are based:
Actual calculated flow: 3.6 m*h R
Resulting head of the pump: 5.001 m A
Maximum head: 100 dm 30
TF class: 110 L20
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, 10

TSE,RCM,UkrSEPRO
Model: E % Z 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  Q[mh)
Materials: Q=36m¥h H=5001m
Pump housing: Castiron n =69 % /3352 rpm Pumped liquid = Water

Pump housing:

Pump housing:

Impeller:

Installation:

Range of ambient temperature:
Maximum operating pressure:
Type of connection:

Size of connection:

Pressure rating for connection:
Port-to-pert length:

Liquid:

Pumped liquid:

Liquid temperature range:
Selected liquid temperature:
Density:

Kinematic viscosity:

Electrical data:

Maximum power input - P1:

P1 min.:

Mains frequency:

Rated voltage:

Minimum current consumption:
Maximum current consumption:
Enclosure class (IEC 34-5):
Insulation class (IEC 85):
Others:

Energy (EEI):

Net weight:

Gross weight:

Shipping volume:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish LVI No.:

Norwegian NRF no.:

Country of origin:

Custom tariff no.:
Environmental approvals:

EN 1561 EN-GJL-250
ASTM A48-2508
Composite

0..40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN 6/10
220 mm

Water

-10 .. 110°C
20°C

998.2 kg/m*
1 mm2/s

359 W
18W

50 Hz
1x230V
02A
1.66 A
X4D

F

0.18
16.3 kg

18.1 kg

0.039 m?
380952410
5732488
4615147
9042661

DE

84137030

CN ROHS,WEEE

Density = 998.2 kg/m?
Liquid temperature during operation = 20 °C
Eta pump+motor+freq.converter = 39.1 %

P1
[

350 4

300 4

250 4

200 4
-

150 4
100 4
50 -

P1 (motor+freqg.converter) = 125.1 W

204
220

“ETESITL>

h Tz =
ElBEHIBEER

L]
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‘Dane systemu

System

Narzedzie doboru Dobdr naczynia wzbiorczego
Typ instalacji Centralne ogrzewanie
Metoda obliczen | ' EN12828 / VDI4708-2

Typ cieczy Woda (100%)

tgczna wielkosé rezerwy 0.5%

Temperatura zasilania (tv) 80 °C Wykorzystuje Srednia temperature #
Temperatura powrotu (tr) 60 °C Temperatura wymaga uzycia

zasobnika posredniego 3

Minimalna temperatura w instalacji 10 °C

Ciénienia
Ciénienie statyczne 1.2 bar
Nastawa ciénienia zaworu bezpieczefstwa 3 bar
Wymagane minimalne ci$nienie instalacji 0 bar

Ograniczenia rozmiaréw

Szerokosé wejscia (drzwi) [mm)] 0 mm

Wysokosé pomieszczenia [mm] 0 mm




‘Moc i pojemnos¢ instalacji -

Catkowita moc instalacji (Qn)
Catkowita pojemnosc instalacji (Va)

Wspdtczynnik rozszerzania
n=1- (pt,max / I:'t,mirl)

Catkowita objetos$é wzbiorcza
Ve =n* Va

Objetos¢ zasobnika buforowego (Vbuffer)

_'_R-eéulti"aty _

‘ Wymk| oblmzeﬁ : e e

240 kw
3000 L

n=1-(972/1000)

n=279%
Ve=n*3000
Ve=84L
15 L

Cisnienie wstepne (PV) *
Pojemnos¢ instalaci (Va)
Catkowita objetos¢ wzbiorcza (Ve)

taczna wielkosé rezerwy
Vv = (Va *n)/0.5%

Wspdtczynnik efektywnosci
nG=(Pe-POIPe+1)

Przeptyw 6bjetoéciowy

Objetos¢ netto naczynia
VN,net = Ve + vv
Objetosc brutto naczynia

VN,gross = VN.net/ "G

1.4 bar
3000 L
84 L

VV = 3000 * 0.5%
VV = 15 L {(Minimum 3L)

ne = 0.3143

\Y = 99/0.3143

= 314.9857 L

N,gross
N,gross

* napeinienie gazem nalezy sprawdzic i wyregulowad podczas montazu




Flexcon Top 425/3.0 [L0bar]

Qn Catkowita moc instalacji

Va Pojemnosé instalacji

Ve _ Catkowita objetos¢ wzbiorcza
v, taczna wielkosc rezerwy

tv Temperatura zasilania

t Temperatura powrotu

n Wspbtczynnik rozszerzania
Pt max Maksymalne cisnienie

Pt min Minimalne ci$nienie

Ng Wspodtczynnik efelktywnosci
Py | Cisnienie kohicowe

Py Cisnienie poczatkowe
VN,net Objetos¢ netto naczynia
VN,gross Objetos¢ brutto naczynia

f Czynnik podrzedny systemu

n Wspotczynnik rozszerzalnosci podrzednej




PUNKT POMIAROWY

Przepustowosé¢ Qnom= 25 m3/h

_15652——

/ N\

A

o/,

800

TaT

=

1000

A\

— - — -
DN 80 DN 80

7 Szafka gazowa 1 1000 x 800 x 400 WEBA

6 Zawor kulowy 1 JS588 3/8" w-w EFAR

5 Manometr tarczowy 1 0-10 kPa kl.1,6 WIKA

4 Kurek manometryczny 1 PG MS-1 KFM

3 Rejestrator impulsow 1 Mac R4/CRS-03 PLUM/COMMON

2 Gazomierz miechowy 1 G25 METRIX

1 Zawor kotnierzowy 1 Wk2a DN8O EFAR

AP e Mn_ <

L -

™ N R 2



Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe
ul. Ostroroga 64/9,

64-100 Leszno

Instalprojekt

mgr inz. Jolanta Ciesliniska

NIP: 697-127-92-50 tel. 601 65 37 37 REGON:301366828

PROJEKT TECHNICZNY

Zataczniki

Zmiana sposobu ogrzewania z weglowego na gazowe w budynkach

NAZWA UM w Bojanowie

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

ADRES | 63-940 Bojanowo ul. Rynek 10,10a,11,12
KATEGORIA dz. nr 390,391/1,391/2,392/1,392/2
OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

POZOSTALE DANE

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

ADRESOWE 0001, Bojanowo

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302201_4, Bojanowo

Numer dziatki ewidencyjnej: 390,391/1,391/2,392/1,392/2

INWESTOR

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

Spis zawartosci:

I

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Opinia kominiarska

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Uzgodnienie Strazaka P.Poz

Oswiadczenia wspotwtascicieli

Uzgodnienie konserwatora

str.37-47
str.48-49
str.50-51
str.52-55
str.56
str.57-58
str.59-61-




Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe I n Sta I p rOj e kt

ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Ciesliriska
64-100 Leszno

NIP: 697-127-92-90 tel. 601 6537 37 REGON:301366828

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia :

1. INFORMACJA BIOZ - NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

63-940 Bojanowo ul. Rynek 10,10a,11,12
dz. nr 390,391/1,391/2,392/1,392/2

2. INFORMACJA BIOZ - NAZWA INWESTORA, ADRES
Gmina Bojanowo

ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

3. INFORMACJA BIOZ - IMIE | NAZWISKO, ADRES PROJEKTANTA

Projektant:
Jolanta Cies$linska
Ul. Ostroroga 64/9, 64-100 Leszno

Sprawdzajacy:
Jarostaw Flamer
Ul. Spacerowa 28, 64-100 Leszno

nr ew. WKPID245/0WORB/08 4l
WKPI0288/POOSIOT—
do projektowania ; kisrowania roboiami budowlanymi
bez ogranizzen w specialnoscl instalacyjne
84-100 LESZNG, ul. Spacerowa 63

inz. Jarosiaw Fiam{’:r A

D B R ST
Strona 37



Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe I n Sta I p I"OJ e kt

ul. Ostroroga 64/9, mgr inz. Jolanta Ciesliriska
64-100 Leszno

NIP: 687-127-92-90 tel. 601 6537 37 REGON:301366828

1. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA BIOZ
Do projektu budowlanego zmiany sposobu ogrzewania z weglowego na gazowe

w budynkach UM w Bojanowie przy ul. Rynek 10,10a,11,12. Celem
opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
oraz ochrona zdrowia i zycia pracownikéw realizujgcych inwestycje.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé realizacii

poszczegolnych obiektéw,

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,

3) wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi,

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

3. ZAKRES | KOLEJNO$¢ ROBOT INWESTYCJI
Planowana kolejnosc¢ realizacji inwestycji wynika z technologii i organizacji
procesu inwestycji.
Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji :
a) Roboty przygotowawcze :
- szczegoOtowe zapoznanie sie z projektem,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie wiascicieli i zarzadcow istniejacej infrastruktury,
- wytyczenie trasy instalacji i usytuowanie armatury,
- 0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania
instalacji i urobku z wykopow,
- wwiezienie materiatu na plac budowy,
- demontaz istniejacych urzadzen w kottowni weglowe;j
- uzgodnienie harmonogramu robot z inspektorem nadzoru i Inwestorami.
- zamurowanie otworéw

b) Roboty ziemne i montazowe:

B T B D L T T T A LTS
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- wykonanie wykopdéw pod nadzorem inspektora nadzoru,
- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbior techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podfoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
- odbior techniczny podtoza,

- montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych/gazowych,

- wykonanie proby wytrzymatosci i szczelnosci wybudowanej instalaciji
- montaz armatury,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

c) montaz orurowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej i grzewczej w kottowni
- wykonanie montazu rur, rozdzielaczy, naczynia przeponowego

- wykonanie potgczen rur oraz pomalowanie rur w budynku,
- préba szczelnosci
- montaz przewodow spalinowych i wentylacyjnych

b) montaz urzadzen w kottowni
- montaz kottow
- montaz automatyki

- montaz rur instalacji gazowej
- proba szczelnosci

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Zmianie podlega system grzewczy z weglowego na gazowy. Wymianie podlega
kottownia. Prace demontazowe i montazowe odbywac sie bedg w pomieszczeniu
kottowni, montowany bedzie wsad kominowy do kottdw, instalacja gazowa
montowana bedzie w pomieszczeniu kottowni jak réwniez na zewnatrz od puntu
gazowego do pomieszczenia kottowni.

Wymienione dziatki (j.w.), na dzieh wykonania projektu, posiadaja;

-nawierzchnig utwardzong— trylinka na zewnatrz budynkow.

Istniejgce uksztattowanie terenu ma wptyw na realizacje budowy instalacji
gazowe] z uwagi na uzbrojenie terenu oraz nawierzchnie.

Na trasie budowy instalacji gazowej wystepujg obiekty budowlane, z ktorymi
bedzie kolidowat projektowany gazociag:

- droga wewnetrzna,

- uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu
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5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuUDZI

Realizacja budowy instalacji gazowej wigze sie z wykonaniem robot

budowlanych, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami

zagospodarowania dziatki i terenu:

* czynna sie¢ gazowa,

* wykopy,

« prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia — w czasie transportu i
montazu,

* proby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu i uktadow technologicznych.

6. INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE POWODOWAC
ZAGROZENIE ZYCIA LUDZKIEGO

6.1INFORMACJA

Brak informacji moze by¢é powodem niewtasciwych reakcji w sytuacjach

alarmowych oraz powodowaé zachowania niezgodne z przyjetymi

procedurami na terenie budowy.

6.1CIAGI KOMUNIKACYJNE
Inwestycja realizowana w obrebie ciggow komunikacyjnych - droga
dojazdowa.
6.2TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW
UWAGA — Przyjecie niewtasciwych procedur magazynowania i transportu
materiatbw budowlanych, moze spowodowac blokowanie tras
komunikacyjnych oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.
6.3PORAZENIE PRADEM
Nieprzestrzeganie procedur budowy instalacji gazowych moze stworzy¢
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zagrozenia te mogg wystapi¢ na catym terenie budowy podczas wykonywania
prac a w szczegolnosci:
- prowadzeniu wykopow w poblizu kabli elektrycznych,
- zgrzewania rur z PE,
6.4POPARZENIA
Niewtasciwe manipulowanie ptytg grzewcza podczas zgrzewania rur moze
spowodowac poparzenie 0s0b wykonujacych te czynnosci.
6.5WYKOPY
Nieprzestrzeganie procedur wykonywania wykopow moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow. Gdy gtebokos$¢ wykopow nie
przekroczy 1,5 m, z tego powodu prace te nie wymagajg specjalnych
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zabezpieczen i instrukcji. Gdy gteboko$¢ wykopdw przekroczy 1,5 m, prace te
wymagajg specjalnych zabezpieczen i instrukgcji.

6.6MASZYNY | URZADZENIA

Korzystanie w trakcie wykonywania prac z koparki, urzadzenia zgrzewajacego

oraz elektronarzedzi moze powodowac zagrozenia zwigzane z niewtasciwg ich

konserwacja, eksploatacjg oraz obstugg przez osoby nieupowaznione jak
rowniez bardzo liczne uzbrojenie terenu.

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Teren objety budowa tj. wykopy oraz magazynowanie rur na terenie budowy

winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0s6b postronnych poprzez

oznakowanie i wygrodzenie. Budowa nie wymaga doprowadzenie energii
elektrycznej oraz wody, dla potrzeb socjalnych nalezy zorganizowa¢ dostawe
wody oraz mozliwosci korzystania z w.c.. Pomieszczenia socjalno-sanitarne
zlokalizowa¢ w kontenerach lub barakowozach. Zabezpieczyé¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

Podczas wykonywania robdt budowlanych przewiduje sig wystapienie

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:

- wykonywanie robot w poblizu czynnej sieci gazowej — zagrozenie
wynikajgce z wykonywania robot w obrebie stref zagrozenia wybuchem
gazu oraz w poblizu rurociggow i urzadzen pracujacych pod cisnieniem. W
razie uszkodzenia istniejgcej instalacji lub sieci gazowej zachodzi mozliwosc
zaptonu gazu oraz mozliwos¢ urazéw mechanicznych spowodowanych
gwattownym wyptywem gazu z sieci gazowej.

- wykonywanie wykopow — zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z
montazem rur, ksztattek i armatury wodociggowej / kanalizacyjnej,

w trakcie wykonywania wykopow o gtebokosci nie przekraczajacej 2,0 m, w
poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi niebezpieczenstwo gromadzenia sie
gazu w wykopie, co grozi uduszeniem sige 0sob przebywajgcych w wykopie
lub zapaleniem sig gazu; istnieje zagrozenie usuniecia sie scian wykopu i
przysypania 0sob znajdujgcych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwosc
wpadnigcia do wykopu w wyniku czego moga powstac urazy zwigzane z
upadkiem.

- wykonywanie przeciskow skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi
- zagrozenia wynikajace z koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen
przewiertowych,

- wykonywanie robét spawalniczych na czynnej sieci gazowej — przy
wykonywaniu podtaczen nowoprojektowanej sieci gazowej do istniejace;j
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sieci gazowej zachodzi zagrozenie przepalenia scianki rurociggu i jego
rozerwanie; prace te moga by¢ wykonywane wytacznie przez firmy
posiadajgce certyfikaty i osoby przeszkolone w tym zakresie .

- wykonywanie robét przy zblizeniach do napowietrznej sieci
energetycznej lub kabla energetycznego - moze wystapic¢ zerwanie
przewodow napowietrznej linii energetycznej lub uszkodzenie kabla
doziemnego energetycznego, co moze spowodowac porazenie
pracownikow prgdem elektrycznym — prace te moga by¢ wykonywane przez
firmy posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym
zakresie,

- transport i montaz prefabrykowanych elementow - zagrozenia
wynikajace z koniecznosci uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku srodkow transportu oraz w trakcie montazu urzadzen przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggéw — po
zakonczeniu robdt montazowych sieci gazowej wszystkie elementy
technologiczne gazociggu zostang poddane probie wytrzymatosci pod
cisnieniem; zachodzi zagrozenie rozerwania rurociggow lub urzadzen w
wyniku czego moga nastgpi¢ urazy mechan. spowodowane odrzuconymi
fragmentami tych rurociggow lub urzadzen.

8. ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW

Wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Miejscowo

gtebokosé wykopdw przekroczy 1,5 m, zabezpieczenia dotyczg oséb

pracujgcych w wykopie. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone $ciankami
szczelnym aby nie przysypaty osob pracujgcych w wykopie. Ziemie na czas

odktadu umieszczac po zewnetrznej stronie wykopu, miedzy wykopem a

odktadem musi by¢ wolny pas ziemi o szerokosci min. 0,5 m. Wykopy z uwagi

na wystepujace uzbrojenie terenu prowadzic¢ z duza ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ innego uzbrojenia lub spowodowac wypadku, porazenia pragdem
itp.. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, w obrebie, ktérego prowadzone bgdg
prace ziemne. Dokonac lokalizacji urzadzen energetycznych przekopami
probnymi wykonanymi recznie (prace w poblizu sieci energetycznych). Nalezy
ponadto okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i poziomie), przy ktérej mogag
by¢ wykonywane te prace. Uzgodni¢ z innymi uzytkownikami uzbrojenia
ewentualny sposob ich zabezpieczenia na czas budowy - zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér i prowadzic je recznie.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich
wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek
i armatury wodociaggowej / kanalizacyjnej,
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- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodoéw podziemnych
elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.
INFORMACJA:
Brak informacji moze by¢ powodem niewtasciwych reakcji w sytuacjach
alarmowych oraz powodowac zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami
na terenie budowy

UWAGA — Przyjecie niewtasciwych procedur magazynowania i
transportu materiatdéw budowlanych, moze spowodowac blokowanie tras
komunikacyjnych oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow

PORAZENIE PRADEM
Nieprzestrzeganie procedur budowy moze stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia |
zycia pracownikow.
Zagrozenia te mogq wystapi¢ na catym terenie budowy podczas wykonywania
prac a w szczegolnosci:
- prowadzeniu wykopow w poblizu kabli elektrycznych

WYKOPY
Nieprzestrzeganie procedur wykonywania wykopow moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow. Gtebokos$¢ wykopdw nie
przekroczy 1,5 m, z tego powodu prace te nie wymagajg specjalnych
zabezpieczen i instrukcji.
MASZYNY | URZADZENIA
Korzystanie w trakcie wykonywania prac z koparki, urzadzenia zgrzewajgcego
oraz elektronarzedzi moze powodowaé zagrozenia zwigzane z niewtasciwg ich
konserwacja, eksploatacjg oraz obstuga przez osoby nieupowaznione
ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW
Wykopy musza by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Jesli

gtebokos¢ wykopow nie przekroczy 1,5 m, zabezpieczenia dotycza tylko
dostepu 0sdb nieupowaznionych. Ziemie na czas odktadu umieszczac po
zewnetrznej stronie wykopu, miedzy wykopem a odktadem musi by¢ wolny pas
ziemi o szerokos$ci min. 0,5 m. Wykopy z uwagi na wystepujgce uzbrojenie
terenu prowadzi¢ z duzg ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ innego uzbrojenia
lub spowodowac¢ wypadku, porazenia pradem itp.. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego, w obrebie, ktérego prowadzone beda prace ziemne. Dokonac
lokalizacji urzadzen energetycznych przekopami probnymi wykonanymi
recznie (prace w poblizu sieci energetycznych). Nalezy ponadto okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie), przy ktoérej moga by¢ wykonywane
te prace. Uzgodni¢ z innymi uzytkownikami uzbrojenia ewentualny sposob ich
zabezpieczenia na czas budowy - zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor i
prowadzi¢ je recznie. Przy wigkszych zagtebieniach stosowac specjalistyczne
zabezpieczenia wykopow . Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci
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powyzej 1 m zapewnia sie przez: wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami)
pochylonymi, wykonanie umocnienia pionowych $cian

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji budowy kottowni i instalacji gazowe;
Kierownik Budowy jest zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” opisujgcy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i
okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzic¢
instruktaz wykonania robot stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktorymi sa;

- wykonywanie robét w poblizu czynnej sieci gazowej oraz robot
spawalniczych na czynnej sieci gazowej - roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodniong z inwestorem instrukcjg technologiczng prowadzenia robdt
budowlano-montazowych w sgsiedztwie czynnej sieci gazowej,

- wykonywanie proby wytrzymatosciowej rurociggow - wybudowany gazocigg
z wyposazeniem nalezy poddac prébie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie
z normg PN 92/M-34503 oraz uzgodnionym projektem technicznym.

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik
winien byc¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig szczegotowo z
dokumentacjg budowlana, zwracajgc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robat,

Przed przystgpieniem do budowy Kierownik Budowy zobowigzany jest udzieli¢

odpowiedniego instruktazu pracownikom oraz przestrzegac przepisow BHP w

czasie trwania robot, az do ich zakonczenia. W przypadku wystgpienia robot

uznanych za niebezpieczne, przed przystapieniem do tych prac pracownicy
powinni by¢ zapoznani ze sposobem wykonania tych prac i potwierdzic¢ ten fakt
wiasnorgcznym podpisem.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNYCH
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

. Realizacja inwestycji winna by¢ wykonywana pod nadzorem osob
uprawnionych, w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i
normy, na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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. drogi ewakuacyjne musza by¢ oznakowane i przejezdne

wykopy przed przystapieniem prac zabezpieczone

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakoéw i tablic informacyjnych,

. ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

. zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

. wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

. bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami,

. stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

. w czasie spawania w poblizu musi znajdowac sie sprzet p-poz

. zgrzewania rur wykona pracownik posiadajacy uprawnienia do

wykonywania tego typu prac.

Bezwzglednym warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania

niebezpieczenstwom mogacym wystgpi¢ podczas wykonywania zadania

inwestycyjnego, takim jak budowa sieci/przytacza gazowego, montaz urzadzen

kottowni jest przestrzeganie zalecen zawartych w uzgodnieniach z

uzytkownikami uzbrojenia nad- i podziemnych oraz instytucjami opiniujacymi

projekt.

Wykonywanie robét w poblizu czynnej sieci gazowej oraz robot

spawalniczych na czynnej sieci gazowej - wykonawca prac powinien

uzgodni¢ doktadny termin wykonania prac budowlano-montazowych z

inwestorem. Ze wzgledu na prowadzenie prac w strefie czynnych gazociggow

wykonawca musi wystapi¢ o zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi

robotami. Poniewaz wykonanie podtgczen do czynnych gazociggow oraz prace

spawalnicze w obrebie czynnej sieci gazowej sg pracami gazoniebezpiecznymi

wykonawca robot zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem

(uzytkownikiem) sieci gazowej, petnej dokumentacji na prace

gazoniebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i procedurami. Przed

przystapieniem do prac wykonawca robdt musi opracowac i uzgodni¢ z

wiascicielem (uzytkownikiem) sieci gazowej lub inwestorem Instrukcje

technologiczng prowadzenia robot budowlano- montazowych

w sgsiedztwie czynnej sieci gazowej, ktora powinna zawierac:

- zakres i sposOb wykonywania prac,

- harmonogram prowadzenia robot,

- instrukcje zabezpieczenia obiektow podczas prowadzenia prac na czynnych
gazociggach,

- technike i czestotliwos¢ pomiaru stezen gazu,

- wykaz narzedzi i sprzetu,

- wykaz sprzetu ppoz.,
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- sposob kompleksowego zabezpieczenia tgcznosci,

- warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi,

Prace wigczeniowe wykonuje wiasciciel (uzytkownik) sieci gazowej lub

uprawniona firma posiadajgca dopuszczenie wydane przez Oddziat ZG.

Wykonawca zewnetrzny musi posiadac niezbedne urzadzenia i aparature oraz

przeszkolony personel w zakresie wykonywania podtgczen do czynnych

gazociggow.

Wykonawca prac wigczeniowych powinien przedstawic inwestorowi:

* yprawnienia zaktadu, os6b petnigcych nadzor oraz personelu do
prowadzenia prac na czynnych gazociggach:

* dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementow
konstrukcyjnych uktadow podtgczeniowych i urzadzen do zatrzymania
przeptywu,

» aprobaty techniczne i atesty materiatowe stosowanych elementow,

= technologie spawania, zgrzewania rur.

Wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggow

Zakres i spos6b przeprowadzenia prob wytrzymatosci i szczelnosci musi
zgodny z zaleceniami projektu budowlanego. Wykonawca robét budowlano-
montazowych uzgadnia z witasciwg terytorialnie komorkg Oddziatu ZG
szczegoty i terminy przeprowadzenia prob a takze wymagania z zakresu BHP.

W zakresie prac ziemnych - prace ziemne przy budowie sieci lub przytaczy

gazowych nalezy wykonywac w oparciu o obowigzujace przepisy:

a) PN-68/8-06050 -,,Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.”,

b) PN-62/8836-01 -,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanaliz.. Warunki Techniczne wykonania.”,

¢) PN-83/8836-02 -,,Przewody podziemne. Roboty ziemne”,

d) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1972-03-28 (Dz. U. Nr. 13/72 poz. 93), w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidérkowych,

e) Ksigzka pod red. A. Barczynskiego: ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie” - wyd. I, 2006 r.

Sieci i przytacza gazowe z PE winny odpowiada¢ PN i BN, jak dla sieci

stalowych, oraz przepisom zawartym w:

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, z dn. 26.04.2013 (Dz. U. z 2013 z
dn. 4,06,2013 poz. 640)
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e Zarzadzeniu Nr 47 Ministra Przemystu z dn. 9 maja 1989 r. w sprawie
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sieci
gazowych wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Sieci Gazowe Polietylenowe Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie -
wytyczne, wydanie | stan prawny: marzec 2002 r. — Wydawca — Centrum
Szkolenia Gazownictwa PGNIG Warszawa.

A ponadto:

+ Realizacja inwestycji winna by¢ wykonywana pod nadzorem osob
uprawnionych, w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy,
na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

« Ewentualne zmiany rozwigzan materiatowych lub trasy moga nastapi¢ po
uzyskaniu akceptacji od autora projektu i Inspektora Nadzoru, powinny by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

« Drogi ewakuacyjne musza by¢ oznakowane i przejezdne,

+ Przed przystapieniem do montazu rur sprawdzic, przez omydlenie (tester
szczelnosci) lub metanomierzem, szczelnos¢ miejsca wigczenia do czynnej
sieci gazowej,

+ Podczas zgrzewania w poblizu musi znajdowac sie sprzet ppoz.,

» Zgrzewanie rur polietylenowych wykonuje pracownik posiadajgcy aktualne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac,

« Zabezpieczy¢ prace budowlane w wykopach,

« Realizowa¢ witgczenie do czynnej sieci gazowej zgodnie z instrukcjg prac
gazoniebezpiecznych.

Projektant:

inz. Jarosiaw rlamer
nr sw. WKPI0246/0W0S(06
‘\;’U’%*LP.JGE'E!GIPOOS!OT(,/ /
Sprawdzaj acy. do projektowania | ierowania robotami budowlanymi
bez ogianiczen w specjalnosci instalacyjnej
654-100 LESZNO, ui. Spacerowa 63

-

Strona 47



