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1. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA BIOZ
Do projektu budowlanego zmiany sposobu ogrzewania z wgglowego na gazowe

w budynkach UM w Bojanowie przy ul. Rynek 10,10a,11,12. Celem
opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
oraz ochrona zdrowia i zycia pracownikéw realizujgcych inwestycje.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera:

1) zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c realizacji

poszczegolnych obiektow,

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi,

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacyg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

3. ZAKRES | KOLEJNOs¢ ROBOT INWESTYCJI
Planowana kolejnos¢ realizacji inwestycji wynika z technologii i organizacii
procesu inwestycji.
Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji :
a) Roboty przygotowawcze :
szczegotowe zapoznanie sie z projektem,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie wtascicieli i zarzadcow istniejacej infrastruktury,
- wytyczenie trasy instalacji i usytuowanie armatury,
- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania
instalacji i urobku z wykopow,
- wwiezienie materiatu na plac budowy,
- demontaz istniejgcych urzgdzen w kottowni weglowej
uzgodnienie harmonogramu robét z inspektorem nadzoru i Inwestorami.
b) Roboty ziemne i montazowe:
- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,

M
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- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sig ziemi,
- odbiér techniczny wykopow,
- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
- odbior techniczny podfoza,
- montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych/gazowych,
- wykonanie proby wytrzymatosci i szczelnosci wybudowanej instalacji
- montaz armatury,
- wykonanie obsypki,
- odbior-techniczny obsypki,
- zasypanie wykopow,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

¢) montaz orurowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej i grzewczej w kottowni
d) montaz urzgdzen w kottowni

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Zmianie podlega system grzewczy z weglowego na gazowy. Wymianie podlega
kotlownia. Prace demontazowe i montazowe odbywac sie bedg w pomieszczeniu
kotlowni, montowany bedzie wsad kominowy do kottoéw, instalacja gazowa
montowana bedzie w pomieszczeniu kottowni jak réwniez na zewnatrz od puntu
gazowego do pomieszczenia kottowni.

Wymienione dziatki (j.w.), na dzien wykonania projektu, posiadaja:

-nawierzchnie utwardzong— trylinka na zewnatrz budynkow.

Istniejace uksztattowanie terenu ma wptyw na realizacje budowy instalacji
gazowej z uwagi na uzbrojenie terenu oraz nawierzchnie.

Na trasie budowy instalacji gazowej wystepujg obiekty budowlane, z ktorymi
bedzie kolidowat projektowany gazociag:

- droga wewnetrzna,

- uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Realizacja budowy instalacji gazowej wigze sig z wykonaniem robot

budowlanych, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastgpujacymi elementami

zagospodarowania dziafki i terenu:

« czynna sie¢ gazowa,
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* wykopy,

+ prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia — w czasie transportu i
montazu,

« proby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu i uktadéw technologicznych.

6. INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE POWODOWAC
ZAGROZENIE ZYCIA LUDZKIEGO

6.1INFORMACJA

Brak informacji moze by¢ powodem niewtasciwych reakcji w sytuacjach

alarmowych oraz powodowa¢ zachowania niezgodne z przyjetymi

procedurami na terenie budowy.

6.1CIAGI KOMUNIKACYJNE
Inwestycja realizowana w obrebie ciggdw komunikacyjnych - droga
dojazdowa.
6.2TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW
UWAGA — Przyjecie niewtasciwych procedur magazynowania i transportu
materiatdow budowlanych, moze spowodowac blokowanie tras
komunikacyjnych oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.
6.3PORAZENIE PRADEM
Nieprzestrzeganie procedur budowy instalacji gazowych moze stworzy¢
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow.
Zagrozenia te moga wystapi¢ na catym terenie budowy podczas wykonywania
prac a w szczegolnosci:
- prowadzeniu wykopéw w poblizu kabli elektrycznych,
- zgrzewania rur z PE,
6.4POPARZENIA
Niewtasciwe manipulowanie ptytg grzewczg podczas zgrzewania rur moze
spowodowaé poparzenie osdb wykonujacych te czynnosci.
6.5WYKOPY
Nieprzestrzeganie procedur wykonywania wykopoéw moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow. Gdy gtebokos¢ wykopdw nie
przekroczy 1,5 m, z tego powodu prace te nie wymagajq specjalnych
zabezpieczen i instrukcji. Gdy gteboko$¢ wykopow przekroczy 1,5 m, prace te
wymagaja specjalnych zabezpieczen i instrukciji.

6.6MASZYNY | URZADZENIA
Korzystanie w trakcie wykonywania prac z koparki, urzadzenia zgrzewajgacego
oraz elektronarzedzi moze powodowac zagrozenia zwigzane z niewfasciwa ich
konserwacja, eksploatacjg oraz obstuga przez osoby nieupowaznione jak
rowniez bardzo liczne uzbrojenie terenu.
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7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Teren objety budowa tj. wykopy oraz magazynowanie rur na terenie budowy

winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych poprzez

oznakowanie i wygrodzenie. Budowa nie wymaga doprowadzenie energii
elektrycznej oraz wody, dla potrzeb socjalnych nalezy zorganizowa¢ dostawe
wody oraz mozliwosci korzystania z w.c.. Pomieszczenia socjalno-sanitarne
zlokalizowaé w kontenerach lub barakowozach. Zabezpieczy¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje sig wystgpienie

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:

- wykonywanie rob6t w poblizu czynnej sieci gazowej — zagrozenie
wynikajgce z wykonywania robét w obrebie stref zagrozenia wybuchem
gazu oraz w poblizu rurociagdw i urzadzen pracujacych pod cisnieniem. W
razie uszkodzenia istniejacej instalacji lub sieci gazowej zachodzi mozliwos¢
zaptonu gazu oraz mozliwo$¢ urazow mechanicznych spowodowanych
gwaltownym wyptywem gazu z sieci gazowej.

- wykonywanie wykopéw — zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z
montazem rur, ksztattek i armatury wodociggowej / kanalizacyjnej,

w trakcie wykonywania wykopow o gtebokosci nie przekraczajgcej 2,0 m, w
poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi niebezpieczenstwo gromadzenia sie
gazu w wykopie, co grozi uduszeniem sie osdb przebywajgcych w wykopie
lub zapaleniem sie gazu; istnieje zagrozenie usunigcia sig $cian wykopu i
przysypania oséb znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢
wpadniecia do wykopu w wyniku czego mogg powstac urazy zwigzane z
upadkiem.

- wykonywanie przeciskow skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi
- zagrozenia wynikajace z koniecznoséci uzycia, koparek i urzadzen
przewiertowych,

- wykonywanie robot spawalniczych na czynnej sieci gazowej — przy
wykonywaniu podtaczen nowoprojektowanej sieci gazowej do istniejacej
sieci gazowej zachodzi zagrozenie przepalenia scianki rurociggu i jego
rozerwanie; prace te moga by¢ wykonywane wytacznie przez firmy
posiadajace certyfikaty i osoby przeszkolone w tym zakresie .

- wykonywanie robo6t przy zblizeniach do napowietrznej sieci
energetycznej lub kabla energetycznego - moze wystgpi¢ zerwanie
przewodow napowietrznej linii energetycznej lub uszkodzenie kabla
doziemnego energetycznego, co moze spowodowac porazenie
pracownikow pradem elektrycznym — prace te moga by¢ wykonywane przez
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firmy posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym
zakresie,

- transport i montaz prefabrykowanych elementéw - zagrozenia
wynikajgce z koniecznosci uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzadzen przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnos$ci rurociggéw — po
zakonczeniu robdt montazowych sieci gazowej wszystkie elementy
technologiczne gazociggu zostang poddane probie wytrzymatosci pod
ci$nieniem; zachodzi zagrozenie rozerwania rurociagow lub urzadzen w
wyniku czego moga nastapi¢ urazy mechan. spowodowane odrzuconymi
fragmentami tych rurociagéw lub urzadzen.

8. ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW

Wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Miejscowo

gteboko$¢ wykopow przekroczy 1,5 m, zabezpieczenia dotycza osob

pracujgcych w wykopie. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone sciankami
szczelnym aby nie przysypaty osob pracujgcych w wykopie. Ziemig na czas

odktadu umieszczac po zewnetrznej stronie wykopu, migdzy wykopem a

odkladem musi by¢ wolny pas ziemi o szerokosci min. 0,5 m. Wykopy z uwagi

na wystepujace uzbrojenie terenu prowadzi¢ z duzg ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ innego uzbrojenia lub spowodowac¢ wypadku, porazenia pragdem
itp.. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, w obrebie, ktdérego prowadzone beda
prace ziemne. Dokona¢ lokalizacji urzadzen energetycznych przekopami
prébnymi wykonanymi recznie (prace w poblizu sieci energetycznych). Nalezy
ponadto okresli¢ bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i poziomie), przy ktérej moga
byé wykonywane te prace. Uzgodni¢ z innymi uzytkownikami uzbrojenia
ewentualny sposdb ich zabezpieczenia na czas budowy - zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér i prowadzic¢ je recznie.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich
wykopow,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek
i armatury wodociagowej / kanalizacyjnej,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych
elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.
INFORMACJA:
Brak informacji moze byé powodem niewtasciwych reakcji w sytuacjach
alarmowych oraz powodowac zachowania niezgodne z przyjgtymi procedurami

na terenie budowy

M
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UWAGA — Przyjecie niewlaéciwych procedur magazynowania i
transportu materiatéw budowlanych, moze spowodowac blokowanie tras
komunikacyjnych oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow

PORAZENIE PRADEM
Nieprzestrzeganie procedur budowy moze stworzyé zagrozenie dla zdrowia i
Zycia pracownikow.
Zagrozenia te moga wystgpi¢ na catym terenie budowy podczas wykonywania
prac a w szczegolnosci:
- prowadzeniu wykopow w poblizu kabli elektrycznych

WYKOPY
Nieprzestrzeganie procedur wykonywania wykopdw moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow. Gtebokos¢ wykopow nie
przekroczy 1,5 m, z tego powodu prace te nie wymagaja specjalnych
zabezpieczen i instrukgji.
MASZYNY | URZADZENIA
Korzystanie w trakcie wykonywania prac z koparki, urzadzenia zgrzewajgcego
oraz elektronarzedzi moze powodowac zagrozenia zwigzane z niewtasciwg ich
konserwacja, eksploatacjg oraz obstuga przez osoby nieupowaznione
ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW
Wykopy musza by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Jesli

gtebokosé wykopdw nie przekroczy 1,5 m, zabezpieczenia dotyczg tylko
dostepu 0s6b nieupowaznionych. Ziemig na czas odktadu umieszczac po
zewnetrznej stronie wykopu, miedzy wykopem a odktadem musi by¢ wolny pas
ziemi o szerokosci min. 0,5 m. Wykopy z uwagi na wystepujace uzbrojenie
terenu prowadzi¢ z duzg ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ innego uzbrojenia
lub spowodowaé wypadku, porazenia pradem itp.. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia
podziemnego, w obrebie, ktérego prowadzone bgda prace ziemne. Dokonac
lokalizacji urzadzen energetycznych przekopami probnymi wykonanymi
recznie (prace w poblizu sieci energetycznych). Nalezy ponadto okreslic
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie), przy ktdrej mogg by¢ wykonywane
te prace. Uzgodni¢ z innymi uzytkownikami uzbrojenia ewentualny sposob ich
zabezpieczenia na czas budowy - zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor i
prowadzi¢ je recznie. Przy wiekszych zagtebieniach stosowac specjalistyczne
zabezpieczenia wykopdw . Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci
powyzej 1 m zapewnia sig przez: wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami)
pochylonymi, wykonanie umocnienia pionowych scian

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e
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Przed przystapieniem do realizacji budowy kottowni i instalacji gazowej
Kierownik Budowy jest zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i
okresélajgcy zasady zapobiegania im. W szczegoélnosci nalezy przeprowadzic
instruktaz wykonania robot stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktorymi sa:

- wykonywanie robot w poblizu czynnej sieci gazowej oraz robot
spawalniczych na czynnej sieci gazowej - roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodniong z inwestorem instrukcja technologiczng prowadzenia robot
budowlano-montazowych w sasiedztwie czynnej sieci gazowej,

- wykonywanie proby wytrzymato$ciowej rurociggdw - wybudowany gazociag
z wyposazeniem nalezy poddac¢ probie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie
z norma PN 92/M-34503 oraz uzgodnionym projektem technicznym.

- przed przystapieniem do wykonywania roboét budowlanych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sig szczegotowo z
dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

Przed przystgpieniem do budowy Kierownik Budowy zobowigzany jest udzieli¢

odpowiedniego instruktazu pracownikom oraz przestrzegac przepisow BHP w

czasie trwania robot, az do ich zakonczenia. W przypadku wystgpienia robot

uznanych za niebezpieczne, przed przystapieniem do tych prac pracownicy
powinni by¢ zapoznani ze sposobem wykonania tych prac i potwierdzic¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNYCH
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

. Realizacja inwestycji winna by¢ wykonywana pod nadzorem osob
uprawnionych, w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy i
normy, na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

. drogi ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane i przejezdne

. wykopy przed przystapieniem prac zabezpieczone

. zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakdw i tablic informacyjnych,

. ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

. zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

. wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

M
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. bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami,

. stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

. w czasie spawania w poblizu musi znajdowac sig sprzet p-poz

. zgrzewania rur wykona pracownik posiadajacy uprawnienia do

wykonywania tego typu prac.

Bezwzglednym warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania

niebezpieczenstwom mogacym wystapi¢ podczas wykonywania zadania

inwestycyjnego, takim jak budowa sieci/przytacza gazowego, montaz urzadzen

kottowni jest przestrzeganie zalecen zawartych w uzgodnieniach z

uzytkownikami uzbrojenia nad- i podziemnych oraz instytucjami opiniujgcymi

projekt.

Wykonywanie robé6t w poblizu czynnej sieci gazowej oraz robot

spawalniczych na czynnej sieci gazowej - wykonawca prac powinien

uzgodni¢ doktadny termin wykonania prac budowlano-montazowych z

inwestorem. Ze wzgledu na prowadzenie prac w strefie czynnych gazociggow

wykonawca musi wystgpi¢ o zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi

robotami. Poniewaz wykonanie podtgczen do czynnych gazociagow oraz prace

spawalnicze w obrebie czynnej sieci gazowej sg pracami gazoniebezpiecznymi

wykonawca robot zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem

(uzytkownikiem) sieci gazowej, petnej dokumentacji na prace

gazoniebezpieczne zgodnie z obowigzujacymi zasadami i procedurami. Przed

przystapieniem do prac wykonawca robét musi opracowac i uzgodni¢ z

wiascicielem (uzytkownikiem) sieci gazowej lub inwestorem Instrukcje

technologiczng prowadzenia rob6t budowlano- montazowych

w sgsiedztwie czynnej sieci gazowej, ktdra powinna zawierac:

- zakres i sposob wykonywania prac,

- harmonogram prowadzenia robot,

- instrukcje zabezpieczenia obiektow podczas prowadzenia prac na czynnych
gazociggach,

- technike i czestotliwos$¢ pomiaru stezen gazu,

- wykaz narzedzi i sprzetu,

- wykaz sprzetu ppoz.,

- sposoéb kompleksowego zabezpieczenia tacznosci,

- warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi,

Prace wigczeniowe wykonuje wiasciciel (uzytkownik) sieci gazowej lub

uprawniona firma posiadajgca dopuszczenie wydane przez Oddziat ZG.

Wykonawca zewnetrzny musi posiadac niezbedne urzadzenia i aparaturg oraz

przeszkolony personel w zakresie wykonywania podtaczen do czynnych

gazociggow.
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Wykonawca prac wtgczeniowych powinien przedstawic¢ inwestorowi:

» uprawnienia zaktadu, osob petnigcych nadzoér oraz personelu do
prowadzenia prac na czynnych gazociggach:

= dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementow
konstrukcyjnych uktadéw podtgaczeniowych i urzadzen do zatrzymania
przeptywu,

» aprobaty techniczne i atesty materiatowe stosowanych elementow,

» technologie spawania, zgrzewania rur.

Wykonywanie préoby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggoéw

Zakres i sposdb przeprowadzenia prob wytrzymatosci i szczelnosci musi
zgodny z zaleceniami projektu budowlanego. Wykonawca robot budowlano-
montazowych uzgadnia z wtasciwg terytorialnie komorkg Oddziatu ZG
szczegoty i terminy przeprowadzenia prob a takze wymagania z zakresu BHP.

W zakresie prac ziemnych - prace ziemne przy budowie sieci lub przytaczy

gazowych nalezy wykonywac w oparciu o obowigzujace przepisy:

a) PN-68/8-06050 -,,Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.”,

b) PN-62/8836-01 -,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanaliz.. Warunki Techniczne wykonania.”,

c) PN-83/8836-02 -,,Przewody podziemne. Roboty ziemne”,

d) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1972-03-28 (Dz. U. Nr. 13/72 poz. 93), w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych,

e) Ksigzka pod red. A. Barczynskiego: ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie” - wyd. II, 2006 r.

Sieci i przytacza gazowe z PE winny odpowiada¢ PN i BN, jak dla sieci

stalowych, oraz przepisom zawartym w:

o Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, z dn. 26.04.2013 (Dz. U. z 2013 z
dn. 4,06,2013 poz. 640)

e Zarzadzeniu Nr 47 Ministra Przemystu z dn. 9 maja 1989 r. w sprawie
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sieci
gazowych wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Sieci Gazowe Polietylenowe Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie -
wytyczne, wydanie | stan prawny: marzec 2002 r. — Wydawca — Centrum
Szkolenia Gazownictwa PGNIG Warszawa.

A ponadto:
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+ Realizacja inwestycji winna by¢ wykonywana pod nadzorem osdéb
uprawnionych, w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy,
na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

» Ewentualne zmiany rozwigzan materiatowych lub trasy moga nastgpi¢ po
uzyskaniu akceptacji od autora projektu i Inspektora Nadzoru, powinny by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

+ Drogi ewakuacyjne muszg by¢ oznakowane i przejezdne,

« Przed przystgpieniem do montazu rur sprawdzi¢, przez omydlenie (tester
szczelnosci) lub metanomierzem, szczelnos¢ miejsca wiaczenia do czynnej
sieci gazowej,

» Podczas zgrzewania w poblizu musi znajdowac sig sprzet ppoz.,

« Zgrzewanie rur polietylenowych wykonuje pracownik posiadajacy aktualne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac,

« Zabezpieczy¢ prace budowlane w wykopach,

+ Realizowa¢ wtagczenie do czynnej sieci gazowej zgodnie z instrukcjg prac
gazoniebezpiecznych.

Projektant:
inz. Jarostaw Flamer / |
nrew. WKP/0245/0W0S/05 A/
5 6
. WKP/0286/PO0OS/I07 /\/‘/
| | O projektowania i kigrowania ro i i
SpraWdzaJaLCyl ez o ¥ Swanaa rebotami budowlanyini

pecjainosc Instalacyjne

S4-100 LESZNG, i Spacerows 83
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m 3y
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 .03 2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750.2011" gaz z rodziny gazy ziemne. zaazotowany grupa Lw. symbol Lw
2 Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek urzedu miejskiego, adres: Bojanowo, ul. Rynek 12
3 Cel wykorzystania paliwa gazowego
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4  Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalacji gazowe;

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociol  gazowy  dwufunkcyjny 90 3 270
c.0./cw.)
Laczna moc [kW] 270

5. Charakterystyka dostawy i cdbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks Min dobowy |Maks dobowy| Min. roczny | Maks roczny
[M3/h] godzinowy | [m°/dobal (m°/doba] [m/rok] m¥rok]
3
[m~/h]
2024 9 31 90 185 13.000 27.000
2025 18 3 180 370 27.000 55.000
Docelowo 18 31 180 370 27.000 55.000
Poiska Spotka Gazow 50 : Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznamiu dia Krakowa - Sro v Krakowie
ul Wociecha Bandrowsk egc 1F il Z g 8
33100 Tarmow

www . psgaz.pl
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego.

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartal
40 10 10 40 100%

6. Moc przytaczeniowa: 31 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, wsieci dystrybucyjne; minimalne 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
7.2 w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1 .75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa)
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1 Gazociag niskiego cisnienia
82 Material: STAL, DN 100 [mm]
8.3 Lokalizacja: Bojanowo, Ratuszowa
8.4 Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9  Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Cignienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugos¢ [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
91. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:

10 Zakres | parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przytgczy: 1 szt

Cisnie| Moc | Material- Srednica Diugosc [m]) Granica wiasnosci i jej lokalizacja

nie |przyla| rodzaj. typ. [mm]
Czenia| typoszereg

niskie Material Rura 90 3 Kurek glowny na przylaczu na zewnetrzne] $cianieg
31 |PE 100 SDR budynku

| 17,6

10 1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego

- na wigczeniu projektowanego przylgcza zamontowac zasuwe odcinajaca

Foprzez lokalizacje szafki gazowe| na scianie budynku rozumie sie je} montaz na elewacji, z
uwzglednieniem wszystkich warstw przegrody Brak mozliwosci osadzania szafek w warstwie ocieplenia

11 Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego
111 Miejsce dostawy i odbioru: Bojanowo, ul. Rynek 12
11.2 Miejsce usytuowania gazomierza. zgodnie z pkt 11.3
11.3 Charakterystyka uktadu pomiarowego
11.31 Typ gazomierza Gazomierz Miechowy G25 - 1 [szt] rozstaw kroccow ROOO lokalizacja
szafka na terenie posesji na scianie budynku, status urzgdzenia projektowane
1132 Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien speiniac zalecenia norm ZN-G-4001<4010
11.4 Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy

12 Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego zgodnie z pkt 10

13 Okreslenie mozliwosai korzystania z innych zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego

14 Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r W sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie
(DzU z 2013 r poz 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym

15 Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz U_", ,309%‘\'”,-\0( 75, p
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oparciu o dokumentacje techniczna. na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowe].

- Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowe| lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora

instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynaleznosé¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

Wewnetrzng instalacjg gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzgcymi w przypadku, gdy przytacze

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w

zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu

zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT,

Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigce| podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokosc oplaty za przylaczenie wynosi 8 960,65 zt netto plus podatek VAT, to jest igcznie

11.021,60 zi

Zakres przyltaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia. nadzdr nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci

gazowej.

Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace

23 1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego

232 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych urzadzen

23 3 Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowe] moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z oo Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu zgod

whasciciell dziatek. przez ktore przebiegac bedzie gazocigg/przytacze. bedacych we wladaniu osoéb trzecich

Planowany termin realizacji przylaczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego. nalezy ponownie wystapic z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania

Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta

Klauzule:

28 1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSGsp z 00
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na Jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

28 2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowe] rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8. 9. 10 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokosC optaty za przylaczenie w stosunku do wysoko$ci wynikajace] z zawarte] Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie

28 3. Projekt wewnetrznej instalac)i gazowe| nie podlega uzgodnieniuw PSG sp z o0

28 4 Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe) stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

285 Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowe) nie stanowia zobowigzania PSG sp. z oo do
rezerwacji przepustowosci technicznej sytemu dystrybucyjnego ani do zawarcia Umowy o przytaczenie
do sieci gazowe] Umowy o przylgczenie sa zawierane po zlozeniu wniosku o zawarcie tej Umowy
w miare istniejacych warunkow technicznych i ekonomicznych zgodnie z art 7 ust 1 ustawy Prawo
Energetyczne PSG sp. z oo nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane
z przytaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylaczenie
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28 6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow. bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilodci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optata okreslong w Umowie o przytaczenie

287 PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwiazane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie

28 8 Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosc Warunkow przytaczenia

28.9 Whniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www psgaz.pl

28.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje.

1. Po stronie Podmiotu

a) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (w zalezno$ci od migjsca usytuowania: wykucie w
$cianie, wykucie w stupku, wyciecie ogrodzenia).

b) odpowietrzenie i nagazowanie wewnetrznej instalacji gazu

c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia instalacji gazowej do napelfnienia paliwem
gazowym

d) wybranie Sprzedawcy gazu i podpisanie umowy kompleksowe| sprzedazy i dostarczania paliwa
gazowego

1. Po stronie PSG
a) wybudowanie przylacza gazu
b) zakup i montaz punktu pomiarowego wraz z rejestratorem impulsow

Lp Numer POD Kod kreskowy

jes— T A A R

Adres Bojanowo ul. Rynek 12

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez.
DOROTA FULEK, Kier. Sekcji Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie

Nie wymaga podpisu ani stempla

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe| -
(migjscowosc. data i czytelny podpis Khenta)

Nr Klienta 12048901
Opracowatia) Danusz Konczynski w dniu 08 04 2024

Otrzymuja
1 Klient
2 5008



USLUGI KOMINIARSKIE 16~
Greegors Zulivz
ul. Wojska Polskiego 10
63-910 Miejska Gorka

e l28 282860 el R BB 4G

Bojanowo, dnia 8.05.24r.

Opinia nr 115/2024

Z wynikdw przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzer grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 12

dotyczacych urzadzen grzewczo -kominowych uzytkowanych przez: Gmina Bojanowo Urzad Miejski Gminy
Bojanowo (budynek A, B, pom. GCKSIR, pom. OPS oraz Biblioteki Publicznej).
sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w
celu:
1.Wskazania przewoddw kominowych i usytuowania miejsc na podigczenie.
3 {estaa I 5 ; .
: iy . § . e

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:.

Przewdd kominowy nr 1. istniejacy murowany o wymiarach 50 ¢cm na 25 cm nadaje sie do podtaczenia
wyprowadzenia spalin z 3 kottdw CO gaz kondensacyjnych z zamknigtymi komorami spalania ,ktére beda
podtgczone w formie kaskady. tgczna moc kottéw CO gaz bedzie wynosié ok. 240 kW. Obowiazkowy
montaz wsadu kominowego powietrzno-spalinowego dobranego zgodnie z DTR urzadzer grzewczych.

Przewod kominowy nr 2. istniejacy murowany o wymiarach 30 cm na 30 cm nadaje sie do podiaczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia technicznego, gdzie beda podiaczone 3 kotty CO gaz
kondensacyjne w formie kaskady.

Nr 3. Kanat nawiewny w Scianie zewnetrznej z doing krawedzig umieszczong nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi ,powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosié¢ co najmniej 5cm2 na kazdy
1kW nominalnej mocy ciepinej kottdw, nie mniej niz 300cm2. Otwory nawiewne powinny by¢
niezamykane ,ale w celu umozliwienia regulacji nawiewu nalezy stosowac urzgdzenia zapewniajgce
ograniczenia przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%.

Opinig sporzadzono na podstawie o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414).
Ustawg o ochronie ppoz. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkdw, innych obiektéw i terenéw { Dz. U. 2010 . poz. 719 z
péin. zm.).

Opinie sporzagdzone w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:
1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
2 Egzemplarz dla wiasciciela/ inwestora

4.Po dokonaniu proponowanych rozwigzar nalezy po informowac w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanip.
5.Szkic arientacyjny na odwrocie.
6.Niepotrzebne skreslié.

Op Y
MISTRZ IARSKI
UPR. 2022
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Wojewddztwo: Wojewddziwo wielkopolskie
STAROSTA RAWICK!} Powiat: Powiat rawicki
1. Jednostka ewidencyjna: Miasto Bojanowo
u H} Pnazwaorg%gt% Obreb ewidencyjny: 302201_4.0001, Bojanowo
63-900 RAWICZ Miejscowosé: BOJANOWO (id TERYT: 302201_4.0001)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2024-05-23 07:45:46

Jednostka rejestrowa gruntow: 302201_4.0001.G706
grupa rejestrowa: 4

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 2097/3027 charakter stanu wiadania: wiasnoéé
Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA BOJANOWO REGON: 411050534

Adres siedziby: 63-940 Bojanowo BOJANOWO Rynek 12

UDZIAL: 930/6054 charakter stanu wiadania: wtasnogé
ANDRZEJEWSKA NATALIA rodzice: STANISLAW, DANUTA PESEL: 94080200681
Adres zam. na pobyt staly: 63-940 Bojanowo Golina Wielka 92b nr lok.3

UDZIAL: 930/6054 charakter stanu wladania: wtasnosé
GORNIAK DAMIAN rodzice: MAREK, BARBARA PESEL: 89011706857

Adres zam. na pobyt staty: 63-940 Bojanowo Golina Wielka 92b nr lok.3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Atk. | dzialki Polozenie gruntow Opis uzytku Oznaczenie[ piaso. o Numer ksiggi
mapy | ewiden Klasouzytku| 5vticy h wieczyste]
_Cwnej [ha] [ a]
4 3911 Rynekﬁ . jl:ereny miesgkan@ov_\.'e B 0.0180 ~ 0.0180 PQ1RIUQQ4T1§:§IZ__

ldentyfrkator dziatki: 302201 4 .0001.391/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0180
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI:

_ Powierzchnia uzytkowa Pow. Liczba
odzaj - = zabudowy |kondyg.
lokal
Adres budynku wg Okad' b lqkal; o budynku [nad/pod-
KST wyodreb-  [niewyodrgb- | przyn. [m cFamnyli
nionych{m?] [nionych[m?] [m?] 1 L
Rynek 11 budynki mieszkalne (110) 64.20 28.80 1221210
Identyfkatorbudynku 302201_4. 0001.1139 _BUD ) )
Identyfikatory dziatek na ktorych pdoZony jest budynek
302201_4.0001.391A1
mpz_m_e BUD. NAWYPISIE 1 tACZNIE NA WYPISIE: 64.20 | 28.80) 122[

w dniu: 23.05.2024
dokument sporzadzony przez: Renata Gestwa

. Ik
owiatowego D dka Dokumentar
Geodexyneffi artograficzngj

(dala, imig i nazwisko osoby upowaznionej)
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STAROSTA RAWICES Wojewddztwo: Wojewédztwo wielkopolskie
ul, Ryﬂ@k 17 Powiat: Powiat rawicki
RAWICZ Jednostka ewidencyjna: Miasto Bojanowo
63“90%3”‘" organu) Obrgb ewidencyjny: 302201_4.0001, Bojanowo
Migjscowosc: BOJANOWO (idTERYT: 302201_4.0001)

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2024-05-23 07:45:46

Jednostka rejestrowa gruntow: 302201_4.0001.G842
grupa rejestrowa: 4

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasnogé

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

GMINA BOJANOWO REGON: 411050534

Adres siedziby: 63-940 Bojanowo BOJANOWO Rynek 12

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: inny rodzaj wiadania
Inne:

BURMISTRZ BOJANOWA

DZIALKI EWIDENCYJNE;

Numer Powierzchnia
: iatki vani ; is uzytku Oznaczenie 3 - Numer ksiggi
i\nr:py S\Z»\:?c;z; Polozenie gruntow Opis uzy b L':';;;(Ju d{zrllaal}kl wieczyste]
-cyjnej [ha]
4 39211 Rynek 10 Inne tereny zabudowane - Bi 0.0027|  0.0027 PO1R/00001435/0
Identyfikator dziatki: 302201_4.0001.392/1 o ’ ' -
4 39212 |Rynek 10 |Inne tereny zabudowane | 8 [ 00459] 0.0458/POTRI00001435/0 _

Identyfikator dziatki: 302201_4.0001.392/2

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0486
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WEASNOSGL:

Powierzchnia uzytkowa Pow. Liczba
Rodzaj - - zabudowy [kondyg.
lokali lokali pom.
Adres budynku K\a\ég_r wyodreb-  |niewyodreb- | przyn budynku n_adlpod-h
nienych[m? |nionych{m?] [m?] (M3 |ziemnyc
Rynek 10 budynki oswiaty nauki i 248(2/0
kultury oraz spertowe (107) B - B

Identyfikator budynku: 302201_4.0001.1146_BUD
Identyfikatory dziatek na ktﬁrych polozany jest budynek:
302201_4.0001.392/2

Rynek 10 [budynki mieszkaine (110) | _ 164[3/0
Identyfikator budynku: 3{_)2_20134._0001 .165_BUD

Identyfikatory dzialek na ktdrych poléZon-y jest budynek:

302201_4.0001.392/2

LACZNIE BUD. NA WYPISIE: 2 tACZNIE NA WYPISIE: | | | | 412|

W dniu: 23.05.2024
dokument sporzadzony przez: Renata Gestwa

Justy f(.‘la cf“/{/ﬁ lirg

i K
"WiatowageOénheika Dokumentag)i
Geodazyfne| #aﬂogmﬂczne}!
ef)

(data, imig | nazwisko osoby upowaznio

. Stropa 1z 1
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STAROSTA RAWICK]

ul. Rynek 17
63-900 KEGATY

Wojewddztwo: Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat rawicki
Jednostka ewidencyjna: Miasto Bojanowo

Obreb ewidencyjny: 302201_4.0001, Bojanowo
Miejscowos¢: BOJANOWO (idTERYT: 302201_4.0001)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2024-05-23 07:45:46

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302201_4.0001.G25

grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111
Gmina lub zwigzek miedzygminny:;
GMINA BOJANOWO - GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI
Adres siedziby: 63-940 Bojanowo BQJANOWO Rynek 12

charakter stanu wladania: wtasnosé

DZIALKI EWIDENCYJNE:

identyflkator dziatki: 302201_4.0001.391/2

t.gczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1131

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki - : Opis uzytku Oznaczenie — Numer ksiegi
mapy | ewiden Foliizenis grantoy Bs s klasouzytku Elzay?}?& d{2|-|:]kﬁ wieczystej
-Cyjne| [ha]
4 390 Rynek 12 Inne tereny zabudowane Bi 0.1000}  0.1000 PO1R/00002366/2
Identyfikator dziatki: 302201_4.0001.390 o ' )
4 | 3912 [Rynek 11 Tereny mieszkaniowe B | 0013 00131PO1RI0000236672

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 10,8097

BUDYNKI NIESTANOWIAGE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCE:

Rodsat Powierzchnia uzytkowa PO;V-d ticz{?a
odzal lokall lokali T, | ooy o,
Adres budynku éngT wyodreb- _ [niewyodreb- ;frzyn. bud[gr?:;u Zsaeiﬁc;ih
nionych{m?]|nionych[m?] [m?]
Rynek 12 budynki biurowe (105) 3741210
Identyfkator budynku 302201_4.0001.1138_ BUD
Identyfikatory dziatek na ktarych pdozony Jest budynek
302201_4.0001.390
Rynek 12 [budynki biurowe (1085) | 39]1/0 i
Identyﬂkatnr budynku 302201 _4.0001.577_ BUD - )
Identyfikatory dzialek na ktorych poiozcny jest budynek:
302201_4.0001.390
Rynek 12 budynki odwiaty nauki i | l | , 341 [2!0
kultury oraz sportowe (107)
!dentyﬂkater budynku: 302201_4. 0001.579_BUD
Identyfikatory dziatek na ktérych polozony ;est budynek:
302201_4.0001.390
Rynek 11 |budynki mieszkalne (110) | | 42210
Identyﬂkator budynku 302201_4.0001. 578_BUD _
Identyfikatory dziatek na ktérych paotozony jest budynek:
302201_4.0001.391/2
tACZNIE BUD. NA WYPISIE 4 tACZNIE NA WYPISIE | | ] | 796




W dniu: 23.05.2024
dokument sporzgdzony przez: Renata Gestwa

zup. BTA '& STY
Jus i Movpriodt
2 bk 'g;k kumantaci
.o O&radia DO
nﬁaj_‘a:g?fggm artograficzne|

(data, imie i nazwisko osoby upowaznionej)




