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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.4.30
INSTALACIJA ODPROWADZANIA SPALIN,
WENTYLACIA

Kod CPV Opis robét
45331210-1 Instalowanie wentylacji
4526210-0 Kominy przemystowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji odprowadzania spalin oraz wentylacji zwigzanych z budowg kottowni gazowej w
budynku UG Bojanowo realizowanej w ramach zadania pn. Zmiana sposobu
ogrzewania systemu grzewczego z weglowego na gazowe w budynkach UG Bojanowo
ul. Rynek 10, 10a, 11,12.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatacznik do Umowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot w
zakresie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin wynikajacych z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem, oraz wykoniczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z kaskady kottéw gazowych
oraz wykonania wentylacji pomieszczenia kottowni na podstawie Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Zamawiajacego.
0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Rzeczowy zakres robét:
- montaz wktadu kominowego z czopuchem przytaczeniowym do kottdw,
- montaz elementéw wentylacji.
Zakres prac obejmuje:
- zakup, dostarczenie na miejsce robdt i wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- wytadunek materiatdéw i sprzetu na terenie robot,
- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,
- transport sprzetu i materiatéw na stanowiska pracy,
- wykonanie bruzd i przeku¢ w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementdw instalacji,
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,
- roboty montazowe instalacji kominowej i wentylacyjnej,
- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie niezbednych pomiardw i préb; préba szczelnosci, odbiér kominiarski
- prace porzadkowe,
- wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,
- uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
.Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
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1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o identycznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robdt: 452 Kominy przemystowe
Klasa robdt: 4526 Kominy przemystowe
Kategoria robot 45262 Kominy przemystowe

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq - opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1. Wkiad kominowy jednos$cienny o wysokosci 13mb dla instalacji spalinowej @ 250.
System kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej do indywidualnego odprowadzenia spalin z
urzadzen energetycznych opalanych paliwem gazowym. Elementy systemu winny by¢ wykonane
Z nastepujacych materiatéw:
- wkiad kominowy z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o grubosci
0,6 do 2,0 mm w gatunku 1.4404 - odpowiednik stali 00H17 N14 M2

Stal nierdzewna | Stal nierdzewna

Nazwa materiaiu i kwasoodporna | i kwasoodporna

Gatunek stali wg PN O0H17N14M2 OH18N9
Gatunek stali wg DIN 1.4404 1.4301
Wytrzymatos$c¢ na rozciaganie 500-700 500-700
(N/mm2)
Przydatnosc do sta.ndardowego dobra dobra
spawania
Przydatnos¢ do utwardzania ograniczona ograniczona
Klasa obrobki skrawaniem (1-
5 6
10)
Skiad chemiczny
max.
C max. 0,03 max. 0,07 0,07
Mn max. 2,0 max. 2,0 max. 2,0
= | B 1,5-1,7
19,0-
Cr 16,5-18,5 17,0-19,0 21,0
. 11,0-
Ni 11,0-14,0 8,5-10,5 13,0
Mo 2,0-25 | --mee-- 2,0-2,5

Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:

e otwdér wyczystny (rewizyjny) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha; otwér
wyczystny powinien by¢ szczelnie zamkniety, zamknieciem wykonanym z materiatu z
ktérego wykonano wkiad,

e element konczacy komin z ostong przeciwdeszczowa,

e w stopie komina powinien znajdowac sie odstojnik kondensatu wraz z odprowadzeniem
skroplin.

Potaczenia elementéw uzytych do budowy komina muszg by¢ szczelne - nie moze to by¢ komin
"uszczelniony" rekawem z folii aluminiowej.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w zakresie parametréw cisnienia, temperatury i wilgoci
wystepujacych w warunkach eksploatacji.

Wktad winien posiadac atest Pafnstwowego Instytutu Gornictwa, Nafty i Gazownictwa.
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2.2. Czopuch dwuscienny, izolowany.
Czopuch wykonany ze stali kwasoodpornej - elementy czopucha winny by¢ wykonane
z nastepujacych materiatéw:
- wktad kominowy z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o grubosci
0,6 do 2,0 mm w gatunku 1.4404 - odpowiednik stali 00H17 N14 M2
- ptaszcz zewnetrzny z blachy kwasoodpornej chromoniklowej w gatunku 1.4301
odpowiednik stali OH18 N9
- izolacja termiczna ze specjalnej wetny mineralnej grubosci min.50mm o gestosci od 50
do 80 kg/cm3 lub innego materiatu izolacji termicznej zalecanego przez PN 88/B-03004
lub nalezacego do klasy materiatéw niepalnych
Potaczenia elementédw uzytych do budowy czopucha muszg by¢ szczelne.
Materialy uzyte do wykonania czopucha powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie w zakresie parametrow cisnienia, temperatury i wilgoci wystepujacych
w warunkach eksploatacji.

2.3. Instalacja wentylacyjna

2.3.1. Przewody wentylacyjne wykonac¢ nalezy z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie Z275 wg
PN-89/H-92125 o grubosci min. 0,55mm i pozostatych wymiarach zgodnych z zestawieniem
zawartym w dokumentacji projektowej, spetniajacych wymagania PN-B-03410. Wlot do kanatu
nawiewnego wyprowadzi¢ na wysokos$¢ ok. 1,5m nad teren oraz 0,2m nad posadzke.

Wszystkie przewody i ksztattki winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-03434 , a potaczenia PN-
B-76002. Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajgcej normie PN-B-03434
i klasie szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obrdbek blacharskich o
grubosci minimum 0,55mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna, gtadka i
powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposdb ciagty.

2.3.2. Czerpnia sScienna prostokatna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajgcej
wymagania PN-89/H-92125. Od wewnatrz winna posiadaé¢ ruchomg zaluzje - pidéra poziome,
osadzone pod katem 45° z mozliwoscig obrotu. Od strony zewnetrznej wykonczone siatkq
stalowa ocynkowang o oczkach max.5x5mm i ostong przeciwdeszczowq. Zakonczone profilem
do podfaczenia jako zakonczenie przewodu wentylacyjnego. Kanat dolotowy z labiryntem
ttumigcym hatas.

2.3.3. Kratki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej z piérkami poziomymi lub
siatka. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obrdbek blacharskich o
grubosci minimum 0,55mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna , gtadka i
powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposdb ciagty.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogodlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
technologicznym robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt i przepiséw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogodlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej mogg by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatow i
nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami,
ktore mogtyby spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtoki. Przewody,
ksztattki wentylacyjne i elementy potaczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST- ST-450.0.00 “*Wymagania ogolne”.
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5.1.Sposdb i warunki wykonania robét technologicznych

5.1.1.Warunki przystapienia do robdt
Przed przystgpieniem do robdt nalezy odby¢ wizje lokalng na terenie inwestycji w celu
weryfikacji rzeczywistych warunkow i utrudnien przy wykonania robot.
5.1.2. Montaz komina
Wykonanie uktadu odprowadzania spalin by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami
budowlanymi. Instalacja kominowa wykonana bedzie w postaci wktadu kominowego w istniejacy
murowany kanat spalinowy.
Montaz wktadu komina nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujacych zasad:
* Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i drozne.
=  Kominy muszg wykazywaé na catej wysokosci przekrdj jednolity, co do ksztattu i
powierzchni.
= Czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu w przekroju komina musi by¢
zapewnione (w przekroju komina nie wolno umieszczac zadnych elementéw).
= Scianki przewodu dymowego komina nie moga by¢ przerwane przez elementy
budowlane, np. stropy.
= Otwory w Scianach przewodu dymowego sg dopuszczalne tylko dla urzadzen
przytaczeniowych i czyszczacych.
= Rozwigzanie konstrukcyjne przewodu spalinowego powinno by¢ takie, aby
przeciwdziata¢ zawilgoceniu na catej jego diugosci.
= tatwopalne elementy budowlane oraz zabudowy muszg by¢ oddalone min. 40 cm od
otworu drzwiczek wyczystnych. Jezeli zostanie zastosowana ostona niepalna to
wystarczy odlegto$¢ min. 20 cm.
= Belki stropowe Ilub konstrukcji dachowej, ktére sasiadujg z kominem niewielkq
powierzchnig musza by¢ oddalone od zewnetrznej powierzchni komina o min. 5 cm.
» Dolne drzwiczki wyczystne musza by¢ zamontowane min. 20 cm ponizej przytacza spalin
oraz powinny by¢ tak zamontowane by zapewni¢ kominiarzowi tatwy dostep.
= Przewody kominowe powinny by¢ prowadzone pionowo. Dopuszcza sie odchylenie od
pionu nie wieksze niz 30 na odcinku nie dtuzszym niz 2 m.
=  Kominy powinny by¢ wyprowadzone ponad dach zgodnie z normg PN-89/B-10425 na
wysokos$c¢ zalezng od kata nachylenia i rodzaju pokrycia potaci dachowej lub przeszkody
znajdujacej sie w odlegtosci mniejszej niz 10 m. Przy dachu ptaskim niezaleznie od
pokrycia i przy dachach o kacie nachylenia mniejszym niz 12 m jak réwniez przy
dachach stromych o kacie wiekszym niz 12 o pokryciu fatwo zapalnym na wysokos¢
0,60 m powyzej poziomu kalenicy.
Przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci wiekszym niz 12 i pokryciu niepalnym
na wysoko$¢ min. 0,30 m powyzej potaci i w odlegtosci co najmniej 1,0 m mierzonej w
kierunku poziomym do tej powierzchni.
Przy usytuowaniu komina w promieniu do 10 m od przeszkody wylot komina powinien
znajdowac sie:
a. co najmniej 0,30 m powyzej gérnej krawedzi przeszkody dla komindw
usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody,
b. co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody dla komindw
usytuowanych w odlegtosci wiekszej niz 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody,
c. ponad ptaszczyzna wyprowadzong pod katem 12 w dét od poziomu przeszkody
dla komindw potozonych w odlegtosci od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody.
Montaz wewnetrznej instalacji odprowadzania spalin polega na zamontowaniu wszystkich
niezbednych elementéw komina i spetnieniu wymagan okreslonych powyzej. W tym celu nalezy
w pierwszej kolejnosci wykonacé przejscia przez wszystkie stropy budynku.
Przewdd spalinowy w dolnej czesci powinien sie sktada¢ z zbiornika z odptywem kondensatu,
wyczystki z drzwiczkami oraz z trojnika. Od gornej krawedzi tréjnika instaluje sie elementy
dtugosciowe a ich ilos¢ zalezna jest od wysokosci komina. Kazdy element montowany powyzej
tréjnika powinien by¢é wykonany w sposdb umozliwiajagcy swobodne wydtuzenie komina
stalowego z uwagi na rozszerzalnos¢ cieplng stali - elementy taczone sg wtykowo, a ich ilo$¢
uzalezniona jest od wysokosci komina.
Czopuch komina winien by¢ prowadzony po najkrotszej drodze z minimalnym spadkiem 5% w
kierunku kotta. Zaleca sie, aby potaczenie czopucha z kominem byto wykonane pod katem 45°.
Dtugos¢ czopucha nie moze przekroczy¢ Vs efektywnej wysokosci komina oraz by¢ nie dtuzsza
niz 7m. Na wszystkich zatamaniach czopucha wykonanych pod katem 90° nalezy montowac
otwor rewizyjny. Elementy zewnetrzne i wewnetrzne komina faczone sg obejmami, dla
zapewnienia szczelnosci i dodatkowej stabilnosci.
Komin stalowy zakonczony jest pokrywa dachowag i daszkiem zabezpieczajgcym przed
przedostawaniem sie nadmiaru opaddéw atmosferycznych do komina, lub ustnikiem. Wykonanie
przejscia przez pota¢ dachowg wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.
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5.1.3.Montaz czerpni.
W $cianie zewnetrznej nalezy wykonac¢ otwér w ktdry zostanie osadzona czerpnia i przez ktory

zostanie poprowadzony kanat wentylacyjny. Montaz czerpni obejmuje ustawienie jej w otworze
Sciany, wypoziomowanie i zamocowanie. Montaz ksztattek i kanatdw wentylacji nawiewnej
obejmuje ich ustawienie, zamocowanie, dopasowanie uszczelek i wykonanie potaczen. Kanat
nalezy zakotwi¢ do przekutej sciany. Wlot do kanatu nawiewnego wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok.
1,5m nad teren oraz 0,2m nad posadzke. Szczeliny pomiedzy $ciang i kanatem nalezy uszczelni¢
za pomocg poliuretanowej pianki montazowej, obustronnie ubytki w tynku - uzupetnic. W
Scianie, w ktdrej znajduje sie kanat wentylacyjny nalezy osadzi¢ kratke wentylacyjng- poprzez
przykrecenie jej do Sciany.

5.1.4._Montaz kanatéw wentylacyjnych przez Sciane.

Montaz ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03434. Montaz
obejmuje ich ustawienie, zamocowanie i wykonanie potaczen spetniajacych wymagania PN-B-
76002. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach spetniajgcy wymagania normy
PN-EN 12236 w sposo6b nie niszczacy powtoki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytki
powtoki nalezy zabezpieczy¢ trwatymi srodkami antykorozyjnymi.

5.2.Proby.
Instalacje odprowadzenia spalin nalezy poddac odbiorowi kominiarskiemu przez uprawnionego

mistrza kominiarskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i MATERIALOW

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi producentow.
6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatdw,

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji: wyznaczenie miejsc montazu,

obsadzenie mocowan i podpar¢ , uszczelnienie potaczen,

- wykonanie i obrobka przejs¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej.
Kontrola jakosci robdt pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zamocowanie kanatow oraz osadzenie kratek wentylacyjnych,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na

wptyw czynnikdw atmosferycznych,

- czystos¢ wykonanych robdt,

- jako$c¢ potaczen przewoddéw wentylacyjnych i mocowan kratek.
6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktdéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci roboét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

- mb lub m? - dla kanatu bez odliczania dtugosci tacznikoéw,

- szt. lub kpl. - dla wktadu kominowego, elementéw systemu wentylacyjnego

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi koncowemu robot wentylacyjnych i instalacji odprowadzenia spalin bedzie podlegato:
- zakonczenie i kompletno$s¢ wykonanych robdt tj. wykonanie wszystkich prac
wykonawczych,
- sprawdzenie czystosci instalacji,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie wymaganych parametréow pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi oraz
PN-EN 12599.
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie
bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji wentylacyjnej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca przeprowadzi odbiér koncowy instalacji odprowadzenia spalin przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego, a protokdt z powyzszego odbioru przekaze zamawiajgcemu.
Odbidr koncowy instalacji odbedzie sie tacznie z koncowym odbiorem kottowni.
Do odbioru korncowego robét Wykonawca winien dostarczyc:
- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,
- protokoty badan, préb i pomiaréw (w tym protokot odbioru kominiarskiego podpisany
przez uprawnionego mistrza kominiarskiego),
- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., dokumentacje techniczno-ruchowa w jezyku

polskim,
- pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot, gotowosci instalacji
wentylacyjnej do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz

obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

- zbada aktualnos$c¢ i kompletnos$é dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi ogledziny wszystkich elementdéw instalacji wentylacyjnej i spalinowej z
punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja uzytych materiatéw, sposobdw ich montazu i
rozmieszczenia, oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi
przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Czynnos$c¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt instalacyjnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem
ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i bezpieczenstwa
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

W ramach odbioru koncowego komisja dokona réwniez sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy
odbiorami jakiekolwiek elementy robét lub materiatéw nie ulegty destrukcji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wynik odbioru.

9.2.Cena wykonania robét obejmuje:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podpar¢ i
rusztowan,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla montazu instalacji w elementach
betonowych i murowych,
- obsadzenie mocowan lub podpar¢, ciecie kanatéw, uszczelnienie, itd.
- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw instalacji,
- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie lub w stropie,
uzbrojenie, podtaczenie do instalacji,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen i prob,
- uprzatniecie i wywiezienie odpaddw,
- utylizacja odpadow niebezpiecznych.
Cena uwzglednia réwniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogoélne.

PN-EN 1856-1 Komin. Wymagania dotyczace komindéw metalowych. Cz.1. Czesci sktadowe systemoéw
kominowych.

PN-EN 1856-2 Komin. Wymagania dotyczace komindéw metalowych. Cz.2. Metalowe kanaty wewnetrzne i
metalowe faczniki.

PN-EN 1859-1 Kominy. Kominy metalowe. Metody badan.

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13384 -1 Kominy. Metody obliczen cieplnych i przeptywowych. Cz.1. Kominy z podtaczonym jednym
paleniskiem.

PN-89/B-10425 Przewody spalinowe i wentylacyjne murowe z cegty. Wymiary i badania przy odbiorze.
PN-EN 1505 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12589(U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599 Wentylacja budynkoéow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792 (U) Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13141-1 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
budynkow mieszkalnych. Czeé¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13465 (U) Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywdéw powietrza w
pomieszczeniach

PN-EN 14239 (U) Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewoddw
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogdlne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-EN 10205 Stal. Blacha najciensza w kregach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobéw
ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powtokg chrom/tlenek chromu

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016 poz. 1966)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 listopad 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023 poz. 215).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(DU 2022 poz.1225)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych



