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konopna 26-47

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - ptytki $cienne w wc+ kuchnia m2
0819-15
analogia
(1,83+1,57)*2*1,50+(0,68+0,66+0,66)*1,05-(0,8*2) m?2 10,70
3,04*0,6+1,35*0,6 m?2 2,63
RAZEM 13,33
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony kuchnia, m2
0504-06 przedpokdj , pokoje
17,76+6,58+6,50+4,27 m?2 35,11
RAZEM 35,11
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - tazienka. m2
0811-07
1,57*1,83+0,68*0,66 m?2 3,32
RAZEM 3,32
4|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z sidingu, wyktadziny, drewna - przedpokdj, kuchnia  |m2
0426-04
analogia
11,10+ 4,00 m?2 15,10
RAZEM 15,10
5|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 2 szt. drzwi szt.
0354-04 wejsciowe
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
<kuchnia> (3,04+1,99)*2*2,50-2,63-(0,8*2,0) m?2 20,92
<wc> (1,46+2,15)*2*1-(2%0,7) m?2 5,82
<pokdj1> (5,24+3,39)*2*2,50-(0,8*2) m?2 41,55
<pp> (2,65+1,17)*2*2,50-(0,7*2)-(0,8*2)*3-(0,9*2) m?2 11,10
RAZEM 79,39
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - otwory po kotkach.
35*0,008 m?2 0,28
RAZEM 0,28
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem-sufity
38,43 m?2 38,43
RAZEM 38,43
10|KNR 2-02 Listwy przyscienne z pcv-pokoje+przedpokoj m
1113-08
analogia
(5,24+3,39)*2-(0,8)+(3,15+2,09)*2-(0,8)+(2,65+1,17)*2-(0,8)*3-0,7-0,9 m 29,78
RAZEM 29,78
11/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
drzwi jako drzwi tazienkowe z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi
zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, otwierane na zewnatrz pomieszczenia),
0,7*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
12|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-01 Obsadzenie maskownicy pionu szt.
0322-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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15 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadkg patentows,
gorny i dolny, prég aluminiowy, o$cieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejs-
ciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokos¢ przejscia w swietle 0,9 x2,0 m, po
demontazu starych os$cieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowania bez
ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w $wietle 0,9x2,0 m i skontakto-
wac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproza, otwierane do wewnatrz lokalu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza - tazienka,
1,83*1,57 m?2 2,87
RAZEM 2,87
17|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach z |szt
0320-02 cegiet
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
18|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg tazien- |m?2
0829-08 ka, kuchnia pas roboczy
13,33 m?2 13,33
RAZEM 13,33
19|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka,
2,87 m?2 2,87
RAZEM 2,87
21|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
1112-04 winyleum, pokoje, przedpokdj, kuchnia
35,11 m?2 35,11
RAZEM 35,11
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |szt
1017-03 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykonczone
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR AT-40 |lzolacje podptytkowe powierzchni pionowych z folii w ptynie - gruntowanie pod- |m?2
0414-01 toza
10,70 m?2 10,70
RAZEM 10,70
24|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - zewnetrzny - 4 szt. |m
0354-11
1,5*2+0,9+0,7 m 4,60
RAZEM 4,60
25|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 4 szt. |m
0354-11
1,5*2+0,9+0,7 m 4,60
RAZEM 4,60
26|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1,5 m 2 szt., 0,9 m 1 szt.,
analogia 9,7 m 1 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 2 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe, k. biaty,
1,45*1,22*2 m?2 3,54
RAZEM 3,54
28|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m?2
0930-12
0,9*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
29|Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
wiasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30(KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
1510-10 kow gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z
kolorystykg elewac;ji.
0,25*(1,22*4+1,45*2+0,86*2+0,83+0,74*2+0,61) m?2 3,11
RAZEM 3,11
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31|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25*(1,22*4+1,45*2+0,86*2+0,83+0,74*2+0,61) m?2 3,11
RAZEM 3,11
32 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
33|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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