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Czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego:

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srodmiescie A’
w Stupsku,

-  EKSPERTYZA TECHNICZNA rzeczoznawcy bud. oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych dla budynku B — budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego
w Stupsku z czerwca 2021roku,

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595.198.4.2021.WM z dnia 31 sierpnia 2021r.

- Aktualne przepisy,

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

budynek uzytecznosci publicznej — ZLIII (kategoria pozarowa), budynek
administracji publicznej — kategoria XII,

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

istniejacy budynek przeznaczony na potrzeby administracyjno-biurowe.
Na parterze znajdujg sie biura i pomieszczenia techniczno - organizacyjne
poszczegélnych wydziatdbw Starostwa Powiatowego oraz pomieszczenie
archiwum zaktadowego o zasiegu Ilokalnym (podlegajace Archiwum
Panstwowemu). Na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe i sala
konferencyjna z szatnig. Na kazdej kondygnacji znajdujg sie toalety
i pomieszczenie socjalne. Kondygnacje nie s3g skomunikowane, ani
funkcjonalnie potaczone. Na | pietro dostep przez odrebng klatke schodowa.
Do poszczegdélnych czesci prowadzg osobne wejscia.

projektuje sie przebudowe uktadu funkcjonalnego i komunikacyjnego parteru
tj. dostep czesSci parterowej do istniejgcej klatki schodowej budynku,
hierarchizuje sie strefy wejsciowe oraz dostosowuje sie obiekt do wymogow
przeciwpozarowych na podstawie ekspertyzy. Przebudowie podlegajg
wewnetrzne instalacje elektryczne i sanitarne wraz niezbednymi pracami
majgcymi charakter konserwacyjno — naprawczy.

Dziatania projektowe majg na celu uporzadkowanie programu
funkcjonalnego parteru obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczenh
magazynowych dokumentéw czynnych wraz z istniejgcym archiwum
panstwowym.

Projekt obejmuije:

o stworzenie wiekszych pomieszczen magazynowych przez wyburzenie
$cian dziatowych istniejacych pomieszczen i skomunikowanie ich
korytarzem,

e reorganizacja komunikacji parteru poprzez przebicie do istniejace;j
klatki schodowej,

e wymiana posadzki, projektuje sie nowe warstwy podtogi na gruncie
w celu wyeliminowania progéw oraz strat ciepta,

e wymiana oraz wprowadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j
wraz z wymiang gtéwnych drzwi wejsciowych- wg rysunkéw projektu,




wprowadzenie wentylacji mechanicznej pomieszczen magazynowych

w celu usprawnienia wymiany powietrza w obiekcie, wg odrebnego

opracowania,

¢ wykonanie sufitbw powiekszanych w celu zastoniecia instalaciji
wentylacji mechanicznej,

¢ remont instalacji elektrycznej wraz z wymiana skrzynki, wg odrebnego
opracowania,

e zgodnie z ekspertyzg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dla

budynku B wprowadza sie: system sygnalizacji pozarowej, gtéwny

wytacznik pradu i o$wietlenie ewakuacyjne wraz z wymiang hydrantow

wewnetrznych, wg odrebnych opracowan.

W parterze po przebudowie znajdowac¢ beda sie pomieszczenia magazynowe
dokumentoéw czynnych i pomieszczenie archiwum zaktadowego o zasiegu lokalnym
(podlegajgce Archiwum Panstwowemu). Pomieszczenia te nie sg przeznaczone na
staty pobyt ludzi.

Zgodnie z §8 pkt 9 ,Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych”
lokal archiwum zaktadowego powinien byé dostosowany do wymagan zawartych w
instrukcji archiwalnej stanowigcej zatgcznik nr 6. Co nastepuje ponizej.

Wymagania dla archiwum zaktadowego:

Lokalizacja archiwum powinna spetnia¢ nastepujgce kryteria:

lokal powinien by¢ usytuowany na terenie niezalewowym oraz wiasciwie
zagospodarowanym i oswietlonym, w budynku biurowym, najlepiej w jego pétnocnej
lub pétnocno-wschodniej czesci — warunek spetniony;

lokal archiwum powinien sie znajdowac na parterze lub pietrze budynku (przy
uwzglednieniu wytrzymatosci stropéw) — warunek spetniony;

nie zaleca sie lokalizowania archiwum w piwnicy z wyjatkiem sytuacji, gdy piwnica
jest sucha, posiada dobrg wentylacje, brak w niej rur wodno-kanalizacyjnych

i grzewczych — nie dotyczy;

lokal archiwum zaktadowego powinien by¢ suchy, rbwnomiernie ogrzewany w ciggu
roku (ogrzewaniem centralnym), powinien posiadac¢ sprawng instalacje elektryczng

i dobrg wentylacje;

o Zalecane parametry temperatury i wilgotno$ci powietrza zgodnie z Polska Norma
PN-ISO 11799 “ Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczace warunkow
przechowywania materiatéw archiwalnych i bibliotecznych”:
temperatura w pomieszczeniu archiwum 14 — 18,0°C, wilgotnos¢ 35 — 50%
wilgotnosci wzglednej, z czego dobowe wahania temperatury nie powinny
przekracza¢ + 1 0C, a wilgotnos¢ + 3%.

Projektuje sie pomiar i regulacje wilgotnosci pomieszczenia przez
zastosowanie klimatyzatora, wg opracowania branzowego.
pomieszczenia archiwum zaktadowego powinny zawierac:
pokdj biurowy; magazyny archiwalne gwarantujgce wtasciwe przechowywanie akt

i zapewniajgce odpowiednig rezerwe wolnego miejsca na doptywy dokumentaciji;

pomieszczenie spetniajace funkcje czytelni (w przypadku duzej liczby udostepnien akt

na miejscu) — warunek spetniony;

Zabezpieczenie lokalu archiwum:




ochrone przed pozarem, poprzez zastosowanie:
- systemu alarmu przeciwpozarowego,
- automatycznego systemu gaszenia ognia lub systemu recznego gaszenia
ognia,
- podrecznego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,
- ogniotrwatych drzwi lub drzwi obustronnie obitych blacha;
W projekcie stosuje si¢ zalecenia ekspertyzy dotyczace rozwiazan
przeciwpozarowych.
ochrone przed wikamaniem, poprzez zastosowanie:
alarmu antywtamaniowego lub catodobowego monitoringu alarmujgcego
w razie zagrozenia policje lub agencje ochrony oso6b i mienia;
drzwi antywfamaniowych;
okien zabezpieczonych przed wtamaniem — warunki spetnione, archiwum
zabezpieczone roleta i drzwiami antywlamaniowymi;
ochrone przed nastonecznieniem
W pomieszczeniu archiwum zapewnione jest doswietlenie naturalne, zaleca sie
zastosowanie rolet typu ,,screen” zewnetrznych lub wewnetrznych typu
refleksyjnych.

Wyposazenie lokalu archiwum:

regaty metalowe stacjonarne lub przesuwne (jezdne) — zabezpieczone przed korozja,
ustawione prostopadle do okien. Regaty stacjonarne powinny by¢ oddalone od Scian
minimum 5 cm. Przej$cie pomiedzy regatami powinno wynosi¢ minimum 80 cm, a
wysokos$¢ potek powinna byé dostosowana do rozmiaru akt. Szeroko$¢ potek regatow
stojacych pod $ciang powinna wynosi¢ 40 cm, a wolnostojgcych 80 cm. Odstep
pomiedzy najnizej potozong pétka regatdéw a podtoga oraz pomiedzy najwyzej potozonag
potkg a sufitem powinien zapewniaé¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza. W przypadku
zainstalowania regatéw stacjonarnych punkty Swietlne powinny byé rozmieszczone w
przejsciach miedzy regatami. Regaty powinny by¢ ponumerowane cyframi rzymskimi, a
pétki w obrebie kazdego regatu arabskimi lub powinny mieé unikatowe oznaczenia;

drabinki lub schodki umozliwiajace lepszy dostep do wyzej usytuowanych poétek;

szafy i regaty na specyficzne rodzaje dokumentacji, wymagajace innych warunkow
przechowywania;

zamykana szafa na srodki ewidencyjno-informacyjne zasobu archiwum;

biurka, krzesta dla archiwistow;

stoliki, krzesta, lampki stuzace do udostepniania akt na miejscu;

druki i materiaty biurowe (papier, teczki, pudfa, itp.) niezbedne do wykonywania
zadan archiwum;

stanowisko komputerowe z drukarkg — warunki spetnione, archiwum wyposazone
jest w wiw sprzet;

*Nalezy pamieta¢ o regularnym sprzataniu i utrzymywaniu w czystosci lokalu
archiwum.

**Nalezy regularnie sprawdzaé¢ i dokumentowac¢ stan techniczny budynku,
instalacji, alarméw oraz innych urzadzeh archiwum.

Wymagania dla pomieszczen magazynowych dokumentéw czynnych:
- wprowadzi¢ wentylacje mechaniczng, wg rozwigzan opracowania projektu

technicznego czesci sanitarnej, centrala wentylacyjna w korytarzu w przestrzeni sufitu
podwieszanego,




- w celu wyeliminowania progéw projektuje sie nowe warstwy podtogi:
o wyktadzina PCV lub winylowa o wysokiej odpornosci na $cieralno$é /na
kleju,
¢ wylewka betonowa min. 5cm,
o folia paroizolacyjna,
e warstwa ocieplenia: styropian EPS 100 PODLOGA — 20cm,
e papa termozgrzewalna,
e beton B20 zbrojony siatkg grubosci 15¢cm.

Po zdjeciu posadzki nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacii.
Dopuszcza sie w szczegdlnych sytuacjach po demontazu istniejgcych warstw
posadzek w trakcie przebudowy pomieszczen dostosowanie grubo$é warstwy
styropianu tak by nie powstaty progi.

- wyposazy¢é pomieszczenia w regaty metalowe stacjonarne lub przesuwne
(jezdne) na szynach, wg producenta,

- ograniczy¢ dostep bezposredniego Swiatta stonecznego przez wykorzystanie
rolet refleksyjnych wewnetrznych: tkanina wykonana z wtdkna szklanego i PCV,
zapewnia ochrone przed nagrzewaniem pomieszczen, szkodliwym $Swiattem, poprawa
wizyjnosci w pomieszczeniach. Lub zastosowanie rolet zewnetrznych typu ,screen’,
ktére obnizajg dodatkowo obnizajg temperature we wnetrzu.

Stolarka drzwiowa:
W catym obiekcie wymienia sie stolarke drzwiowag wewnetrzng wraz z drzwiami
gtéwnymi (wyjsciowymi).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny:

Forma architektoniczna obiektu: - bez zmian, prostopadto$cienna bryta na rzucie
litery ,L”, tworzy ja gtéwna dwukondygnacyjna czes¢ bryly i parterowa przybudéwka z
wejsciem do obiektu.. Obiekt pod wzgledem formy jest ttem dla sagsiadujgcych
budynkéw ujetych w ewidencji zabytkéw i wpisuje sie w istniejgcy kontekst
urbanistyczny miejsca tj. otoczenie zabudowy srédmiejskiej. W powyzszym projekcie
nie wprowadza sie zmian w elewacji, gdyz projekt elewacji byt czescig
zrealizowanego projektu termomodernizacji budynku.

Przebudowa pomieszczenh nie bedzie zmienia¢ zagospodarowania terenu,
charakterystycznych parametréw budynku takich jak: powierzchnia zabudowy,
kubatura, powierzchnia uzytkowa.

Ukfad konstrukcyjny budynku: tradycyjny murowany ze stropami i konstrukcja
dachu zelbetowa. Sciana zewnetrzna jest elementem murowanym z bloczkéw.
Sciany fundamentowe na tawie zelbetowej. Projektuje sie wzmocnienia w miejscu
usunietych $cian dziatowych wg projektu technicznego czesci konstrukcyjnych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura (brutto): K= 2526,5m?
b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa- Pu= 527,8m?
- powierzchnia zabudowy- Pw=368,8m?

c) wysokosc¢- W=7,5m;




dtugoscé- D=28,8m;
szerokosé- S=19,4m;
d) liczba kondygnacji: 2 nadziemne,
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Budynek zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérnicze;.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
-nie zawiera;

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
- nie dotyczy;

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne: dostep dla oséb niepetnosprawnych pozostaje w budynku gtéwnym
Starostwa Powiatowego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdéw oraz wéd opadowych,

- woda i &cieki: odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — bez
zmian,

- wody opadowe —odprowadzenie do istniejgce kanalizacji deszczowej;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- budynek ogrzewany: ogrzewanie centralne zasilana ze zrédta ciepta o niskiej
emisji spalania tj. kottowni gazowej, w obiekcie gtéwnym w obrebie
inwestowanej dziatki —bez zmian,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

- typowo bytowe odpady podlegajgce segregacji zgodnie z polityka gminy — bez
zmian,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,

z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikoéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete
wskazniki,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete
wskazniki. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane sg zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe:

- nie jest opracowywany ze wzgledu na brak ingerencji w zrédto ogrzewania, warstw
izolacji termicznej.




11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;,

Budynek zostat w latach 2019-2020 poddany opracowaniom, tj. audytowi
energetycznemu, projektami wdrazajgcymi ustalenia audytu oraz jego realizaciji.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

- zaopatrzenie w wode — woda bedzie dostarczana z istniejgcej sieci
wodociggowej poprzez projektowane przytgcza na warunkach gestora sieci tj.:
,Wodociagi Stupsk spétka z 0.0.” — bez zmian, nowa instalacja wewnetrzna
wykonana bedzie z rur PE, PP, Pex lub ocynk,

- odprowadzenie $ciekdw —do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytacza na warunkach gestora sieci tj.: ,WWodociggi Stupsk
spétka z 0.0.” — bez zmian, nowa instalacja wewnetrzna wykonana bedzie z
PVC,

- zaopatrzenie w energie elektrycznag —ze ztagcza pomiarowego z uktadem
pomiarowo - rozliczeniowym bezposrednim, zrealizowanego w ramach umowy
przytaczeniowej inwestora z ENERGA — OPERATOR SA- bez zmian;

- zaopatrzenie w gaz — z istniejgcej sieci gazowej, przytacze gazowe jest
zrealizowane na podstawie umowy przytaczeniowej zawartej miedzy
inwestorem a gestorem sieci, — bez zmian,;

- zaopatrzenie w ciepto z kottowni zasilanej gazem; zrodtem ciepta jest piec
gazowy w obiekcie gtbwnym w obrebie inwestowanej dziatki —bez zmian;

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Warunki ochrony przeciwpozarowej i BHP:

warunki ustalono na podstawie:

¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn.
zm.) - [1],

¢ rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) —[2],

+ rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) — [3],

¢ rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z p6ézn. zm.) - [ 4].

13.1 Podstawowe dane:

Obiekt potozony jest przy ul. Szarych Szeregéw 14, 76-200 Stupsk, dz. nr
742 obreb 6 i jest wiasnoscig Powiatu Stupskiego. Na podstawie zatwierdzonej
ekspertyzy oraz przepisow projektuje sie dostosowywanie obiektu do
prowadzenia dziatalnosci biurowej z pomocnicza funkcjg magazynowa- archiwum
i magazyny dokumentéw czynnych.

ekspertyze opracowano w celu przebudowy budynku B stanowigcego
budynek pomochniczy starostwa powiatowego w Stupsku.
W zwigzku z przebudowg budynek musi zosta¢ dostosowany do obecnie
obowiazujgcych przepisow prawa. Realizacja zamierzenia zostanie wykonana
w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).




W budynku wystepujg nieprawidtowosci dotyczace warunkéw technicznych
m. in. w zakresie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, szerokosci drég
ewakuacyjnych i drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz odlegto$ci miedzy
$cianami dwéch budynkéw starostwa. W zwigzku z powyzszym uzasadnione jest
dobranie rozwigzan zamiennych wskazanych przez rzeczoznawce budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych rekompensujgcych wystepujace
niezgodnosci w budynku, a nastepnie uzgodnienie ich z Pomorskim
Komendantem Wojewddzki Painstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.
Przedstawione rozwigzania zamienne zapewnia wtasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego obiektu.
Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do wojewddzkiej
ewidencji zabytkow.

Funkcja: budynek administracji publiczne;.

Dane techniczne i parametry inwestycji majace wptyw na ochrone p.poz:
- wysokos¢ istniejgcego budynku: H<12,0m, 2-kondygnacyjny.

Budynek zaliczony zostaje do grupy budynkéw niskich (N) - § 8 pkt 1 przepisu[1],

- powierzchnia zabudowy: Pz =368,8m?
- powierzchnia uzytkowa: Pu=527,8m?2
- kubatura brutto: K~2526,5m?

13.2 Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujgcych i granicy dziatki

Najblizej potozony budynek sasiedni przylega (po granicy dziatki) od strony wschodniej
do budynku B starostwa. Od strony pétnocnej odlegtos¢ do budynku sgsiedniego wynosi
10 m. Od strony potudniowej w odlegtosci 9,2 m potozony jest budynek gtowny starostwa.
Od strony zachodniej wystepuje zblizenie scian z budynkiem gtéwnym starostwa do 6,6 m
— powyzsze narusza § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Budynek od strony potudniowej i zachodniej zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej
niz 4 m od granicy dziatki (dziedziniec starostwa). W czesci pétnocnej wyposazonej w
okna $ciany zewnetrzne budynku przebiegajg po granicy dziatki — powyzsze narusza § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Sciana z oknami
usytuowana po granicy dziatki jest od strony dziatki szkoty, od tej strony spetnione sa
wymagania § 271 ust. 1 warunkéw technicznych. Z tego wzgledu naruszenie wymagan §
12 ust. 1 warunkéw technicznych nie jest istotne i przewiduje sie pozostawienie tej
nieprawidtowosci w obiekcie (niezamurowywanie okien).

13.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami
palnymi wystepujacymi w obiekcie sg gtéwnie: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier,
tworzywa sztuczne, itp. ktérych temperatura zaplenia waha sie od 200°do 300°C.

13.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do wiasciwej
kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Dla
pomieszczen ZL nie okre$la sie.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:




W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych, w tym na terenie przylegtym do
obiektu, nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W zwigzku z tym nie wskazuje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem, ani nie wyznacza stref zagrozenia wybuchem.

13.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba ludzi:

Obiekt kwallifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i petnit funkcje biurowa
z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami magazynowymi dokumentéw. W obiekcie
sala konferencyjna na maksymalnie 40 oséb. W obiekcie brak pomieszczen dla ponad 50
oso6b. Caty budynek przeznaczony dla maksymalnie 60 osdb. Na kondygnacji parteru do
10 os6b, na kondygnacji | pietra do 50 oséb.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8 000 m2. Caty obiekt jako jedna
wydzielona strefa pozarowa o powierzchni ok. 500 m2. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego czesciowo ocieplony s3g styropianem co wskazano w czesci
graficznej. Nieprawidtowosci w ww. zakresie zostaty wskazane w czesci graficznej
ekspertyzy.

13.8 Klasa odpornos$ci pozarowej:

Dla budynku nieksiego w strefie ZL Il wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia — NRO, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaé powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:

o gtébwna konstrukcja no$na -R 30

o strop —-REI 30

o $ciana zewnetrzna —EI 30

o $ciana wewnetrzna -

e konstrukcja dachu -

e przekrycie dachu -

13.9 Warunki ewakuacji

Budynek B starostwa na poziomie parteru wyposazony bedzie w Kkorytarz
ewakuacyjny oraz w jedno gtdwne wyjscie ewakuacyjne. Dodatkowe wyjscia z budynku
zapewnione beda z pomieszczeh magazynowych na parterze o nr P.A.2 oraz P.0.2. Ze
wzgledu na wystepowanie na parterze pomieszczen magazynowych oraz archiwum
przewiduje sie przebywanie na tej kondygnacji do 10 oséb. Ewakuacja z | pietra
zapewniona bedzie poprzez korytarz ewakuacyjny oraz zamknietg klatke schodowa.
Przy wejsciu na klatke schodowa na | pietrze znajduje sie prég drzwiowy o wysokosci 6
cm. Na kondygnacji | pietra przewiduje sie przebywanie do 50 oséb. Parametry
szerokosci drég ewakuacyjnych, biegéw i spocznika klatki schodowej oraz wyjs¢
ewakuacyjnych z pomieszczen bedg zapewnione z wytaczeniem zawezeh wskazanych
w czesci graficznej ekspertyzy. Nie bedg one stanowi¢ czynnikdw zagrazajgcych zyciu
ludzi w mysl § 16 ust. 2 punkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Dla budynku ZL Ili
dopuszczalna dtugosé dojscia wynosi 30 metréw dla jednego kierunku ewakuacji oraz
60 metréw dla dwéch kierunkéow ewakuacji (dla krétszego dojscia) i 80 metréw (dla
dojscia dluzszego). Diugosci dojsé ewakuacyjnych beda zachowane.

Korytarze zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie o natezeniu o$wietlenia na
drogach ewakuacyjnych 2 lux ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
z 2005 r. ,Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Obiekt nalezy oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-
1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.




13.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji:

> Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia;

> Odlegtosé nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;

> Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych;

> Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego;

> Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

> Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu;

> Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej;

> W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

> Filtry i humiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek;

> Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E | 60;

Instalacja elektryczna:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng zgodnie z wymaganiami PN.
Instalacja odgromowa:

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja gazowa

Budynek nie wyposazony w instalacje gazowa.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottowni gazowej budynku gtéwnego
starostwa.

13.11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Przedmiotowy  obiekt wymaga wyposazenia w  nastepujgce  urzadzenia
przeciwpozarowe:
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> Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Niedoswietlone Swiattem dziennym drogi
ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zgodnie
z Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie
awaryjne.” . Jako rozwigzanie zamienne przewiduje sie zwiekszenie natezenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 2 lux

> Przeciwpozarowy wylacznik pradu - Budynek zostanie wyposazony
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu zostanie umieszczony przy wejsciu gtbwnym.

Pozostate urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie nie sg wymagane. Przewiduje sie
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z przesytaniem
sygnatu alarmu pozarowego do wiasciciela obiektu bgdz firmy ochrony.

Urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie osobnych
projektéw branzowych, ktore beda uzgodnione z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne — zgodnie z ekspertyzg techniczng nie jest przewidziane
wyposazenie w hydranty wewnetrzny.

W rzeczywistosci w obiekcie istniejg hydranty wewnetrzne 25 na parterze i | pietrze
ptaskoskitadane. Z racji tego, ze obecnie hydranty wewnetrzne ptaskoskiadane nie sg
zgodne z przepisami nalezy wymienié je na hydranty 25
z wezem potsztywnym, wg opracowania branzowego.

13.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice w ilosci Srodka gasniczego 2 kg /100 mz.

13.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Zapotrzebowanie wodne zapewnione jest z hydrantu posadowionego na miejskiej sieci
wodociggowej w pasie ulicy Armii Krajowej w odlegtosci 52 m od budynku.

13.14. Drogi pozarowe:
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku
doprowadzony jest od strony ul. Szarych Szeregoéw.

13.15. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia proponuje
sie zastosowanie nastepujgce rozwigzania zamienne:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z przesytaniem
sygnatu alarmu pozarowego do wiasciciela obiektu badz firmy ochrony.

2. Wyposazenie korytarzy budynku w o$wietlenie awaryjne o natezeniu 2 luxéw na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

13.16. UZASADNIENIE CELOWOSCI ZASTOSOWANIA PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia
proponuje sie zastosowanie nastepujacych rozwigzan zamiennych:

11




1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z
przesylaniem sygnatu alarmu pozarowego do wiasciciela obiektu badz firmy
ochrony.

Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku, zapewni ze ewentualny pozar
zostanie szybko wykryty, co umozliwi szybkie podjecie dziatan ewakuacyjnych

i gasniczych zaréwno przez personel jak i jednostki strazy pozarnych;

2. Wyposazenie obiektu w oswietlenie awaryjne o srednim natezeniu oswietlenia
co najmniej 2 Ix.

Wyposazenie korytarzy w o$wietlenie awaryjne o podwyzszonym natezeniu sprawi, ze
nawet przy wytaczonym napieciu podstawowym mozliwa bedzie bezpieczna
ewakuacja.

W zwigzku z przytoczonymi argumentami, zdaniem autorow ekspertyzy technicznej,
uznac nalezy, ze proponowane rozwigzanie zamienne catkowicie rekompensuje
wykazang powyzej nieprawidtowosc¢ dotyczaca zblizenia obiektu do granicy dziafki
budowlane;j.

13.17. NIEPRAWIDLOWOSCI ISTNIEJACE W BUDYNKU

1. Zblizenie budynku do budynku gtéwnego starostwa na odlegto$¢ 6,61 m — niezgodno$¢
z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

2. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego ocieplona styropianem — niezgodno$é z § 232 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

3. Drzwi dwuskrzydtowe z sali konferencyjnej (pomieszczenie nr P.1.14) o skrzydtach 72 cm
- brak czynnego skrzydta o szerokosci 0,9 cm — niezgodnos¢ z § 240 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

4. Zawezenie spocznika miedzykondygnacyjnego na klatce schodowej do szerokosci 1,47 m
— niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

5. Zawezenie dojs¢ ewakuacyjnych do szerokosci 1,05 m (parter) oraz 0,88 m (I pietro) —
niezgodnos¢ z § 242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

6. Zawezenie szerokosci drzwi w obiekcie do maksymalnie 72 cm — niezgodnos¢ z § 239 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

7. Prég o wysokosci 6 cm na | pietrze przy wejsciu na klatke schodowg— niezgodnos¢ z §
239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

8. W czesci pétnocnej Sciana zewnetrzna z oknami przebiegajgca po granicy dziatki —
powyzsze narusza § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

13.18. NIEPRAWIDLOWOSCI KTORE POZOSTANA W BUDYNKU
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1. Zblizenie budynku do budynku gtéwnego starostwa na odlegto$¢ 6,61 m — niezgodno$¢
z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

2. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego ocieplona styropianem — niezgodno$é z § 232 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

3. Zawezenie spocznika miedzykondygnacyjnego na klatce schodowej do szerokosci 1,47 m
— niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Zawezenie dojs¢ ewakuacyjnych do szerokosci 1,05 m (parter) oraz 0,88 m (I pietro) —
niezgodnos¢ z § 242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

5. Zawezenie szerokosci drzwi w obiekcie do maksymalnie 82 cm — niezgodnos¢ z § 239 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

6. Prég o wysokosci 6 cm na | pietrze przy wejsciu na klatke schodowa— niezgodnos¢ z §
239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie;

7. W czesci pétnocnej $ciana zewnetrzna z oknami przebiegajgca po granicy dziatki —
powyzsze narusza § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

13.19. NIEPRAWIDLOWOSCI KTORE ZOSTANA USUNIETE

Drzwi dwuskrzydtowe z sali konferencyjnej zostang wymienione na takie, ktére beda
posiadaty skrzydto czynne minimum 90 cm. Nieprawidtowos¢ w punkcie 13.17. 3 zostanie
usunieta.

Zawezone drzwi do tazienek zostang wymienione na posiadajgce szeroko$¢ minimum 80
cm (ewakuacja do 3 oséb). Jako nieprawidtowo$é pozostang zawezone drzwi do
pomieszczenia biurowego o szerokosci 82 cm. Nieprawidtowos¢ w punkcie 13.17. 6 zostanie
cze$ciowo usunieta.

13.19. Uzgodnienia projektow branzowych

Projekty urzadzenh przeciwpozarowych przewidzianych w budynku:
e instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
¢ system sygnalizacji pozarowej,

powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych - § 4 ust. 1 przepisu [4] i poddane badaniom
potwierdzajgcym prawidtowos¢ ich dziatania.

Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j

UWAGA:

Po zakoriczonym procesie inwestycyjnym, dla obiektu przeznaczonego do wykonywania funkcji zamieszkania
zbiorowego, nalezy opracowac ,,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO™- przepis []. Szczegblowy
zakres tematéw, ktére powinna regulowac instrukcja bezpieczeristwa pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1
przepisu [2].
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14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5

Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami:

14.1 Podstawa opracowania:

art.34 ust.3, pkt.1 e) w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo  ochrony Srodowiska
(Dz.U.2013.1232.j.t.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dz.U.2015.460..t.),

Ustawa z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw i innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

plan sytuacyjny sporzgdzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej,

przepisy odrebne,

wizja lokalna w terenie.

14.2 Informacje podstawowe.

Inwestycja ,przebudowy budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego wraz
z wprowadzeniem rozwigzan zamiennych zapewniajacych wiasciwy poziom
bezpieczenhstwa pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczng"
na dziatce nr 742, obr. 6, m. Stupsk. Dziatka objeta miejscowym planem
zagospodarowanie ,Srodmiescie A”. Omawiana dziatka ma powierzchnie 0,26 ha,
jest dziatkg zabudowang przez zespot budynkdéw Starostwa. Budynek pomochiczy
jest przedmiotem opracowania tj przebudowy.

Poéinocna elewacja stoi znajduje sie na granicy z dziatkg nr 741/1, elewacja
wschodnia znajduje sie na granicy z dziatkg nr 743. Przestrzen miedzy obiektami
zespotu Starostwa na dziatce zajmuje niewielki dziedziniec. Od strony zachodnigj
zlokalizowany jest wjazd na dziatke przy budynku gtéwnym. Od pozostatych stron
dziatka graniczy z dziatkami drogowymi nr 733 (ulica Szarych Szeregéw) i nr 183
(ulica Armii Krajowej). W dziatkach drogowych zlokalizowane s3g sieci. Inwestor
zamierza wykonaé¢ przebudowe uktadu funkcjonalnego i komunikacyjnego obiektu oraz
wprowadzi¢ rozwigzania zamienne zawarte w ekspertyzie technicznej dotyczacej
bezpieczenstwa pozarowego. Dodatkowo projektuje sie  wentylacje mechaniczng
i wewnetrzng instalacje elektryczng w parterze budynku. Wykonanie tych instalacji
wewnetrznych nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

14.3 Ustalenie obszaru oddziatywania.

teren objety inwestycja jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

dziatka posiada dostep do miejskich dziatek drogowych - do drogi publicznej — dziafki
ozn. nr 733 (ulica Szarych Szeregow) i nr 183 (ulica Armii Krajowej).
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie
miato miejsca gdyz:

- budynek jest ogrzewany: ogrzewanie centralne zasilana ze zrédta ciepta o niskiej
emisji spalania tj. kottowni gazowej, w obiekcie gtbwnym w obrebie inwestowanej
dziatki — bez zmian,

-odprowadzenie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej — bez zmian,

-odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachu w obrebie terenu inwestowanej dz.,
ucigzliwosci dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg, — budynek o funkcji administracyjnej,
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swoim wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie generuje w przylegty

teren ponadnormatywnej emisji hatasoéw i wibracji oraz zaktécen elektrycznych,

projektowane dziatania na obiekcie nie naruszg stosunkéw wodnych w sposéb

majacy wptyw na stosunki wodne dziatek przylegtych,

sktadowanie odpadoéw bytowych w zamknietych pojemnikach — segregacja, wyw6z na

wysypisko $mieci przez koncesjonowang firme w ramach umowy nie stwarza

ucigzliwosci dla trenoéw przylegtych — bez zmian,

brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sagsiednich wynikajgcych

miedzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.2013.1232.t. ),

-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz.U.2012.1059.j.t.ze zm.),

-Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dz.U.2015.460..t.),

-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i Kkartograficzne

(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

Podsumowanie:

W $wietle powyzszego, obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji, to jest dla
przebudowy budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego wraz z wprowadzeniem
rozwigzan zamiennych zapewniajacych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczng, obejmuje dziatke inwestycyjng
nr742.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ((Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, Dz. U. z 2020r. poz. 1333): Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku
pomochiczego Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z wprowadzeniem rozwigzan
zamiennych zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
z ekspertyzg techniczng na dziatce nr 742, obr. 6, ul. Szarych Szeregéw jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk, opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy technicznej.

data: 141X 2020 r. autor projektu:

mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ
upr. arch. PO/KK/275/2009
w specjaln. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/275/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Wiktor Michat Janusz

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
/"/ Py 3 5 o 0 . 2 Ty ; N
.9,”}ML1 L/-‘f/a % ":.L ! VW{\LQ/WV&JWI “
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni 0
Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Wiktor Michat Janusz, 76-214 Gardna Mata 14
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

$0-836 Gaisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel - 058 300 06 5& MY EEOZ N, ZIQAN QS 6, SOPI, FE CYAING QINIRNAIET
Regon: 017466395 -00028  Konto: g Az S AFE, ARt JANAYSZ! 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiktor Michat Janusz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/275/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1028.

Cztonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1028-FYYB-15Y5-74A6-76CF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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~ ARCHIMa

Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
rzut parteru

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu
Inwentaryzacja

Branza

Architektura

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

1.01
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ARCHIMa

Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
rzut | pietra

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu
Inwentaryzacja

Branza

Architektura

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

1.02
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Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivjia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
widok dachu

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku Nr arkusza
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Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
plan sytuacyjny

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku
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Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivjia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
rzut parteru

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku Nr arkusza
1:100, A.01
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LEGENDA:
—‘ istniejace sciany

projektowana
S
//////] zabudowa
— — =, wyburzenia
|

’ wejscie
do budynku

D2 90 projektowana
205 | stolarka drzwiowa

z ekspertyzy:
100m zwezenia
komunikacji

DW 120 |projektowana
1 210 |stolarka drzwiowa

H DN 25 ist. hydranty przeznaczone
do wymiany

Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivjia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
rzut | pietra

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku Nr arkusza

1:100 A.02
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Ustugi projektowe Archivja
Witkor Janusz

+6.79

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivjia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
widok dachu

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku Nr arkusza

1:100 A.03
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Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
przekrgj I-1

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza

A.04
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Ustugi projektowe Archivja

Witkor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip. (budynek Cechu Rzemiost
Ro6znych)

76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
zestawienie stolarki drzwiowej

Zespo6t autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specjaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

14 wrzesnia 2021r.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dobrostawa Szetela-Lyszyk

Faza projektu

Branza

Architektura

Skala rysunku Nr arkusza

1:1 A.05




nazwa elementu

projektu budowlanego:

opinie, uzgodnienia, pozwolenia
| inne dokumenty

nazwa zamierzenia:

kategoria obiektu:

adres obiektu:

projekt przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzarn zamiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczng

Xl (budynek administracji pubiicznq')
dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk, ul. Szarych Szeregow
Powiat Stupski, 76-200 Stupsk,

inwestor: <
ul. Szarych Szeregow 14
spis tresci: - strona tytutlowa + spis tresci 1

- EKSPERTYZA TECHNICZNA rzeczoznawcy bud. oraz do 2-19
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku B —
budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego
w Stupsku z czerwca 202 1roku,

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.198.4.2021. WM
z dnia 31 sierpnia 2021r.,

- Informacja BIOZ.




Ledkon

EKSPERTYZA TECHNICZNA

rzeczoznawcy budowlanego
oraz
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

opracowana na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065) dla

BUDYNKU B - BUDYNEK POMOCNICZY STAROSTWA
POWIATOWEGO W SLUPSKU
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk,
dz. nr 742 obr. 6.

Opracowali:

rzeczoznawca budowlany: rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.:

= ]
Jerzy Kaczorowski RIECZOTHMAWGA §OAPRA
Doldor Nouk Technicznych 3
inZynier Grehjtext
RZECZOZNAWCA WLANY
w Spec. arcaﬂektor} ;' udowianei
r =] }f=

™
S,

Gdynia, czerwiec 2021 r.

f’
Ekspertyza Techniczna — Budynek B- Budynek Pomocniczy StarostwaPowiatowego w Stupsku

ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, d2. nr 74'2' obr. 6
A
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Podstawa opracowania:

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:

Ustawy:

g

r

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.

z 2021 r. poz. 869);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.).

Rozporzadzenia:

”~

Polski
>

”~

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowtanych i terenow (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030},

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143
poz. 1002 z pozniejszymi zmianami).

e Normy:

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,
PN-JEC 80364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor érodkdéw ochrony
w zaleznoéci od wplywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 62205-1:2008 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 1: Zasady ogolne;

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czeéé 2: Zarzadzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesé 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach;

PN-EN 13501 Kiasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow,

Informacje udzielone przez VWiasciciela obiektu,
Decyzja Nr 152/2007 Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie procedur

Ekspertyza Techniczna - Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stupsku
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, dz. ar 742 obr. 6
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Dreckon

przy uzgadnianiu ekspertyz i wnioskéw dotyczacych rozwigzan zamiennych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

Procedury organizacyjno-techniczne W sprawie spetnienia wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, W przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych wydane przez Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej.

URZAD MIEJSK

W St

Uoddrial

Ekspertyza Techniczna ~ Budynek 8- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiotowego w Stupsku
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6



URZAD MIEJSK]
. WSTEP W SEUPSKU

W YQZIal Dudow]

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa budynku B stanowiacego budynek
pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stupsku. Obiekt potozony jest przy
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obreb 6 i jest wiasnoscia
Powiatu Stupskiego. Obecnie obiekt dostosowywany jest do prowadzenia
dziatalnoéci biurowej z pomocniczg funkcjg magazynowa.

W zwiazku z przebudowa budynek musi zostaé dostosowany do obecnie
obowigzujacych przepisow prawa. Realizacja zamierzenia zostanie wykonana
w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny ogpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

W budynku wystepuja nieprawidtowosci dotyczace warunkoéw technicznych
m. in. w zakresie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, szerokosci drdg
ewakuacyjnych i drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz odlegtosci miedzy
scianami dwach budynkéw Starostwa. W zwigzku z powyzszym uzasadnione jest
dobranie rozwigzan zamiennych wskazanych przez rzeczoznawce budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych rekompensujacych wystepujace
niezgodnoéci w budynku, a nastepnie uzgodnienie ich z Pomorskim Komendantem
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki, dla obiektéw istniejacych,
moga by¢ spetnione w sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przedstawione, w dalszej czesci ekspertyzy, rozwiazania zamienne zapewnia
wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego obiekiu.

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do
wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Ekspertyza Techniczna - Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiotowego w Sfupsku
ul. Szarych Szereqow 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6



Zreckror

. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU W SLUPSRL

Yydziat Budownicow
Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojacy oparty na rzucie prostokata,
niepadpiwniczony. Obiekt potaczony z dobudéwka parterowg od strony potudniowe.
Sciany murowane z cegty petnej, strop oraz stropodach zelbetowe. Schody taczace
kondygnacje ¢ konstrukcji betonowej. W czesci parterowej budynku zlokalizowane
bedg pomieszczenia magazynowe oraz archiwum, zasé w czescl pierwszego pietra
pomieszczenia socjalno-biurowe oraz sala konferencyjna przeznaczone na staty

pobyt ludzi pod dziatalnosc starostwa powiatowego.

Starostwo Powiatowes

Digitall Ksero - ustugi '
pohqraﬂcmi‘) Kseros

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia=s
e
-~

Fot.: L okalizacja budynku B Starostwa przy ul. Szarych Szeregow 14 w Stupsku

I.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Podstawowe dane budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

Tab.: Dane ogdlne budynku

Parametr Wartosé
Powierzchnia uzytkowa budynku . 5278 m? |
Powierzchnia zabudowy 368,8 m?
Kubatura 2526,5 m3

Ekspertyza Techniczno — Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stupsku
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Wysokosé budynku 7.5m i
| Liczba kondygnacji ” | 2
| Liczba kondygnacji nadziemnych “a 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0 |
Grupa wysokosci budynku niski |
| Powierzchnia strefy pozarowej budynku l ok. 500 m? ~!

N

.2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami
palnymi wystepujacymi w obiekcie sg gtdwnie: tkaniny, ptyty drewnopochodne,
papier, tworzywa sztuczne, itp. ktérych temperatura zaplenia waha sie od 200° do
300° C.

I1.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob

Budynek w mys$l § 209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie zostanie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
i bedzie petnit funkcje biurowa z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami
magazynowymi. W obiekcie sala konferencyjna na maksymalnie 40 osob. W
obiekcie brak pomieszczen dla ponad 50 oséb. Caly budynek przeznaczony dla
maksymalnie 60 osdb. Na kondygnacji parteru do 10 oséb, na kondygnacji | pigtra
do 50 oséb.

I1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dia pomieszczen ZL nie okreéla sig.

I.L5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnefrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych, w tym na terenie przylegtym
do obiektu, nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W zwigzku z tym nie wskazuje sig
pomieszczen zagrozonych wybuchem, ani nie wyznacza stref zagrozenia
wybuchem.
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I1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Iinfrastruktury
7 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie dla budynku wymagana jest kiasa 0dpornos$ci pozarowe;
budynku ,D".

JREAL MIEJSKI
W SEUPSKU

Elementy budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom Ww zakresie® *'e‘dpibrnoéci
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposbdb przedstawiony w tabeli.

Tab.: Ustalenie wymagari 0apornosci ogniowej elementow budynku wg. § 216 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow bud‘ynku SN
odgomosq gtéwna kohstrukcja strop” §ciana §ciana przekrycie
POZarOWe| yonstrukcja  dachu zewnetrzna"  wewnetrzna” dachu ®
budynku _ 2)
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 - REI 30 E! 30 (o«) - -

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

(~) — nie stawia si¢ wymagan.

* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czgscig gléwnej konstrukcji nosnej. powinna spefniac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy cdporno$ci pozarowe]
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesh otwory w potaci dachowef nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

W obiekcie bfégr’ i spdczn!k' schodd'wz materialow niepalnych posiadajace'kiasg co najhmiéj R 30.
Stosowanie do wykonczenia wneliz materialéw fatwo zapalnych. ktorych produkty rozkfadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz

sufity podwieszone wykonané Z materiatéw niepalnych  lub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
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il.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

W SLUPSKI
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8 000 mP“Caty ebiekt jako
jedna wydzielona strefa pozarowa o powierzchni ok. 500 m2. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego czesciowo ocieplony sa styropianem co wskazano w czesci
graficznej. Nieprawidtowosci w ww. zakresie zostaty wskazane w czeéci graficznej

ekspertyzy.
[1.8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Najblizej potozony budynek sasiedni przylega (po granicy dziatki) od strony

wschodniej do budynku B Starostwa. Od strony péinocnej odlegto$é do budynku
sasiedniego wynosi 10 m. Od strony potudniowej w odleglosci 9,2 m polozony jest
budynek gtowny Starostwa. Od strony zachodniej wystepuje zblizenie $cian
z budynkiem gtownym Starostwa do 6,6 m - powyzsze narusza § 271 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Budynek od strony potudniowej i zachodniej ziokalizowany jest w odiegtosci wiekszej
niz 4 m od granicy dziatki (dziedziniec Starostwa). W czesci péinocnej wyposazone;
w okna Sciany zewnetrzne budynku przebiegajg po granicy dziatki — powyzsze
narusza § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Sciana z oknami usytuowana po granicy dziatki jest od strony dziakki
szkoty, od tej strony spetnione sg wymagania § 271 ust. 1 warunkéw technicznych. Z
tego wzgledu naruszenie wymagan § 12 ust. 1 warunkéw technicznych nie jest
istotne | przewiduje sie pozostawienie tej nieprawidtowosci w obiekcie
(niezamurowywanie okien).
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JRLAD MIEISK)
W SEUPSKU
Wydzial Budovane

Rys. 2: Pofozenie budynkow sasiednich w odniesieniu do budynku B Starostwa oraz
przebieg graricy dziatki budowlanef nr 742

11.S. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Budynek B Starostwa na poziomie parteru wyposazony bedzie w korytarz
ewakuacyjny oraz w jedno gtowne wyjscie ewakuacyjne. Dodatkowe wyjscia
z budynku zapewnione beda z pomieszczen magazynowych na parterze o nr P.A2
oraz P.0.2. Ze wzgledu na wystepowanie na parterze pomieszczen magazynowych
oraz archiwum przewiduje sie przebywanie na tej kondygnacji do 10 o0sob.
Ewakuacja z | pietra zapewniona bedzie poprzez korytarz ewakuacyjny oraz
zamknietg klatke schodowa. Przy wejsciu na klatke schodowa na | pietrze znajduje
sie prog drzwiowy o wysokosci 6 cm. Na kondygnacji | pietra przewiduje sie
przebywanie do 50 osdéb. Parametry szerokosci drég ewakuacyjnych, biegow
i spocznika klatki schodowe] oraz wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen beda
zapewnione z wytaczeniem zawezen wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy.
Nie beda one stanowi¢ czynnikdéw zagrazajgcych zyciu ludzi w mysl § 16 ust. 2
punkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Dla budynku ZL Ill dopuszczaina
dtugos¢ dojscia wynosi 30 metrow dla jednego kierunku ewakuacji oraz 60 metrow
dla dwdch kierunkdw ewakuacii (dla krotszego doiscia) | 80 metrow (dla dojscia
dtuzszego). Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych bedg zachowane.

Korytarze zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie o natezeniu
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 2 lux ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 1838 z 2005 r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Ekspertyza Techniczno ~ Budynek B- Budynek Pomocniczy Storostwa Powiatowego w Stupsku
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Obiekt naiezy oznakowaé zgodnie z norma PN-EN iSO 7010:2012 Symbole

graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa oraz norma PN-ISO 3864-
1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

11.9.

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji:

”

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepainych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjinych moga byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia;

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmnie} 0.5 m;

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych;

Elastyczne elementy laczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapainych, posiadac diugosc nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny byc
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

Elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dtugosc nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniac
nastepujace wymagania:

”~

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacj;

Filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgeych sie czgstek;

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow
i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy
o klasie odpornoéci ogniowej E 1 80;

Instalacja elektryczna:
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczna zgodnie z wymaganiami PN.

Ekspertyze Techniczna— Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stupsku
ul. Szarych Szereqow 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6
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Instalacja odgromowa:
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja gazowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

IKEAU MIEJSK]
A SEUPSKI
) . YYAZIa! Bundowvwmcow
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottowni gazowej budynku gtdéwnego

Starostwa.

11.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu

Przedmiotowy obiekt wymaga wyposazenia w nastgpujgce urzadzenia

przeciwpozarowe:

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Niedoswietlone swiattem dziennym drogi
ewakuacyjne zostana wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie
z Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietienie
awaryjne.” . Jako rozwigzanie zamienne przewiduje sie zwiekszenie natezenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 2 lux

» Przeciwpozarowy wylacznik pradu - Budynek zostanie wyposazony
w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu zostanie umieszczony przy wejsciu gtownym.

Pozostale urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie nie sa wymagane. Przewiduje
sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej na podstawie projekitu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z
przesytaniem sygnatu alarmu pozarowego do wiasciciela obiektu badz firmy
ochrony.

Urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie osobnych
projektéow technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

11.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice w ilosci $rodka gasniczego 2 kg /100 m?.

Ekspertyza Techniczne — Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stupsku
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6
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1.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Droga pozarowa W SEUF

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku
doprowadzony jest od strony ul. Szarych Szeregow.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dmd®s. Zapotrzebowanie wodne zapewnione jest z hydrantu
posadowionege na miejskiej sieci wodociggowej w pasie ulicy Armii Krajowe|
w odlegtosci 52 m od budynku.

lil. NIEPRAWIDLOWOQSCI ISTNIEJACE W BUDYNKU

1. Zblizenie budynku do budynku gidownego Starostwa na odlegtos¢ 6,61 m -
niezgodnos¢ z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

2. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego ocieplona styropianem — niezgodnos¢ z
§ 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

3. Drzwi dwuskrzydtowe z sali konferencyjnej (pomieszczenie nr P.1.14) o
skrzydtach 72 cm - brak czynnego skrzydta o szerokosci 0,9 cm — niezgodnosc z
§ 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

4. Zawezenie spocznika miedzykondygnacyjnego na klatce schodowej do
szerokosci 1,47 m — niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow techniczaych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

5. Zawezenie doj$¢ ewakuacyjnych do szerokosci 1,05 m (parter) oraz 0,88 m
(I pietro) — niezgodnos¢ z § 242 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

6. Zawezenie szerokosci drzwi w obiekcie do maksymalnie 72 cm — niezgodnosc z
§ 239 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie;

7. Préog o wysokosci 6 cm na | pietrze przy wejsciu na klatke schodowa-
niezgodnos$¢ z § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra

Ekspertyza Techniczng — Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powiatowego w Stupsku
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

W czesci potnocnej $ciana zewnetrzna z oknami przebiegajaca po granicy
dziatki — powyzsze narusza § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
JRLAL :""'L'vm:rﬁjj{\_

W Si.(PSKI
Fdziad FAudovmict

IV. NIEPRAWIDLOWOSCI, KTORE ZOSTANA USUNIETE

Drzwi dwuskrzydiowe z sali konferencyjnej zostana wymienione na takie, ktore beda
posiadaty skrzydio czynne minimum 90 cm. Nieprawidlowo$é w punkcie |l 3
zostanie usunieta.

Zawezone drzwi do tazienek zostang wymienione na posiadajgce szerokosc
minimum 80 cm (ewakuacja do 3 oséb). Jako nieprawidtowosC pozostang zawgzone
drzwi do pomieszczenia biurowego o szerokosci 82 cm. NieprawidtowosC w punkcie
I1l. 6 zostanie czesSciowo usunieta.

V.

NIEPRAWIDLOWOSCI, KTORE POZOSTANA W BUDYNKU

. Zblizenie budynku do budynku gtownego Starostwa na odlegto$¢ 661 m -

niezgodno$¢ z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego ocieplona styropianem — niezgodnosc¢ z
§ 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Zawezenie spocznika miedzykondygnacyjnego na klatce schodowej do
szerokosci 1,47 m — niezgodnos¢ z § 68 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Zawezenie dojs¢ ewakuacyjnych do szerckosci 1,05 m (parter) oraz 0,88 m
(I pietro) — niezgodno$¢ z § 242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Zawezenie szerokosci drzwi w obiekcie do maksymalnie 82 cm — niezgodnos¢ z
§ 239 ust. 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

Prog o wysokosci 6 cm na | pietrze przy wejSciu na klatke schodowa-
niezgodno$é z § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Ekspertyzo Techniczna — Budynek B- Budynek Pomocniczy Starostwa Powigtowego w Sfupsku
ul. Szarych Szereqow 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6
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7. W czesci potnocnej sciana zewnetrzna z oknami przebiegajaca po granicy
dziatki — powyzsze narusza § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

JRZAL MIEJSK

V. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZAMIENNE W SLUPSKI

OWnt

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia
proponuje sie zastosowanie nastepujace rozwigzania zamienne:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych z przesylaniem sygnatu alarmu pozarowego do
wilasciciela obiektu badz firmy ochrony.

2. Wyposazenie korytarzy budynku w oswietienie awaryjne o natezeniu
2 luxéw na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

VIl. UZASADNIENIE CELOWOSCI ZASTOSOWANIA PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia
proponuje sie zastosowanie nastepujacych rozwigzan zamiennych:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej na podstawie

projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych z przesylaniem sygnatu alarmu pozarowego do
wiasciciela obiektu badz firmy ochrony.
Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku, zapewni ze ewentualny
pozar zostanie szybko wykryty, co umozliwi szybkie podjecie dziatan
ewakuacyjnych i gasniczych zaréwno przez personel jak i jednostki strazy
pozarnych;

2. Wyposazenie obiektu w os$wietlenie awaryjne o s$rednim natezeniu
oswietlenia co najmniej 2 Ix. Wyposazenie korytarzy w oswietlenie awaryjne
0 podwyzszonym natezeniu sprawi, ze nawet przy wytaczonym napieciu
podstawowym mozliwa bedzie bezpieczna ewakuacja.

W zwigzku z przytoczonymi argumentami, zdaniem autoréw niniejszej
ekspertyzy technicznej. uznaé nalezy, 7e proponowane rozwigzanie zamienne
catkowicie rekompensuje zejl/ni ca zblizenia

Jerzy Kaczorowski
S RPRAW ZABEZPIECTEN Doktor Nauk Technicanych
RO

| | it
Ekspertyza Techniczna— Budynek B- B&A ynek Pochmczy Starostwa Powiatowego w Stupsku
ul. Szarych Szeregm- 4, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6
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Gdaﬁskg Qie{pnia 2021 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.198.4.2021.WM A,

POSTANOWIENIE yizo=

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Staroste Stupskiego, z prosba o uzgodnienie rozwiazan zamiennych dla przebudowy

budynku biurowego B
w Stupsku przy ul. Szarych Szeregow 14
dz. nr 742, obr. 6

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 7 lipca 2021 r., zawierajacego: ,Ekspertyze

techniczng (...) budynku B - budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego

w Stupsku, ul. Szarych Szeregéw 14, 76-200 Stupsk, dz. nr 742 obr. 6” z czerwca

2021 r., autorami ktorej sa: inz. Elwira Osowicka-Kosznik - rzeczoznawca do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych (upr. nr 596/2014) oraz dr inz. Jerzy Kaczorowski

- rzeczoznawca budowlany (upr. nr UA-1I-630), dotyczaca nie spetnionych wymagan

warunkow techniczno-budowlanych i usytuowania przedmiotowego budynku,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi obejmujacymi:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego
ochrone catkowitg, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzace
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze
do wiasciciela obiektu badZz podmiotu $wiadczacego ustugi w zakresie ochrony
osob i mienia, bez koniecznosci potgczenia urzgdzen systemu z obiektem
Panstwowej Strazy Pozame;j.

2. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
o zwigkszonym do 2 Ix natezeniu oswietlenia, zataczajacego sie samoczynnie
w chwili zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, o czasie
dziatania nie krotszym niz jedna godzina.

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposob niz
podany w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.) odpowiednio w zakresie:
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a) wystepowania sciany z oknami, usytuowanej na potnocnej granicy dziatki, przy
wymogu zachowania odlegtosci co najmniej 4 m w przypadku budynku
zwroconego $ciang z oknami w strone tej granicy — co jest niezgodne z §12
ust 1, cyt. rozporzadzenia,

b) wystepowania zanizonej do 6,61 m odleglosci pomigdzy przedmiotowym
budynkiem a budynkiem sasiednim, usytuowanych na tej samej dziaice, przy
wymogu zapewnienia odlegtosci co najmniej 8 m — co jest niezgodne z §271
ust. 1 cyl. rozporzgdzenia,

c) zastosowania, jako ocieplenie w $cianie oddzielenia pozarowego, od strony
potudniowo-wschodniej, palnych materiaidow (styropian), przy wymogu
zastosowania wytacznie materiatdw niepalnych - co sfanowi niezgodnosc¢ z §
232 ust. 1 rozp. MI

d) wystepowania zanizonej szerokosci dojScia ewakuacyjnego odpowiednio
wynoszgcej:
— 1,05 m na parterze,
— 0,88 m na | pietrze,

przy wymogu zapewnienia szerokosci co najmniej 1,2 m — co jest niezgodne
z §242 ust. 2 cyl. rozporzgdzenia,

e) wystepowania zanizonej szerokosci spocznika klatki schodowej do 1,47 m,
przy wymogu szerokos$ci co najmniej 1,5 m — co jest niezgodne z §68 ust. 1
cyt. rozporzgdzenia,

f) wystepowania zawezenia do 0,82 m szerokosci drzwi z pomieszczenia
biurowego na | pietrze (oznaczonego P.1.7 — rys. nr 2) na droge ewakuacyjng,
przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m - co stanowi niezgodnos¢ z § 239
ust. 1 rozp. Mi,

g) wystepowania w drzwiach ewakuacyjnych na | pietrze, przy wejsciu na klatke
schodowa, progu o wysokosci 0,6 m, przy dopuszczalnej wysokosci 0,2 m
- co jest niezgodne z §239 ust. 6 w zwigzku z §62 ust. 3 cyt. rozporzadzenia.

Uzasadnienie
Postanowienie w cato$ci uwzglednia Zadanie strony, w zwigzku z czym, stosownie
do postanowien art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), organ
odstapit od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

W ekspertyzie szczegotowo opisano charakterystyke pozarowa obiektu, przyjete
rozwigzania techniczne zapewniajgce dostosowanie obiektu do obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze wykaz
nieprawidiowosci, ktére pozostang po wykonaniu prac zgodnych z zatozeniami
projektowymi. Do ekspertyzy dotgczono graficzne plany projektowe obejmujgce
przedmiotowy obiekt.
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Jednoczesnie informuje sig stroneg, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpoiarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono W przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

- pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykonac zgodnie Z obowiazujacymi przepisami;

- przyjete do zastosowania w budynku urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
wykonane zgodnie Z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz
zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do uzytkowania instalacji jest przeprowadzenie odpowiednich prob
i badan, potwierdzajacych prawidiowosc jej dziatania;

— postanowienie nalezy rozpatrywac facznie z _Ekspertyza techniczna

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gitownego
Panstwowej Strazy Pozamej z siedziba w Warszawie przy ul. Podchorazych 38,
za posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozamej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwiazku z art. 144 kp.a. W trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
zazalenia przez ostatnig ze stron pg_stgpowania. postanowienie staje sie ostateczne

A
v o

i prawomocne.

Ekspertyza techniczna z czerwca 2021 r. stanowiaca integraina czesc postanowienia (strony
ostemplowane pieczecia KW PSP w Gdansku)

Otrzymuja:
1. Starostwo Powiatowe W Stupsku, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk (+ekspertyza)
2. KW PSP Gdansk — a/a

Do wiadomosci:
3. KM PSP Stupsk




nazwa elementu
projektu budowlanego:

informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

nazwa zamierzenia:

kategoria obiektu:
adres obiektu:

inwestor:

projekt przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zamiennych
zapewniajacych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczng

Xl (budynek administracji publicznej)
dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk, ul. Szarych Szeregow

Powiat Stupski, 76-200 Stupsk,
ul. Szarych Szeregc’mw 14

zakres opracowania:

ARCHITEKTURA
data: 141X 2021 r.

autor:

mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ

vpr. arch. PO/KKI275/2009

w specjaln. architektoniczne] do projekt. bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — CZESC
OPISOWA

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

prace przygotowawcze w zakresie demontazu instalacji, rozbiorek posadzek
i wyburzen $cian dziatowych,

prace w zakresie fundamentéw tj. izolacje i nowe warstwy podtogi,
postawienie $cian dziatowych,

wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych i przebic,

ufozenie instalacji, wykoriczenie obiektu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
na terenie dziatki wiw znajduje sie obiekt kubaturowy {j. budynek podiegajacy
inwestycji i sgsiadujgcy budynek gtowny Starostwa

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

na terenie lokalizacji inwestycji nie znajdujg sie oraz nie przewiduje sie
elementéw, ktdre mogtyby stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia |ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje sie wystgpienie
nastepujgacych zagrozen:
- Zagrozenia pracownikdw zwigzane z pracg na wysokosci (upadki z
wysokosci),
- Upadki przedmiotéw z wysoko$ci,
- Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).
Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan
zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Nalezy zapewnié wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny SPRZET.
Materiaty zabudowane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B".
Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigow stacjonarnych.

WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU P}RACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

- pracownicy muszg by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do pracy,
na paszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budawy, ktary jest
odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i bezpieczenstwo na terenie
budowy.

- szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 8 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

23
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yydziad Bndowniciw

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepisy |
normy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostac zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostgpem 0sob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,
- prace fundamentowe prowadzi¢ w porze suchej, przy diuzszym okresie
bezdeszczowej pogody,;

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow,

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac

w sposdb bezpieczny, w wyznaczanych do tego celu miejscach,

- materiaty zabudowane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B"
- uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktuaine
atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

AUTOR:
mgrinz. arch. Wiktor Janusz
upr. arch. PO/KK/275/2009

w specjaln. architektonicznej
do projekt. bez ogranicz
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TOM 2/ element nr 3
egzemplarz nr:

ustugi rojektowe : architektura
9 P J urgan?stya

ARCHINAla.

ARCHIVJA
architekt / urbanista. Wiktor JANUSZ

tel. 600 618 534
76-200. SLUPSK
ul. Kowalska 1/111
nip. 575125 82 85
regon. 220988337
e-mail. archivja@vp.pl
www. architektslupsk.com.pl

nazwa elementu projektu

budowlanego: 3. projekt techniczny cz.1

wyposazenie pomieszczen w regaly przesuwne
| stanowiska pracy

do projektu przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego W Stupsku wraz
z wprowadzeniem rozwigzan zamiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczng

nazwa zamierzenia:

kategoria obiektu: Xl
adres obiektu: dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk, ul. Szarych Szeregéw
inwestor: Powiat Stupski, 76-200 Stupsk,
ul. Szarych Szeregéw 14
zakres opracowania: autor:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ
data: 151X 2022 r. upr. arch. PO/KK/275/2009

w specjaln. architektonicznej do projekt. bez ograniczen




TOM 2/ element nr 3
projekt techniczny

Spis tresci:

1.

2
3
4.
5
6

Rodzaj i kategoria obiekiu bUudOWIANEQO:.........coiiiiiiiiiie e 3
Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:.............cccceenneee. 3
Wymagania techniczne dla archiwum zakladoWego: .........cueeiiiiieii i 4
Wyposazenie loKalu arChiWlum: ... et e e e e e e e 5
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nazwa rysunku: skala: nr rysunku:
projekt:
rzut parteru: schemat regatéw, wyposazenie 1:100 A.T.01
rzut parteru — szczegoty 1:75 A.T.02
wizualizacje - A.T.03

zestawienie stolarki drzwiowej -uzupetnienie _ AT.04

-zatgezniki:

1. Aranzacja pomieszczen magazynowych — regaty przesuwne
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Czes¢ opisowa do projekiu technicznego cz. architektoniczna:

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie A’
w Stupsku,

- EKSPERTYZA TECHNICZNA rzeczoznawcy bud. oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dla
budynku B - budynek pomocniczy Starostwa Powiatowego
w Stupsku z czerwca 2021roku,

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595.198.4.2021.WM z dnia 31 sierpnia 2021r.

- Aktualne przepisy,

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

- budynek uzytecznosci publicznej — ZLIII (kategoria pozarowa), budynek administracji
publicznej — kategoria XII,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego wg projektu
architektoniczno-budowlanego:

a) Projekt architektoniczno budowlany obejmuje m.in. stworzenie wiekszych pomieszczen
magazynowych w kondygnacji parteru przez wyburzenie scian dziatowych istniejacych
pomieszczen i skomunikowanie ich korytarzem, jedno z pomieszczen magazynowych
stanowi pomieszczenie cyfryzacji.

Opracowanie projektu technicznego okresla wyposazenie pomieszczen w regaty
przesuwne i stanowiska pracy.

b) uzupetnia sie nastepujace informacje:

 wprowadza sie wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej -—
teleinformatycznej:
o system kontroli dostepu do pomieszczen na parterze,
o monitoring wizyjny pomieszczen na parterze,
o doprowadzenie sieci internetowej do pomieszczen na parterze.

W parterze po przebudowie znajdowaé¢ bedg sie pomieszczenia magazynowe dokumentéw czynnych,
pomieszczenie cyfryzacji i pomieszczenie archiwum zaktadowego o zasiegu lokalnym (podlegajgce Archiwum
Panstwowemu). Pomieszczenia te nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Zgodnie z §8 pkt 9 ,Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwdw zaktadowych” lokal archiwum zaktadowego powinien by¢ dostosowany do wymagan zawartych w instrukciji
archiwalnej stanowigcej zatacznik nr 6. Co nastepuje ponize;.

3. Wymagania techniczne dla archiwum zaktadowego (zgodnie z projektem architektoniczno
budowlanym):

Lokalizacja archiwum powinna spetnia¢ nastepujgce kryteria:

. lokal powinien by¢ usytuowany na terenie niezalewowym oraz wtasciwie zagospodarowanym
i oswietlonym, w budynku biurowym, najlepiej w jego po6tnocnej lub pétnocno-wschodniej czesci
— warunek spetniony;

. lokal archiwum powinien sie znajdowac na parterze lub pietrze budynku (przy uwzglednieniu
wytrzymatosci stropéw) — warunek spetniony;

. nie zaleca sie lokalizowania archiwum w piwnicy z wyjatkiem sytuacji, gdy piwnica jest sucha,
posiada dobrg wentylacje, brak w niej rur wodno-kanalizacyjnych i grzewczych — nie dotyczy;

. lokal archiwum zaktadowego powinien by¢ suchy, réwnomiernie ogrzewany w ciggu roku

(ogrzewaniem  centralnym), powinien posiada¢é sprawng instalacje elekiryczng
i dobrg wentylacje;
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o Zalecane parametry temperatury i wilgotnosci powietrza zgodnie z Polska Norma PN-ISO
11799 “ Informacja i dokumentacja. Wymagania dotyczace warunkéw przechowywania
materiatéw archiwalnych i bibliotecznych”:
temperatura w pomieszczeniu archiwum 14 — 18,0°C, wilgotno$¢ 35 — 50% wilgotnosci
wzglednej, z czego dobowe wahania temperatury nie powinny przekracza¢ + 1 0C, a
wilgotnos¢ + 3%.

Projektuje sie pomiar i regulacje wilgothosci pomieszczenia przez zastosowanie
klimatyzatora, wg opracowania branzowego.

pomieszczenia archiwum zaktadowego powinny zawierac:

pokdéj biurowy; magazyny archiwalne gwarantujgce wiasciwe przechowywanie akt

i zapewniajgce odpowiednig rezerwe wolnego miejsca na doptywy dokumentacii;

pomieszczenie spetniajgce funkcje czytelni (w przypadku duzej liczby udostepnien akt na

miejscu) — warunek spetniony;

Zabezpieczenie lokalu archiwum:
ochrone przed pozarem, poprzez zastosowanie:
- systemu alarmu przeciwpozarowego,
- automatycznego systemu gaszenia ognia lub systemu recznego gaszenia
ognia,
- podrecznego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,
- ogniotrwatych drzwi lub drzwi obustronnie obitych blachg;
W projekcie stosuje sie zalecenia ekspertyzy dotyczace rozwigzan przeciwpozarowych.
ochrone przed wlamaniem, poprzez zastosowanie:
- alarmu  antywtamaniowego lub catlodobowego monitoringu  alarmujgcego
w razie zagrozenia policje lub agencje ochrony oséb i mienia;
- drzwi antywtamaniowych;
- okien zabezpieczonych przed wtamaniem — warunki spetnione,
Archiwum Panstwowe zabezpieczone roleta i drzwiami antywlamaniowymi.
Dodatkowo projektuje sie na parterze system kontroli dostepu do pomieszczen wraz
z monitoringiem wizyjnym.
. ochrone przed nastonecznieniem
W pomieszczeniu archiwum zapewnione jest doswietlenie naturalne, zaleca sie
zastosowanie rolet typu ,,screen” zewnetrznych lub wewnetrznych typu refleksyjnych.

4. Wyposazenie lokalu archiwum (zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym):

regaly metalowe stacjonarne lub przesuwne (jezdne) — zabezpieczone przed korozja,
ustawione prostopadle do okien. Regaly stacjonarne powinny byé oddalone od scian minimum
5 cm. Przejscie pomiedzy regatami powinno wynosi¢ minimum 80 cm, a wysokos¢ potek
powinna by¢ dostosowana do rozmiaru akt. Szerokos$¢ pétek regatdow stojgcych pod $ciang
powinna wynosi¢ 40 cm, a wolnostojgcych 80 cm. Odstep pomiedzy najnizej potozong pétka
regatow a podfoga oraz pomiedzy najwyzej potozong pétka a sufitem powinien zapewniaé
odpowiednig cyrkulacje powietrza. W przypadku zainstalowania regatéw stacjonarnych punkty
Swietlne powinny by¢ rozmieszczone w przejsciach miedzy regatami. Regaly powinny by¢
ponumerowane cyframi rzymskimi, a pétki w obrebie kazdego regatu arabskimi lub powinny
mie¢ unikatowe oznaczenia;

drabinki lub schodki umozliwiajgce lepszy dostep do wyzej usytuowanych poétek;

szafy i regaly na specyficzne rodzaje dokumentacji, wymagajgce innych warunkéw
przechowywania;

zamykana szafa na srodki ewidencyjno-informacyjne zasobu archiwum;

biurka, krzesta dla archiwistow;

stoliki, krzesta, lampki stuzgce do udostepniania akt na miejscu;

druki i materiaty biurowe (papier, teczki, pudta, itp.) niezbedne do wykonywania zadan
archiwum;

stanowisko komputerowe z drukarka.
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Archiwum zaktadowego o zasiegu lokalnym (pom. nr P.A.1) (podlegajace Archiwum
Panstwowemu) wyposazone jest w w/w sprzet. Nie projektuje sie¢ nowego wyposazenia.

*Nalezy pamietac o regularnym sprzataniu i utrzymywaniu w czystosci lokalu archiwum.
**Nalezy regularnie sprawdzac¢ i dokumentowac stan techniczny budynku, instalaciji,
alarméw oraz innych urzadzen archiwum.

5. Wyposazenie pomieszczen magazynowych dokumentéw czynnych:

regaly metalowe stacjonarne i przesuwne (jezdne) — zabezpieczone przed korozjg, ustawione
prostopadle do okien. Regaly stacjonarne montuje sie w oddaleniu od scian minimum 5 cm.
Przejscie pomiedzy regatami musi wynosi¢ minimum 80 cm, a wysokos$¢ pétek powinna byc¢
dostosowana do rozmiaru akt tj. 33mm. Szerokos$¢ potek regatdéw stojacych pod Sciang wynosic
30 cm, a wolnostojgcych 60 cm. Odstep pomiedzy najnizej potozong potkg regatéw a podtogg
oraz pomiedzy najwyzej potozong potkg a sufitem zapewnia odpowiednig cyrkulacje powietrza.
Regaty wyposazone w naped, uktad jezdny w zestawie z szynami nawierzchniowymi. Regaly
powinny by¢ ponumerowane cyframi rzymskimi, a potki w obrebie kazdego regatu arabskimi lub
powinny mie¢ unikatowe oznaczenia;

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen w regaly jezdne. Do projektu zalgcza sie
rysunki rozmieszczenia regatéw wraz z ich gabarytami i sposobem montazu. Propozycja
wykonana przez producenta.

biurko i krzesto dla archiwistéw zlokalizowane w strefie komunikacji;

blat odktadczy w kazdym pomieszczeniu magazynowym wg rys. A.T.02, wiszacy na
wspornikach stalowych, powlekanych w kolorze czarnym. Blat stuzacy umozliwieniu wglgdu do
dokumentéw na miejscu; o wymiarach: szeroko$¢ 40cm, dlugos¢ 80-100cm. Plyta meblowa
laminowana, w  kolorze RAL 7035 Ilub o zblizonej szarosci, matowa,
o0 grubosci ok. 16 lub 18mm. Mozliwos¢ wykorzystania ptyt CDF odpornych na wilgog,
o parametrach jak wyzej (kolor, wymiary).

stanowisko komputerowe z drukarka.

Jedno z pomieszczen projektuje sie jako pomieszczenie cyfryzacji i wyposaza sie
w 2 stanowiska komputerowe z drukarka i ploterem.

Biurko komputerowe: o wymiarach 170x130cm, w ksztatcie litery L, z miejscem na drukarke
i skaner, do pracy biurowej. Plyta meblowa laminowana, w kolorze RAL 7035 lub zblizonej
szarosci, matowa, o grubosci ok. 16 lub 18mm.

Krzesto obrotowe wraz z kilku stopniowg regulacjg pozycji i gtebokosci, o wytrzymatej
konstrukcji aluminiowej, tapicerowane siedzisko w odcieniu ciemnej szarosci lub czerni.
Parametry sprzetu komputerowego okreslone przez Informatykow.

*Nalezy pamietaé o regularnym sprzagtaniu i utrzymywaniu w czystosci lokalu archiwum.
**Nalezy regularnie sprawdzac¢ i dokumentowac stan techniczny budynku, instalacji,
alarmoéw oraz innych urzadzen archiwum.

6. Rozwigzania techniczne i materiatowe dla pomieszczen magazynowych dokumentéw czynnych:

W celu wyeliminowania progéw projektuje sie nowe warstwy podtogi.
Dla pomieszczen magazynowych na parterze - objetych projektem przewiduje sie nastepujacy
uktad warstw podtogowych:
» wykiadzina PCV lub winylowa o wysokiej odpornosci na scieralnos¢ /na kleju,
» beton posadzkowy zatarty na gtadko C20/25, zbrojony zbrojeniem rozproszonym
20km/m3, gr. 15cm,
uwaga: posadzka dylatowana wzdtuz scian oraz w polach 4/4m
» folia budowlana PCV gr. 0,5mm,
» warstwa ocieplenia: styropian EPS 200 PODLOGA gr. 10cm,
* papa podkiadowa,
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» gtébwna ptyta nosna, zbrojona siatkami na 2-ch wysokosciach pret zebr. 8
15/15¢cm, gr. 20cm
» piasek zageszczony (warstw odcinajgca) st. zageszcz.0,98,

Dla pozostatych pomieszczen:
» wyktadzina PCV lub winylowa o wysokiej odpornosci na scieralnosc¢ /na kleju,
* wylewka betonowa min. 5¢cm,
» folia budowlana PCV gr. 0,5mm,
+ warstwa ocieplenia: styropian min. twardos¢ - EPS 100 PODLOGA gr. 10cm,
* papa podkifadowa,
* beton B20,
» piasek zageszczony (warstw odcinajgca) st. zageszcz.0,98,

Po zdjeciu posadzki nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji. Dopuszcza sie
w_szczegolnych sytuacjach po demontazu istniejgcych warstw posadzek w trakcie przebudowy
pomieszczen dostosowanie grubos¢ warstwy styropianu tak by nie powstaty progi.

Dane techniczne regatéw stalowych:
o Wwysokosc¢ regatow: 1980 mm /2340 mm,
o ilos¢ potek: 5 uzytkowych + 1 kryjgca/ 6p+1,
o gtebokosé potek: 2x300 regat przesuwny (+40 mm gumowy odbdj
zabezpieczajacy)
- Regaty przesuwne:
ciag wyposazony jest w: naped, uktad jezdny, pokretto z blokadg przesuwu + zamek
umozliwiajacy zamkniecie sekcji, szyny nawierzchniowe z najazdami obustronnymi ze
stali ocynkowanej,

- 1x300 regat stacjonarny odstepy miedzy pélkami: 330 mm
nosnos¢ metra biezacego: 80 kg
konstrukcja regatu wykonana w systemie ze stezeniami
konstrukcja regatéw stalowa, malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035

- wprowadzi¢ wentylacje mechaniczng, wg rozwigzan opracowania projekiu technicznego
czesci sanitarnej, centrala wentylacyjna w korytarzu w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- nalezy ograniczy¢ dostep bezposredniego swiatta stonecznego przez wykorzystanie rolet
refleksyjnych wewnetrznych: tkanina wykonana z witdkna szklanego i PCV, zapewnia ochrone
przed nagrzewaniem  pomieszczen, szkodliwym  Swiattem, poprawa = wizyjnosci
w pomieszczeniach. Lub zastosowanie rolet zewnetrznych typu ,screen”, ktére obnizajg
dodatkowo obnizajg temperature we wnetrzu;
- wprowadza sie wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej — teleinformatycznej:

o system kontroli dostepu do pomieszczeh na parterze

o monitoring wizyjny pomieszczenh na parterze,

o doprowadzenie sieci internetowej do pomieszczen na parterze

- stolarka drzwiowa:

W calym obiekcie wymienia sie stolarke drzwiowg wewnetrzng wraz z drzwiami
gtéwnymi (wyjsciowymi). W opracowaniu dodatkowo projektuje sie wymiane witryny z drzwiami
zewnetrznymi, wejsciowymi do pom. A.02. Drzwi muszg by¢ dostosowane do systemu kontroli
dostepu. Wykonanie witryny w materiale i kolorze dostosowanym do istniejgcych, sasiednich
witryn —tj. profile PCV, o kolorze brazu.

Drzwi na parterze wyposazone w elektrozamki, dostosowane do systemu kontroli
dostepu do poszczegdlnych pomieszczen. Drzwi biate, przylgowe, klasa wytrzymatosci
mechanicznej-3. Drzwi do toalety z podcieciem wentylacyjnym.

Pozostate inne informacje ogdlne znajdujgce sie w projekcie architektoniczno — budowlanym sg
obowigzujgce.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, Dz. U. z 2020r. poz. 1333) Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy architektonicznej dot.
wyposazenia pomieszczen w regaty przesuwne i stanowiska pracy do projektu przebudowy bud.
pomochiczego Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z wprowadzeniem rozwigzan zamiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczng na
dziatce nr 742, obr. 6, jednostka ewidencyjna miasto Stupsk, opracowany zostat zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

data: 151X 2022 r. autor projektu:

mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ
upr. arch. PO/KK/275/2009
w specjaln. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
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Regaty nalezy zamoéwi¢ po wykonaniu
prac rozbiorkowych i po wykonaniu
warstw posadzek. W przypadku
istotnych réznic w gabarytach
pomieszczen szczegdty wyposazenia
nalezy odpowiednio dostosowac.

Ustugi projektowe Archivja
Wiktor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip.(budynek Cechu Rzemiost Roznych
76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku

rzut parteru -
SCHEMAT REGALOW, WYPOSAZENIE

Zespot autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specijaln. architektonicznej do projekt.
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Ustugi projektowe Archivja
Wiktor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip.(budynek Cechu Rzemiost Roznych
76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
rzut parteru - szCzeGory

Zespot autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specijaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

15 wrzesnia 2022r.

Skala rysunku

1:75

Nr arkusza

A.T.02
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Ustugi projektowe Archivja
Wiktor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip.(budynek Cechu Rzemiost Roznych
76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,

ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
Tytut rysunku

wizualizacje -
regaty w pomieszczeniach

Zespot autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specijaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

15 wrzesnia 2022r.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim. s ”
Wizualizacje sg wtasnoscig firmy Silesia Meble Sp.z o.0. aa ysun Nr arkusza

A.T.03




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ARCHIMa

ID D1

llos¢ 1
Rozmiar Szer. x Wys. 130%215
Wys.otworu drzwi 215
Szer.otworu drzwi 130
Rozmiar skrzydta drzwi 120(90+30)x210
Orientacja L

Rzut

Widok

D2
3
100%210
210
100
90x205
L

D2
12
100x210
210
100
90x205
P

D3
2
100x210
210
100
90x205
=)

D3*

2
90%210
210
90
80x205
=)

D4
1
110x215
215
110
100x210
=)

D5
1
110x210
210
110
100x205
p

D6
1
110x210
210
109
100x205
L

D7 DWA1
1 1
160%210 130%215
210 215
160 130
150(90+60)x205 120x210
P P
E—

drzwi przeszklone

drzwi przeszklone

WITRYNA Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI

ID DW2
llos¢ 1
Rozmiar Szer. x Wys. 350(105+140+105)x275
Wys.otworu drzwi 275
Szer.otworu drzwi 105+140+105
Rozmiar skrzydta drzwi 100+30x210
Orientacja P
Rzut \f

[ i i
Widok A -

witryna z profili PCV

Ustugi projektowe Archivja
Wiktor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip.(budynek Cechu Rzemiost Roznych
76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534

e-mail: archivia@vp.pl
http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku

zestawienie stolarki drzwiowej
-uzupetnienie

Zespot autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specijaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

15 wrzesnia 2022r.

Skala rysunku Nr arkusza

1:1 A.T.04
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Herb tréjwymiarowy oraz napis
skala 1:10

Wymiary herbu: 98/115cm

Wysokos¢ czcionki napisu -12cm, z odstepem 10cm.
Napis i herb nalezy zakomponowac jak na rysunku.
Szerokosc¢ napisu = szerokos$¢ godta

Materiat: Ptyta Sto DecoPlan

Elementy majg zostaC przymocowane do elewacji w sposob
uniemozliwiajgcy oderwanie od podtoza.

Zaleca sie klejenie za pomocg kleju StoDeco Coll.

Elementy godta pomalowa¢ farbami elewacyjnymi o odpornosci

na zazielenienie Sto Color Dryonic - farba elewacyjna satynowa.

Wykonanie godta poprzez naklejenie na ptyte grubosci 2cm w kolorze
czarnym wycietych i pomalowanych ksztattow z ptyty o grubosci 2cm

w kolorze STO nr 37303 i nr 37306.

Dopuszcza sie alternatywnie frezowanie w ptycie grubosci 4cm na
gtebokos¢ 2cm. Wowczas malowanie elementéw wystajgcych kolorem
STO nr 37303 lub nr 37306, natomiast powierzchnia tta godta

- czyli frez i opaska pozostaje w kolorze czarnym.

Grubosc ptyty kolor STO nr 37303 lub nr 37306.

Litery nalezy wycia¢ z ptyty o grubosci 3cm i przyklei¢ bezposrednio do

elewacji. Malowanie liter w kolorze STO 37306. Wysokos¢ liter -12cm.

Uwaga! kolor STO 37303 - musi by¢ taki jak uzyty podczas prac
dociepleniowych na elewacji budynku.

_szczeqgot
1:10

PO W[ A
o UPsKI

POWIAT

|
|
INSS l
|
|
_J | - [ [ A

kolor: nr 37306

STOColour System

kolor: czarny

STOColour System

kolor: nr 37303

STOColour System
grubosé herbu 2cm
-naklejona lub wyfrezowana

kolor: nr 37306

STOColour System
litery grubosci 3cm

Ustugi projektowe Archivja
Wiktor Janusz

ul. Kowalska 1, Ip.(budynek Cechu Rzemiost Roznych
76-200 SLUPSK

telefon: 600 618 534
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http://architektslupsk.com.pl/

PROJEKT przebudowy bud. pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
poz. zgodnie z ekspertyzg tech.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

Tytut rysunku
detal: herb -szczegdt

Zespot autorski:

Projektant:

mgr inz. arch. Wiktor Janusz
nr upr. PO/KK/275/2009 w
specijaln. architektonicznej do projekt.
bez ograniczen

15 wrzesnia 2022r.

Skala rysunku Nr arkusza
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Aranzacja pomieszczenia
magazynowego P.0O2

@

ok, 1000mm Przesuw

@

I komunikacyjny

ok. 1200mm
Staty cigg

o800mm

o260mm

DANE TECHNICZNE:
1.Regat przesuwny, podwdéjny RP 3500/2x300

‘Wysokos¢: 1980 mm

-Dtugosé: 3500 mm

-Gtebokos¢: 2x300 mm

‘llo$¢ poziomdw pétkowych: 5+1

-Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi:
330 mm

-Obcigzenie: 80kg /mb

‘Regaty w systemie ze stezeniami
krzyzowymi

Regat wyposazony w:

oNaped

oUktad jezdny

oKierownica z blokadg przesuwu

-Konstrukcja regatéw malowana proszkowo
w kolorze RAL 7035

‘llo$¢: 7 sztuk

‘llos¢ mb poétki uzytkowej: 245

2.Regat stacjonarny, pojedyriczy RS 3500/300
‘Wysokos$é: 1980 mm

-‘Dtugosé: 3500 mm

-Gtebokos$¢: 300 mm

‘llo$¢é poziomédw pétkowych: 5+1

-Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi: 330
mm

-Obciazenie: 80kg /mb

‘Regaty w systemie ze stezeniami krzyzowymi

-Konstrukcja regatdw malowana proszkowo w
kolorze RAL 7035

‘llos¢: 1 sztuka

‘llo$¢ mb potki uzytkowej: 17,5

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
Y Rysunek jest wtasnoscig firmy Silesia Meble Sp. z o.0.
Zabrania sie jego kopiowania, uzupetniania oraz prezentowania osobom

nieupowaznionym bez naszej pisemnej zgody.



Aranzacja pomieszczenia
magazynowego P.O3

A

!

367/70mm

DANE TECHNICZNE:
1.Regat przesuwny, podwéjny RP 4000/2x300
‘Wysokos¢: 1980 mm
-D’;ugols'(c': 4000 mm

i -Gtebokos¢: 2x300 mm
Eé?.r%ﬁ:eklgc in ‘llo$¢ poziomodw pétkowych: 5+1

yiny -Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi: 330

mm
-Obcigzenie: 80kg /mb
-Regaty w systemie ze stezeniami krzyzowymi

blat odktadczy

1100mm-=—

b*ok.

Regat wyposazony w:

oNaped
= oUktad jezdny

oKierownica z blokadg przesuwu

~=— ok, 900mpym—

-Konstrukcja regatéw malowana proszkowo w
kolorze RAL 7035

‘llo$¢: 4 sztuki

‘llo$¢ mb pétki uzytkowej: 160

2.Regat stacjonarny, pojedyriczy RS 4000/300
‘Wysokosé: 1980 mm

@ -Dtugos¢: 4000 mm

@ -Gtebokos$¢: 300 mm

‘llos¢ poziomoéw pétkowych: 5+1

Odstep pomiedzy poziomami potkowymi: 330

— mm

-Obciazenie: 80kg /mb

-Regaty w systemie ze stezeniami krzyzowymi

-Konstrukcja regatéw malowana proszkowo w

kolorze RAL 7035

‘llosé: 1 sztuka

‘llo$¢ mb pétki uzytkowej: 20

Przesuw

0280mMm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

Y Rysunek jest wtasnoscig firmy Silesia Meble Sp. z o.0.

Zabrania sie jego kopiowania, uzupetniania oraz prezentowania osobom
nieupowaznionym bez naszej pisemnej zgody.




4760mm

6440mm

ok, 1000mm

blat odktadczy

Staty cigg komunikacyjny

~ok, 1100mm=

Przesuw

f —|

—~——o0k 800mm—=

Przesuw

Aranzacja pomieszczenia
magazynowego P.O4

DANE TECHNICZNE:

1.Regat przesuwny, podwéjny RP

5200/2x300

-Wysokos$¢: 1980 mm

-Diugosc: 5200 mm

-Gleboko$¢: 2x300 mm

-llos¢ poziomow potkowych: 5+1
-Odstep pomiedzy poziomami
pétkowymi: 330 mm
-Obcigzenie: 80kg /mb

-Regaly w systemie ze stezeniami
krzyzowymi

Regat wyposazony w:

oNaped

oUkiad jezdny

oKierownica z blokadg przesuwu

-Konstrukcja regatéw malowana
proszkowo w kolorze RAL 7035
-llo$¢: 4 sztuki

-llo$¢ mb patki uzytkowej: 208

2.Regat stacjonarny, pojedynczy
RS 5000/300

‘Wysokos$¢: 1980 mm

-Dtugosé: 1000 mm

-Gteboko$¢: 300 mm

-llo$¢ poziomdw pétkowych: 5+1
-Odstep pomiedzy poziomami
p6tkowymi: 330 mm
-Obcigzenie: 80kg /mb

-Regaty w systemie ze stezeniami
krzyzowymi

-Konstrukcja regatéw malowana
proszkowo w kolorze RAL 7035
-llo$¢: 1 sztuka

-llo$¢ mb potki uzytkowej: 25

4.Regat stacjonarny, pojedyriczy
RS 2000/300

‘Wysokos$¢: 1980 mm

-Dtugosé: 2000 mm

-Gtebokos¢: 300 mm

‘llos¢ poziomoéw pétkowych: 5+1
‘Odstep pomiedzy poziomami
potkowymi: 330 mm
-Obcigzenie: 80kg /mb

-Regaty w systemie ze stezeniami
krzyzowymi

-Konstrukcja regatow malowana
proszkowo w kolorze RAL 7035
-llosé: 1 sztuka

‘llo$¢ mb pétki uzytkowej: 10

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.
Rysunek jest wtasnos$cia firmy Silesia Meble Sp. z o0.0.

Zabrania sie jego kopiowania, uzupetniania oraz prezentowania osobom
nieupowaznionym bez naszej pisemnej zgody.



Aranzacja pomieszczenia

magazynowego P.O6

Przesuw

 —
[

|
|
|
|
|

ok, 1000mm

Staty ciag komunikacyjny

~—ok. 1000mm—=

2630mm

83950mm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.
Rysunek jest wiasnoscig firmy Silesia Meble Sp. z 0.0.
Zabrania sie jego kopiowania, uzupetniania oraz prezentowania osobom

nieupowaznionym bez naszej pisemnej zgody.

DANE TECHNICZNE:

1.Regat przesuwny, podwdjny RP
1400/2x300

*Wysokos$¢é: 1980 mm

-Dtugosé: 1400 mm

-Gteboko$¢: 2x300 mm

-llos¢ poziomoéw potkowych: 5+1

-Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi:
330 mm

-Obcigzenie: 80kg /mb

-Regaty w systemie ze stezeniami
krzyzowymi

Regat wyposazony w:

oNaped

oUktad jezdny

oKierownica z blokadg przesuwu

-Konstrukcja regatéw malowana proszkowo
w kolorze RAL 7035

‘llo$¢é: 11 sztuk

‘llo$¢ mb poétki uzytkowej: 154

2.Regat stacjonarny, pojedynczy RS
2400/300

‘Wysokos¢: 1980 mm

-Dtugosc¢: 1400 mm

-Gtebokos¢: 300 mm

‘llos¢ poziomoéw poétkowych: 5+1

-Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi:
330 mm

-Obcigzenie: 80kg /mb

-Konstrukcja regatéw malowana proszkowo
w kolorze

RAL 7035

‘llos¢: 1 sztuka



4/700mm

6900mMmm

oK.

9]
o
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3
13

Aulfoeyiunwoy 6e1o Areys

ok, 800mm ,

|

Staty ciagg komunikacyjny

=0 A= P =0

ok, 800mm

Przesuw

Aranzacja pomieszczenia P.A.2

DANE TECHNICZNE:

1.Regat przesuwny, podwaéjny RP
3600/2x300

‘Wysokos¢: 2340 mm

-Dtugosé: 3600 mm

-Gtebokosé: 2x300 mm

‘llosé pozioméw pétkowych: 6+1

Odstep pomiedzy poziomami pétkowymi:
330 mm

-Obcigzenie: 80kg /mb

-Regaty w systemie ze stezeniami
krzyzowymi

Regat wyposazony w:

oNaped

oUkfad jezdny

oKierownica z blokadg przesuwu

-Konstrukcja regatéw malowana proszkowo
w kolorze RAL 7035

-llo$¢: 8 sztuk

‘llos¢ mb pétki uzytkowej: 345,6

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.

Rysunek jest wtasnoscia firmy Silesia Meble Sp. z o.0.

Zabrania sie jego kopiowania, uzupetniania oraz prezentowania osobom

nieupowaznionym bez naszej pisemnej zgody.
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Normy i przepisy budowlane.

1.3. Projekt architektoniczno-budowlany
1.4. Opinia geotechniczna

Il. CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku pomocniczego Starostwa

Powiatowego w Stupsku zlokalizowanego na dziatce nr 742 przy ul. Szarych Szeregow w
Stupsku.

. ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Prace projektowe wykonano przy zatozeniu stato$ci uktadu statycznego obiektu.
Obliczenia wykonano wedtug:

a/ obcigzenia:

-/ obc.state i zmienne - PN-82/B-02001-4
-/ obc. $niegiem - PN-80/B-02010
-/ obc. wiatrem - PN-77/B-02011
b/ wymiarowanie:

-/ konstrukcje murowe - PN-87/B-03002
-/ konstrukcje zelbetowe - PN-84/B-03264
-/ konstrukcje stalowe - PN-90/B-03200

IV. KONSTRUKCJA

1.0. OPIS OBIEKTU

Na dzialce nr 742 istnieje budynek, murowany, dwubrytowy. W czesci gtéwnej
dwukondygnacyjny, strop i stropodach z ptyt kanatowych opartych na istniejgcych
podciggach i stupach zelbetowych. Druga czesci budynku (prostopadta do gtéwnej bryty)
parterowa ze stropodachem zelbetowym. W ramach inwestycji przewidziano przebudowe
uktadu funkcjonalnego i komunikacyjnego parteru tj. dostep czesci parterowej do
istniejgcej klatki schodowej budynku, hierarchizuje sie strefy wejsciowe oraz dostosowuje
sie obiekt do wymogow przeciwpozarowych na podstawie ekspertyzy. Wykonane roboty
nie wptynety na zmiane sposobu uzytkowania budynku na potrzeby administracyjno-

biurowe.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POMOCNICZEGO
STRONANR 3




AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

2.0 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

2.1. NADPROZA

Przewidziano wykonanie nowych nadprozy w istniejgcych scianach w postacie belek
stalowych z dwuteownikéw walcowanych o dtugosci dostosowanej do otworow i
obcigzenia. Belki potgczy¢ nalezy w srodku wysokosci srodnika srubami M16 kl. Co
najmniej 5.5. co 40cm , nie mniej jednak niz 3 Sruby na jedno nadproze. Szczegoty wg.
czesci rysunkowej projektu.

2.2. Kolejno$¢ wykonywania robo6t rozbiorkowych
1. Podstemplowac strop po obu stronach $ciany,
2. Wyku¢ gniazda do osadzenia belek i wykona¢ poduszke betonowg br 10cm
na dtugosci min. 30cm i na catg szerokos¢ sciany,
Wykuc¢ bruzde po jednej stronie Sciany,
Osadzi¢ belke stalowa,
Uzupetni¢ przestrzen pomiedzy belkg i Sciang zaprawg betonowa,
Wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany,
Osadzi¢ druga belke stalowg i analogicznie uzupetnié¢ przestrzen pomiedzy
belkg i $ciang zaprawg betonowsa,
Pofgczy¢ belki stalowe srubami
Wycigé otwor pod belkami, nie naruszajgc konstrukcji $ciany poza zarysem
projektowanego otworu,
10. Zdemontowac stemple stropow,

No gk w

© ®©

3.0 UWAGI
1. Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
2. W przypadku rozbieznoéci stanu istniejgcego z oprzyhjetymi zatozeniami natychmiast
wstrzymac prace i i watpliwosci zgtosi¢ do projektanta.
3. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowal wylgcznie materiaty
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okreslonymi
normami.
4. Prace budowlane nalezy wykona¢ na podstawie:
* Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

- Warszawa Arkady 1989 r.
* Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa, Przemystu i Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot montazowych i
rozbiérkowych.
35 W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta.

opracowat:

inz. Arkadiusz Gotebiewski
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/153/04 Warszawa, 2004-01- 2.2

DECYZJA

Na podstawie art. 83a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.),

inZ. budownictwa Arkadiusz Krzysztof Golgbiewski

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2002 r. znak RR-AB-II-7131/124/02 i RR-AB-11-7132/279/02
) nr 388/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 169/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia  23.12.2002 r. znak RR-AB-II-7131/124/02
1 RR-AB-0-7132/279/02, nr 388/Gd/2002 w przedmiocie nadania Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi
Golebiewskiemu uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi, bez ograniczed, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono
Jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

//‘ z upowaznienia

INSREKTGRA NADZCRU BUDOWLANEZD

REXT DR DEPARTAMENT,
B 1 heOwpEDZLNSOY ZARSThNE / 3
i / / ‘
4 / ‘ / o
. /3 A s L
Gruiywa S;,avtu!(( v Willumdtoska

Otrzymuja:
L/ Pan inz. Arkadiusz Krzysztof Gotebiew

ul. Wiatraczna 4A/4
76-200 Stupsk
Wojewoda Pomorski
. aaMPI

VI I
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk
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Zatwiadczenie
o numerze wenyikacyjmy

POM-E1M-RML-V7R *

Pan Arkadiusz Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0346/03

adres zamieszkania ul Koszalinska 145, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=ktroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

slektroniczne] opatrzone bezpiecoym podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wWainegn kwvalifikowsnego cerbytiimtne oy
- ' : ych opatrzonym podpisami wiasnorgooymi.)

pod wrgisdem skt

. j& pOprEWNOS danych w niniejsTym ZRSwisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy NUMEry wengdiacynesD mosiaceenia
stronie Poiskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olregowej Izby InFynieraw
Budownicten..
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

ORZECZENIE TECHNICZNE

okreslajgce stan budynku

pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku
zlokalizowanego na dziatce nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Szarych Szeregdéw, 76-200 Stupsk

INWESTOR: Powiat Stupski, 76-200 Stupsk,
ul. Szarych Szeregoéw 14

AUTOR: inz. Arkadiusz Gotebiewski

uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr. 388/Gd/2002
Czionek POIIB o nr ewid. POM/B0O/0346/03

10 pazdziernika 2021
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Strona tytutlowa

Il. Zawartos¢é opracowania

IIl. Ocenatechniczna

A. CZESC OPISOWA:
|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
l1l. OPIS STANU ISTNEJACEGO

IV.WNIOSKI
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

ORZECZENIE TECHNICZNE

.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany

Wizja lokalna i informacje uzyskane od uzytkownika

h w N

poz. 1409 ze zmianami)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200 roku w sprawie

Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.2015.1422 ze zmianami)
6. Normy techniczne

7. Literatura techniczna

IIl. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie stanu

technicznego budynku

pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku zlokalizowanego na dziatce nr 742

przy ul. Szarych Szeregdw w Stupsku.

[ll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziatce nr 742 istnieje budynek, murowany, dwubrytowy. W czesci gtéwnej

dwukondygnacyjny, strop i stropodach z ptyt kanatowych opartych na istniejgcych

podciggach i stupach zelbetowych. Druga czesci budynku (prostopadia do gtéwnej

bryty) parterowa ze stropodachem zelbetowym. W ramach inwestycji przewidziano

przebudowe uktadu funkcjonalnego i komunikacyjnego parteru tj. dostep czesci

parterowej do istniejgcej klatki schodowej budynku, hierarchizuje sie strefy wejsciowe

oraz dostosowuje sie obiekt do wymogoéw przeciwpozarowych na podstawie

ekspertyzy. Wykonane roboty nie wptynety na zmiane sposobu uzytkowania budynku

na potrzeby administracyjno-biurowe.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POMOCNICZEGO
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AG Logistic Arkadiusz Gotebiewski
ul. C. K. Norwida 45, 76-200 Stupsk

V. WNIOSKI.

Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza sie, co nastepuje:

1. Ogdlny stan techniczny obiektu oceni¢ nalezy jako dobry. Na elementach
konstrukcyjnych (Scianach, stropach, nadprozach itd...) nie zauwazono zadnych
ugiec, odksztatcen, zwichrzen.

2. Powyzsze swiadczy, iz poszczegolne elementy konstrukcyjne oraz obiekt w
catosci spetniajg swojg funkcje zapewniajgc bezpieczehnstwo konstrukcji i
uzytkowania.

3. Przewidywana przebudowa ni wptywa na zmiana sposobu uzytkowania obiektu.

Opracowat:
inz. Arkadiusz Gig # & & # &
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PODPIS ZAUFANY

TOMASZ PIOTR
BURAK

19.09.2021 15:22:43 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Data opracowania: 14 wrzesnia 2021

Email: [
(R e
BURAN

H " Ul. Piaskowa 38, Siemianice 76-200
NIP: 8392633341, REGON: 362038775
Imie i nazwisko lub
nazwa inwestora oraz Powiat Stupsku, ul. Szarych Szeregdw, Stupsk 76-200
jego adres:

Projekt przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z

Nazwa zamierzenia . . A ;
wprowadzeniem rozwigzan zmiennych

budowlanego - o . - ,
zapewniajacych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyzg techniczna.
Adres i kategoria ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk,
obiektu budowlanego: budynek administracji publicznej, kategoria obiektu —XII,
|dentyfikatory dziatek

ewidencyjnych, na
ktérych budowlany jest
usytuowany

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk

Nazwa elementu projektu, ktérego ona dotyczy: PROJEKT TECHNICZNY

Projektant: Tomasz Burak
upr. budowlane POM/0052/PWQOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant: Lukasz Szczurowski
upr. budowlane POM/0058/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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I. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Spis tresci

|. ZAWARTOSC OPRACOWANIA ..ottt an e seennnaenn e 2
ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO .......coeeeeeeieeeceeceeeeeeee e 4
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb -
informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotagcza sie
ekspertyze teChniCZNg ODIEKIU.........eeiiiiii e 4
2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badahn podtoza gruntowego i projekiu geotechnicznego, oraz sposéb

zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gOrMICZE]. .......couueiiiiiiiuiiiiiiieee e 4
3. Dokumentacja geologiCZNO-INZYNIEISKa. ........cueiiiiiiiiiiiiiiie et 4
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
(o] o (o111 = 1Yo o AP EPRRT P 4
5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
(o] To (o111 = 1Yo o AR PRTT P 4

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego obiektu budowlanego liniowego. ....... 4
7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegoblnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: ... 5
7. A OQIZEWCZYCN ...ttt e e e e e e e 5
7.B. ChOANICZYCN ... 5
A O (0 =1 4772 o | PP 5
7.D. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej............cc....... 6
7.E. Wodociggowych i kanalizaCyjnyCh...........ccooiiiiiiiiii e 6
7 .F . GAZOWYCR. ...t e e a e 7
7.G. ElektroenergetyCzZNyCh. ... ....ooii i 7
7.H. TeleKomMUNIKACYJNYCR. ......ueeiiiiiee e 7
7.1 PIOrUNOCNIONNYCN. .o e e 7
7.J. OChroNy PrzeCiWPOZAIOWE]. ......couueiieiiiiiiee ettt ee e ettt e e s e e 8

8. Sposodb powigzania instalacji i urzgdzeh budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
WIBIKOSCI UrZGAZEN. ...ttt e e et e e e e e e e e e e e e e eaaeens 8
8.A. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii. ............... 8

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H T0MmAsI
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8.B. Dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami; ....... 9
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiekiu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem. ..............evvveennnee 10
10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. 10
11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb: .........cc....oe....e. 11
11.A. Bilans mocy urzadzenh elekirycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z jego
(o] A=7A b= Tor4=T a1 1= o o FA OO PP PP PPPPTPPRP 11
11.B. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych................... 11
11.C. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na
gospodarke energetyCzng DUAYNKU, ...........uuuuruuuuueuieiiiiiiiiiiiineeiiieeeeeneeeeaeeeenneeeeneeeeerenee. 11
11.D. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniCZNO-DUAOWIANYCR. ..cooiiii e 12

12, ZAGCZNIKI oo 13-15
lll. RYSUNKI 16-20

RYS. S1 Parter — instalacja wentylaciji skala 1:100 16

RYS. S2 | Pietro — instalacja wentylaciji skala 1:100 17

RYS. S3 Dach — instalacja wentylacji skala 1:100 18

RYS. S4 Parter — instalacja hydrantowa skala 1:100 19

RYS. S5 | Pietro — instalacja hydrantowa skala 1:100 20

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt przebudowy budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz
Z wprowadzeniem rozwigzann zmiennych zapewniajacych wfasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczna.

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiarow
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu.

Poza zakresem tego opracowania.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Poza zakresem tego opracowania.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Poza zakresem tego opracowania.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Poza zakresem tego opracowania.

5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Poza zakresem tego opracowania.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H T0MmAsI
puRad
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7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

7.A. Ogrzewczych

Opracowanie nie przewiduje ingerencji w instalacje ogrzewcza. W budynku sg zamontowane
grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczne. Instalacja jest sprawna. Grzejniki
sg zasilane z istniejgcej kottowni gazowej opartej na 2 kottach gazowych DeDietrich typ
MCA115 potaczonych kaskadowo. Kottownia jest zlokalizowana w piwnicy budynku
gtéwnego.

7.B. Chtodniczych

Opracowanie nie obejmuje projektu instalacji chtodniczych.

7.C. Klimatyzacji

W pomieszczeniu P.A.1 [ARCHIWUM], na potrzeby zapewnienia odpowiednich warunkéw
przechowywania dokumentacji w wersji papierowej tj. Odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych nalezy zastosowaé szafe klimatyzacji precyzyjnej.

Przyktadowe minimalne parametry szafy klimatyzacji precyzyjnej:

wydajnos¢ chtodnicza catkowita (dla TZ=35[0C]; TW=18[oC] RH=50%) nie mniejsza niz 7,36
[kW]

wspotczynnik SHR = 1,0

wydajnos¢ chtodnicza jawna (dla TZ=35[0C]; TW=18[oC] RH=50%) 7,36[kW]

czynnik chtodniczy R410A, sprezarka typu scroll

system pracy catorocznej do -200C (dla kompletu szafy i skraplacza)

nawiew gorny, czerpanie od dotu front

sekcja filtracji z wktadem klasy EU4 z czujnikami zapchania filtra

nagrzewnica elektryczna 3 stopniowa wydajnos¢ nie mniejsza niz 2,5 kW

Nagrzewnica parowa Re-Heating

elektrodowy nawilzacz powietrza o wydajnosci nie mniejszej niz 3 kg/h

strumien powietrza cyrkulacyjnego 2 150 dopuszczalna odchytka 10% [m3/h]

sprez dyspozycyjny do 400 Pa odchytka 10%

gabaryty szafy nie wieksze niz— wys.2000mm, szer. 700mm, gteb.700mm, plus podstawa o
wysokosci mak do 300 mm ciezar nie wiekszy niz 160[kg]

poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 2,0m od frontu szafy WSP Q= 2m nie wigkszy
niz 52dB(A)

dostep i serwis przez drzwi frontowe

taca kondensatu ze stali nierdzewne;j

obudowa szafy izolowana akustycznie i termicznie piankg poliuretanowg

Whyniesiony zdalny panel sterowania graficzny

Czujnik wycieku wody

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl mm_l[ﬂH T0MmAsI
BUORAK
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Pomiedzy jednostkami nalezy utozy¢ przewdd zasilajgco sterujgcy 3x2,5 mm2.
Dla instalacji do 10 m nalezy utozy¢ rury chtodnicze 1/2i 3/8 ".

7.D. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Na potrzeby zapewnienia wentylacji nawiewno-wyciggowej na parterze budynku objetym
opracowaniem nalezy zastosowac¢ wentylacje nawiewno-wyciggowg opartej na centrali
podwieszanej z obrotowym wymiennikiem ciepta o nastepujgcych minimalnych parametrach:
Q=800m3/h, p=200Pa

Wymiar nie wiekszy niz: dtugos¢ 1350mm, szeroko$¢ 1200mm, wysokos¢ 410mm.
Sprawnos$¢ odzysku ciepta nie mniej niz 80%, wymiennik obrotowy.

|Klasa energetyczna A, 4 krdéce fi 250mm.

Kanaty wentylacyjne wykonac ze stali ocynkowanej typu spiro dla kanatéw okragtych i
kwadratowych. Wymiary kanatéw wskazano w czesci rysunkowej. Na kanatach zastosowac
kratki nawiewne i wyciggowe zgodnie z czescig rysunkowg. Dla zapewnienia odpowiednich
przeptywow miedzy pomieszczeniami nalezy zastosowac kratki kompensacyjne jak w czesci
rysunkowej. Na kanatach czerpnych i wyrzutowych zastosowac izolacje min 100mm o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m * K)]1, np. :wetna mineralna klasa
reakcji na ogien A2-s1, grubos¢ izolacji 100mm, A [W/mK] - 0,039 ( dla del T10st C)

Lokalizacje sterownika do centrali ustali¢ na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem
obiektu.

W pomieszczeniu P.A.2 [POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE] nalezy zastosowac¢ wentylator
wyciggowy np. Silent 200, Q=200m3/h zatgczany wigcznikiem czasu z harmonogramem. W
celu kompensacji ilosci powietrza naptywowego do pomieszczenia nalezy zastosowac
nawietrzaki okienne.

Istniejgcg wentylacje grawitacyjng w czesci opracowania pozostawic.

7.E. Wodociagowych i kanalizacyjnych.

W miejscu wejscia zimnej wody do budynku nalezy wbudowac armature wg schematu A.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H 10
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DN25 7T WPIAC

|><| * |><| SIE DO
ngr v ISTNIEJACEJ

INSTALACJI BYTOWEJ
(zatozy¢ 15m)
z? 7
DN40
INSTALACJA
ad . S i P.POZ
2 1 3 4" "5 NOWOPROJEKTOWANA

- ZAWOR GRZYBKOWY DN40

- WODOMIERZ np.: JS 10 Master+/ dn32/ Q=10m3/h

- FILTR SIATKOWY DN40

- ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN40 EA291NF DN40

- TROJNIK DN40

- ZAWOR EV220B dn25 NC + cewka do zaworu BG, clip-on

doprowadzi¢ do cewki napigcie 230V brak napigcia zamyka elektrozawér
Dziata jesli:
-spadio napigcie zasilania 230V

7 -
8 -

ZAWOR ZWROTNY DN25
ZAWOR GRZYBKOWY DN25 ‘

Zatozy¢ 15m nowej instalacji zimnej wody. Nowy rurarz zimnej wody wykonaé z rur
Kantherm Inox zaciskanych. Rurarz zimnej wody na cele bytowe ociepli¢ otuling z pianki PE
0 grubosci min20mm.

Nowy rurarz zimnej wody hydrantowej wykonac¢ z rur Kantherm Inox Sprinkler zaciskanych.
Rurarz zimnej wody hydrantowej ociepli¢ otuling z pianki PE o grubosci min20mm.

Z szafy klimatyzacji precyzyjnej wykonac¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego punktu jak
w czesci rysunkowej. Przytgcze wykonac rurg PPfi20mm.

7.F. Gazowych.

Opracowanie nie obejmuje projektu instalacji gazowych.

7.G. Elektroenergetycznych.

Poza zakresem tego opracowania.

7.H. Telekomunikacyjnych.

Poza zakresem tego opracowania.

7.1. Piorunochronnych.

Poza zakresem tego opracowania.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H 10
R
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7.J. Ochrony przeciwpozarowej.

Poza zakresem tego opracowania.

8. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzadzen.

Na wejsciu do budynku zastosowa¢ wodomierz JS10 Master+/dn32/ Q=10m3/h.
Dobér uktadu pomiarowego wynika z koniecznosci zastosowania hydrantu wewnetrznego
hp33 i hp25. Do zatozen przyjeto cisnienie na wejsciu do budynku na poziomie 3bar.

8.A. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

Dla potrzeb doboru szafy klimatyzacji precyzyjnej przyjeto nastepujgce zatozenia:
Temperatura 14-18st C, wahanie w ciggu 24h +-1st C,

Wilgotnos¢ wzgledna 40-50%, wahanie w ciggu 24h +-3%

Dla potrzeb doboru centrali wentylacyjnej przyjeto nastepujgce zatozenia:

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H 10
Bik
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PROJEKTOWANE Uwagi
& b
i S g g h i § N|  w
- - m2 m m3 m3/h [ m3/h | wh [ w/h
1 PO.1 23,7 3,0 71,1 - - - - 0za opracowaniem
KL. SCHODOWA : : . P P
wyciag
P.0.2 _ _ kompensacyjny
g POM. MAGAZYNOWE Ay S| sl 100 11 korytarz ( kratkami w
$cianie)
wyciag
P.0.3 _ _ kompensacyjny
9 POM. MAGAZYNOWE ek 40 b L2 17 korytarz ( kratkami w
$cianie)
wyciag
P.0.4 _ _ kompensacyjny
4 POM. MAGAZYNOWE S ey e L2 1.0 korytarz ( kratkami w
$cianie)
wyciag
P.0.5 _ _ kompensacyjny
3 POM. MAGAZYNOWE e Sl || e 100 17 korytarz ( kratkami w
Scianie)
wyciag
P.0.6 _ _ kompensacyjny
g POM. MAGAZYNOWE = 40 e = 3.0 korytarz ( kratkami w
$cianie)
P.0.7 _ _ ) _ wentylacja
7 WC 4,0 3,0 12,0 grawitacyjna
wyciag
P.0.8 kompensacyjny
& KOMUNIKACJA el 40 i) L2 S 1.3 1102 korytarz ( kratkami w
$cianie)
nawiew 100m3/h od
P.A1 centrali, dodatkowo
8 ARCHIWUM 97,3 3,0 | 291,9 [ 2200 | 2200 | 7,5 | 7,5 [ —
wyciggowa
P AD nawiew
9 N 32,8 3,0 98,4 - 200 - 2,0 |kompensacyjny przez

POM. MAGAZYNOWE § S
nawietrzaki okienne

Temperatura doboru 20st C.

8.B. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

Szafa klimatyzacji precyzyjney:

Moc chtodnicza — 7,36kW

SHR-1,0

Nominalny przeptyw powietrza 2150m3/h,

Temperatura wychodzgca z urzgdzenia 8-9st C,

Typ kompresora - scroll

Maksymalna moc pobierana przez szafe klimatyzacyjng to 4,89 kW
Zasilanie 3 fazy do jednostki wewnetrznej.

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H T0MmAsI
puRad
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Szczegotowe dane pojedynczego skraplacza freonowego (zlokalizowanego na zewnatrz
budynku):

nominalny przeptyw powietrza do 5000,0 m3/h odchytka 10%

poziom cisnienia akustycznego do 45 dB(A)

gabaryty DxSxW nie wieksze niz 1400x450x650 [mm]

ciezar nie wiekszy niz 50 [[kg]

parametry elektryczne wg opisu w wytycznych elektrycz.

340
1,53

Moc wentylatora skraplacza
Pobér prgdu wentylatora skraplacza

> =

Centrala wentylacyjna:

Napiecie znamionowe — 3x400V/50Hz,

Pobér mocy — 3,4kW,

Pob6r mocy nagrzewnicy el. — 3,0kW,

Klasa odzysku ciepta H1 min 80%,

Ciezar nie wiecej niz 120kg

Wentylator w pom P.A.2:

Napiecie znamionowe — 230V/50Hz

Np.: Silent 200,

Zatgczany wigcznikiem czasu z harmonogramem.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Dobrane urzgdzenia beda pozytywnie wptywaty na fizyke budowli oraz w przypadku
archiwum beda zapewniaty odpowiednie warunki cieplno-wilgotnosciowe dla tego typu
pomieszczen.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

W ramach opracowania nalezy wymieni¢ istniejagce hydranty na hydranty:

HYDRANT DN33 na parterze zawieszany z miejscem na gasnice pod zwijadtem
uniwersalnym z wezem pétsztywnym 33 mm

waz ttoczny pétsztywny o dtugosci 30m

Wysoko$¢:900 mm

Szeroko$¢:800 mm

Gtebokos¢250 mm

HYDRANT DN25 zawieszany z miejscem na gasnice pod zwijadtem uniwersalnym z wezem
pétsztywnym 25 mm

waz ttoczny pétsztywny o dtugosci 30m

Wysoko$¢:800 mm

Szeroko$¢:700 mm

Gteboko$¢250 mm

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H 10
Bik
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W celu zapewnienia rozdziatu instalacji zimnej wody bytowej od hydrantowej nalezy wykonac¢
rozdziat instalacji wedtug schematu A. Na instalacji zimnej wody bytowej zamontowac
ZAWOR EV220B dn25 NC + cewka do zaworu BG, clip-on, doprowadzi¢ do cewki napiecie
230V brak napiecia zamyka elektrozawér.

Dziata jesli:

-spadto napiecie zasilania 230V

Do zaworu doprowadzi¢ napiecie zasilania niegwarantowane.

11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od
potrzeb:

Nie dotyczy - budynek jest istniejgcy, nie zmieniane sg parametry budynku a co za tym idzie
zapotrzebowanie budynku.

11.A. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celow technologicznych zwigzanych z jego
przeznaczeniem.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej:
Maksymalna moc pobierana przez szafe klimatyzacyjng to 4,89 kW
Zasilanie 3 fazy do jednostki wewnetrznej.

Szczegdtowe dane pojedynczego skraplacza freonowego (zlokalizowanego na zewnatrz

budynku):

Moc wentylatora skraplacza w 340
Pobor pragdu wentylatora skraplacza 1,53

>

Centrala wentylacyjna:

Napiecie znamionowe — 3x400V/50Hz,

Pob6r mocy — 3,4kW,

Wentylator w pom P.A.2:

Napiecie znamionowe — 230V/50Hz, moc 50W

11.B. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
$cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych.

Poza zakresem tego opracowania.

11.C. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na
gospodarke energetyczna budynku,

Centrala wentylacyjna posiada¢ bedzie wymiennik obrotowy o odzysku ciepta min 80%.

Urzadzenie klasy energetycznej A.

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H T0MmAsI
BURAN
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Szafa klimatyzacji precyzyjnej bedzie wptywaé na pob6r pradu elektrycznego w budynku —
wptyw na gospodarke energetyczng budynku bedzie uzalezniony od pracy urzadzenia
chtodzacego.

11.D. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Centrala wentylacyjna spetnia wymagania oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

Szafa klimatyzacyjna zastosowana w archiwum nie bedzie analizowana pod tym katem gdyz
urzadzenie swojg specyfikg dziatania ma spetnia¢ swoja funkcje tj. zapewni¢ wymagania
cieplno-wilgotnosciowe w pomieszczeniu archiwum — przypadek ten zatem nie bedzie
analizowany gdyz aspekt oszczednosci energii nie jest kryterium doboru urzgdzenia.

autor projektu:

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl m m _ l [I] H 10
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12. Zataczniki

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdaisk, al. Rzeczypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 .
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

= e

sygn. akt. 53/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PIOTR BURAK
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 20.04.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak ] I] m H H l
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.p! “] m '“:[: H BURAN
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Pan Tomasz Piotr Burak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 1., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Napodstawie § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej ITzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

arek Wesofowski

CZLONEK
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ.
Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Piotr Burak
76-200 Shapsk, ul. Niemeewicza 13/5
2.0krggowa Rada [zby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl “] m “:[: H T0MmAsI
BUORAK
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® POLSKA
| I B A
INZYMIERG W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5G-GW7-SXH *

Pan Tomasz Piotr Burak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0213/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl T0MmAsI
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odprowadzenie skroplin tel.: 608088135
kratka n:‘;vci)%wna do istniejacego piony NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
mm . . .
wietrzak okienny Projekt przebudowy budynku pomocniczego
EANALYIYV-ENTYL-AQXéNIi CZERPNI | WYRZUTNI OCIEPLIC PO CALOSCI SZCZELNIE NP. WEENA wietrzak okienny Starostwa Powiatowego w S[upsku wraz z
asa reakcji na ogien A2-s . . f .
grubosé izolacji 100mm wpr_owadzeme!'n.rozwmz_an zmlen_nych’
A [W/mK] - 0,039 ( dla del T10st C) POM. MAGAZYNOWE zapewniajacych wiasciwy poziom bezpieczenstwa
A 32,8 ma pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczna.
ADRES
dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk
INWESTOR Powiat Stupsku, ul. Szarych
Szereg6w, Stupsk 76-200
1 GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
wentylat yciggowy np. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeiw specjalnosci
ilent 20 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Q=200m3 ! ntylacylnyet,
T ataczanyawigcznikiem SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Szczurowski
czasu z harmprjogramem upr. budowlane POM /0058/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczenw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i
BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PT_IS
RYSUNEK (TYTUL)
Parter - instalacja wentylacji
SKALA 1 1 00 NR RYSUNKU
DATA S
14-09-2021 1
NAZWA PLIKU

14_09_2021.dwg
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KANALY WENTYLACYJNE CZERPNI i WYRZUTNI OCIEPLIC PO CALOSCI SZCZELNIE NP. WELNA
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A [W/mK] - 0,039 ( dla del T10st C)
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwiazan zmiennych
zapewniajacych wlasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczna.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk

INWESTOR

Powiat Stupsku, ul. Szarych
Szeregéw, Stupsk 76-200

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczefiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. kukasz Szczurowski

upr. budowlane POM /0058/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczenw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PT_IS
RYSUNEK (TYTUL)

| Pigtro - instalacja wentylacji

SKALA NR RYSUNKU

1:100

DATA

S2

14-09-2021

NAZWAPLIKU 01_08_2021.dwg
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ist. wywiewki

kanat czgtpny $250mm
odsung¢,6d wyrzutni 10m fo

wyrzutnia $250

+3,50 O

( ) skraplacz freonowy

nominalny przeptyw powietrza dé\&iaf),o m3/h odchytka 10%
poziom ci$nienia akustycznego do 45 dB(A)

gabaryty DxSxW nie wigksze niz 1400x450x650 [mm]

ciezar nie wigkszy niz 50 [[kg]

parametry elektryczne wg opisu w wytycznych elektrycz.

W 340

E— Pobér pradu wentylatora skraplacza A 1,53

Moc wentylatora skraplacza

i 8
Siemianice 76-200
_ TOMAST  |Nip: 8302633341
" II " " “ email:
tomasz.burak@wp.pl
KANALY WENTYLACYJNE CZERPNI | WYRZUTNI OCIEPLIC PO CALOSCI SZCZELNIE NP. WELNA tel.: 608088135

klasa reakcji na ogien A2-s1
grubos¢ izolacji 100mm

A [W/mK] - 0,039 ( dla del T10st C) Po’mledz.v jlednostkarlnl nalezy utozy¢
przewdd zasilajgco sterujgcy 3x2,5 mm2.

Dla instalacji do 10 m nalezy utozy¢ rury
chtodnicze 1/2" i 3/8"

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Projekt przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwiazan zmiennych

+3,61 l 0 zapewniajacych wlasciwy poziom bezpieczenstwa
VA pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczna.
ADRES
- 1,5° dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,

ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk

INWESTOR Powiat Stupsku, ul. Szarych
Szereg6w, Stupsk 76-200
GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeriw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
" i s
SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Szczurowski
upr. budowlane POM /0058/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczenw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i
BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PT_IS
RYSUNEK (TYTUL)
Dach - instalacja wentylacji
SKALA NR RYSUNKU
1:100
" 14-09-2021 S3
NAZWA PLIKU

01_08_2021.dwg
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wymiana ha nowy

HYDRANT DN33 zawieszany z miejscem na
gasnice pod zwijadtem uniwersalnym

z wezem poétsztywnym 33 mm

waz ttoczny pétsztywny o dtugosci 30m
Wysoko$¢:900 mm

Szeroko$¢:800 mm

Gieboko$¢250 mm
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P.0.2

POM. MAGAZYNOW

A:30,7 mz

dn40 stal

np. kantherm inox sprinkler

. schematA
rozdziatu instalacji hydrantowej

od instalacji zw

1-ZAWOR GRZYBKOWY DN40

2 - WODOMIERZ np.: JS 10 Master+/ dn32/ Q=10m3/h

3 - FILTR SIATKOWY DN40

4 -ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN40 EA291NF DN40

5- TROJNIK DN40

6 - ZAWOR EV220B dn25 NC + cewka do zaworu BG, clip-on
doprowadzi¢ do cewki napiecie 230V brak napiecia zamyka elektrozaw6r
Dziata jesli:

-spadio napigcie zasilania 230V

7 - ZAWOR ZWROTNY DN25

P.0.6
P.0.7 POM. MAGAZYNOWE
wC A:22 mz
A4 me
2
zawezenie przejsci
tal np kanth sprinkler
P.0.8
<KOMUNIKACJA> .
5 D\ & H*‘N 3 A 26,1 mz2
&_ 10 == o
i INSTALACJA
HYDRANTOWA
) NOWOPROJEKTOWANA
1 . . J | z rur kantherm inox
- T kantherm inox sprinkler P.A.1 sprinkler
Snydranty n2s T "ARCHIWUM
na pigtrze | A:97,3 mz INSTALACJA ZIMNEJ
° XZ WODY BYTOWEJ
NOWOPROJEKTOWANA
z rur kantherm inox
. zatozono 15mb
zimna woda bytowa dn25 stal -
np. kantherm inox
F.03 04 POM. MAGAZYNOW
POM. MAGAZYNOWE POM. MAGAZYNOWE 2198 $ciana p.poz.
A:19,9 ma A 32 m2 1,4 M2 ist. docieplenie
N styropianem
_ TOMAST  |Nip: 8302633341
" || " " || email:
tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
wan Projekt przebudowy budynku pomocniczego
6
SCHEMAT A DN25 WPIAG Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
SIE DO . A
\STNIEJAGE P A wpr_owad;en'lep'l.rozwmz_an z:uen_nych’
INSTALACJ! BYTOWEJ POM. MAGAZYNOWE zapewniajacych wiasciwy poziom ezplec;enstwa |
(zatozyé 15m) A-32.8 m2 pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczna.
ADRES
- dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
DN40 ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk
INSTALACJA pem— -
P.POZ Powiat Stupsku, ul. Szarych
" A L NOWOPROJEKTOWANA Szeregéw, Stupsk 76-200

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczefiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. kukasz Szczurowski

upr. budowlane POM /0058/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczenw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i E—
BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PT_IS
RYSUNEK (TYTUL)
Parter - instalacja hydrantowa
SKALA NR RYSUNKU
1:100 F

" 14-09-2021 S4
NAZWA PLIKU

01_08_2021.dwg
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doprowadzi¢ do cewki napigcie 230V brak napigecia zamyka elektrozawor
Dziata jesli:
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt przebudowy budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z
wprowadzeniem rozwiazan zmiennych
zapewniajacych wlasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczna.

ADRES

dziatka nr 742, obr. 6, m. Stupsk,
ul. Armii Krajowej, 76-200 Stupsk

INWESTOR

Powiat Stupsku, ul. Szarych
Szeregéw, Stupsk 76-200

GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Burak

upr. budowlane POM /0052/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczefiw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
i

SPRAWDZAJACY mgr inz. tukasz Szczurowski

upr. budowlane POM /0058/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczenw specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

i
BRANZA NR TECZKI FAZA
SANITARNE PT_IS
RYSUNEK (TYTUL)

| Pigtro - instalacja hydrantowa
SKALA 1 1 00 NR RYSUNKU
DATA
14-09-2021 85

NAZWA PLIKU

01_08_2021.dwg
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) ELPIR Piotr Dluzak

_d /
\»/
ul. Stoneczna 16J 76-200 Stupsk NIP 839-040-15-95
ELPIR
tel. 601663807 tel. 59 8426912 www.elpir.eu piotr@elpir.eu
PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA
POWIATOWEGO W StUPSKU WRAZ Z WPROWADZENIEM
ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJACYCH WEASCIWY POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: budynek administracji publicznej — kategoria XII
Adres: ul. Armii Krajowej, dz. nr 742, obr. 6, m. Stupsk
Inwestor: Powiat Stupski

ul. Szarych Szeregoéw 14, 76-200 Stupsk

Projektant: mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Gawet
upr. proj. nr POM/0015/PWOE/12

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Stupsk, 30 wrzesien 2022.
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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
e Zlecenie Inwestora,
¢ Uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Podktady architektoniczno-budowlane,
* Wizje lokalng w obiekcie,
* Ekspertyza techniczna z czerwca 2021r. sporzadzona przez rzeczoznawce budowlanego oraz
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
*  Obowigzujgce przepisy i normy branzowe,
* Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.
1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji elektrycznych dla budynku pomocni-
czego Starostwa Powiatowego w Stupsku zlokalizowanego na dzialce nr 742, obr. 6, m. Stupsk ul. Ar-
mii Krajowej.

Projekt w swym zakresie obejmuje:

» Zasilanie i wewnetrzna linia zasilajaca,

*  Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

* Rozdzielnice gtéwna,

* Instalacje oSwietlenia elektrycznego wnetrzowego,

* Instalacje oSwietlenia elektrycznego awaryjnego,

* Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe,

* Instalacje SSWiN, KD, LAN, CCTV,

e Ochrone przeciwprzepieciowa,

e Ochrone przeciwporazeniowa.

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Istniejaca rozdzielnice gtdwng wraz z wewnetrzna linig zasilajgca nalezy zdemontowac.

Zasilanie budynku przyjeto za pomoca wewnetrznej linii zasilajgcej, od istniejacego ztgcza kablo-
wego ENERGA OPERATOR zlokalizowanego na elewacji budynku. Istniejgcy uktad pomiarowo - rozli-
czeniowy bezposredni, zlokalizowany w istniejgcej rozdzielnicy, nalezy przenie$¢ do nowo projektowa-
nej rozdzielnicy RG.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przeniesieniem licznika energii nalezy zgtosic¢
w ENERGA OPERATOR rozplombowanie, a po przeniesieniu ponownego zaplombowania ukfadu po-
miarowego.

Lokalizacje ztgcza kablowego ENERGA OPERATOR oraz rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-01.

2.2. Rozdzielnica RG

Dla potrzeb rozdzialu energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnice RG. Zabezpieczenia po-
szczegolnych obwodoéw odbiorczych projektuje sie przez wytaczniki roznicowopradowe i wytaczniki in-
stalacyjne nadpradowe. Rozdzielnice oraz poszczeg6lne obwody odbiorcze nalezy opisa¢ w sposéb
trwaly, przejrzyscie i zrozumiale.

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-01. Schemat ideowy oraz widok projektowanej
rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-07.

2.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gidbwnym do budynku zaprojektowano przycisk sterowania w obudowie z szybka,
sprzezony z wyzwalaczem wzrostowym przeciwpozarowego wytacznika pradu w rozdzielnicy PWP. Po-
taczenia przycisku wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5mm?2 wg schematu ideowego zasilania (rys. E-07).
Przycisk powinien posiadac krajowg deklaracje wkasnosci uzytkowych.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu spowoduje wytgczenie zasilania w catym budyn-
ku précz urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej (centrala sygnalizacji pozaru).

2.4. Uszczelnienia p.poz.

Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do wymaga-
nej klasy odpornosci ogniowej zgodnie z certyfikatem lub aprobatg dla zastosowanej metody wydziele-
nia przeciwpozarowego np. masami Hilti lub Promat.
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2.5. Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozaru odbywac sie bedzie przewodem HDGs PH90
3x1,5mm? sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanego w rozdzielnicy RG.
Do obwodu zasilania nie wolno przytaczac¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej.
2.6. Instalacje osSwietlenia elektrycznego wnetrzowego

Oswietlenie pomieszczeh wspolnych zaprojektowano na podstawie wymagan normy PN-EN
12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Obliczenia i dobdr natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i katalogéw konkretnej
firmy. Dopuszcza sie, w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobéw ,réwnowaznych” o cechach
i parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz zastosowany standard oraz spetniajgcych wy-
magania stawiane przez obowigzujgce przepisy i odpowiednie normy oswietleniowe.

Calos¢ instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ przewodami z zylami miedzianymi w ukladzie siecio-
wym TN-S o napieciu probierczym izolacji 450/750V oraz 0,6/1kV. Przewody uktada¢ w pod tynkiem
pozostawiajac zapasy przewodu dla montazu osprzetu. Przewody uktadane pod tynkiem musza byc¢
przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody prowadzone beda na-
wierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy zastosowaé przewody spetniajgce wymagania: Dca-s2,
d1, a3 (zgodnie z Dyrektywg CPR) np. YnKYzo 3x1,5mm? 0,6/1kV.

Przekroje przewodéw oraz zabezpieczenia poszczegoélnych obwodéw odbiorczych przedstawiono
na schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy przedstawionych rys. E-07.

Dla poszczegdlnych pomieszczen sterowanie o$wietleniem odbywacé sie bedzie recznie za pomoca
tacznikéw jednobiegunowych, Swiecznikowych, schodowych, montowanych na wysokosci ok. 115cm od
gotowej posadzki. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych oprawy i osprzet instalacyj-
ny stosowac o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Rozmieszczenie opraw, punktow oswietleniowych i tgcznikéw pokazano na rys. E-01 i E-02.

2.7. Instalacje oswietlenia elektrycznego awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na podstawie wymagan normy PN-EN 1838:2005 Zastoso-
wanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.

Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oswietleniowe wyposazone w uktady
awaryjne zatgczajgce sie z chwilg zaniku napiecia z sieci gtéwnej. Po powrocie napiecia z sieci lampy
wylgczaja sie, a baterie dotadowujg sie. Czas Swiecenia: min. 1 godzina. Oprawy o$wietlenia awaryjne-
go muszg posiadac certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Obliczenia i dobdr natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i katalogéw konkretnej
firmy. Dopuszcza sie, w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobow ,réwnowaznych” o cechach i
parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz zastosowany standard oraz spetniajgcych wy-
magania stawiane przez obowigzujgce przepisy i odpowiednie normy oswietleniowe.

Wymagane S$rednie natezenie o$wietlenia na podtozu powinno by¢ nie mniejsze niz 2Ix (zgodnie
z ekspertyzg techniczng rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z 06.2021), stosu-
nek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Punkty
pierwszej pomocy, urzadzenia przeciwpozarowe oraz przyciski alarmowe nie znajdujgce sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej powinny by¢ tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego wykona¢ z najblizszych puszek oswietlenia ogélnego.
Przewody uktada¢ w pod tynkiem. Przewody uktadane pod tynkiem muszg by¢ przykryte tynkiem o gru-
bosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody prowadzone bedg nawierzchniowo, w rurkach lub
korytkach nalezy zastosowac przewody spetniajgce wymagania: Dca-s2, d1, a3 (zgodnie z Dyrektywa
CPR) np. YnKXSzo 3x1,5mmz 0,6/1kV.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E-O1 i E-02.

2.8. Instalacje elektryczne urzadzen i gniazd

Catos¢ instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi w ukladzie siecio-
wym TN-S o napieciu probierczym izolacji 450/750V oraz 0,6/1kV. Przewody uktada¢ w pod tynkiem
pozostawiajgc zapasy przewodu dla montazu osprzetu. Przewody ukladane pod tynkiem muszg byé
przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody prowadzone beda na-
wierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy zastosowac przewody spetniajace wymagania: Dca-s2,
d1, a3 (zgodnie z Dyrektywg CPR) np. YnKYzo 3x1,5mmz 0,6/1kV.

Przekroje przewoddéw oraz zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw odbiorczych przedstawiono
na schematach ideowych projektowanych rozdzielnic przedstawionych rys. E-01.

Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wil-
gotnych oprawy i osprzet instalacyjny stosowac o stopniu ochrony co najmniej IP44.
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Wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszg by¢ ze stykiem ochronnym i podtgczone w na-
stepujacy sposob do przewodow:
L - faza - po lewej stronie;
N - neutralny - po prawej stronie;
PE - ochronny - u gory.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E-O1.
2.9. Instalacje SSWiN i KD

System sygnalizacji wkamaniowej oraz kontroli dostepu zaprojektowano na podstawie wymagan In-
westora, aktualnych norm, przepiséw oraz dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen. Zaprojekto-
wana instalacja SSWiIN i KD zostanie polgczona z istniejgcg centralg alarmowg zlokalizowanag w pom.
0.24 (budynek A).

W sktad systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dostepu wchodzi¢ beda:

* Ekspander wejs¢, 8 wejs¢ systemowych - 1kpl,
* Ekspander wyjs¢, 8 wyjs¢ przekaznikowych - 1kpl,
» Klawiatura obstugi, wyswietlacz LCD - 3szt,
¢ Czujka ruchu PIR+MW, dualna, cyfrowa, optyka fresnela, zasieg 15m - 8szt,
e Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny - 1szt,
e Zasilacz systemowy 4Ah, akumulator rezerwowy 7Ah, obudowa - 2kpl,
« Kontroler przejscia - 10szt,
e Czytnik kart RFID - 10szt,
* Awaryjny Przycisk Wyjscia - 10szt,
* Elektrozaczep rewersyjny (dostawa z drzwiami) - 7szt,
* Zwora elektromagnetyczna - 3szt,
» Kontaktron - 10kpl.

System sygnalizacji wkamania i napadu ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie proby wtargniecia
do wybranych pomieszczen na parterze budynku.

Okablowanie systemu w budynku nalezy wykonaé przewodem YTDY 6x0,5mm?, do pomieszczenia
nr 0.24 w budynku A nalezy utozy¢ 2x kabel XzKAXwekw 3x2x0,8 (magistrala ekspanderow i magistra-
la klawiatur).

Przewody uktadac w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych przy suficie. Poza korytkami
kable uktada¢ podtynkowo w rurkach ochronnych PCV. Przepusty przez Sciany i stropy wykonac w rur-
kach PCV. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen kablowych w miejscach innych niz elementy
systemi SSWIN i KD.

Zasilacze systemowe nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG, z osobnego obwodu przewodem YDY
3x1,5mm? Do obwodu zasilajgcego system sygnalizacji wkamania i napadu nie wolno podtacza¢ zad-
nych innych odbiornikéw.

Zasilanie awaryjne na wypadek zaniku napiecia zapewnione bedzie poprzez akumulatory umiesz-
czone w zasilaczach systemowych. Wymagane jest zapewnienie nieprzerwanego dziatania instalaciji
sygnalizacji wkamania i napadu przez 24 godziny od zaniku napiecia zasilajacego.

Lokalizacje elementéw systemu pokazano na rys. E-03, natomiast schemat ideowy okablowania
przedstawiono na rys. E-08.

2.10.Instalacje LAN i CCTV

W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla przesytu danych logicznych zastoso-
wano nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy UTP kategorii 6. Sie¢ okablowania strukturalnego skia-
dac sie bedzie z:

* posredniego punktu dystrybucyjnego — PD,

* okablowania poziomego,

e gniazd odbiorczych,

Calos¢ zaprojektowano w topologii gwiazdy hierarchicznej. W okablowaniu poziomym kazde gniaz-
do odbiorcze bedzie podtaczone do panelu w punkcie dystrybucyjnym PD. Topologia gwiazdy zapew-
nia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwa lokalizacje i usuwanie usterek. W
przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowac tylko ta stacja robocza, ktéra jest podtgczona
poprzez uszkodzona linie.

Uwaga: Wszystkie elementy systemu okablowania strukturalnego muszg by¢ dostarczone przez
jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

Punkt dystrybucyjny

Projektowany punkt dystrybucyjny nalezy potgczy¢ z istniejgcy gidwny punktem dystrybucyjnym
w pom nr 0.24 w budynku A $wiattowodem wielomodowym czterowtéknowym.
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Zakonczenie Swiattowodu po stronie GPD (budynek A) — patchpanel - gniazda LC, patchcord LC
MM + wkitadka SFP+ do istniejgcego switcha (DIlink). Natomiast po stronie PD (budynek B) — patchpa-
nel — gniazda LC, w szafce wiszacej, patchcord LC MM + wkiladka SFP+ do switcha 24 porty 1Gb,
4xSFP+ (dedykowanego dla instalacji LAN). Od switcha LAN do switcha PoE Gigabit Ethernet 8 porty
GB, 8xPoE/PoE+, 150W, 4xSFP (dedykowanego dla instalacji CCTV) - patchcord LC MM + wkladka
SFP.

Szafa wyposazona bedzie w sieciowy osprzet pasywny (panele krosowe oraz Swiattowodowe), ele-
menty utatwiajace prowadzenie kabli krosowych (wieszaki) oraz listwy zasilajgce przeznaczone do zasi-
lania sieciowych urzadzen aktywnych.

Punkt dystrybucyjny nalezy uziemi¢ wykonujgc potgczenie szyny uziemienia szafy z giéwng szyna
uziemienia budynku. Potgczenie nalezy wykona¢ przewodem LgY 1x16mm?.

Okablowanie poziome

Poziome okablowanie strukturalne nalezy wykonac¢ w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogeno-
wych przy suficie oraz w rutkach ochronnych pop tynkiem przy uzyciu nieekranowanego kabla 4-paro-
wego typu UTP kategorii 6, kable od strony PD zaterminowac¢ na panelach RJ45, natomiast od strony
abonenckiej — w gniazdach odbiorczych na modutach RJ45.

Korytka muszg umozliwia¢ zwiekszenie minimum 30% zapasu pojemnosci oraz zawiera¢ wszystkie
elementy jak: narozniki, rozgatezniki, zaslepki itp. gwarantujgce estetyke wykonania.

Gniazda odbiorcze

Poszczegdlne linie okablowania poziomego nalezy zaterminowaé w gniazdach odbiorczych. Zapro-
jektowano zastosowanie wktadek nieekranowanych z przestong i miejscem na oznaczenie kanatu.

Lokalizacje gniazd logicznych pokazano na rys. E-03.

Oznaczenia gniazd w patchpanelach w szafie dystrybucyjnej i w punktach koricowych.

Na kazdym kablu, gnieZzdzie uzytkownika i gniezdzie w panelu rozdzielczym nalezy umiesci¢ ety-
kietke z numeracjg zgodnie z zasada:

PPD/xx,yy

XX — numer panelu.

yy — numer portu w panelu rozdzielczym.

Uwagi:

»  Kazdy punkt logiczny musi by¢ indywidualnie oznaczone unikatowym numerem,

* Dla danego tacza numeracja musi by¢ identyczna po stronie punktu logicznego i panela roz-

dzielczego,

* Przewody w szafie teletechnicznej muszg by¢ jednoznacznie oznaczone zgodnie z przyjeta no-

menklaturg. Oznaczenie przewodéw nalezy wykonac¢ przy panelu rozdzielczym.

Pomiary konicowe

Poprawnos¢ wykonania instalacji sieci strukturalnej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycz-
nymi i dynamicznymi wasciwosci poszczegoélnych toréw. Nalezy je wykona¢ nowag metodg ,DeEmbed-
ded Testing” okreslong doktadnie w standardzie ANSI/TIA 568-B.2 Cat.6. Tylko komponenty, ktére sg
przetestowane tg metodg gwarantujg uzyskanie rzeczywistej kat. 6.

Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktow przytgczeniowych. Wszystkie wy-
niki z pomiaréw powinny zosta¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej i przekazane Zamawiajg-
cemu. Schemat ideowy okablowania LAN przedstawiono na rys. E-04.

System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktual-
nych norm, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen.
W skiad systemu telewizji przemystowej wchodzi¢ beda:
* Rejestrator IP 16 kanatowy, kodowanie H.264 z dwoma dyskami 6 TB kazdy - 1kpl,
* Kamery zewnetrzne tubowe, 5Mpix, 2,7-13,5mm, IR 60m, motor zoom - 4kpl,
* Kamera wewnetrzna koputowa, 5Mpix, 2,7-13,5mm, IR 30m, motor zoom - 1kpl.
Okablowanie wykona¢ analogicznie jak dla instalacji LAN.
Lokalizacje kamer pokazano na rys. E-03. Schemat ideowy okablowania przedstawiono na rys. E-
09.
2.11.Instalacja uziemiajgca i odgromowa
Budynek posiada istniejgca instalacje uziemiajgcg i odgromowa.
2.12.0chrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowa projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 1+2 zamontowane w
rozdzielnicy RG. Poziom ochrony < 1,5kV.
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W przypadku wymaganego nizszego poziomu ochrony nalezy przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki
przepie¢ klasy D, zlokalizowane indywidualnie przy chronionych urzgdzeniach.

Réwniez dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepieciowej nalezy zainstalowaé ogra-
niczniki przepie¢ na poszczegoélnych torach sygnatowych i teletechnicznych instalacji wchodzacych do
budynku — szczegdly nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

2.13.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wylgczenie zasilania
przez zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym, za pomoca wytacznikéw instalacyjnych nadpra-
dowych i r6znicowopradowych.

Uktad sieciowy w instalacji TN-S. Przewdd zerowy N izolowa¢ podobnie jak przewody fazowe i nie
mozna go tgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

2.14.Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do budowy wykonawca zapozna sie z lokalizacja istniejgcego uzbrojenia te-
renu oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robét.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie
urzadzen zabezpieczajgcych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
poziom rezystancji izolacji i ciggto$¢ przewodu ochronnego PE oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwpora-
zeniowe;j.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopusz-
czen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narze-
dzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisa-
mi.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zataczona
dokumentacja powykonawczg i pomiarowa.
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3. Dokumenty dotagczone do projektu
3.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego

Stupsk, 30 wrzesieh 2022.

Zgodnie z wymogiem art. 41. ust. 4a pkt 2 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020r. poz.1333)
o$wiadczam, ze niniejszy:

PROJEKT TECHNICZNY - PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIA-
TOWEGO W StUPSKU WRAZ Z WPROWADZENIEM ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJA-
CYCH WLASCIWY POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECH-
NICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za-
sadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant:

mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Gawet

upr. proj. nr POM/0015/PWOE/12
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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n budowlanych sprawdzajacego
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3.4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do POIIB projektanta

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-UXF-DJX-FN4 *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul.Wtadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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3.5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB sprawdzajgcego

i ® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WL7-1UE-JHA *

Pan Piotr Gawet o numerze ewidencyjnym POM/IE/0344/03

adres zamieszkania Gtobino 45 C, 76-210 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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NAJBLIZSZEJ PUSZKI.

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI

UL. SZARYCH SZEREGOW 14, 76-200 SLUPSK

Inwestycja:

UL. ARMITKRAJOWEJ, DZ. NR 742, OBR. 6, M. StUPSK

PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU
WRAZ Z WPROWADZENIEM ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJACYCH WEASCIWY
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

Tytut rysunku:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- RZUT PIETRA

nr.1ys..

E-02

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY |Ska|ai 1:100

data: 09.2022

Projektowat:

mgr inz. Robert Chotodowski

upr. proj. POM/0008/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Gawet
upr. proj. POM/0015/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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OZNACZENIA - SSWIN: > ‘m ***********
Centrala alarmowa, cyfrowa z modutem
__CA | | komunikacji TCP/IP i \ T fffffffffff
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7Ah, obudowa Ev ] ‘ ***********
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- : PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU
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[ | Awaryjny Przycisk Wyjscia Stadium: PROJEKT TECHNICZNY skala: 1100 [data: 09.2022
= Elektrozaczep rewersyjny mgr inz. Robert Chotodowski
i .| upr. proj. POM/0008/PWOE/15
= Zwora elektromagnetyczna Projektowat w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
8 Kontaktron i elektrozaczep i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Piotr Gawet
Sprawdzit upr. proj. POM/0015/PWOE/12
' w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Inwestor:

POWIAT SLUPSKI

UL. SZARYCH SZEREGOW 14, 76-200 SLUPSK

Inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU
WRAZ Z WPROWADZENIEM ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJACYCH WEASCIWY

POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
UL. ARMITKRAJOWEJ, DZ. NR 742, OBR. 6, M. StUPSK

Tytut rysunku:

PROJEKT LISTW ELEKTROINSTALACYJNYCH
- RZUT PARTERU

nr.1ys..

E-04

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

skala: 1:100

data: 09.2022

Projektowat:

mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. POM/0008/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Gawet
upr. proj. POM/0015/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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POWIAT SLUPSKI
UL. SZARYCH SZEREGOW 14, 76-200 SLUPSK

PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W StUPSKU
Inwestygja: WRAZ Z WPROWADZENIEM ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJACYCH WEASCIWY

POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
UL. ARMII KRAJOWE, DZ. NR 742, OBR. 6, M. StUPSK

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |- 1S~
- PLAN SYTUACYJNY E-05

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY skala: 1:500 |datar 0g9.2022

mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. POM/0008/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mar inz. Piotr Gawet
Sprawdzi: upr. proj. POM/0015/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Inwestor:

Tytuf rysunku:

Projektowat:
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PD w pom. 0.24

2x Kabel XzKAXwekyy 3x2x0,8 do istn.|ceptrali alarmowej w pom. 0.24
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1x Swiattowéd wielomodowy,
2x Kabel XzKAXwekw 3x2x0,

4 UlA
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g istn. centrali alarmowej w pom. 0.244

RZUT PARTERU
FRAGMENT
SKALA 1:100

SCH 0.3(K2) —49—”—9
Ea

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
UL. SZARYCH SZEREGOW 14, 76-200 SLUPSK

Inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU
WRAZ Z WPROWADZENIEM ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJACYCH WEASCIWY

POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZGODNIE Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
UL. ARMITKRAJOWEJ, DZ. NR 742, OBR. 6, M. StUPSK

Tytut rysunku:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |- VS
-RZUTY BUDYNEK A

E-06

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY skala: 1000 |data: 0g9.2022

Projektowat:

mgr inz. Robert Chotodowski

upr. proj. POM/0008/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Gawet

upr. proj. POM/0015/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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H2 - abiekt pozbawiony zasilania .
Uwaga: . Projektowaf: upr. proj. POM/0008/PWOE/15

W przypadku braku sygnalizacj optycznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

|_ konieczne jest reczne rozfaczenie aparatu PWP J i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Piotr Gawet
upr. proj. POM/0015/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:
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Klawiatura obstugi, wy$wietlacz LCD
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Kontroler przejscia
O Czytnik kart RFID
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[ LkAsk) yj_ Inwestor POWIAT SLUPSKI
Elektrozaczep rewersyjny W ' UL. SZARYCH SZEREGOW 14, 76-200 StUPSK
= Zwora elekiromagnetyczna PRZEBUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU
=] Kontaktron i elektrozaczep Inwestycja: WRAZ Z WPROWADZENIEM ROZWIAZAN ZMIENNYCH ZAPEWNIAJACYCH WEASCIWY
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' mgr inz. Robert Cholodowski
Projektowat: upr. proj. POM/0008/PWOE/15
" |w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. Piotr Gawet
Sprawdzit upr. proj. POM/0015/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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SCENARIUSZ POZAROWY

dla budynku pomocniczego
Starostwa Powiatowego w Stupsku

przy ul. Szarych Szeregow 14.

1.Cel i zakres opracowania

W zakresie opracowania jest przedstawienie scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie
pozaru przyjetego dla budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku
przy ul. Szarych Szeregéw 14, majgcego doprowadzi¢ do wtasciwego zadziatania/
wspétdziatania zaprojektowanych urzadzen przeciwpozarowych takich jak:

- systemu sygnalizacji pozarowej,

« biernych urzadzen przeciwpozarowych,

ktore ogranicza skutki pozaru i nie dopuszcza do jego rozprzestrzeniania.
Odpowiednia reakcja technicznych systeméw zabezpieczen zapewniajgcych
czynne oddziatywanie na pozar w zaleznosci od jego miejsce powstania i mozliwych
kierunkéw rozwoju
W powigzaniu z zastosowanymi biernymi srodkami ochrony przeciwpozarowej w
budynku umozliwi uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczehstwa dla ludzi i
mienia.

Scenariusz opracowany zostat indywidualnie dla przedmiotowego budynku i
zawiera procedury oraz kolejnosC dziatan, a takze sekwencje pracy urzadzen
przeciwpozarowych w razie powstania pozaru.

Odnoszacy sie do przedmiotowego budynku scenariusz pozwala okresli¢ mozliwosci:

¢ Wwczesnego rozpoznania i wykrycia zrédta pozaru lub innego zdarzenia
noszgcego znamiona pozaru przez system sygnalizacji pozarowej (SSP) lub
reczny ostrzegacz pozarowy;

« zaalarmowania strazy pozarnej;

+ bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow strefy objetej pozarem, do przestrzeni
zabezpieczonej przed pozarem i jego skutkami w taki sposéb, aby
ewakuowani nie byli narazeni na dziatanie dymu i gorgcych gazéw, a takze
aby dym i gorace gazy nie wydostaty sie poza strefe objeta pozarem;

+ rozpoczecia akcji gasniczej przez stuzby ratownicze - podczas akcji gasniczej
dym i gorgce gazy nie powinny utrudniac¢ interwencji stuzb ratowniczych a
takze wydostawaé sie poza strefe objeta pozarem;

+ bezpiecznej ewakuaciji ludzi z pozostatych stref, nie objetych pozarem;

+ zabezpieczenia mienia i samego budynku.



2. Podstawa opracowania

Podstawa merytoryczng opracowania jest zapis § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, technicznego lub  projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

Opracowanie wykonano na podstawie ,Projektu architektonicznego przebudowy
budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Stupsku wraz z wprowadzeniem
rozwigzan zamiennych zapewniajgcych wtasciwy poziom bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z ekspertyza techniczng” opracowanym we wrze$niu 2021r.
oraz ,Projektu technicznego przebudowy budynku pomocniczego Starostwa
Powiatowego w Stupsku wraz 2z wprowadzeniem rozwigzan zamiennych
zapewniajgcych wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
ekspertyza techniczng SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU” z 14 wrzeénia 2021r.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

1. Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.).

2. Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 ze zm.).

3. Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

4. Przepis 4 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego Ilub projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

3. Charakterystyka pozarowa obiektu.
Funkcja: budynek administracji publicznej.

Dane techniczne:
— powierzchnia zabudowy: Pz =368,8m?




powierzchnia uzytkowa: Pu=527,8m?
wysoko$¢ budynku 7,5m
kubatura brutto: ~2526,5m?3
liczba kondygnacji nadziemnych — 2 nadziemne,

liczba kondygnacji podziemnych - 0

budynek niski (N).

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi
wystepujgcymi w obiekcie sg gtownie: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier,
tworzywa sztuczne, itp. ktérych temperatura zaplenia waha sie od 200° do 300° C.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do wtasciwej
kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego. Dla
pomieszczeh ZL nie okres$la sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych, w tym na terenie przylegtym do
obiektu, nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W zwigzku z tym nie wskazuje sie
pomieszczeh zagrozonych wybuchem, ani nie wyznacza stref zagrozenia
wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba ludzi:

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i petnit funkcje biurowa
z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami magazynowymi dokumentow. W
obiekcie sala konferencyjna na maksymalnie 40 oséb. W obiekcie brak
pomieszczeh dla ponad 50 oséb. Caty budynek przeznaczony dla maksymalnie 60
osbéb. Na kondygnaciji parteru do 10 os6b, na kondygnacji | pietra do 50 oséb.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8 000 m?. Caty obiekt jako jedna
wydzielona strefa pozarowa o powierzchni ok. 500 m2. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego czesciowo ocieplony sg styropianem co wskazano w czesci
graficznej - postanowienie KW PSP-5595/198.4.2021.WWM z dnia 31.08.2021.

Klasa odpornosci pozarowej:
Dla budynku niskiego w strefie ZL Ill wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;j
»D”.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia — NRO, a w zakresie
klasy odpornos$ci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:
« gtdbwna konstrukcja nosna -R 30
« strop - REI 30




« $ciana zewnetrzna —EI'30

« $ciana wewnetrzna - NRO
« konstrukcja dachu - NRO
« przekrycie dachu - NRO

Warunki ewakuacji

Budynek B starostwa na poziomie parteru wyposazony bedzie w Kkorytarz
ewakuacyjny oraz w jedno gtéwne wyjscie ewakuacyjne. Dodatkowe wyjScia z
budynku zapewnione beda z pomieszczeh magazynowych na parterze o nr P.A.2
oraz P.0.2. Ze wzgledu na wystepowanie na parterze pomieszczeh magazynowych
oraz archiwum przewiduje sie przebywanie na tej kondygnacji do 10 oséb.
Ewakuacja z | pietra zapewniona bedzie poprzez korytarz ewakuacyjny oraz
zamknietg klatke schodowa. Przy wejsciu na klatke schodowag na | pietrze znajduje
sie proég drzwiowy o wysokosci 6 cm. Na kondygnacji | pietra przewiduje sie
przebywanie do 50 oséb. Parametry szerokosci dréog ewakuacyjnych, biegéw i
spocznika klatki schodowej oraz wyjS¢ ewakuacyjnych z pomieszczen bedg
zapewnione z wylgczeniem zawezen wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy -
postanowienie KW PSP-5595/198.4.2021.WM z dnia 31.08.2021.

Nie bedg one stanowi¢ czynnikdéw zagrazajacych zyciu ludzi w mysl| § 16 ust. 2 punkt
1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Dla budynku ZL Ill dopuszczalna
dtugo$¢ dojscia wynosi 30 metrow dla jednego kierunku ewakuacji oraz 60 metrow
dla dwéch kierunkéw ewakuacji (dla krotszego dojscia) i 80 metréw (dla dojscia
dtuzszego). Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych beda zachowane.

Korytarze zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie o natezeniu oSwietlenia na
drogach ewakuacyjnych 2 lux ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
z 2005 r. ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Obiekt nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa oraz norma PN-ISO 3864-
1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

> Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;

> QOdlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;

> Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;



> Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodoéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
posiadac¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego;

> Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatébw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢
nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny
spetniaé¢ nastepujace wymagania:

> Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu;

> Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej;

> \W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

> Filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek;
> Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i

urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej E | 60;

Instalacja elektryczna:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng zgodnie z wymaganiami
PN.

Instalacja odgromowa:

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja gazowa

Budynek nie wyposazony w instalacje gazowa.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottowni gazowej budynku gtownego

starostwa.

Urzadzenia przeciwpozarowe:
Przedmiotowy obiekt wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:




> Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Niedoswietlone Swiattem dziennym
drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
zgodnie

z Polska Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.” . Jako rozwigzanie zamienne przewiduje sie zwiekszenie natezenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 2 lux

> Przeciwpozarowy wylacznik pradu — Budynek zostanie wyposazony
w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu zostanie umieszczony przy wejsciu gtdwnym.

Zgodnie z postanowieniem KW PSP-5595/198.4.2021.WM z dnia 31.08.2021.
projektuje sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej jako
rozwigzanie zamienne na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych z przesytaniem sygnatu alarmu pozarowego do
wiasciciela obiektu bgdz firmy ochrony.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru w wariancie ochrony
petnej. Instalacia SSP bedzie obejmowata swoim zakresem wszystkie
pomieszczenia z wytaczeniem tazienek. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie
przewidziano zastosowanie czujek dymu do wczesnego wykrywania pozaréw
ptomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciat statych, jak rowniez
pozaréw tlgcych oraz do wczesnego i niezawodnego wykrywania pozaréw w
obecnosci zjawisk zaktécajgcych. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg
reczne ostrzegacze pozaru. Projektowana centrala systemu sygnalizacji pozaru
potaczona bedzie z istniejacg centralg pozarowa w budynku gtownym (budynek A)
w zwigzku z tym system musi by¢é kompatybilny z istniejgcym systemem.
Projektuje sie system adresowalny, w ktérym urzadzenia pracujg w liniach
dozorowych petlowych.

Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie urzadzeniem integrujgcym wszystkie
elementy pracujace w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania
pozaréw. Centrala bedzie koordynowaé prace urzadzen w systemie oraz
podejmowac decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do istniejacej
centrali systemu sygnalizacji pozaru w budynku A.

Projektowana centrala zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu P.1.7 — pom.
biurowe na pietrze.

Automatyczne czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe zapewniajgce
wykrywanie pozaru, bedg przytgczone w petli do centrali sygnalizacji pozarowej i
beda identyfikowane jako pojedyncze elementy. Petlowy system pracy linii
eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.
Dodatkowo centrala bedzie kontrolowa¢ i sygnalizowaé przekroczenie
dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowych.



Do informowania os6b w obiekcie projektuje sie zastosowanie sygnalizatorow

akustyczno-optycznych. W systemie projektuje sie elementy kontrolno-sterujace

pracujace w petli dozorowej wytaczajgce wentylacje mechaniczna.

Zastosowane urzadzenia:

 centrala sygnalizacji pozaru z drukarkg systemowa i z rezerwowym zrédtem
zasilania - baterig akumulatoréw;

 adresowalne optyczne czujki dymu;

+ adresowalna czujka optyczno-termiczna;

* reczne ostrzegacze pozaru, adresowalne — wtagczenie alarmu nastepuje po zbiciu
szybki;

» adresowane moduty kontrolno-sterujgce - 2 wejscia, 2 wyjscia;

* sygnalizatory akustyczno-optyczny.

Urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie osobnych
projektow branzowych, ktére beda uzgodnione z rzeczoznawcay ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne — zgodnie z ekspertyzg techniczng nie jest przewidziane
wyposazenie w hydranty wewnetrzny.

W rzeczywistosci w obiekcie istniejg hydranty wewnetrzne 25 ptaskosktadane na
| pietrze i 33 ptaskosktadane na parterze. Z racji tego, ze obecnie hydranty
wewnetrzne ptaskosktadane nie sg przewidziane w przepisach nalezy wymieni¢
je na hydranty 25 z wezem potsztywnym, wg opracowania branzowego.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice w iloSci srodka gasniczego 2 kg /100
m2.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?/s. Zapotrzebowanie wodne zapewnione jest z hydrantu posadowionego na
miejskiej sieci wodociggowej w pasie ulicy Armii Krajowej w odlegtosci 52 m od
budynku.

Drogi pozarowe:
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku
doprowadzony jest od strony ul. Szarych Szeregow.

4. Zatozenia do scenariusza pozarowego

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest jako administracyjno-biurowy do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W zwigzku z tym bedg w nim przebywaty przede



wszystkim osoby bedace jego statymi uzytkownikami. Zaktada sie, ze osoby te bedag
znaty obiekt. W ciggu godzin nocnych obiekt nie bedzie pracowat.

W celu osiagniecia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiektu
budowlanego, nalezy ustali¢ nastepujgce kryteria podstawowe:
1. Kazdy pozar do mocy 1 MW powinien by¢ wykrywany.
2. Pozar powinien by¢ wykryty, zweryfikowany i zasygnalizowany w czasie
nieprzekraczajgcym 3 min od jego rzeczywistego rozpoczecia, czyli od fazy
dymowej i (lub) cieplnej (ptomieniowej).
W poczatkowej fazie pozaru urzgdzenia pozarowe i inne instalacje majgce istotny
wptyw na spetnienie wymagania podstawowego nr 2 powinny by¢ uruchamiane
automatycznie.
. Kazde automatyczne uruchomienie instalacji i urzadzen przeciwpozarowych
powinno umozliwia¢ reczne uruchomienie lub odwotanie polecen automatyki
z wyzszym priorytetem.
5. Ustalenia dotyczace pozaru w obiekcie budowlanym powinny odnosic sie tylko
do jednej strefy pozarowej lub obszaru wydzielonego pozarowo.
6. Dziatania automatyki pozarowej przygotowujace instalacje do pracy w czasie
pozaru powinny by¢ zakonczone najp6zniej 10 min od momentu wejscia centrali
sygnalizacji pozarowej w stan pracy alarmowe;.

w

D

Dobér srodkdéw ochrony i urzadzen przeciwpozarowych w budynku dostosowany jest
do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz
rozwigzan zamiennych okreslonych w postanowieniu KW PSP-5595/198.4.2021.WM
z dnia 31.08.2021. i zatozonego scenariusza zdarzeh w czasie pozaru. W celu jak
najszybszego wykrycia pozaru, jego lokalizacji oraz przy$pieszenia ewakuaciji
budynek dodatkowo wyposazony bedzie w System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)
ktéry bedzie obejmowat swym dziataniem caty budynek.

Na potrzeby budynku zatozono scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
zaktadajacy nastepujace fazy:

— powstanie pozaru,

— zalaczenie alarmu przez system sygnalizacji pozarowej,

— przeprowadzenie ewakuacji osob,

— akcje gasniczg sitami wkasnymi do czasu przybycia jednostek PSP.

Zatozenie zaktada powstanie jednego ogniska pozaru.

Jednym z zatozen wyjSciowych scenariusza pozarowego znajdujgcego
odzwierciedlenie w przepisach i wytycznych projektowania jest takie, ze dziatania
instalacji przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie powinno odbywaé sie
automatycznie w poczatkowej fazie pozaru. Punkt rozpoczecia pozaru jest
wyznaczany przez zadziatanie  systemu  sygnalizacji  pozarowej, gdzie
zweryfikowany przez centrale systemu alarm pozarowy jest praktycznym
i najpewniej okreslonym poczatkiem pozaru.

Mozliwo$¢ powstania pozaru w przypadku zaprdészenia ognia, awarii



urzadzen, zwarcia w instalacji elektrycznej wewnatrz urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych, palenia tytoniu i porzucenia niedopatka oraz w wyniku podpalenia
zalezy od uwarunkowan spotykanych w strukturze obiektu takich jak: geometrii,
sposobu wentylacji, sposobu sygnalizacji pozarowej, wptywu przebywajgcej
ilosci os6b w obiekcie oraz przewidywanej mocy pozaru.

Skutki ewentualnego pozaru, wraz z okresleniem zagrozenia dla ludzi.
Zainicjowanie pozaru na skutek btedu osob lub usterki technicznej, rozwéj pozaru
w obrebie pomieszczenia, wystgpienie zadymienia w pomieszczeniu, poprzez
otwarte drzwi nastepuje zadymienie przylegtego korytarza. Zagrozenie bezposrednie
osbéb przebywajgce w zagrozonym pomieszczeniu oraz w najblizszym sagsiedztwie
na kondygnacji. Pozar w pierwszej fazie rozwoju nie przenosi skutkédw na
kondygnacje wyzsze. Po wykryciu pozaru nastepuje konieczno$é ewakuacji oséb
i personelu z zagrozonej kondygnacji, nastepnie w zaleznosci od wystapienia
zadymienia lub zagrozenia w pierwszej kolejno$ci z kondygnacji potozonych powyzej
kondygnacji zagrozonej, w drugiej kolejnosci z kondygnacji potozonych ponizej
kondygnacji zagrozonej.

W wypadku pozaru ewakuacja na zagrozonej kondygnacji przebiega poziomymi
drogami komunikacji ogoélnej do klatki schodowej, z ktorej jest w poziomie parteru
wyjscie na zewnatrz. Wystagpienie pozaru spowoduje zadziatanie czujek pozarowych
we wczesnej fazie pozaru, aktywacje centralki pozarowej CSP i ogtoszenie alarmu
pozarowego co przyczyni sie do relatywnie wczesnej ewakuacji i podjecia akcji
gasniczej sitami wiasnymi.

Postepowanie w przypadku powstania pozaru do czasu przybycia jednostek
ratowniczo-gasniczych PSP oraz wspoéldzialanie z kierujacym akcja
ratownicza:

Kazda osoba z personelu po zauwazeniu pozaru zobowigzana jest natychmiast

alarmowac:

— osoby znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru i poinformowac
o zdarzeniu PSP,

— réwnoczesnie z alarmowaniem jednostki PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy
przystapi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu
gasniczego, jesli nie jest to jest mozliwe ze wzgledu na wielkoS¢ pozaru i
ewentualne wtasne zagrozenie, nalezy ograniczy¢ sie tylko do zamkniecia
otworéw drzwiowych i okiennych w danym pomieszczeniu lub czesci budynku,
aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu) i przystgpi¢ do
czynnosci ewakuacyjnych,

— do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierujgcy akcja
gaszenia i ewakuacji postepuje zgodnie z rozeznaniem sytuacji oraz z posiadang
wiedza i doswiadczeniem,

— w przypadku wystgpienia zagrozenia  powodujgcego  koniecznosc¢
przeprowadzenia ewakuacji catego budynku i ewentualnie mienia, decyzje



o podjeciu ewakuacji do czasu przybycia Strazy Pozarnej podejmuje kierujacy
akcja,

po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji
ewakuacyjnej) kierujacy przebiegiem akcji ratowniczej i ewakuacji zobowigzany
jest do ztozenia zwieztej informaciji o przebiegu zdarzenia i podjetych dziataniach
i ewakuacji, a nastepnie podporzadkowac sie dowoddcy przybytej jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Alarmowanie telefoniczne Panstwowej Strazy Pozarnej:

po uzyskaniu potaczenia z numerem alarmowym nr 112 lub Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 998, nalezy
wyraznie podac doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat pozar,

co sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

kierunki dojazdu do budynku,

roztgczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,

w razie potrzeby alarmowac inne stuzby:

Pogotowie Ratunkowe tel. 999,
Policja tel. 997,
Pogotowie Energetyczne tel. 991.

Zasady prowadzenia ewakuacji.

Miejsce ewakuacji: osoby ewakuujace sie z budynku udajg sie na zewnatrz budynku
i zbierajg w miejscu wskazanym przez kierujgcego akcja.

Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrozenia:

w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktérych
powstat pozar lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia
i zadymienia oraz z pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych
drég ewakuacji moze zosta¢ odciete przez pozar lub zadymienie na kondygnaciji
objetej pozarem,

nastepnie nalezy ewakuowac kondygnacje znajdujgce sie powyzej miejsca
powstania pozaru, a w ostatniej kolejnosci kondygnacje potozone ponizej miejsca
pozaru,

po opuszczeniu pomieszczeh nalezy o ile jest to mozliwe kierowaé sie do
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca zbiorki,

personel powinien pomaga¢ w ewakuacji osobom przebywajgcym czasowo
w budynku,

w przypadku pozaru, przy znacznym zadymieniu drég ewakuacyjnych, nalezy
porusza¢ sie w pozycji pochylonej starajac sie trzymaé gtowe jak najnizej ze
wzgledu na to, ze w dolnych partiach pomieszczen i drog ewakuacyjnych
panowac bedzie mniejsze zadymienie i jednoczes$nie lepsza widocznosc, nizsza
temperatura, oraz mniej toksyczne srodowisko,

po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzié, czy wszyscy opuscili
budynek; w razie niezgodnosci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig oséb



przebywajacych w Budynku nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom
ratowniczym PSP przybytym na miejsce akcji,

— w przypadku odciecia drég ewakuacji dla pojedynczych oséb lub grup nalezy
niezwtocznie dostepnymi $rodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy
pomocy o0s6b znajdujacych sie na zewnatrz odcietej strefy powiadomic
kierownika akcji ewakuacyjnej lub osobe go zastepujaca, i dowddce przybytej
jednostki PSP. Odcietych od drég wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta
pozaru, zagrozenia (najlepiej w pomieszczeniu z oknem zewnetrznym) i w miare
posiadanych srodkéw i istniejgcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej
lub innych jednostek ratowniczych.

5. Logika dzialania, wspotpraca urzadzen i instalacji przeciwpozarowych
(scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru)
W obiekcie zaprojektowano dwu stopniowa organizacje alarmowania.

Alarm | stopnia wywotywany moze zostaé przez zadziatanie jednej
automatycznej czujki lub wyzwolenie jednego ROP-a.
Alarm | stopnia powoduje uruchomienie sygnalizatora w centrali alarmowe;j.

Obstuga Centrali Sygnalizacji Pozarowej ma 30 sekund na potwierdzenie przyjecia
alarmu poprzez wcisniecie przycisku ROZPOZNANIE.

W takiej sytuacji przejscie do alarmu Il stopnia zostanie odroczone o 200s, jako
sktadowa czaséw potrzebnych na rozpoznanie.

W sktad czasoéw potrzebnych na rozpoznanie wchodzi :
- czas dotarcia do najdalszego miejsca =100 m/ 1,2 m/s =83 s

- czas rozpoznania 60 s;

- czas reakcyjny 40 s /dotarcie do kolejnego ropa lub zgtoszenie do centrali droga
radiowa/.

W tym czasie obstuga bedzie mogta zweryfikowaé alarm i w przypadku stwierdzenia
fatszywego alarmu zablokowa¢ strefe lub element, ktéry wywotat alarm.

Jezeli w czasie 200s strefa nie zostanie zablokowana centrala przejdzie do alarmu |l
stopnia. Wci$niecie pozycji potwierdzajgcej pozar przed uptywem 30s lub brak reakcji
obstugi, réwniez uruchomi procedure alarmu Il stopnia.

Alarm Il stopnia w przedmiotowym obiekcie bedg wystepowaé dwa rodzaje alarméw
Il stopnia:



1. Alarm Il stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru.
2. Alarm |l stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru.

Alarm Il stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru moze by¢
wywotany :
o automatycznym przejsciem Centrali Sygnalizacji Pozaru, w stan alarmu |l
stopnia,
po uptywie czasu rozpoznania (T2) lub czasu potwierdzenia (T1),
o uruchomienie ROPa,
o uruchomienie dwoch ROP-éw.

Alarm |l stopnia ze zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru moze by¢

wywotany:

o wywotanie sygnatu z czujki

» 0sobe postronng (pracownika lub goscia), ktéry zauwazyt pozar i uruchomit ROP
oraz fakt powstania pozaru w danym miejscu zostat potwierdzony przez obstuge
budynku.

Pozar w strefie pozarowej w porze
dziennej Alarm | stopnia, powoduje:
Dziatanie urzadzen:

1. Uruchomienie sygnalizatora w centrali alarmowe;.
Dziatania organizacyjne:

1. Obstuga przy CSP potwierdza odbiér sygnatu alarmowego i kieruje pracownika
ochrony na miejsce w celu przeprowadzenia rozpoznania. Brak potwierdzenia
w czasie 30 s powoduje alarm Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru
(czujka).

2. Pracownik ochrony skierowany na rozpoznanie, jesli stwierdzi pozar lub inne
zagrozenie, wciska najblizszy ROP i wykorzystuje tgcznos¢ wewnetrzng
informuje obstuge przy CSP o sytuacji.

W alarmie pozarowym | stopnia nie uruchamiajg sie Zzadne urzadzenia
przeciwpozarowe. Jezeli po odszukaniu wzbudzonej czujki nie ma oznak pozaru,
mozemy przyjaé, ze alarm jest fatszywy. Nalezy wykasowaé alarm na CSP.
Instrukcje kasowania alarmu na CSP powinien opracowac konserwator systemu.

Jezeli okaze sie, ze pozar jest rzeczywisty, informujemy o tym obstuge, wciskamy
najblizszy przycisk ROP i jezeli nie zagraza to naszemu bezpieczenstwu
przystepujemy do gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.
Po wcisnieciu kolejnego ROP dziatanie urzadzen przeciwpozarowych odbywa sie
jak dla alarmu |l stopnia ze znanym miejscem pozaru w ktérym wzbudzona zostata



czujka SSP.

Alarm Il stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru (wcisniecie

ROP-6w bez zadziatania czujki), powoduje:

Dziatanie urzadzen:

1. Uruchomienie sygnalizatora w centrali alarmowej.

2. Transmisja alarmu do monitoringu PSP.

3. Zataczenie sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

4. Wylaczenie urzadzen wentylacyjnych, centrali wentylacji bytowej,
klimatyzatoréw .

Dziatania organizacyjne:

Skierowanie pracownika obstugi w celu przeprowadzenia rozpoznania.
Sprawdzenie w miare mozliwosci miejsce wcisniecia przycisku ROP. Po
odszukaniu przycisku ROP, ktéry zgtosit pozar przeprowadzamy rozpoznanie
najpierw w blizszym, a potem dalszym otoczeniu ROP pod katem oznak pozaru.
Jezeli oznak takich nie stwierdzamy, tzn. alarm jest fatszywy, mozna go wykasowac
na CSP po uprzednim odblokowaniu przycisku ROP. W przypadku pozaru, ktérego
ugaszenie przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego nie jest pewne, dokonujacy
rozpoznania wciska najblizszy ROP oraz informuje obstuge przy CSP. Obstuga
powiadamia telefonicznie PSP.

Alarm Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru,

powoduje:

Dziatanie urzadzen:

1. Uruchomienie sygnalizatora w centrali alarmowe].

2. Transmisja alarmu do monitoringu PSP.

3. Zalgczenie sygnalizacji akustycznej i optyczne;.

4. Zatrzymanie wentylacji ogdlnej i klimatyzacji w catym budynku oraz
zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych wentylacji bytowe;.

Pozar w strefie pozarowej w porze nocnej poza godzinami

funkcjonowania Galerii Alarm | stopnia, powoduje:

Dziatanie urzadzen:

1. Uruchomienie sygnalizatora w centrali alarmowe].

2. Obstuga przy CSP potwierdza odbiér sygnatu alarmowego

3. Brak potwierdzenia w czasie 30 s powoduje alarm Il stopnia ze znanym
miejscem powstania pozaru (czujka).

Dziatania organizacyjne:

1. W przypadku wykrycia pozaru, pracownik ochrony obstugujacy centrale
Systemu Sygnalizacji Pozarowej, natychmiast uruchamia |l stopien, ze znanym
miejscem powstania pozaru.



2. W przypadku wykrycia pozaru z czujki, kieruje pracownika ochrony na miejsce
w celu przeprowadzenia rozpoznania.

3. Pracownik ochrony skierowany na rozpoznanie, jesli stwierdzi pozar lub inne
zagrozenie, wciska najblizszy ROP i wykorzystuje fgczno$é wewnetrzng
informuje obstuge przy CSP o sytuacji.

W alarmie pozarowym | stopnia nie uruchamiajg sie Zzadne urzadzenia
przeciwpozarowe. Jezeli po odszukaniu wzbudzonej czujki nie ma oznak pozaru,
mozemy przyjac¢, ze alarm jest fatszywy. Nalezy wykasowac¢ alarm na CSP.
Instrukcje kasowania alarmu na CSP powinien opracowac konserwator systemu.
Jezeli okaze sie, ze pozar jest rzeczywiscie informujemy o tym obstuge, wciskamy
najblizszy przycisk ROP i jezeli nie zagraza to naszemu bezpieczenstwu
przystepujemy do gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego.
Po wcisnieciu kolejnego ROP dziatanie urzadzen przeciwpozarowych odbywa sie
jak dla alarmu Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru wskazanym
wzbudzong czujkg SSP .

Alarm |l stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru, powoduje:

Dziatanie urzadzen:

Uruchomienie sygnalizatora w centrali alarmowe;j.

Transmisja alarmu do monitoringu PSP.

Zatgczenie sygnalizacji akustycznej i optyczne;.

Zatrzymanie wentylacji ogélnej i klimatyzacji w catym budynku oraz
zamkniecie wszystkich klap przeciwpozarowych wentylacji bytowej.

5. Wytaczenie urzadzen wentylacyjnych.

S

Dziatania organizacyjne:

Jezeli pozar jest do ugaszenia przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego,

nie zagraza to zdrowiu i zyciu, ochrona przystepuje do préby gaszenia pozaru.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierownika akcji ratowniczo-gasniczej (strazaka
PSP) przejmuje on dowodzenie.

Dalsze postepowanie dotyczace akcji gasniczej, ewakuacyjnej ewentualnie
sterowanie urzadzen i instalacji przeciwpozarowych zalezy od decyzji kierujgcego
akcja.

Alarm pozarowy Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru po zadziataniu
czujki i przycisku ROP nie powinien sie okaza¢ alarmem fatszywym.

7. Matryca sterowania systemu przeciwpozarowego.



6. Matryca sterowania systemu przeciwpozarowego.

Strefa pozarowa
INSTALACJE | POZAR
URZADZENIA PPOZ
ALARM | ST. ALARM Il ST.
czujka czujka/ROP
SYSTEM SYGNALIZACJI T-PO Przekazanie
POZAROWEJ (SSP) telefonicznie informaciji
Sygnat do Centrum Odbiorczego Monitoringu do PSP
URZADZENIA WENTYLACYJNE
w WYL
OSW. EWAK. BEZPIECZENSTWA
(AWARYJNE) przy wyt. pradu W w

Objasnienie skrotow :

Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie —
- ZAMKNIETY/ZABLOKOWANY
o Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie —
OTWARTY/ODBLOKOWANY
w Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie — WLACZONY
WYL Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie = WYLACZONY
PO Przekazanie informacji do automatycznego centrum odbiorczego obiektu
Ly /pomieszczenie CSP/
T-PSP Przekazanie informacji do automatycznego centrum odbiorczego /PSP/
PPOD Zjazd na poziom parteru lub inny wskazany, drzwi w pozycji OTWARTE
NW Nie wystepuje w strefie, na granicy stref lub nie jest obstugiwany przez systemy sterowane
systemem sygnalizacji pozaru

RZECZOTNAWCA |
ds. zabezpigczefi pr mtrjb rowych

mler inz. Beata Gabigc
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