Informacja o standardzie wykonczenia powierzchni mieszkalnych

Lokale mieszkalne oddawane do uzytkowania bedg posiadac:

LP.

Standard wykonczenia:

Opis standardu wykonczenia:

powtoki malarskie $cian i
sufitow

Ciagi komunikacyjne ogélnodostepne (hol wejsciowy, korytarze,
klatka schodowa):

w mieszkaniach na scianach murowanych dziatowych i
zewnetrznych oraz sufitach - tynki gipsowe

na klatce schodowej, w korytarzach komunikacyjnych
i przedsionku - tynki gipsowe

na scianach piwnicznych, w pom. technicznych i
gospodarczych - tynki cem.-wap. Il kat.

Sciany piwniczek lokatorskich nieotynkowane -
murowane na petne spoiny i pomalowane 2x farba
akrylowg w kolorze biatym (przed malowaniem $ciany
oczyscic z zaprawy i odkurzyc).

oktadziny podtogowe

mieszkania - szlichta cementowa oddylatowana od
$cian  (np. 2cm  styropian) oraz  warstwa
wykonczeniowa np:

przedpokoje - gres
pokoje - panele podtogowe

tazienki, aneksy kuchenne - terakota,

balkony - gres mrozoodporny, antyposlizgowy,
uktadany na kleju wodoodpornym i elastycznym,
spoinowany elastyczng fuga

klatka schodowa, korytarze komunikacyjne i
przedsionek - gres antyposlizgowy min VI st. tw.,
w przedsionku uktadany na kleju wodoodpornym i
elastycznym, spoinowany elastyczng fuga
pomieszczenie pompy ciepta i wodomierza
(hydrofornia), pom. teletechniczne, pomieszczenie
porzadkowe, gospodarcze, wdzkownia, rowerownia
oraz komunikacja przy komdrkach lokatorskich gres;
komarki lokatorskie - pos. betonowa

stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi balkonowe - projektuje sie PCV,
jednoramowe z okuciami obwiedniowymi,

Podwadjne drzwi balkonowe z ruchomym stupkiem

W oknach i drzwiach balkonowych pomieszczen
mieszkalnych wmontowaé nawiewniki ci$nieniowe z
mozliwoscig regulacji - rozmieszczenie patrz czesc
rysunkowa projekt techniczny instalacyjny
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Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe, szklone
szktem bezpiecznym

- wewnetrzne drzwi wiatrotapu z przegroda
termiczng, wymiar jednego skrzydta w swietle
oscieznicy po otwarciu do kata 90°min.90cm, wys.
min. 200cm

Okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

Umax = 0,9 W/mZK, szczelno$¢ nie mniejsza niz w kl. 3
normy PN-EN 12207:2001

Drzwi wejsciowe do mieszkan z klatki schodowej i
komunikacji - wzmochione, wyposazone
w blokady przeciwwywazeniowe.

Drzwi wewnatrzlokalowe - wg. wskazan
indywidualnych np. drewniane, ptytowe typu
"Stolbud"”,

Drzwi do tazienek - wg. wskazan indywidualnych np.
drewniane, ptytowe, wyposazone w dolnej czesci w
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m?2 dla doptywu powietrza;

Drzwi do komdrek lokatorskich - deskowe Wd3

Drzwi wejsciowe do budynku spetniajg warunki

techniczne §62 czyli:

majg w Swietle oscieznicy minimalne wymiary: szerokos¢
- 0,9m, wysokosc¢ - 2,0m, w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych szerokosc¢ skrzydta gtdwnego wynosi
min. 0,9m.
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