
budynku DS"Eskulap"

kabel YAKY4x240 zasilanie

DVK110

przepust DVK110 wykonany

przecisk SRS110 wykonany

pod drogą pożarową

złącze ZK

kabel YKYżo5x4 wyłączenia ppoż

w murze oporowym

DVK110
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3. Minimalny promień gięcia 20-krotna ∅ zewnętrzna kabla.

1.Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości

przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą. Na dnie

2. Odległość folii od kabli min. 25cm.

4. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004

5. Co 10m wykonać opaski na kablu. Na opasce umieścić 

7. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.

informację o właścicielu i relacji kabla.

wykopów kablowych ułożyć bednarkę FeZn30x4. Do bednarki

- złącze kablowe nn

6. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi 

UWAGI:

kable układać w przepustach rurowych.

podłączyć:

- nn 0,4kV - 0,7m

kabel nN

złącze ZK

LEGENDA:

przepust wg oznaczeń na planie

8. Z uwagi na nagromadzenie kabli zasilających wyprowadzonych

ze stacji SN/nN wykopy należy wykonać ręcznie z próbami

przegłębiania w celu uniknięcia uszkodzenia kabli zasilajacych.
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