Zatgcznik Nr 1 do SWZ 0228/WEI/TP/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Etap Il - Odtworzenie powtok malarskich konstrukcji stalowych elewacji budynku
Rozdzielni oraz tacznika Wschod — Zachdd wraz z stupem kratowym w EC1 £ddz

1. Przedmiot Zaméwienia
Przedmiotem Zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych/ ustug polegajacych na
odtworzeniu powtok malarskich konstrukcji stalowych elewacji i elementéw elewacji budynku
Rozdzielni oraz tacznika Wschéd — Zachdd wraz z stupem kratowym w miejscach wystepowania
uszkodzern powtok. Budynki nalezg do kompleksu ,EC1 tédz — Miasto Kultury” w todzi,
ul. Targowa 1/3.

2. Stan Istniejacy
Budynek, ktéorego dotyczy przedmiot zamdwienia, wg nizej zamieszczonego schematu,

oznaczony jest numerem (10) Rozdzielnia. tgcznik Wschdéd - Zachdd znajduje sie pomiedzy
budynkami (10) i (3).

Kompleks budynkow EC1 sktada sie z trzech czesci (numeracja zgodnie z zamieszczong nizej
mapka):

A. EC1 Zachdd (Centrum Nauki i Techniki) — budynki nr 4-10.

B. EC1 Wschdd — budynkinr 1-3, 11.

C. EC1 Potudniowy- Wschéd — obecnie w przebudowie, budynki nr 12-15.

Przedmiotowe konstrukcje stalowe byly poddane remontowi w latach 2011-2014,
polegajgcemu na oczyszczeniu ich powierzchni do stopnia przygotowania Sa2 oraz
pomalowaniu farbami podktadowymi, nastepnie farbami ppoz. (gtéwnie R60 — szczegdty
w dalszej czesci opracowania) oraz farbami nawierzchniowymi kolor indygo RAL 5024.
Dokumentacja materiatowa z procesu inwestycyjnego w postaci Kart Materiatowych jest
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.



Zatgcznik Nr 1 do SWZ 0228/WEI/TP/2024

Aktualnie na powfokach farby nawierzchniowej oraz ppoz. wystepuja miejscowe usterki
(ubytki) ukazane na dokumentacji zdjeciowej bedacej réowniez zatgcznikiem do niniejszego
opracowania.

Ponadto Zamawiajacy udostepnia rysunki/ dokumentacje poszczegdlnych budynkéw
z rzednymi wysokosci oraz tabele zestawcze elementéw (obliczenia odstonietej powierzchni
konstrukcji stalowych wraz z podziatem na zastosowane ksztattowniki).

Odpornosé ogniowa dla konstrukcji szkieletowych— R60
Temperatura krytyczna — 550st. C.

Sposéb realizacji robét/zadania/zamdéwienia

Zadaniem Wykonawcy jest odtworzenie warstw/powtok malarskich wedtug technologii
uzgodnionej z producentem farb/systemu, ktére/ktéry Wykonawca zamierza zastosowac do
realizacji zadania.

Zamowienie przewiduje ponizszy zakres czynnosci w celu dokonania odtworzenia powtok:

1. Przygotowanie powierzchni przez obrébke reczno-mechaniczng w miejscu uszkodzen
powtok malarskich wraz z odttuszczeniem (Rozdzielnia - zatozono szacunkowo 20%
powierzchni, stup tgcznika 100% powierzchni, tgcznik 20%).

2. Miejscowe uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego (farby podktadowej,
Rozdzielnia - zatozono szacunkowo mniej niz 10% powierzchni, stup tacznika 100%
powierzchni, facznik 20% powierzchni).

3. Miejscowe uzupetnienie grubosci powtoki ogniochronnej dla uzyskania odpowiedniej
odpornosci ogniowej (Rozdzielnia - zatozono szacunkowo 20% powierzchni, stup
tacznika 100% powierzchni, facznik 20% powierzchni)

4. Przygotowanie powierzchni wraz z odttuszczeniem (Rozdzielnia i tacznik 80%
powierzchni).

5. Natozenie podwdjnej warstwy farby nawierzchniowej, poliuretanowej w kolorze RAL
5024 (100% powierzchni).

6. Inne czynnosci konieczne do wykonania wynikajace z przyjetej technologii przez
Wykonawce.

Prace przewidziane do wykonania beda odbywaty sie w czynnych obiektach i na terenie
ogélnodostepnym, co zobowigzuje Wykonawce do zaplanowania i przeprowadzenia
bezpiecznej organizacji prac. W przypadku prowadzenia prac z podnos$nikéw lub rusztowan
przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace
w skutecznie wygrodzonych i oznaczonych, zgodnie z przepisami prac na wysokosci, w
strefach. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do przedfozenia do
akceptacji Zamawiajgcego opisowej dokumentacji zawierajgcej proponowane technologie
prac i materiaty do uzycia i przedstawienia dokumentacji potwierdzajgcej wymagang jakos¢
materiatdw, a w szczegdlnosci Karty Materiatowe zawierajace warunki stosowania.

Terminy wykonywania poszczegdlnych elementéw prac Wykonawcy winny mie¢ akceptacje
Zamawiajgcego w postaci podpisanego przez obie strony harmonogramu. Wykonawca tworzac
ten harmonogram winien uwzgledni¢ warunki pogodowe wymagane i dopuszczone w kartach
technicznych i technologiach zaplanowanych do zastosowania.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zgtaszanie wszystkich prac do protokolarnego odbioru,
a w tym roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotu Umowy winni posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do prac (w tym na wysokosci) i byé przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP i ppoz., bezpiecznego prowadzenia prac na obiekcie EC1 oraz posiadac
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uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac obejmujacych przedmiot zaméwienia. Kazdy
pracownik winien stale uzywac sprzetu i srodkéw indywidualnej ochrony w tym kamizelek
z nazwa firmy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w czasie realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz uprzatniecia zanieczyszczen powstatych w czasie prac.

W celu okreslenia prawidtowej wartosci przedmiotu zamdwienia zalecana jest wizja lokalna.
Zamawiajgcy wymaga  dostarczenia  dokumentacji powykonawczej wykonanego
zabezpieczenia.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu (pod pojeciem sprzetu rozumie sie
zwyzki, rusztowania, sprzet alpinistyczny itd.) do realizacji zadania, ktéry gwarantuje
terminowe oraz bezpieczne wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wszelkie koszty sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany ujgé w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie sprzetu w trakcie prowadzenia prac w stanie petnej sprawnosci oraz zapewni
niezbedny nadzér nad jego utrzymaniem oraz bedzie przeprowadzat biezgce kontrole zgodnie
z przepisami.

Zataczniki do OPZ:

1) Dokumentacja zdjeciowa;

2) Karty Materiatowe farb;

3) Obmiary wraz z czescig rysunkowg (tabele zestawcze);
4) Rysunki;

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét;

6) Przedmiar;

dostepne w wers;ji elektronicznej pod adresem:
https://betelgeza.ecllodz.pl/index.php/s/CPZfGvn8gjoxip3
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