proj. kabel OnPd(z0) 5x16mm? 1kV

kier. proj. tablica elektryczna TE2

nad uktadem pomiarowym

Certyfikowany zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu
firmy CERBEX PWP CX2004-R-3P-100A-BK-OPDP-KS2
w obudowie IP 54

WYJSCIE zabudowac przy scianie obok zestawu pomiarowego 1P
o
&
=Y
N
&
€
5
5
S
&
H
o< i
M L4
=
é‘_ | 55| Hoesaxismm2 |PF 431
=0 /
<
WEJSCIE

proj. kabel OnPd(z0) 5x16mm?2 1kV

kier. proj. zestaw pomirowy 1P

HDGS 5x1,0mm2
HDGS 2x1,0mm2

o

Urzadzenie uruchamiajgce - Przycisk ppoz PWP1-230V SPAMEL
+ Urzadzenie Sygnalizacyjne - Syganlizator optyczny SO-PWP-230

zabudowa¢ nad zestawem PWP

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WILCZY LAS
@ares:  Wilczy Las dziatka nr 144/1
inwestor: Urzgd Gminy Warta Bolestawiecka

“9110.2024r.
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