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4.0PIS TECHNICZNY
4.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt: Rozbudowy zaplecza kuchennego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy
Las, dziatka nr 144/1
Kategoria obiektu budowlanego IX

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania budynku oraz program uzytkowy obiektu
Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las,zostanie rozbudowany o
czes$¢ gospodarczg (magazynowag) nie przeznaczong na pobyt staty oséb

4.3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanej nadbudowy i
przebudowy w tym jego wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy budynku-dobudowa czesci budynku o
wymiarach 5,0x8,0 m. Projektowana rozbudowa-dobudowa budynku o prostej konstrukciji,
pokryta stropodachem jednospadowym
Wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji-zgodny z kolorystykg elewaciji istniejgcych:
pokrycie dachowe kol. kol. ciemny brgz, Sciany pastelowe zotte cokot ciemny brgz i
stolarka biata..

4.4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
4.4.1. Dane powierzchniowo-kubaturowe budynku i projektowanej nadbudowy

i przebudowy

-powierzchnia zabudowy-- przedmiotowy istniejgcy budynek 206,05 m2
-powierzchnia zabudowy--projektowana rozbudowa 40,00 m2
-powierzchnia zabudowy--budynku po rozbudowie 246,05 m2
-powierzchnia catkowita-- przedmiotowy istniejgcy budynek 249,95 m2
-powierzchnia-catkowita -projektowana rozbudowa 40,00 m2
-powierzchnia calkowita--budynku po rozbudowie 289,95 m2
-Wysokosc istniejgcego budynku 6,35 m
-Wysokos¢ budynku po rozbudowie -bez zmian
Kubatura istniejgca 1070,55 m3
Kubatura rozbudowy 118,00 m3
Kubatura po rozbudowie 1188,55 m3

wymiary budynku:

dtugos¢ istniejgca 21,45 m.

dtugos$¢ po rozbudowie bez zmian

szerokosc istniejgca 9,45 m.

szerokoosc¢ po rozbudowie 14,45 m

llos¢ kondygnaciji istn. 1

llo$¢ kondygnacji po rozbudowie 1

4.4.2.Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen rozbudowy budynku
obliczanych wg Polskiej Normy o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

parter

1.1.Pomieszczenie gospodarcze 26,36m2
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 6,48 m2
Ogoétem 32,84 m2

4.5.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
—Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
Budynek jednokondygnacyjny,

Podtoze ztozone z piaskéw gliniastych zageszczonych. Grunty stosunkowo jednorodne.



Budynek jednokondygnacyjny,

Podtoze ztozone z piaskow gliniastych zageszczonych. Grunty stosunkowo jednorodne.
W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku oraz pod nim samym wdd
gruntowych w poziomie fundamentéw nie stwierdzono. Budynek posiada sciany nos$ne
posadowione na fawach fundamentowych. Zaprojektowano fundamenty fawowe na
poziomie posadowienia fundamentdw istniejgcych.

Podtoze gruntowe wykazuje prostg i jednorodng budowe /proste warunki gruntowe/.
Poziom wdd gruntowych ponizej gtebokosci posadowienia.

Budynek i projektowana rozbudowa parteru i przedtuzony dach charakteryzuje sie
réwniez stosunkowo prostymi rozwigzaniami o schematach statycznie wyznaczalnych i z
tego powodu zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4.6.Liczba lokali
-Po rozbudowie pozostanie jeden lokal uzytecznosci publicznej.

4.7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
-zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci jakosci i sposob odprowadzenia Sciekéw oraz
wod opadowych : Obiekt w czesci rozbudowy nie posiada Zzadnych instalacji sanitarnych.
Z tego powodu projektowana rozbudowa nie bedzie miata zadnego wptywu na srodowisko.
-zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci jakosci i sposob odprowadzenia sciekow -nie
dotyczy

-odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu na teren dziatki 144/1

-emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana rozbudowa nie bedzie miata wptywu na wtasnosci emisje zanieczyszczen
gazowych w tym zapachdéw pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci zasiegu
rozprzestrzeniania sie

-rodza;j i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw nie ulegnie zmianom.

-wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujgcego , pola elektroenergetycznego i innych zaktécen z podaniem parametrow tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

-wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana rozbudowa nie ma wptywu na wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgana
takze promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego , pola elektroenergetycznego i innych
zakidcen z podaniem parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje

Projektowana rozbudowa nie wywiera wptywu na Srodowisko oraz nie ma wptywu na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

4.8.Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii ze 2zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe z odnawialnych zrédet
energii



Wybér systemu ogrzewania, wentylacji oraz uzyskania cieptej wody:

Nie ma mozliwosci skorzystania z ciepla sieciowego

Nie ma tez mozliwosci kogeneracji

Do analizy poréwnawczej srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe z odnawialnych Zrédet energii technicznych przyjeto jako podstawowe Zrodio
ciepta  wybrano ogrzewanie i wentylacja oraz ciepta woda ogrzewana elektrycznie a jako
alternatywne pompe ciepta do podgrzewu CWU oraz ogrzewania i wentylaciji.

al Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng EP= 46,88 kWh/m2

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Ek = 10210 kWh/rok dane wg rzeczywistego i prognozowanego zuzycia energii elektrycznej dla
budynku w Wilczym Lesie

b/ Dostepne nosniki energii:

sieC elektroenergetyczna

Wegiel kamienny

Biomasa

c) Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

system konwencjonalny

Ogrzewanie i wentylacja-ogrzewanie elektryczne (okresowe)

Przygotowanie cieptej wody:-- elektryczne

system alternatywny

Ogrzewanie i wentylacja-pompa ciepta

Przygotowanie cieptej wody:-pompa ciepta

system hybrydowy

Ogrzewanie -pompa ciepta

Przygotowanie cieptej wody:- elektryczne

c/projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Obliczenia i analiza kosztow wygenerowana na podstawie prognozy oraz danych Urzedu
Gminy Warta Bolestawiecka-system elektrycznego ogrzewania oraz cieptej wody

(istniejgcy)

Obliczenia

Koszty inwestycyjne:

System zaprojektowany 6850 zt

system alternatywny 115254 zt
system hybrydowy 175048 zt

Koszty eksploatacyjne

System zaprojektowany 6141,30 zl/rok
system alternatywny 6021 zi/rok
system hybrydowy 5890 zt/rok

Koszty inwestycyjne 6850<115261<175048
Koszty eksploatacyjne 6141,30<6021<5890

Wybrano system zaprojektowany -koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne
wielokrotnie nizsze -przy wyborze podobnie jak dotychczasowe ogrzewanie, wentylacja i
ciepta woda elektryczne natomiast w przypadku pomp ciepta koszty inwestycyjne
wielokrotnie wyzsze z uwagi na catkowitg przebudowe istniejgcego systemu grzewczego
oraz cieptej cieptej wody. Za przyjeciem dotychczasowego sposobu sposobu ogrzewania
przemawia rowniez potrzeba okresowego ogrzewania oraz CW z uwagi na okresowy
charakter funkcjonowania obiektu.



Pomieszczenia nie sg przewidziane na pobyt osob

4.9.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
ktéore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

nie dotyczy

4.10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie =z
przeznaczeniem

a/Elementy budowlane projektowanej rozbudowy

fundamenty -stopy i fawy fundamentowe -beton kI C20/25 stal kl. AllIN szczegdty wg
projektu technicznego

sciany zewnetrzne nadziemia-murowane z bloczkow gazobetonu system ocieplen
styropian 12 cm np Organika Fasada , zaprawy klejace, tynk i wg projektu technicznego
sciany dzialowe-Scianki lekkie z ptyt GK

stropy nad parterem,-

Belki drewniane C24-szczegodty wg projektu technicznego

wience zelbetowe 25x25 cm beton kl C20/25 stal kl. AllIN wg projektu technicznego
Nadproze okienne -belki L-19

Nadproza drzwiowe w Scianie istn. z ksztattownikdéw stalowych wg projektu technicznego
izolacje

przeciwwilgociowa: Poziom scian fundamentowych :papa asfaltowa

Podtogi na gruncie:Folia polietylenowa grub. min. 0,3 mm. Nalezy zachowac ciggtosc
izolacji poziomej

termiczna

Sciany zewnetrzne : temperatura wymagana pomieszczer min.8°C

styropian EPS termo Organika grub. min. 12 cm przyziemie - styropian 12 cm
FASADA

Sciany zewn. cokotu-bloczki M6 na zaprawie cem. oraz styropian 15 cm

Posadzki na gruncie: styropian EPS 100 TERMO ORGANIKA grub. min.10 cm
Stropodach nad parterem -pokrycie z blachodachowki (taty, kontrtaty,folia
dachowe)izolacja wetna mineralna 25 cm podsufitka z ptyt GK na systemowym ruszcie
-wykonczenie wewnetrzne

Podtogi, posadzki

-Parkiet, panele podtogowe, terakota

-Tynki i oktadziny

Sciany i stropy nad parterem-tynki cienkowarstwowe

malowanie-farby emulsyjne

wykonczenie zewnetrzne

Okna i drzwi PVC kol. bialy

Tynki i okladziny

-elewacyjne mineralne cienkowarstwowe. Elewacje w kolorach wg rysunkéw
Parapet zewnetrzny-blacha powlekana

-pokrycie dachowe-blachodachéwka

Blacharka: opierzenia, rynny i rury spustowe-blacha. ocynk.

Instalacje sanitarne-brak

Instalacje elektryczne

oswietlenie, gniazda

grzejniki elektryczne w celu ogrzania pomieszczeh do temp. minimalnej pomieszczen
powyzej 8°C



4.11.Przekroje przegréd

A1- stropodach

-pokrycie -blachodachéwka
taty

kontrtaty

2xpapa asfaltowa na podkfadzie drewnianym (deskowanie 20 mm)
izolacja termiczna 25 cm wetna mineralna/krokiew 10/25

-folia PE

ptyty GK na stelazu

Ucmin= 0,30 W/m2K

B-—podtoga na gruncie
-warstwy podtogowe /ptytki Gres, posadzka cementowa na gladko, nienasigkliwa
-gtadz cement. /zbrojona siatkg stal./-warstwa dociskowa —5 cm
-folia polietylen/izolacja p-wilg./
-warstwa-styropian EPS utozony szczelnie —10 cm
podktad betonowa na podsypce
Ucmin =0,27 W/m2K

C-Sciana zewnetrzna z dociepleniem $cian cokotowych do poziomu fundametéw
-Sciany z bloczkow gazobeton. lub ceramiki

termoizolacja styropian 12 cm

tynk cienkowarstwowy

Ucmin=0,45 W/m2K

Stolarka okienna - Ucmin =1,4 W/m2K Stolarka szczelna

C-1Sciana zewnetrzna cokot
-Sciany z bloczkow cement. M6
termoizolacja styropian 12 cm
ptytki ceram.

Ucmin=0,45 W/m2K

4.12.Dane dot. warunkéw ochrony ppoz stosownie do zakresu projektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 5 sirrpnia 2023 r
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
Rozbudowa zaplecza kuchennego swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las
4.12 A.informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto ,wysokoséci i liczbie
kondygnacji
—Liczba kondygnacji —1
Wysokos$¢ 6,00 m. kubatura brutto 1188,55 m3 powierzchnia wewnetrzna 242,70 m2
4.12.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych
Pomieszczenia -standardowa mozliwos¢ pozaru w przypadku zaproszenia ognia lub
zwarcia urzgdzen o ograniczonej mozliwosci rozprzestrzeniania z uwagi na niepalne
oktadziny $cian oraz Scianki gipsowo-kartonowe.
4.12.3.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na sposob uzytkowania i przeznaczenie
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.
4.12.4.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacii



Wymagana Klasa odpornosci pozarowej budynku D i w pomieszczeniach mogg przebywac osoby
w iloSci ponizej 50 os6b
4.12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek nie jest podzielony na odrebne strefy pozarowe
4.12.6.IMaksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego dla poszcegdlnych stref PM wraz z warunkami
przyjetymi dla jej okreslenia
-Nie dotyczy
4.12.7.informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

.Gléwna konstrukcja nosna R30, stropy REI30, sciany zewnetrzne EI30.sciany wew, przykrycie i
konstr. dachu -nie stawia sie wymagan
4.12.8.Informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Materiaty wybuchowe w obiekcie nie wystepujg. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i charakter
obiektu pomieszczen nie zaliczono do zagrozonych wybuchem.
4.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie
Warunki ewakuac;ji :
Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych z kazdego z pomieszczeh nie przekracza nigdzie 10 m.
Wyktadziny na drogach ewakuacyjnych niepalne, niewydzielajgce
dymoéw gazéw i oparéw a takze NRO.
Dtugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z wymogami Rozporzgdzenia §256
4.12.10.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu do wszystkich obwoddéw zlokalizowany przy wejsciu do
budynku.Przeciwpozarowy wytacznik prgdu projektuje sie w oparciu o gotowy produkt firmy
CERBEX posiadajgcy certyfikat CNBOP do stosowania w budownictwie w instalacjach
przeciwpozarowych.Szczegéty w PT branzy elektrycznej. Zgodnie z wymogami Umowy o prace
projektowe dopuszcza si¢ oferowanie materiatéw , urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych .
Zakres dopuszczalnej réwnowaznosci zawiera PT branzy elektryczne;.

Inne instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe-nie wymagane.
4.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych w tym informacje o:
-punktach poboru wody do celéw ppoz, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i
nnych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach
-Punkty poboru wody do celéw ppoz jako zrédio dostarczanej wody -sie¢ hydrantowg.w ramach
osiedla,
4.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Usytuowanie budynku spetnia wymogi § 271, 272 i 273 Rozporzadzenia (Usytuowanie budynkéw
ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe).
4.12.13.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art.6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie ppoz. w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym -nie dotyczy

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz jest wymagane.w zakresie uzgodnienia instalaciji
przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Projektant obiektu : mgrinz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz
nr ewid. upr. bud.specj. architektura 38/DSOKK/2014

4.13.0rzeczenie techniczne budynku istniejagcego



Budynek prosty w ksztatcie, jednobrytowy

-.Stan techniczny elementéw budynku

-W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen scian zewnetrznych oraz nadprozy
budynku.

Poszczegolne sciany konstrukcyjne i fundamentowe nie wykazujg sladow peknie¢ lub
zarysowan.-stan techniczny zadowalajgcy

Wiezba dachowa istniejgca . Zaprojektowano w dobudowie stropodach jednospadowy
potgczony na murfacie ze stropodachem istniejgcym. Szczegdty wg proj. technicznego.
-.Warunki gruntowo-wodne

Jako podstawe opracowania przyjeto PN-81/B-03020 —Grunty budowwlane; Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dodatkowo —Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych na podtozu dobrze zageszczonym .W
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku oraz pod nim samym wod
gruntowych w poziomie fundamentow nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe wykazuje prostg i jednorodng budowe /proste warunki gruntowe/.
Budynek i projektowana dobudowa pomieszczen zaplecza kuchennego charakteryzuje sie
rowniez stosunkowo prostymi rozwigzaniami przewaznie o schematach statycznie
wyznaczalnych i z tego powodu zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Whniosek koiicowy:

Nalezy potgczy¢ Sciany i fundamenty projektowane oraz istniejgce minimum 2 parami
kotew stalowych na poszczegolnych elementach.

Opracowanie: mgr inz. Piotr Zurowski
nr ewid. upr. bud.specj. konstrukcje budowlane 272/77 JG



