Widok zfgcza

Schemat elektryczny

3N—50Hz,/400/230 TN—C
PL
TL-1F/3F
FZ 63A FW
3P G
o % 63AgG
= | P 160A
e <
4G (s 25mm )

QWLZ do Odbiorcy

PL — licznik energii
FW— zabezpieczenie WLZ — roziqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci’00” 160A

przystosowany do plombowania

FZ — zabezpieczenie zalicznikowe — wyfgcznik 3F+zacisk PEN wyposazony w czton
przeciqzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego z funkcjg recznego roztqczania obwodu
w obudowie izolacyjnej przuystosowanej do plombowania z dostepem dla Odbiorcy

dzwigniq zatqcz/wytqez.

odstawowe dane techniczne:

/godnos¢ z normami:

Informacje techniczne

n czesc pom jarowa max: 160 A —PN—EN 61439—1:2011; Obudowa:poliester(wzmocniony wtoknem szklanym)-karbowana. Konstrukcja
, § A _PN— _5- . modutowa umozliwia wymiang uszkodzonych elementow.Obudowa odporna na

Incz €sC z1qCzowa max: rUUA /0OUA _ W H _ mZO m \“ M W@ ) O@O. MM o1 uderzenia mechaniczne,wysoka temperaturg,promieniowanie UV, czynniki ,&Eomm
| _Ctmnhm@ ZITANTIomTowWe: >ZIOA/AO0—Y —PN—EN @D@M.@. MOQu. Fundamenty:wykonany z tego samego tworzywa co obudowa;element oddzielny

R . L N _ _ PN—EN 6226 MH 200 uu konstrukcyjnie;trwate okreslenie poziomu zaglebienia w gruncie;
INaptecie znamionowe 1zoldcC]i ouUu/odu vV PN - EN 6 NNDmH 5011 & Vamek: zapewnia trzypunktowe zamknigcie drzwiczek; przystosowany do wktadki

. _ . —IINT . ) Master Key;wyposazony w uchwyt na ktodke;

INdplecie udarowe wytrz.czescl z1gcz./pomiar.. /4 KV |-PN—EN 50274:2004; Wentylacja - grawitacyjna;

—PN—EN 60269-2:2010

—PN—EN 60898—1:2007/1S1: 200
PN—EN 60898—1:2007,/A13: 201

popuszczalny czads trwania fuku elekt.:

CZestotliwosc znamionowd: 50~60 HZ
Stopnie ochrony: K10, 1P 44
emperatura pracy: =25~55C
lcw prgd znam krotkotrwafy wytrzy.: ZU KA
Ipk prgd znam szczytowy wytrzy: 40 KA
[ 00 ms

faso—ochronmosceh

—PN—-E 90054:1987
—PN—EN 60044—1
—N SEP—-E-001

—N SEP—-E-002

PN—EN 60695—11—-10: 2002 /A1:
—PN—EN 60947—-1:2010/A1: 2011
—PN—EN 60947—3:2009/A1: 2017
PN—EN 60269-1:2010/A1: 2012

[216X26h na dokumentacje ztacza;
Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposob trwaty, trudno usuwalny,zapewniajacy
tzytelno$¢ zapewniajaca utrzymanie stopnia ochrony IP 44 oraz II klasy ochronnosci
Uchwyy kablowe do mocowania kabli zamontowane w cze$ci fundamentowe;j.
Ciggna zamka wykonane z drutu stalowego ocynkowanego odpornego na korozjg.

zyny fazowe wykonane z 'Cu" na cataszerokos¢ obudowy zamocowane za pomoca
W:&.Bs@. 2 izolatoréw wsporczych lub poprzez wsporniki izolacyjne.

yna ochronno neutralna PEN wykonana z "Al - wyprofilowana,ze $rubami M12 i

zaciskami typu.V-klema.

Opis techniczny:

1. 0SZ 26x80+FP sk. ..., Tszt.
2. Ptyta montazowa 23x/6x4 ... 1szt.
5. Kqtownik perforowany 26 ..... Iszt.
4. Uchwyt kablowy .................. 2szt.
5. Tablica licznikowa T/3F ......... 1szt.
6. Zacisk PE 50mm2 ............... . Iszt,

projektowany zestaw
pomiarowy 1P
zabudowa¢ na zewngtrz
budynku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO

SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WILCZY LAS

eares:  Wilczy Las dziatka nr 144/1 :
inwestor: Urzad Gminy Warta Bolestawiecka  [“40.2024r.
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_ Schemat - zestaw pomiarowy 1P
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