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4.1.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -zakres calego
zamierzenia

Przedmiotem tego zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcego budynku swietlicy
wiejskiej w Wilczym Lesie -zaplecza kuchennego o pomieszczenia magazynowe przy
istniejgcej kuchni-rozbudowa istniejgcego budynku o wymiarach zewnetrznych 8,00x5,00 m.
4.2.0kreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Budynek pokryty dachem dwuspadowym bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania.
Budynek posiada dojazd i dojscie

Na dziace znajdujg sie przytacza kanalizachi sanitarnej, wody oraz energii elektryczne,.

Wijazd /wejscie na dziatke istniejacy.

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

-Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: Nie przewidziano dodatkowych
przytgczy.

-Parametry techniczne sieci -istniejgce nie ulegng zmianie

-Uksztattowanie terenu i uktad zieleni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-istniejgce nie ulegng zmianie
4.3.1.-Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

-W projektowanej rozbudowie obiektu-nie wystepujg.utzgdzenia budowlane. Istniejgce
przytagcza kanalizacji sanitarnej, przytgcze wody oraz energii elektrycznej.oraz sposob
odprowadzenia wod opadowych istniejgcy nie ulegnie zmianie.

-Uktad komunikacyjny dziatki nie ulegnie zmianie.

-Sposéb dostepu do drogi publicznej-istniejgcy dojazd oraz dojscie nie ulegnie zmianie
4.3.2.Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z istniejgcego budynku nie ulegnie zmianie-do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. W projektowanej rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej sie nie przewiduje.

Odwodnienie z projektowanego dachu dobudowy przewidziano odprowadzi¢ na teren

biologicznie czynny dziatki nr 144/1 wod opadowych i roztopowych:

4.4 Zestawienia

4.4.1.Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw



budowlanych
-powierzchnia zabudowy-- istniejgcy budynek sSwietlicy wiejskiej 206,05 m2
-powierzchnia zabudowy -po projektowanej rozbudowie 246,05 m2
4.4.2.Zestawienie powierzchni drog, parkingéw placéw i chodnikéw

-brak zmian. Nie przewidziano dodatkowych powierzchni drég,parkingdw, placéw ani
chodnikow.
Miejsca do parkowania samochodow -jak do chwili obecnej-na odcinku poszerzenia drogi
dojazdowej nr dz.144/2 dr
4.4.3.Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
-Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna 713,00 m2
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 673,00 m2
4.4.4.Zestawienie powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia

zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-Wskaznik zabudowy istniejgcy 0,203/procentowo 20,3%/
-wskaznik intensywnosci zabudowy istniejgcy 0,246 /procentowo 24,6%/
-wskaznik zabudowy po przebudowie 0,243 /procentowo 42,3%/
wskaznik intensywnosci zabudowy po rozbudowie 0,286/procentowo 28,6%!/

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej przed rozbudowg 0,703 (70,3%)

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej projektowany 0,664 (66,3%)

4.5.Informacje i dane:

4.5.1.-0 rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Przeznaczenie podstawowe zabudowa ustugowa UP1 : ustugi publiczne, ustugi kultury, sport i
rekreacja

Wysokos$é maksymalna budynkéw 12 m.

Max powierzchnia zabudowy ponizej 50%

Max. wskaznik intensywnosci zabudowy 0,8

Min. wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01

Min. powierzchnia biologicznie czynna 40%

4.5.2. Dane informujgce czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw i nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej-podstawowej. Caty zakres opracowania
znajduje sie w granicach strefy obserwacji archeologiczne.

4.5.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia



budowlanego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Wptyw eksploatacji
gorniczej na dziatke nie wystepuje.
4.5.4.Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zgodnie z przepisami odrebnymi
4.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z
parametrami technicznymi
Lokalizacja budynku spetnia wymogi warunkdw ochrony przeciwpozarowej w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode .
Ulica przy budynku dziatki spetnia wymogi zawarte w rozporzgdzeniach ppoz. pod
wzgledem wymaganych parametréw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ramach
osiedla-wodocigg 100 mm jest zgodnie z wymaganym.
4.7.lInne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu
-nie dotyczy
4.8..Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu:

4.8.1. Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 tj z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. — o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.
U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004, Nr
92, poz. 880, z zm.).

- Ustawa — prawo wodne (Dz. U. z 2005r. poz. 469 ze zm.),

- Ustawa — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze
zm.),

- Rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 ze zm.):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2020.1333 t.].



4.8..2. Analiza oddziatywania:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.j.)

4 budynek jest usytuowany na dzialce zgodnie z wytycznymi §12
rozporzgdzenia oraz zgodnie z parametrami i wskaznikami ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartymi w planie
zagospodarowania przestrzennego,-brak oddziatywania

5 zgodnie z 8§13 wust. 1 rozporzgdzenia budynek nie powoduje
przystaniania istniejgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich oraz terenéw
niezabudowanych,-brak oddziatywania
Zgodnie z §14 p. 1 dojazd do dziatki nr 144/1 istniejgcy -brak
oddziatywania

6 zgodnie z 8§13 i §60 rozporzgdzenia budynek nie powoduje
zacieniania istniejgcych budynkow na dziatkach sasiednich oraz terenow
niezabudowanych,-brak oddziatywania

7 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych istniejgce .zgodnie z
§18 i §19 rozporzgdzenia,-brak oddziatywania

8 miejsce gromadzenia odpadow statych istniejace zgodnie z §23 ust. 1
rozporzgdzenia,-brak oddziatywania

9 projekt nie przewiduje lokalizacji na dzialce studni (§31
rozporzgdzenia)

10. Odprowadzenia Sciekdw sanitarnych istniejgce,-brak oddziatywania
11.projektowana rozbudowa z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w zwigzku z

ograniczeniem zabudowy dziatek sgsiednich istniejgcy na dziatce budynek z

projektowanym dachem zgodnie 2z wytycznymi §271, §272 i §273

rozporzgdzenia,-brak oddziatywania

12.Projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony zostat zgodnie z przepisami

prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony Srodowiska,

rozporzgdzenia w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku:
obiekt nie emituje hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a takze jego
wybudowanie nie wptynie bezposrednio na zdrowie ludzi i na Srodowisko
przyrodnicze i jego wykorzystanie, -brak oddziatywania

13.wody opadowe odprowadzane na biologicznie czynng cze$¢ dziatki objetej

opracowaniem.-brak oddziatywania



Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy budynku ogranicza sie do dziatki
nr 144/1

Opracowanie: mgr inz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz

mgr inz. Piotr Zurowski



ELEMENT Il
NAZWA | ADRES ,FUNDAMENTPiotr Zurowski
JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 59-700 Bolestawiec ul.Stokrotek 28

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO SWIETLICY
OBIEKTU BUDOWLANEGO WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WILCZY LAS
WILCZY LAS 15a 59-720 WARTA BOLESLAWIECKA

KATEGORIA OBIEKTU: IX

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020106_2 WARTA BOLESLAWIECKA

OBREB EWIDENCYJNY 0010 WILCZY LAS

NR DZIALKI 144/1

IDENTYFIKATOR DZIALKI 020106_2.0010.144/1.

INWESTORA

NAZWA | ADRES GMINA WARTA BOLESLAWIECKA
INWESTORA: Warta Bolestawiecka 40c, 59-720 Warta

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant : mgr inz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz
nr ewid. upr. bud.specj. architektura 38/DSOKK/2014

Opracowanie specjalnosé konstrukcje budowlane: mgr inz. Piotr Zurowski
nr ewid. upr. bud.specj. konstrukcje budowlane 272/77 JG

Opracowanie specjalno$¢ instalacje elektryczne: mgr inz. Artur Chrzan
nr ewid. upr. bud. spegcj. inst. elektr.339/DOS/13

Bolestawiec,01.10.2024 r.



Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy zaplecza kuchennego
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las, dziatka nr 144/1 sporzgdzono zgodnie
Z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna Art. 34 ust 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanego(Dz. U. z 2020 r poz. 1333 ze zm.)

Projektant obiektu : mgrinz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz
nr ewid. upr. bud.specj. architektura 38/DSOKK/2014

Opracowanie specjalno$é konstrukcje budowlane: mgr inz. Piotr Zurowski
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Opracowanie specjalno$¢ instalacje elektryczne: mgr inz. Artur Chrzan
nr ewid. upr. bud. specj. inst. elektr.339/DOS/13
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nr ewid. upr. bud.specj. konstrukcje budowlane 272/77 JG

Opracowanie specjalno$¢ instalacje elektryczne: mgr inz. Artur Chrzan
nr ewid. upr. bud. spegcj. inst. elektr.339/DOS/13
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4.0PIS TECHNICZNY
4.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt: Rozbudowy zaplecza kuchennego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy
Las, dziatka nr 144/1
Kategoria obiektu budowlanego IX

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania budynku oraz program uzytkowy obiektu
Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las,zostanie rozbudowany o
czes$¢ gospodarczg (magazynowag) nie przeznaczong na pobyt staty oséb

4.3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanej nadbudowy i
przebudowy w tym jego wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy budynku-dobudowa czesci budynku o
wymiarach 5,0x8,0 m. Projektowana rozbudowa-dobudowa budynku o prostej konstrukciji,
pokryta stropodachem jednospadowym
Wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji-zgodny z kolorystykg elewaciji istniejgcych:
pokrycie dachowe kol. kol. ciemny brgz, Sciany pastelowe zotte cokot ciemny brgz i
stolarka biata..

4.4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
4.4.1. Dane powierzchniowo-kubaturowe budynku i projektowanej nadbudowy

i przebudowy

-powierzchnia zabudowy-- przedmiotowy istniejgcy budynek 206,05 m2
-powierzchnia zabudowy--projektowana rozbudowa 40,00 m2
-powierzchnia zabudowy--budynku po rozbudowie 246,05 m2
-powierzchnia catkowita-- przedmiotowy istniejgcy budynek 249,95 m2
-powierzchnia-catkowita -projektowana rozbudowa 40,00 m2
-powierzchnia calkowita--budynku po rozbudowie 289,95 m2
-Wysokosc istniejgcego budynku 6,35 m
-Wysokos¢ budynku po rozbudowie -bez zmian
Kubatura istniejgca 1070,55 m3
Kubatura rozbudowy 118,00 m3
Kubatura po rozbudowie 1188,55 m3

wymiary budynku:

dtugos¢ istniejgca 21,45 m.

dtugos$¢ po rozbudowie bez zmian

szerokosc istniejgca 9,45 m.

szerokoosc¢ po rozbudowie 14,45 m

llos¢ kondygnaciji istn. 1

llo$¢ kondygnacji po rozbudowie 1

4.4.2.Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen rozbudowy budynku
obliczanych wg Polskiej Normy o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

parter

1.1.Pomieszczenie gospodarcze 26,36m2
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 6,48 m2
Ogoétem 32,84 m2

4.5.1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
—Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
Budynek jednokondygnacyjny,

Podtoze ztozone z piaskéw gliniastych zageszczonych. Grunty stosunkowo jednorodne.



Budynek jednokondygnacyjny,

Podtoze ztozone z piaskow gliniastych zageszczonych. Grunty stosunkowo jednorodne.
W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku oraz pod nim samym wdd
gruntowych w poziomie fundamentéw nie stwierdzono. Budynek posiada sciany nos$ne
posadowione na fawach fundamentowych. Zaprojektowano fundamenty fawowe na
poziomie posadowienia fundamentdw istniejgcych.

Podtoze gruntowe wykazuje prostg i jednorodng budowe /proste warunki gruntowe/.
Poziom wdd gruntowych ponizej gtebokosci posadowienia.

Budynek i projektowana rozbudowa parteru i przedtuzony dach charakteryzuje sie
réwniez stosunkowo prostymi rozwigzaniami o schematach statycznie wyznaczalnych i z
tego powodu zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4.6.Liczba lokali
-Po rozbudowie pozostanie jeden lokal uzytecznosci publicznej.

4.7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
-zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci jakosci i sposob odprowadzenia Sciekéw oraz
wod opadowych : Obiekt w czesci rozbudowy nie posiada Zzadnych instalacji sanitarnych.
Z tego powodu projektowana rozbudowa nie bedzie miata zadnego wptywu na srodowisko.
-zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci jakosci i sposob odprowadzenia sciekow -nie
dotyczy

-odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu na teren dziatki 144/1

-emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana rozbudowa nie bedzie miata wptywu na wtasnosci emisje zanieczyszczen
gazowych w tym zapachdéw pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci zasiegu
rozprzestrzeniania sie

-rodza;j i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw nie ulegnie zmianom.

-wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujgcego , pola elektroenergetycznego i innych zaktécen z podaniem parametrow tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

-wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana rozbudowa nie ma wptywu na wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgana
takze promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego , pola elektroenergetycznego i innych
zakidcen z podaniem parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje

Projektowana rozbudowa nie wywiera wptywu na Srodowisko oraz nie ma wptywu na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

4.8.Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii ze 2zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe z odnawialnych zrédet
energii



Wybér systemu ogrzewania, wentylacji oraz uzyskania cieptej wody:

Nie ma mozliwosci skorzystania z ciepla sieciowego

Nie ma tez mozliwosci kogeneracji

Do analizy poréwnawczej srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe z odnawialnych Zrédet energii technicznych przyjeto jako podstawowe Zrodio
ciepta  wybrano ogrzewanie i wentylacja oraz ciepta woda ogrzewana elektrycznie a jako
alternatywne pompe ciepta do podgrzewu CWU oraz ogrzewania i wentylaciji.

al Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng EP= 46,88 kWh/m2

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Ek = 10210 kWh/rok dane wg rzeczywistego i prognozowanego zuzycia energii elektrycznej dla
budynku w Wilczym Lesie

b/ Dostepne nosniki energii:

sieC elektroenergetyczna

Wegiel kamienny

Biomasa

c) Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

system konwencjonalny

Ogrzewanie i wentylacja-ogrzewanie elektryczne (okresowe)

Przygotowanie cieptej wody:-- elektryczne

system alternatywny

Ogrzewanie i wentylacja-pompa ciepta

Przygotowanie cieptej wody:-pompa ciepta

system hybrydowy

Ogrzewanie -pompa ciepta

Przygotowanie cieptej wody:- elektryczne

c/projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Obliczenia i analiza kosztow wygenerowana na podstawie prognozy oraz danych Urzedu
Gminy Warta Bolestawiecka-system elektrycznego ogrzewania oraz cieptej wody

(istniejgcy)

Obliczenia

Koszty inwestycyjne:

System zaprojektowany 6850 zt

system alternatywny 115254 zt
system hybrydowy 175048 zt

Koszty eksploatacyjne

System zaprojektowany 6141,30 zl/rok
system alternatywny 6021 zi/rok
system hybrydowy 5890 zt/rok

Koszty inwestycyjne 6850<115261<175048
Koszty eksploatacyjne 6141,30<6021<5890

Wybrano system zaprojektowany -koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne
wielokrotnie nizsze -przy wyborze podobnie jak dotychczasowe ogrzewanie, wentylacja i
ciepta woda elektryczne natomiast w przypadku pomp ciepta koszty inwestycyjne
wielokrotnie wyzsze z uwagi na catkowitg przebudowe istniejgcego systemu grzewczego
oraz cieptej cieptej wody. Za przyjeciem dotychczasowego sposobu sposobu ogrzewania
przemawia rowniez potrzeba okresowego ogrzewania oraz CW z uwagi na okresowy
charakter funkcjonowania obiektu.



Pomieszczenia nie sg przewidziane na pobyt osob

4.9.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
ktéore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

nie dotyczy

4.10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie =z
przeznaczeniem

a/Elementy budowlane projektowanej rozbudowy

fundamenty -stopy i fawy fundamentowe -beton kI C20/25 stal kl. AllIN szczegdty wg
projektu technicznego

sciany zewnetrzne nadziemia-murowane z bloczkow gazobetonu system ocieplen
styropian 12 cm np Organika Fasada , zaprawy klejace, tynk i wg projektu technicznego
sciany dzialowe-Scianki lekkie z ptyt GK

stropy nad parterem,-

Belki drewniane C24-szczegodty wg projektu technicznego

wience zelbetowe 25x25 cm beton kl C20/25 stal kl. AllIN wg projektu technicznego
Nadproze okienne -belki L-19

Nadproza drzwiowe w Scianie istn. z ksztattownikdéw stalowych wg projektu technicznego
izolacje

przeciwwilgociowa: Poziom scian fundamentowych :papa asfaltowa

Podtogi na gruncie:Folia polietylenowa grub. min. 0,3 mm. Nalezy zachowac ciggtosc
izolacji poziomej

termiczna

Sciany zewnetrzne : temperatura wymagana pomieszczer min.8°C

styropian EPS termo Organika grub. min. 12 cm przyziemie - styropian 12 cm
FASADA

Sciany zewn. cokotu-bloczki M6 na zaprawie cem. oraz styropian 15 cm

Posadzki na gruncie: styropian EPS 100 TERMO ORGANIKA grub. min.10 cm
Stropodach nad parterem -pokrycie z blachodachowki (taty, kontrtaty,folia
dachowe)izolacja wetna mineralna 25 cm podsufitka z ptyt GK na systemowym ruszcie
-wykonczenie wewnetrzne

Podtogi, posadzki

-Parkiet, panele podtogowe, terakota

-Tynki i oktadziny

Sciany i stropy nad parterem-tynki cienkowarstwowe

malowanie-farby emulsyjne

wykonczenie zewnetrzne

Okna i drzwi PVC kol. bialy

Tynki i okladziny

-elewacyjne mineralne cienkowarstwowe. Elewacje w kolorach wg rysunkéw
Parapet zewnetrzny-blacha powlekana

-pokrycie dachowe-blachodachéwka

Blacharka: opierzenia, rynny i rury spustowe-blacha. ocynk.

Instalacje sanitarne-brak

Instalacje elektryczne

oswietlenie, gniazda

grzejniki elektryczne w celu ogrzania pomieszczeh do temp. minimalnej pomieszczen
powyzej 8°C



4.11.Przekroje przegréd

A1- stropodach

-pokrycie -blachodachéwka
taty

kontrtaty

2xpapa asfaltowa na podkfadzie drewnianym (deskowanie 20 mm)
izolacja termiczna 25 cm wetna mineralna/krokiew 10/25

-folia PE

ptyty GK na stelazu

Ucmin= 0,30 W/m2K

B-—podtoga na gruncie
-warstwy podtogowe /ptytki Gres, posadzka cementowa na gladko, nienasigkliwa
-gtadz cement. /zbrojona siatkg stal./-warstwa dociskowa —5 cm
-folia polietylen/izolacja p-wilg./
-warstwa-styropian EPS utozony szczelnie —10 cm
podktad betonowa na podsypce
Ucmin =0,27 W/m2K

C-Sciana zewnetrzna z dociepleniem $cian cokotowych do poziomu fundametéw
-Sciany z bloczkow gazobeton. lub ceramiki

termoizolacja styropian 12 cm

tynk cienkowarstwowy

Ucmin=0,45 W/m2K

Stolarka okienna - Ucmin =1,4 W/m2K Stolarka szczelna

C-1Sciana zewnetrzna cokot
-Sciany z bloczkow cement. M6
termoizolacja styropian 12 cm
ptytki ceram.

Ucmin=0,45 W/m2K

4.12.Dane dot. warunkéw ochrony ppoz stosownie do zakresu projektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 5 sirrpnia 2023 r
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
Rozbudowa zaplecza kuchennego swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las
4.12 A.informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto ,wysokoséci i liczbie
kondygnacji
—Liczba kondygnacji —1
Wysokos$¢ 6,00 m. kubatura brutto 1188,55 m3 powierzchnia wewnetrzna 242,70 m2
4.12.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych
Pomieszczenia -standardowa mozliwos¢ pozaru w przypadku zaproszenia ognia lub
zwarcia urzgdzen o ograniczonej mozliwosci rozprzestrzeniania z uwagi na niepalne
oktadziny $cian oraz Scianki gipsowo-kartonowe.
4.12.3.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na sposob uzytkowania i przeznaczenie
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.
4.12.4.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacii



Wymagana Klasa odpornosci pozarowej budynku D i w pomieszczeniach mogg przebywac osoby
w iloSci ponizej 50 os6b
4.12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek nie jest podzielony na odrebne strefy pozarowe
4.12.6.IMaksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego dla poszcegdlnych stref PM wraz z warunkami
przyjetymi dla jej okreslenia
-Nie dotyczy
4.12.7.informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

.Gléwna konstrukcja nosna R30, stropy REI30, sciany zewnetrzne EI30.sciany wew, przykrycie i
konstr. dachu -nie stawia sie wymagan
4.12.8.Informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Materiaty wybuchowe w obiekcie nie wystepujg. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i charakter
obiektu pomieszczen nie zaliczono do zagrozonych wybuchem.
4.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie
Warunki ewakuac;ji :
Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych z kazdego z pomieszczeh nie przekracza nigdzie 10 m.
Wyktadziny na drogach ewakuacyjnych niepalne, niewydzielajgce
dymoéw gazéw i oparéw a takze NRO.
Dtugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z wymogami Rozporzgdzenia §256
4.12.10.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu do wszystkich obwoddéw zlokalizowany przy wejsciu do
budynku.Przeciwpozarowy wytacznik prgdu projektuje sie w oparciu o gotowy produkt firmy
CERBEX posiadajgcy certyfikat CNBOP do stosowania w budownictwie w instalacjach
przeciwpozarowych.Szczegéty w PT branzy elektrycznej. Zgodnie z wymogami Umowy o prace
projektowe dopuszcza si¢ oferowanie materiatéw , urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych .
Zakres dopuszczalnej réwnowaznosci zawiera PT branzy elektryczne;.

Inne instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe-nie wymagane.
4.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych w tym informacje o:
-punktach poboru wody do celéw ppoz, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i
nnych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach
-Punkty poboru wody do celéw ppoz jako zrédio dostarczanej wody -sie¢ hydrantowg.w ramach
osiedla,
4.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Usytuowanie budynku spetnia wymogi § 271, 272 i 273 Rozporzadzenia (Usytuowanie budynkéw
ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe).
4.12.13.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art.6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie ppoz. w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym -nie dotyczy

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz jest wymagane.w zakresie uzgodnienia instalaciji
przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Projektant obiektu : mgrinz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz
nr ewid. upr. bud.specj. architektura 38/DSOKK/2014

4.13.0rzeczenie techniczne budynku istniejagcego
Budynek prosty w ksztatcie, jednobrytowy
-.Stan techniczny elementéw budynku



-W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen scian zewnetrznych oraz nadprozy
budynku.

Poszczegolne sciany konstrukcyjne i fundamentowe nie wykazujg sladow peknie¢ lub
zarysowan.-stan techniczny zadowalajgcy

Wiezba dachowa istniejgca . Zaprojektowano w dobudowie stropodach jednospadowy
potgczony na murfacie ze stropodachem istniejgcym. Szczegdty wg proj. technicznego.
-.Warunki gruntowo-wodne

Jako podstawe opracowania przyjeto PN-81/B-03020 —Grunty budowwlane; Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dodatkowo —Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych na podtozu dobrze zageszczonym .W
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku oraz pod nim samym wod
gruntowych w poziomie fundamentow nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe wykazuje prostg i jednorodng budowe /proste warunki gruntowe/.
Budynek i projektowana dobudowa pomieszczen zaplecza kuchennego charakteryzuje sie
rowniez stosunkowo prostymi rozwigzaniami przewaznie o schematach statycznie
wyznaczalnych i z tego powodu zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Whniosek koiicowy:

Nalezy potgczy¢ Sciany i fundamenty projektowane oraz istniejgce minimum 2 parami
kotew stalowych na poszczegolnych elementach.

Opracowanie: mgr inz. Piotr Zurowski
nr ewid. upr. bud.specj. konstrukcje budowlane 272/77 JG
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Oswiadczenie:

oswiadczam, ze projekt techniczny rozbudowy zaplecza kuchennego swietlicy wiejskiej w
niejscowosci Wilczy Las sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podstawa prawna Art. 34 ust 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanego(Dz. U. z 2020 r poz. 1333 ze zm.)

Projektant obiektu : mgrinz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz
nr ewid. upr. bud.specj. architektura 38/DSOKK/2014

Opracowanie specjalno$é konstrukcje budowlane: mgr inz. Piotr Zurowski
nr ewid. upr. bud.specj. konstrukcje budowlane 272/77 JG

Opracowanie specjalno$¢ instalacje elektryczne: mgr inz. Artur Chrzan
nr ewid. upr. bud. spegcj. inst. elektr.339/DOS/13



3.SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenie o zgodnosci PT z obowigzujagcymi przepisami
3. Spis zawartosci

4 .Opis techniczny

4.1.Rozwigzania konstrukcyjne obiektu. Zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji w tym
dotyczgce obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczen
4.2. Rozwigzania konstrucyjno-materiatowe zewnetrznych i
wewnetrznych przegréd budowlanych

4.3.Ekspertyza techniczna budynku

4.4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego oraz rozwigzania i sposéb
funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
4.5. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzeh budowlanych obiektu
budowlanego o ktérym mowa w pkt 7 z sieciami zewnetrznymi
wraz punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji

4.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
stosownie do zakresu projektu

4.7. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz.U. z 2021 r. poz. 497) okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:
5. Obliczenia statyczne ) )

6.Rysunki techniczne rozwigzan konstrukcyjnych

K1 Rzut fundamentéw
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OPIS TECHNICZNY

4.1.Rozwiazania konstrukcyjne obiektu. Zastosowane schematy konstrukcyjne,
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji w tym dotyczace obcigzen oraz
podstawowe wyniki obliczen

Stropodach- Belki drewniane -krokwie projektowanej rozbudowy,oparte na murtatach
zakotwionych w wiencach zelbetowych scian podtuznych

Beton wiencow i nadprozy klasy C20/25 zbrojony stalg klasy Alll. Sciany konstrukcyjne z
pustakow ceramicznych na zaprawie.

Nadproze nad otworem okiennym -z belek L-19 oparte na projektowanych $cianach.
Nadproza nad otworami drzwiowymi Sciany wewnetrznej z ksztattownikdéw stalowych.
NP,wg rys. K2. stal zwykta S235,

Przyjete obcigzenia uzytkowe

-Obcigzenie wiezby dachowej (charakterystyczne) : Snieg | strefa 0,7 kN/m2

oraz wiatr 0,302 kN/m2 kat. terenu Ill

Elementy fundamentéw projektowanych na poziomie istniejgcych.

Fundamenty monolityczne, wylewane z betonu zwirowego klasy C20/25 zbrojone stalg kl.
Alll . Fundamenty potgczy¢ z istniejgcymi za pomocg 2 par kotew @ 20-25 mm

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Sciany parteru murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;
Nadproza zelbetowe -belki prefabrykowane L19 oraz w istniejgcych $cianach z
ksztattownikéw stalowych.

4.2. Rozwiazania konstrucyjno-materialowe zewnetrznych przegréd budowlanych
Przekroje przegréd zewnetrznych
A1- stropodach
-pokrycie -blachodachéwka
taty
kontrtaty
2xpapa asfaltowa
podktad drewniany (deskowanie 20 mm)
izolacja termiczna 25 cm wetna mineralna/krokiew
-folia PE
ptyty GK na stelazu
Ucmin= 0,30 W/m2K (zatozenie ze budynek ogrzewany -temp. 16-8°C)
B-—podtoga na gruncie
-warstwy podtogowe /ptytki Gres, posadzka cementowa na gladko, nienasigkliwa
-gtadz cement. /zbrojona siatkg stal./-warstwa dociskowa —5 cm
-folia polietylen/izolacja p-wilg./
-warstwa-styropian EPS utozony szczelnie —10 cm
podkfad betonowa na podsypce
Ucmin =1,20 W/m2K(zatozenie ze budynek ogrzewany -temp. 16-8°C)
C-Sciana zewnetrzna
-sciany z pustakow ceramicznych
termoizolacja styropian 12 cm
tynk cienkowarstwowy
Ucmin=0,45 W/m2K(zatozenie ze budynek ogrzewany -temp. 16-8°C)

Stolarka okienna - Ucmin =1,4 W/m2K Stolarka szczelna

C-1 -Sciana zewnetrzna cokét



-Sciany z bloczkow cement. M6

termoizolacja styropian 12 cm

ptytki ceram.

Ucmin=0,45 W/m2K(zatozenie ze budynek ogrzewany -temp. 16-8°C)

4. 3.Ekspertyza techniczna budynku

Budynek istniejgcy parterowy, prosty w ksztatcie, pokryty dachem o konstrukgiji
drewnianej, dach prosty, dwuspadowy wigzary jetkowe. Nad kondygnacjg parteru stropy
drewniane (strop jetkowy)

Sciany budynku murowane z elementéw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Projektowana dobudowa dotyczy czesci $ciany zewnetrznej istniejgcego
budynku oraz fundamentu pod nig, z zespoleniem projektownych scian poprzecznych -
projektowanego fundamentu z fundamentem istniejgcym a takze potgczenia obu dachow z
blachodachéwki, co z uwagi na rdézne katy pochylenia nalezy zastosowaé obrobke
blacharska.

-.Stan techniczny elementéw budynku

-W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen scian zewnetrznych , dachu oraz
nadprozy budynku.

Poszczegolne sciany konstrukcyjne i fundamentowe nie wykazujg sladow peknie¢ lub
zarysowan.-stan techniczny zadowalajgcy

Wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa,stan techniczny zadowalajgcy

Stropodachy drewniane nad parterem (wiezba jetkowa) istniejgce stan techniczny
zadowalajacy.

-.Warunki gruntowo-wodne
Jako podstawe opracowania przyjeto PN-81/B-03020 —Grunty budowwlane; Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dodatkowo —Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Posadowienie budynku na fawach fundamentowych na podtozu dobrze zageszczonym
(pospotki)

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku oraz pod nim samym wdd
gruntowych w poziomie fundamentow nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe wykazuje prostg i jednorodng budowe /proste warunki gruntowe/.
Budynek i projektowana dobudowa charakteryzuje sie rowniez stosunkowo prostymi
rozwigzaniami przewaznie o schematach statycznie wyznaczalnych i z tego powodu
zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Whiosek koncowy:

Przedmiotowa rozbudowa dotyczy parteru. Elementy Scienne budynku oraz jego
fundamenty przeniosg bezpiecznie obcigzenie od projektowanej rozbudowy. Sciany
zewnetrzne murowane z elementéw ceramicznych na zaprawie cementowej posadowione
na fawach fundamentowych. Stropy w czesci dobudowy zelbetowe.

Posadowienie projektowanej dobudowy na tawach fundamentowych na podtozu dobrze
zageszczonym (pospotki) w poziomie istniejgcych fundamentow.

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku oraz pod nim samym. Wod
gruntowych w poziomie fundamentoéw nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe wykazuje prostg i jednorodng budowe /proste warunki gruntowe/.
Budynek i projektowana dobudowa charakteryzuje sie rowniez stosunkowo prostymi
rozwigzaniami przewaznie o schematach statycznie wyznaczalnych i z tego powodu
zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przyjety wg obliczen na podstawie PN-81 /B-03020 jednostkowy obliczeniowy opdr graniczny
podtoza réwny qf =200 kPa.



4.4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego oraz
rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Urzadzenia ogrzewcze-centralne ogrzewanie-nie dotyczy

-Ciepta woda- nie dotyczy

-Wentylacja grawitacyjna-wywiewna oraz wentylacja wspomagana mechanicznie -kanatowa
nawiewna- otwory nawiewne -nawietrzaki okienne/podokienne

-Instalacja kanalizacyjna--nie dotyczy

-Instalacja wodociggowa-nie dotyczy

-Instalacja elektryczna:-instalacja Swiatta i gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
projektowany zespot pomiarowy, projektowany zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu z
urzgdzeniem sygnalizujgcym oraz przyciskiem PWP

Ogrzewanie elektryczne-grzejnik akumulacyjny w pomieszczeniu.gospodarczym. wigczany w
miare zapotrzebowania oraz zabezpieczajgcy pomieszczenie przed spadkami temperatur ponizej
+8°C

4.5. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego o ktérym
mowa w pkt 7 z sieciami zewnetrznymi wraz punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji

-Nie dotyczy.

4.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A z dnia 5 sirrpnia 2023 r
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Rozbudowa zaplecza kuchennego swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las
4.6.1.informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto ,wysokosci i liczbie kondygnaciji
—Liczba kondygnac;ji —1
Wysokos¢ 6,00 m. kubatura brutto 1188,55 m3 powierzchnia wewnetrzna 242,70 m2
4.6.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celow
projektowych
Pomieszczenia -standardowa mozliwos¢ pozaru w przypadku zaprészenia ognia lub zwarcia
urzadzen o ograniczonej mozliwosci rozprzestrzeniania z uwagi na niepalne oktadziny scian oraz
Scianki gipsowo-kartonowe.
4.6.3.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na sposob uzytkowania i przeznaczenie
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.
4.6.4.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji
Wymagana Klasa odpornosci pozarowej budynku D i w pomieszczeniach mogg przebywac osoby
w iloSci ponizej 50 os6b
4.12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe i strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania
Budynek nie jest podzielony na odrebne strefy pozarowe oraz strefy dymowe
4.6.6.IMaksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego dla poszcegdlnych stref PM wraz z warunkami
przyjetymi dla jej okreslenia
-Nie dotyczy
4.6.7.informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych
.Gtéwna konstrukcja nosna R30, stropy REI30, sciany zewnetrzne EI30.Sciany wew, przykrycie i
konstr. dachu -nie stawia sie wymaganh. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane NRO. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego niepalne i nie
rozprzestrzeniajgce ognia
4.6.8.Informacje o zagrozeniu wybuchem w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych
instalacyjnych i urzgadzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchow jak rowniez
ograniczajgcych jego skutki



Materiaty wybuchowe w obiekcie nie wystepujg. Ze wzgledu na sposob uzytkowania i charakter
obiektu pomieszczen nie zaliczono do zagrozonych wybuchem, strefy zagrozenia tez nie
wystepujg, nie ma potrzeby.rozwigzan techniczno-budowlanych instalacyjnych i urzgdzeniach
zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchow jak rowniez ograniczajgcych jego skutki
4.6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
Warunki ewakuac;ji :
Dtugos$¢ dojsé ewakuacyjnych z kazdego z pomieszczeh nie przekracza nigdzie 10 m.
Wyktadziny na drogach ewakuacyjnych niepalne, niewydzielajgce
dymoéw gazoéw i oparéw a takze NRO.
Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z wymogami Rozporzgdzenia §256. Z sali w ktorej
moze by¢ najwieksza liczba os6b wystepujg 2 dojscia ewakuacyjne spetniajgce te wymogi.
4.6.10.Informacje ourzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z charakterystykg tych urzadzen i instalacji
Projektowane urzadzenie uruchamiajgce Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu do wszystkich
obwodoéw oraz urzgdzenie sygnalizujgce zlokalizowany przy wejsciu gtébwnym do budynku.
Szczegoty urzadzen i ich charakterystyka zawarto w dalszej czesci opisowej branzy elektrycznej
Inne instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe-nie wymagane.
4.6.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych w tym informacje o:
-punktach poboru wody do celéw ppoz, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i
nnych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach
-Punkty poboru wody do celéow ppoz jako zrodio dostarczanej wody -sie¢ hydrantowg.w ramach
osiedla,
4.6.12. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , w tym
instalacji ogrzewczej, gazowej ,elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz instalacji i
urzgdzen technologicznych

zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych wystepujacych w przedmiotowym
budynku: , w tym instalacji ogrzewczej, elektrycznej, i piorunochronnej oraz instalacji
technologicznej zawarto w dalszej czesci opisowej branzy elektrycznej
4.6.13.Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Przyjeto mozliwo$¢ przypadkowego zaprészenia ognia w jednym z pomieszczen co nie spowoduje
rozprzestrzeniania zrodfa ognia, gdyz sciany i dach sg wykonane z materiatéw niepalnych oraz
NRO.
4.6.14.Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Przyjeto 4 gasnice w miejscach tatwo dostepnychw tym 3 szt w sali oraz 1 szt w projektowanym
pomieszczeniu zaplecza kuchennego
4.6.15. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych tym dziataniom , dzwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzgcych do nich dojsciach
Punkt poboru wody w ramach wiejskiej sieci ppoz, oraz standardowe rozwigzania.

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz jest wymagane.w zakresie uzgodnienia instalacji
przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Projektant obiektu : mgrinz. arch. Joanna Zurowska-Grabarz
nr ewid. upr. bud.specj. architektura 38/DSOKK/2014

4.7. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw ( Dz.U. z 2021 r. poz. 497) okreslajaca w zaleznosci od
potrzeb:

4.7.1.-Bilans mocy urzadzenh elektrycznych oraz innych urzadzen zuzywajgcych inne



rodzaje energii

-projektowe obcigzenie cieplne budynku ¢$=21,0 kW

Moc czynna zainstalowana : Pi = 40,0 kW

moc szczytowa (zapotrzebowania)Ps= 25,0 kW

4.7.2 Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

-Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa /$ciany z pustakéw ceramicznych 24 cm, oraz $ciany

istniejace z termoizolacjg U=0,17 W/m2K
-Stropodach nad parterem U=0,14 W/m2K
Posadzka/podtoga U= 0,17 W/m2K
-Okna U =0,9 Wm2K
Drzwi i wrota w przegrodach zewnetrznych U=1,3 W/m2K

4.7.3.parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku -nie dotyczy

4.7.4.dane wskazujgce ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych -nie dotyczy
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zaplecza kuchennego $wietlicy wiejskiej w m. Wilczy

Las. Projektowana budowa nie wymaga uzyskania warunkow technicznych przylaczenia — obecne zasilanie zapewni
prawidlowe funkcjonowanie obiektu. W zakres opracowania wchodza nastepujace elementy:
- budowa instalacji:
-gniazd wtykowych
- o$wietlenia
- budowa rozdzielnic elektrycznych
- schematy jednokreskowe
- ochrona przeciwporazeniowa, przepi¢gciowa oraz odgromowa

- montaz certyfikowanego przeciwpozarowego wylacznika pradu

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy wyjsciowe:

e zlecenie i wytyczne inwestora

e wizj¢ lokalng

e obowigzujace normy i przepisy — Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne itp.
e aktualne katalogi i specyfikacje techniczne osprzetu instalacyjnego

e rzuty budynku

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Dane techniczne przyjete do opracowania:

e Napigcie zasilania 0,23kV / 0,4kV

Uktad sieciowy TN-C

e System instalacji TN-S

o  (Czestotliwo$¢ sieci zasilajacej f=50Hz

® Projektowane dopuszczalne napigcie dotykowe U =50V
e Klasa ochronnos$ci odgromowej LPS IV
e  QOdstep izolacyjny instalacji odgromowe;j: 1,15m

e Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 0,4s
e  Ochrona przeciwprzepigciowa: T11T2
e Moc czynna zainstalowana: Pi =40kW
e  Moc szczytowa ( zapotrzebowanie) Ps=35,0kW
e  Warunki przylaczenia: istniejagca moc bez zmian
3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie lokalu.
Istniejaca tablice licznikowa (TL) znajdujaca si¢ wewnatrz obiektu nalezy zdemontowaé, a uklad pomiarowy



przenie$¢ na zewnatrz obiektu zgodnie z rysunkiem nr 1E. Projektuje si¢ wolnostojacy zestaw pomiarowy 1P w
obudowie termoutwardzalnej przylegajacy do S$ciany zewnetrznej obiektu. Schemat zestawu pomiarowego
przedstawiono na rysunku nr ES5. Istniejacy kabel zasilajacy nalezy wycofa¢ i przepia¢ do nowego zestawu
pomiarowego. Z zestawu pomiarowego wyprowadzi¢ kabel typu OnPd(zo) 5x16mm’ do przeciwpozarowego
wylacznika pradu zachowujac ciggtos¢ zasilania.

W takcie realizacji prac nalezy skontaktowac¢ si¢ z TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z 0.0. celem oplombowania

nowego ukladu pomiarowego oraz zaproponowaé wymiang obecnego licznika pomiarowego na nowy.

3.2. Ochrona przeciwpozarowa — zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu projektuje si¢ w oparciu o gotowy produkt firmy CERBEX posiadajacy

certyfikat CNBOP do stosowania w budownictwie w instalacjach przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy wylacznik
pradu zaprojektowano przy $cianie zewnetrznej obok projektowanego zestawu pomiarowego 1P. Urzadzenie to zgodnie
z zasadg dzialania odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow. Od zlacza pomiarowego 1P do
wylgcznika przeciwpozarowego nalezy wykona¢ nowe potgczenie kablem OnPd(zo) 5x16mm?* a nastepnie kablem o
takim samym przekroju wykona¢ potaczenie do tablicy elektrycznej oznaczonej TE2, zachowujac istniejacy uktad
pofaczen. Obecnie funkcjonujacy wytacznik gtéwny pradu nalezy zdemontowaé. Zestaw PWP winien by¢ wykonany w
obudowie IP54. Prad znamionowy wylacznika In=100A. Klasa ochronno$ci: II. Odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne IK 10

Urzadzenie uruchamiajace ( Przycisk ppoz PWP1 firmy SPAMEL) oraz Urzadzenie Sygnalizujace ( Sygnalizator
Optyczny SO-PWP ) nalezy zlokalizowa¢ nad projektowanym zestawem PWP na wysokosci 1,5m od powierzchni
gruntu i odpowiednio oznakowac. Zlacze z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu winno byé wyposazone w
urzadzenie sygnalizujace uruchomienie wylacznika oraz wyzwalacz wzrostowy powodujacy zadzialanie wytacznika.
Lokalizacje zestawu przeciwpozarowego wylacznika pradu i przycisku wraz z sygnalizatorem przedstawiono na
rysunku nr E1.

Produkt jakim jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, Urzadzenie Uruchamiajace (przycisk PWP) oraz Urzadzenie
Sygnalizujace ( Sygnalizator Optyczny ) musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty CNBOP oraz powinny by¢

montowane przez kwalifikowany zespot.

3.3. Tablica elektryczna TE2
Tablice elektryczna TE2 projektuje si¢ w miejscu obecnego uktadu pomiarowego (TL). Wykonanie tablicy

elektrycznej TE2 przewiduje si¢ jako wtynkowej z drzwiami w kolorze biatym, przystosowanej do montazu aparatow
na szynie DIN 35 w trzech rzedach po 12 modutéw kazdy (3x12). Tablice elektryczng nalezy montowac na wysokosci
170cm od podlogi. Schemat tablicy elektrycznej przedstawiono na rysunku E4 (wyposazenie tablicy powinno zawierac:
roztacznik gtdwny FR 80A, zabezpieczenia obwodoéw nN, wytaczniki réznicowopradowe, ograniczniki przepiec itp.).

Na zewnatrz obiektu obok uktadu pomiarowego nalezy zabudowac skrzynke na wysokosci 50cm z gtéwng szyna
uziemiajaca, ktora nalezy potaczyé z wybudowanym uziemieniem bednarka StCu 25/4mm oraz z szyna PE w tablicy
TE2 przewodem LgY16mm2 w kolorze zoétto-zielonym. Gléwna szyna wyrdwnawcza zabudowana zostanie w
rozdzielnicy TE2.

Dodatkowo w rozdzielnicy TE2 projektuje si¢ zapasowy wytacznik nadpradowy pod zasilanie fotowoltaiki

3.4. Bilans mocy sali wiejskiej

Bilans mocy lokalu mieszkalnego

Nazwa Moc catkowita Wspdtczynnik Moc szczytowa
P [kW] zapotrzebowania Ps[kW]




Przeptywowy podgrzewacz wody 18,0 1,0 18,0
Os$wietlenie 2,0 1,0 2,0
Gniazda elektryczne 17,0 0,3 5,1
Kuchenka elektryczna 2,0 1,0 2,0
Kuchenka elektryczna 2,0 1,0 2,0
Grzejniki elektryczne 10,0 0,6 6,0
RAZEM 35,0

3.5. Instalacja gniazd wtykowych i oSwietlenia

Obwody gniazd wtykowych i o§wietleniowych w przebudowywanej czesci obiektu wykona¢ przewodami:

® obwody o$wietleniowe -przewodem YDY (p)(t) 3 (4)(5)x 1,5 mm?
® obwody gniazd wtyczkowych 1f -przewodem YDY (p)(t) 3x2,5 mm?
® obwody kuchenek elektrycznych -przewodem YDY (p)(t) 3x2,5 mm?

® obwody gniazd przemystowych 3f 16A -przewodem YDY (p)(t) 5x2,5 mm?

Przewody uktada¢ pod tynkiem o grubosci przykrycia przewodu minimum 5Smm warstwg tynku, uktadanym w
posadzce lub w rurkach/korytkach elektroinstalacyjnych. Przewody montowane w korytkach instalacyjnych w
pomieszczeniu komunikacyjnym ( z opisem kuchnia ) zastosowa¢ w klasie ochronno$ci B2ca. Gniazda umieszczone w
kuchni zabudowa¢ w wykonaniu hermetycznym - stosowa¢ osprzgt szczelny minimum IP 44. Osprzet gniazd
wtykowych i o§wietleniowych montowaé na wysoko$ciach podanych na rysunkach. Odbiorniki o mocy powyzej 2kW
zasili¢ osobnymi obwodami. Przewody prowadzi¢ roéwnolegle w odlegtosci od 0,1m do 0,3m od skraju $cian i
krawedzi. Przewody taczy¢ w puszkach za pomoca zaciskow np. WAGO. Wykorzystac¢ osprzet elektroinstalacyjny np.
firmy OSPEL.

Projektowane obwody gniazd elektrycznych G1 oraz G2 zasili¢ z tablicy elektrycznej TE2. Istniejagce gniazdo
elektryczne opisane jako:

e Gil wyodrebni¢ jako osobny obwdd, potaczy¢ z projektowanym gniazdem G3.1 i zasili¢ z tablicy TE2
e Gi2 wyodregbni¢ jako osobny obwdd i zasili¢ z tablicy TE2

e Gi3 oraz Gi4 ( okap i kuchenka ) wyodrebni¢ jako osobny obwod i zasili¢ z tablicy TE2

e GI5 (kuchenka ) wyodrebnié jako osobny obwod i zasili¢ z tablicy TE2

Przewody zasilajace obecne gniazda Gil do Gi5 po zmianie na zasilanie z TE2 nalezy zabezpieczy¢ i w
odpowiednich miejscach odlaczy¢, aby nie stwarzaly dodatkowego zagrozenia porazeniowego. Zbg¢dne przewody
zdemontowac. Na etapie budowy moga pojawié si¢ przewody, ktore nie byty mozliwe do identyfikacji w trakcie prac

projektowych, w takim przypadku nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i zachowac ciagtos¢ polaczen.

Wszystkie nowe obwody nalezy odpowiednio opisa¢ zgodnie z rysunkami projektowymi, zmiany w trakcie prac
budowlanych koniecznie nanies¢ na rysunkach powykonawczych.
Projektuje si¢ nastepujace lampy:
e Lampy Ol1, 02 np. TYTAN 2 LED BASIC firmy LENA LIGHTING 44W
obudowa PC, klosz PC rodzaj MAT, kolor korpusu RAL7035, moc oprawy 44W, gwarancja 3 lata
e Lampy O3 np. TYTAN 2 LED BASIC firmy LENA LIGHTING 31W



obudowa PC, klosz PC rodzaj MAT, kolor korpusu RAL7035, moc oprawy 31W, gwarancja 3 lata

Lampy O1 i O2 uruchamiane beda wlacznikami schodowymi, lampy O3 wigcznikiem pojedynczym, natomiast
wentylacja mechaniczna uruchamiana bedzie wiacznikami pojedynczymi. W pomieszczeniu komunikacyjnym ( z
opisem kuchnia ) istniejacy wlacznik pojedynczy uruchamiajacy wentylacje mechaniczng nalezy przenies¢ w kier.
drzwi. Rozmieszczenie instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rysunku E2. Pozostate lampy i gniazda w obiekcie -
bez zmian. Wentylatory zasili¢ z obwodow oswietleniowych.

Obiekt nie wymaga zabudowy os$wietlenia awaryjnego zapasowego oraz ewakuacyjnego.

3.6. Instalacja odgromowa, uziom, polaczenia wyréwnawcze
W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi istniejgcg instalacje odgromowa nalezy

rozbudowa¢ nad projektowanymi pomieszczeniami gospodarczymi. Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego
powinny wytrzymac bez uszkodzenia skutki pradu pioruna i przypadkowe napre¢zenia opisane w normie PN-EN 62561 -
1:2017-07. Zwody oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé¢ drutem FeZn®8mm. Przeprowadzona analiza
ryzyka ochrony odgromowej wykazata mozliwo$¢ zastosowania IV stopnia ochrony odgromowej LPL IV i mozliwos$¢
zastosowania urzadzenia piorunochronnego zaklasyfikowanego do klasy IV ( LPS IV). Obliczony odst¢p separacyjny
wynosi Smin=1,15m przy zatozeniach:

LPL 1V, ilo$¢ przewodow odprowadzajacych 10 ( dla catego segmentu), odstep izolacyjny beton, cegla.

Zwody pionowe nalezy wykona¢ pod ociepleniem w bruzdach w rurkach ochronnych z PCV fi 20mm. Polaczy¢
rynny z instalacjg odgromowa.

Uziom otokowy wykona¢ jako zamknigty pier§cien z ptaskownika ze stali miedziowanej StCu 30x4 mm i utozy¢ w
ziemi na glebokosci 0,7 m. w odleglosci 1 m. od fundamentéw budynku. Przewody stuzace do polaczenia uziomu z
przewodami odprowadzajacymi wykona¢ ze stali miedziowanej. Od miejsca wyprowadzenia powinny mie¢ dtugos¢ co
najmniej 150 cm. Laczenia elementéw LPS mozna wykonaé przez spawanie lub skrecanie. Instalacje odgromowa
przedstawiono na rysunku E3.

Ztacza kontrolne nalezy umiesci¢c w zamykanych i1 opisanych skrzynkach. Skrzynki nalezy zabudowa¢ na
wysokosci 60cm nad planowanym poziomem terenu jak pokazano na rys. E3. Zlacza kontrolne potaczy¢ z uziemieniem
stosujgc bednarke miedziowang StCu 30x4mm poprzez spawanie. Miejsca polaczen spawanych nalezy zabezpieczy¢
poprzez malowanie farbg antykorozyjna. Przy ztaczach kontrolnych wykona¢ uziom pionowy, po trzy prety w kazdej
lokalizacji ztgcza kontrolnego.

Gloéwna szyn¢ wyrownawcza zaprojektowano w rozdzielnicy nN opisanej jako TE2. W przypadku wystapienia
metalowych elementéw w instalacji obiektu nalezy je podlaczy¢ przewodem LgY 6mm?2:

- instalacj¢ wodociggowa wykonang z przewodoéw metalowych

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnych

- metalowe elementy obudowy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego powinny by¢ oznaczone dwubarwnie kolorem

z6to-zielonym. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm.

3.7. Ochrona przepi¢ciowa
Ochrong od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych projektuje si¢ za pomoca trdjfazowego ochronnika

przepigciowego klasy B i C. Po ustaleniach z inwestorem istnieje mozliwos¢ zastosowania gniazd z ochronnikami klasy

D dla zasilania szczegdlnie wrazliwych odbiorow.

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowsa ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja fabryczna



przewodow 1 kabli, dlatego nalezy uwazac¢ aby je nie uszkodzi¢ w trakcie prac montazowych. Ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim w razie uszkodzenia izolacji realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
przez bezpieczniki topikowe, wytaczniki nadmiarowo-pragdowe lub stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci.
Charakterystyki pradowo-czasowe dobranych zabezpieczen muszg zapewni¢ dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania
tj.:

e Odbiory instalacyjne

e wewnetrzna linia zasilajaca

W zwigzku z powyzszym wymaga sig¢:
e wykonania instalacji jako trdj, cztero lub pigcio-przewodowej w uktadzie TN-S (przewod fazowy L, neutralny
N oraz ochronny PE)
e zastosowaniu gniazd ze stykami ochronnymi PE

e wykonaniu polaczen wyréwnawczych

Uzupelieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedzie montaz wysokoczutych wylacznikéw
roznicowo-pradowych (prad zadziatania nie wickszy od 30 mA) w obwodach zasilajagcych odbiory o zwigkszonym
zagrozeniu porazenia pradem elektrycznym. Cala instalacja od tablicy elektrycznej pracowa¢ bedzie z oddzielng zyta
ochronng PE. Przewo6d ochronny nalezy poprowadzi¢c we wszystkich obwodach i potaczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu PE nie
wolno przerywac ani zabezpiecza¢. Przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ w tablicy elektrycznej TE na
przewdd ochronny PE oraz neutralny N. Punkt rozdziatu nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza

od 10 Ohm.

3.9. Instalacja telekomunikacyjna
Istniejace przytacze telekomunikacyjne do obiektu kolidujace z projektowanym pomieszczeniem gospodarczym

nalezy przenie$¢ na $cian¢ boczng przy projektowanym zestawie pomiarowym 1P.

4. Uwagi

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pod
odpowiednim nadzorem. Do protokotu odbioru technicznego nalezy dotaczy¢: deklaracje 1 certyfikaty
zastosowanych elementéw, protokoty pomiardw, inwentaryzacje geodezyjna, dokumentacj¢ powykonawcza oraz
oswiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi

przepisami.

Wszelkie prace, w tym na wysokos$ci, powinny wykonywac osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.
Przy zastosowaniu wybranego sposobu montazu osoby wykonujace prace powinny posiadaé aktualne
uprawnienia w zakresie uzywanego sprzetu i urzadzen, w tym do obslugi zwyzek, montazu rusztowan,
wykonywania prac montazowych i kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych do 1kV ( E ) i innych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP. Wszelkie zasady obowiazujace wykonawce podczas prac na terenie
budowy przekaze Inwestor. Wszelkie zmiany projektowe w zakresie omawianym w niniejszej dokumentacji
wymagaja pisemnej zgody projektanta. Dopuszcza si¢ zamiang urzadzen systemowych pod warunkiem spenienia

opisanej funkcjonalnosci i zgody na zastosowanie w systemach pozarowych potwierdzone stosownymi atestami i



certyfikatami.

5. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U
1974 nr 89 poz.414 z po6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny dotyczacy
zamierzenia budowlanego pn.: ,,Rozbudowa zaplecza kuchennego Swietlicy wiejskiej w m.
Wilezy Las” na dziatce 144/1 w m. Wilczy Laas, opracowany w pazdzierniku 2024r. na zlecenie

Gmina Warta Bolestawiecka, Warta Bolestawiecka 40c, 59-720 Warta Bolestawiecka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Artur Chrzan, nr upr. 339/DOS/13



6. Czes¢ graficzna

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E1
nr E2
nr E3
nr E4
nr E5
nr E6

Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych
Rzut parteru - instalacja oswietleniowa
Instalacja odgromowa

Schemat - tablica elektryczna TE2

Schemat - zestaw pomiarowy 1P

Schemat - zestaw PWP



7. Zalaczniki
Zal.nr 1 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego ﬁ/ \

Panstwowy Instytut Badawczy —\./_
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka v\/
tel, +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB

wwv.cnbop.pl e-mail; cnbop@anbop.pl

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 2

Miniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-10132 wydanie 1
Na podstawle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy;

CERBEX Sp. z 0.0.
ul. Lwowska 14
38-400 Krosno

stwierdza sle pozytywna ocene wiasciwosc uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwg:

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach | na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktdry jest
integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca D@uﬁ

2 ds. Certyfikaci | Dopuszeze

Termin wainosd:

od 1 lutego 2023 r. &, 1:%-._ ’|| _

do 21 marca 2027 r. . P! {'}ﬁ.‘_]‘rl'ﬂfc_"
W' st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Zatacznik i

Postanowienia agdlne | techniczne

Jbzeféw, 1 lutege 2023 .

Krafowa Ocena Technlczna CNBOP-PFIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 2 zawiera 45 stran,
Dopuszcza sie koplowanie Krajows] Oceny Techniczne] tylke w cabosd. Kopiowanie, publikowanie
lub upowszechnianie w kaidej inne] formie (rdwnie: elektroniczne]) fragmentdw Krajowe] Oceny
Technicznej wymaga pisemnego uzgadnienia z Centrum Naukowo-Badawezym Ochromy PrzecivpoZarowe]
— Paristwowym Instytutem Badawczym.,

Nirdejsza Wersa jost warsia alektronicara Kraews] Coany Techniczne] CNBCH-PIE nr CNBOP-FIEMOT-2032033 1-T013 wydame Hf_l
wyidang w?’;n.ime dnskowanal | maze by wRyeana hlko w celieh mfarmacyiopot | baz Badnpch zmian




Zal. nr 2 Krajowy Certyfikat Statosci Wlasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0426

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PREECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca | Certification Department

ul. Magwidlanees 243, 05220 Jdreiow

CNBOP-PIB  acoes

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0426

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa 2 dnia 17 listopada 2016 r
w sprawie sposchbu deklarowania wiasciwoscl uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
Znakowania Ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2023 r. paz. 873) minigjszy certyfikal odnosi sig
do wyrobu budowlanego:
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - zestaw — do zastosowania w obiektach
budewlanych — Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu CX2004
<o charaklerystyce technicznej opisane] w pkt 1 krajowej oceny techniczne],
przy czym element urzadzenia wykonawczego PWP stanowiz wylgezniki NSXE30HB1, MTZ240H10
i rozlgezniki MTZ240HATD (a nie wytaczniki NSXE300HB1, MTZ240H11 | rozigezniki MTZ240HA11)
oraz pozostale elementy wymienione w tabelach nr 2 1 3 krajowe| oceny echniczneg),
z wylgczeniem wylgcznika E1. 282000 wymienionego w tabeli nr 2 krajowej oceny techricznes],
o przeznaczeniu, zakresie | warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowe| oceny techmiczne
oraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowe) oceny technicznej>
objgtego krajows oceng techniczng:

CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 2 z dnia 01.02.2023 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazws lub Znakiem firmowym producenta

CERBEX Sp. z 0.0.
ul. Powstancow Warszawskich 14
38-400 Krosno

| produkowanego w zakladzie produkcyjnym

CERBEX Sp. z 0.0.
ul. Powstancow Warszawskich 14
38-400 Krosno

Minigfszy certyfikal potwierdza, e wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1,
dotyczace ocenty | weryfikacji stalosci wiadciwosc) uylkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiadciwodel wrytkowych wyrobu zwiazanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w ninigjszym certyfikacie sg stosowane oraz, ke

Producent wdrogyl system zaktadowej kontroli produlcji w celu rapewnienia utrzymania statodci tych
wihasciwosci.

Miniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 23.03.2022 r,, pozostaje w mocy do dnia 21.03.2027 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 37/DCI8/2022
zdnla 23.03.2022 r oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
iwenfikac)i stalosci wiasciwosci uEytkowych, sam wyrdb budowlany |warunki jego  wybwarzania
nie ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofmigly przez akradytowang jednostke
cenyfixujaca wyrany.

Mr wydania cartyfikatu: 02 Data wydania: 08.11.2023 r.

Wiladnods ninig|szeg

s P
na stronie intemetows| (SR teiefnng: 22 76O 33 47

e
L%\ DYREKTOR CcNBOFPIB
RTYFIKUJACEJ - :
el -'-L-1 P,
wz. Zastepca Dyrektora
! . ds. Certyfikacji i Dopuszczen

dr inZ. Michal Chmiel st. bryg. dr hab. inZ. Jacek Zboina
DC/256412,05. 2023 trana 1 f Stron 1

Zal.nr 3 Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 03 /PWP/2023



7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 2.

3 CERBEX... ¢

3B-400 Krosno ul. Powstancow Warstawskich 14

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe; im. Jozefa
& Tuliszkowskiego — Pafistwowy Instytut Badaweczy w Jozefowie ul. Nadwislanska
UZYTKOWYCH 213, 05-420 Jozefow
Nr 03/PWP/2023 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu:

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP-PIB)
Przeciwpozarcwy wytgcznik pradu (PWP) — zestaw — Urzadzenie wykonawezo- .
sygnalizujace "“l'ﬂﬂ::c!(mdvtﬂﬁjl:

083

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
CX2004 Mumer certyfikatu:
Krajowy certyfikat stafosci wiasciwosci uzytikowyeh Nr 083-UWB-0428

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania w obiektach budowlanych. E.D tagciwosci uzy :
Wyréb jest przeznaczony do odcigcia doplywu energii elekirycznej do wszystkich
adbiornikéw z wyjatkiem obwodéw zasilajgeych inslalacje iurzadzenia, ktorych z Badanic Wymaganie Metoda badania
funkcjonowanis jest niezbedne podczas pozaru. Nalezy slcsowagé w strefach Zimno Temperatura; -5°C (£3°C) PN-EN BOOBE-2-1:2000
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajacych strefy e o — gmr |Gl9°ﬂ=mw T B
N P igotne goraco s Bmperalura; +40°C (£2°] N-ENBOORE2-
zagrozone wybuchem. Urzadzenie moze byé wykorzystywane do odeigeia doplywu 2 | (odpomott) Wilgotnoé wzgledna: £3% {525, -3%) 78.2013
pradu z paneli fotowoltaicznych | magazyndw energii da 1000V DC Czas: 98 godzin {4 doby)
3 Uderzenia mechaniczne Energia uderzenia: 0,5 J (0,04 J) PN-EN 60068-2-
4. Nazwa | adres siedziby preducenta oraz miejsce produkeji wyrobu: (Odpbmat] . los¢: uderzert w dostepny punkt 3 782015
= Wibracje sinusoidalng Zakres czestotiwodct: 10 - 150 Hz PN-EN B80088-2-6:2008
CERBEX Sp. z 0.0. 38-400 Krosno, ul Powstaficéw Warszawskich 14 (odpornost) Ampliluda prayépiaszenia: 0,981 mis’ (0.1 gn)
4 Liczba osi: 3
&. Nazwa i adres siedziby up znionego pr g o ile zostal iony: Liczba cykli zmian rze;slutlrwngu dla pei 1
NIE DOTYCZY i Lapmaavier
Wikiacie sinuscidaine Zakres cagstotiwoscl 10 - 150 H PN-ENSODBE-2-8-2004
(wytrzymalose) Amplituda przyépieszenia: 4,505 mis” (0.5 gn)
€. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji staloéci wladciwosci & Liczba osh: 3
uzytkowych: Liczba cykli zmian czgsmﬁmosn dla osi 20
il . — ; e (I Szybkosc zmian -
Krajowy systam oceny i weryfikac]i statosci wiasciwosci uzytkowych 1 5 | Dchrona przed cbeyms cistami stalym 1P 3x PN-EN B05202008 |
slopler) ochrony IF) . + A2 2014-07
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7 | £miany napigcis zasilama FIN-EN 50130-4:2012 + A1 201503 PN-EN 50130-4:2012
i + A1.2015-03
7a. Polska Norma wyrobu: 5 | Ddromasé i wylsdowania PN EN 50130 4:2012 + A1 201505 BN-EN 61000422011
NIE DOTYCZY |~ |emkvostayerne |
| Odpomaosc na promienkowane poie PM-EN 601230-4:2012 + A1:2015-03 PHN-EM 61000-4-3:2007
Mazwa akredytowanej jEdﬂosﬂﬁl certyflkujqcej numer akradytaej umer krajowago o zfﬂk'fﬂ"ﬂ_af‘e'vn;ﬂjm +AT2008 + A2:3011
certyfikatu lub nazwa akredy laboratori el i 10 | Odpomost na szrie szykich PN-EN 50713042012 + AT 201503 BN-EN 610004-
akredytacji: slakirycznych stanaw = 4:2013-05
NIE DOTYCZ Odpomeée na udary {zaklbcenia PN-ENE0130-4:2012 + A1-2015-02 PN-EN 610004
11 | impudsami duzej energii) 5:2014-10 + A1:2018-
o
Odpomosé na zaburzenia przewodzone, | PN-EN 50130-4:201Z + A1:2015-03 PN-EN 610004
ODUCENT PWR, ZASILACZA | L l 12 | indukowane przez pola o czestotiwoési 5201404
-J CHHIG: radiows| | N
Gdparnot na zapady napiedis, kiotkie | PN-EN 8013042012 + AT 201503 PN-EN 610004
13 | przenwy | zmiany napiecia 11:2007
® ) ety m +A1'2f}1_ 08 |
ol Zakiadowy: B34 000 PLN tel. 13436 83 93, fax 13 432 37 95 NIP §84-23-54-444
LPEKAN S A_| Oddzial Kensna s rerha ol e-mail: cerhex@rerhax ol REGON 371175018

DANE PODSTAWOWE

weyroby CX2004

)
E\emer\h} skiadowe wyrobu | Zgodnie 2 dokune acs lechriczng
Urzzizenia i dzialania w czask pozari np. UPS, izadzenia
Rodza | ljp “'z:dzf_Lm przec np.. urzadzenie uruchamiajace WP, CSP, zasiiacz CX1604, centrala
x1201
Zimna odpomost Temperatura: -25°C (3 Slopien echrony abudowyl-on) P30 =
| Caas: 18 godzin 2 = E g ENGOS20 _
Wilgolne goraco slale, oipomost Temperalura: +40°C (L2°C) PN-ENGODGE-2- lpne.rodovdsiowi
2 Wilgotnosé wrgledna: 83% (+2, -3%) 78:2013 i Lot it § P
. Czas: 86 gadzin (4 daby) 2 uzqzenia preezraczone do
2 | Uderzenia mechanicane, odparnosé Energia uderzenia: 0.5 . (+0,04 1) PN-EN 600682 pracy at
liosé uderzen w dnsleuny puﬂlﬂ 3 | is2ms01 |
Wiibracie i Zakes PN-EN G0068-26:2008 Zakres tsmperatur pracy, [°C] -5+ 40 25 =478
Amplituda przyéples:.enla‘ 0961 mfs (0,1 gn)
4 Hoza g;lldlazmlan i i 645 1 Rorizs) elementy wykonawczaga wylacanik, roziscank, stycznik -
B Szyakodt zmian czesiolliwode: 1 okiawalmir ook o
Wilgolne goraco stale, wylrzymalodé Temperatura: +40°C [+2°C) PN-ENGODGE-2- gwﬁﬁi;zgfmf.;';;u ! AC: 400V, 230V, zgudnie z dokumentacjs techniczng
5 Wilgotnosé wgledna: 93% (+2, -3%) 78:3013-11 wylczeniu, [v] DXG: 1000V, 24V agodnia ¥ dékiUmeniad]q tachnicz g
. Crae: 504 godz\n [21 dib) Mapigcie graniczne obwodu Zgodnie z ia techniczng
Wibracje Zakes 10 - 150 Hz PN-ENGODGE-2-6:2008 aidmnego podiegajacegn
Ampntuua przysgnanams 4,905 m/s” (0,5 gn) wytgezeniu, (V]
5 Liczba o F;Ld ;r}m';zrwwy w.lr:,il\mw Do 4000A zgednie z dokumentacjg techniczng
Liczha r.yls!l zmian czestolliwosc dia osi: 20 Gl QRANBGC, =
Sazydkosd zmizn czesioliwosl 1| oktawalot e e tmia e
7| Suche gorace, odparmesé Temperatura: +75°C (12°C) PN-EN GO0GE-2-2 2000 . o
Caas: 2 godziny Opdznienia zadziaiania_ Zgodnie 2 dokumentacja techicang
Viyirzymalosé na atmosfarg korozying Stezenie SO2: 0,67 Vol % PN-EN IS0 6588:2000 Montaz urzadzenia
80 1 elap cykiu wykonawezedo UW PWP w Jedna Iub kilka abuddéw zgodnie z dokumentaci techniczng **
| Temperatura +40'C (£3°C) Jednej lub kilku abudowach?
Wilgotnosé: ok 100! Rozwiazanie 2 kontrola claghosci
e B goitein przewodu do urzatzenia TAKIub NIE zodnie z dokumentacja techniczng
8 i PWP
2 atap cykie Zaslani o
Temperatura: +23°C [15°C) praea i 30 i (aekyczy
Wilgotnosé: < T6% wizgdzenia wykenawezego UW TAK lub NIE zgadnie z dokumentacis techniczng
Czas: 16 godzin PIWP w rozwigzaniu z konlrolg
Liczba cykli- 20 cykll singlode] — .
% Mozlwosd przekazywania
L I?,thmﬁ przed wodd (stopiert ochrony | P X4 | f“;;gﬁ?f‘g? 2003 informacii o niepoprawnym stanie TAK ub NIE zgodnie 2 dokumentaciq techniczna
= oy do SSP | SIUPT
4g | Gchrona przed sboymi ciatami stalymi 1P 5X PN-EN 60529:2003 "ﬂ'@'ﬁ'ﬁ‘gﬁ@c‘n‘" Wieke forbw rozigeznych zgodnie z dokumentacyy tschniczng
staplen achrony IP} + A2:3014-07 Ticzba podiaczanych uradzen ol "
11| Zmiany napigcia zasilania PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015:03 PN-EN 50130:4:2012 UL PWPm dui it de s ULIPAR- daly zidkimmamehy phenkaeify
+A1:2015-03 Rozlaczane zaslioniaz UFPS7 | TAK Iub NIE zgudnie = T techniczna
12 Odpomosé na wyladewania PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015.03 PN-EN 81000-4-2:2011 :\cfwvw;lrukqa i dz;mfa Zuwis -
czne R zapeumia i pewine
Odpoimodt na pramianiowane pole PMN-EN 50130-4:2012 + A1:2095.03 PN-EN 61000-4-3.2007 edlgezaninensrgh slekycang
13| elektramagnetyczne + ATZ008 + AZZ011 | Fnict ki S
o czestotiwosei radiowe] A R . hmmﬁmdm TAK lub NIE zgadnie 2 dokumentacia technlczna
1e | Otpomoéé na serle szybkich FN-EN 50130-4 2012 + AT2075.03 PN-EN 61000-4- zech
j6cio 4:2013-05 Konstukcja | dzialanie ZOWis |
Qdpomesé na udary zakidcania PH-EN 50120-4.2012 + A1:2075-03 PN-EN 61000-4- PWP 2apewnia svgﬂéﬂlmq Tak
15 | impulsami duzej energil) 5:2014-10 + A1:2018- signu guiowosci —_—
Bl Konstiukeja i deiafanie ZUV/S
Odpomoss na zaburzenia przewodzone, | PN-EN 60130-4:2012 + A1:20°5.03 PN-EN B1000-4- PWP zapevinia syonalizacie
16 | indukowane przez pola o czgslolliwosc 6:2014-04 oy r i it Tak
P po 8l obwoddw odpowiedzialnych za
radiowej zadziatanie elementu
Odpomoté na zapady napigeia, krolkie PN-EN 50130-4:2012 + A1:20°5.03 PN-EN 61000-4- wiykONaWCzE00
17 | przerwy | zmiany napecia 11:2007 Konetrukeja | dzfatanie ZUVIS
+A12017-09 PP zapewnia sygnalizaciy Tak
stanu wylgezenia.




* Dopuszcza sis dowsin kanfgurag eiam twylzczniki ! oraz WEJEE | wyist
* Dopuszeza sig matliwedd pcdx?ema Melu obudow trwale fzyeznie 26 50ba polqczonyeh co najmiie) kdnym boklem
*** Dopusze2a s dowslns iode tordw w zaleznadel od
= Dopuszeza sip moklimost podiaczenia dowolng] llodci urz gdzen uruchamiajacych UL PP,
Fonactn dopuszeza 5ig dowsin kemibinacig polaszen elamendw skiadowyah w zaleznose) od rozwiazania projskiowago

9, Wiasciwoscei utytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnosc

producenta.
Wactaw Kozubal, Prezes Zarzadu
{ Imig i nazwisko oraz stanowisko)
ERELE
Arosez o
int. Way
20-p4- 2023 e

ihiaisce i data wydani:’a':r S (pndp }W ‘

Zal. nr 4 Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 02 /PWP/2023

3 CERBEX.. ¢

erbex SR Mrauma i Somatmieb Was A

2t CERBEX.. ¢

38-400 Krosno ul. Powstancow Warszaw:

UZYTKOWYCH Zakres tempentur prcy, ['C] -5=+d0 255478
Rodza elementi wykonswezezo wykgeanlk, malcanlk, dycanik
Nr 02/PWP/2023 e —
Napicic anaminnowe abwodu : , . B
Jownezo podlegijncego C: A0V, 230V, zmlhf:vr dokumer i lechniceny
E1ee 100V, 24V #gdnic 2 dokumentacgy Leclniceny
1. Nazwa i typ wyrobu budowlanego: wyigezcnlu, [V] _
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — zestaw ~ Urzadzenie wykonawczo- b e Q:j,;::::“‘“ e umranta i uch ooy
sygnalizujgee typu CX2004, |_wylgezeniu, [V]
Prad znnmionowy wejfwyj obwods o AT00A #godnic 2 dokumentaciy technl cong
" alivnezo, [4]
2. Producent wyrobu budowlanego: . ) Rodi wimnilis T ITY) =
CERBEX Sp. z 0.0. 38-400 Krosno, ul Powstaricow Warszawskich 14 Napigeie znanionowe wyzwalaeen, Zuodnic 2 dokumentaciy teehnicmg
1v]
3. System oceny i weryfikacji stalodci wlasnosci uzytkowych : Dt gl Ll i
i ? Monted urzqdzcnin wykoniwecps
System oceny zgodnosci 1 LW PWT w fexleg lub kilky Jedna fub ki 4w zgaduic ji kg *
4. Przezi 1 i Y zakres zastc wyrobu budourl .'fﬁ'»i‘.ﬂfﬁﬂ'lf.f..i‘;'éﬂf"g"’” TAK Il NIE 2godnie 2 dokumentucjy lechnicing
Wyrdb jest przeznaczeny do odciecia dopiywu energn elektrycznej do wszystknch ijacego UL PWE
odbiornikéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych je v ktérych Zusibiniie me;;‘w”mw
przcz minimum 30 min (dolyery
funkcjonowanie jest niezbedne podcgas lpuzaru‘ Nalezy slcsqwag w strefach il Eb e TAK Iob MIE g0 dokummertaeid iechnloang
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy PP v rosigranin < hontoly
zagrozone wybuchem. Urzqdzenie moze by¢ wykorzystywane do odcigcia doplywu Ligisjel) |
radu z paneli fotowaltaicznych | magazyndw energii do 1000V DC. Moellwestrpeoetayy min
pra P 1y gazy! £ informusji o niepoprawnym stanic TAK b NIE zgodnie # dokumentacjy lochnican
o
pracy do SSP i SILP?
5. SPBGY’“‘!E‘I techniczna: L:‘.ﬁ“‘m:; 7 3 Wil tordw roalycznych zgodnic 7 i
Krajowa Ocena Techniczna GNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1073 wydanie 1. e Jestno lub wicle urzylzeh UUPWP zodie 2 dokumenticiy fechnlczg
TAR b NIE zjodiie 4 echniczng
6. Deklarowane cechy techniczne t i iy
y ypu wyrobu budowlanego PWP CX2004: T st T =
DANE PODSTAWOWE udlgczenic enesgil elekirycme
Nazwa wyrobu CX2004 Konstrukcia i dzinlanic ZUWS
Elementy skladowe wyrobu | Zpodnie z fi techniczing PWP zapeatia mozliwot zasilania TAK lab NIF zgodne 2 dokumentacly tectmicny
Uzplzcoin nie wymagujiyce dzalania w ezasic pozw np. UPS, uzydzenia urzidaeit
Rodzaj i typ urzadzen =% b pblor: Konstrukcja i dzi
wopsipracujacyeh 2 wyrobem | PE RRIOEE o il PR e EX TR0, PWP apewmia sygnalizasi stnu ak
] ot woksi ~
PARAMETRY TECHNICZNE Konstrukcjn § dzanlanic ZUWS |
%lml,:wﬂ uchm; Obudowy(=omw) 11 [ P34t PWT eapewniia sygnalizocie stanu
Wi uszkodzeia zasinia obwaddn Tak
Klissa $nnlnwlslmvm adpawiedzalnyeh 7a zadzislanic
(|~ urzidzenia pezcznaczone do clement
peacy wewngtez hudynk, 3
2 - urzgdzenin preeznicang do
pedcy i zewniie budynku)

- : ipitat Zakladowry: 834 000 PLN tel. 13 436 83 09, fax 1343237 85 NIP 684-23-64-444.
‘apital Zakladowy: 834 000 PLN tll 13 438 B3 99, fax 13 432 37 05 WIP 664-23-84-444 lnl PEKAD S.A | Oddziat Krosna www ceibe pl e-mall: cemex@oarber ol REGON 371175019
fank: PEKAQC S.A. | Oddzial Krosno bexcerhax pl REGON 371175019 87 1240 2311 1111 0000 4530 2084 BDO 000197583 KRS Nr 0000207093

KRS Nr 0000207093

Ir: BT 1240 2311 1111 D000 4530 2064



3 CERBEX... ¢

36-400 Krosno ul, Powstancow Warszawskich 14

Konstrukeja | deialanie ZUWS
PWF zmpevenia sygnulizmcie st Tak
| wylgeeenia
L 1 dowo1nq i j gewnik neaniki) ornz wepdt / wyjsd,
% sty & pol ia wielu obudéw trwale ﬁzycmle usuhq p(dmaﬂn)‘dt o g jednym bolciemn.
s anu_-:zwu sapdowolna st torow w i ol
wss4 sig dh i dhowolie Hlodei nrr’mlmsn ||r|:d1am|qa5cyd| UL PWE,
Ponadio d sig dowolng kombinacje polpezed i ol rozwigzunin projekiowegn,

7. Nazwa jednostki certyfikujacej:

Centrum Naukowo - Badaweze Ochrony Przeciwpozarowe] im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawezy ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka.

8. Numer certyfikatu:

Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr: 063-UWB-0426

Wiasciwosei uzytkowe okreslonegoe powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi, Niniejsza krajowa

deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Wrosmo 13052013/

(Migjsce i data wyslawienia)

PRODUGENT PWP, ZASILACZA | CENTRALI STERUJACEJ URZADZENIAMI PRZECIWPOZAROWYIAI
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CHEOP, KRAMIWY CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCH UZY THOWYCH, MRAJOWA OCENA TECHNICZNA,
KRAJOUA DEKLARAC IR STALOSCE WLASGRIOSGI UYTIOWYCH

sl ¢ mmm-accw cmymuunwlmluu . wmmmr-mmpmauwwnwwpmw Kr S3705 ppot. i 39000 ¢ ,

* Bysdom Jakossl 5093067
IKapital Zaktadowy: 834 000 PLN tel. 13 436 B3 99, fax 13 432 3795 NIP §84-23-64-444
Bank: PEKAO S.A. | Oddziat Krosno www cerbexpl a-mall: cerbex@eerber pl REGON 371175013

Nr: 87 1240 2311 1111 0000 4530 2064 BDO 000197583 KRS Nr 0000207083



