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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa: Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. nr 120 poz.1126/

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Dz. U. nr 47 poz.401/

4.1.Zakres robot catego zamierzenia budowlanego i kolejnosc¢ realizacji obiektow

Dobudowa czesci gospodarczej ze sceng

Kolejnos¢ poszczegdlnych robot jest nastepujgca:

-zabezpieczenie terenu budowy

-Wykonanie fundamentéw oraz sScian wyrownawczych; zabezpieczenia stabilnosci
fundamentéw oraz scian szczytowych roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzié. z
zachowaniem kolejnosci robét w porze suche.

Nalezy grunty chroni¢ przed zamakaniem oraz kontrolowac czy nienaruszona jest ich struktura
pod fundamentami istniejgcymi.

wykonanie otwordw w Scianach istniejgcych

-Wykonanie scian dobudowy parteru

-Wykonanie wiencow

-Montaz wiezby dachowej; stropodachu i wykonanie pokrycia dachowego

-Stolarka okienna i drzwiowa

-elewacje, odwodnienie i prace wykonczeniowe

4.2 Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych adaptacii lub rozbiorce:

- budynek istniejgcy swietlicy-rozbudowa

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

-nie wystepujg w/w elementy.

4.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okres$lajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
-fundamenty nieprzestrzeganie kolejnosci robot, naruszenie struktury czy zawilgocenie gruntu
pod istniejacymi fundamentami-mozliwos¢ zawalenia fragmentoéw Sciany istniejgcej

- praca stwarzajgca ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m., roboty montazowe, wiezba
dachowa, krycie, obrobki blacharskie, wznoszenie scian, wykonywanie stropow, wykonywanie
elewac;ji /niebezpieczenstwo upadku z rusztowar/.

-wykonywanie prac z udziatem dzwigu; niebezpieczehstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu.

-Roboty rozbiérkowe; wykonanie otworéw w Scianie szczytowej —nieprzestrzeganie kolejnosci
robét-mozliwosé zawalenia fragmentéw scian budynku istniejgcego

5.Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

-Przy wykonywaniu robot rozbidérkowych — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporz. Min. infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robé6t budowl. /Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdz. 18-Roboty rozbiérkowe

-Przy wykonywaniu $cian: — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporz. Min. infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowl. /Dz.U. nr 47, poz. 401 podstawa j.w.

rozdz. 12 —roboty murarskie i tynkarskie,rozdz. 9-roboty na wysokosciach,

-Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporz. Min. infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowl. /Dz.U. nr 47, poz. 401 podstawa j.w.

rozdz. 9-roboty na wysoko$ciach; rozdz.15-roboty montazowe ; rozdz. 17-Roboty dekarskie i
izolacyjne.

-Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu; — wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporz. Min. infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowl. /Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdz. 7 —Maszyny i
inne urzgdzenia techniczne

6.Wskazanie srodkéw technicznych, organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom



wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych:
- w widocznym miejscu umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
-pogotowia ratunkowego /punktu pierwszej pomocy/i najblizszego punktu lekarskiego
-strazy pozarnej
-posterunku Policji
-rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze
-uzywac przy wznoszeniu budynku /elementy konstrukcyjne oraz instalacje/materiaty wyroby i
elementy ktore posiadajg atesty /certyfikaty/ i Swiadectwa dopuszczenia do uzywania w
budownictwie
-stosowac jedynie sprawne urzgdzenia ze znakiem bezpieczehstwa
-zorganizowa¢ sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej,apteczka pierwszej pomocy, srodki
gasnicze, , Srodki tgcznosci telefonicznej, tablica informacyjna w widocznym miejscu z
umieszczeniem w sposob czytelny wykazu telefonéw alarmowych.

w przypadku zaistnienia pozaru, awarii, wypadku, i innych zagrozen kierownik budowy,
wiasciciel lub zarzadca jest zobowigzany:

-zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym oraz przeciwdziataé rozszerzaniom sie
skutkow zdarzenia

-zorganizowac sprawng ewakuacje osob z zagrozonych miejsc
-dopilnowag, by nie dopuszczano oséb niepowotanych do miejsc zagrozenia ; zabezpieczajgc
to miejsce przed ich dostepem.

oprac. mgr inz.Piotr Zurowski
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