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CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

120 ognlw

Typ modutu SS-495-60MDH-G10(T)  SS-500-60MDH-G10(T)  SS-505-60MDH-G10(T)  SS-510-60MDH-G10(T) SS-515-60MDH-G10(T,
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Moc maksymalna - Py, (W) 495 373 500 377 505 380 510 384 515 388
Napiecie obwodu - V. (V) 43.52 41.08 43.65 41.20 43.78 41.33 4391 41.45 44.04 41.57
Prad zwarciowy - I (A) 14.37 11.61 14.47 11.69 14.57 11.77 14.66 11.85 14.76 11.93
Napiecie w punkcie mocy
maksymalnej - Vi, (V) 36.76 34.41 36.88 34.52 37.00 34.63 37.12 34.74 37.23 34.85
Prad w punkcie mocy
maksymalnej - I, (A) 13.46 10.84 13.56 10.91 13.65 10.99 13.74 11.06 13.83 11.13
Sprawno$¢ modutu - n,, (%) 21.9 22.1 22.3 22.5 22.8
Tolerancja mocy (W) (0,45)
Maksymalne napiecie systemu (V) 1500
Maksymalny prad nominalny dla
potgczenia szeregowego (A)
Dopuszczalna temperatura modutu przy R
pracy ciggtej (°C) 40~+85 °C
STC (Ustandaryzowane warunki testu): natezenie promieniowania stonecznego 1000 W/m’, temperatura ogniwa 25 °C, widmo AM1.5
NOCT (Nominalna temperatura pracy ogniwa): natezenie promieniowania stonecznego 800 W/m?, temperatura otoczenia 20 °C, widmo AM1.5, wiatr 1 m/s
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU WSKAZNIKI TEMPERATUROWE
Wymiary produktu (dt*sz*wys) 1996 x1134 x 30mm Wspotczynnik temperaturowy (P,,..) -0.30 %/°C
Waga 24.4kg Wspdtczynnik temperaturowy (Vo) -0.28 %/°C
llos¢ ogniw 120 ogniw Wspdtczynnik temperaturowy (I..) +0.04 %/°C
Ogniwo N-type TOPCon monokrystaliczne Nominalna temperatura pracy 43£2°C
Sskto Hartowane, 3,2mm AR, wysoka przenikalnosc, niska
zawartosc zelaza
Rama Anodowany stop aluminium (srebrny/czarny) KONFIGURACJA PAKOWANIA
Puszka przytqczeniowa IP68, 3 diody obejsciowe Kontener 40HQ
Przewdd 4.0 mm?, dt. przewodu:300mm;/ 1200mm lub na zyczenie dtuzszy llos¢ na palecie 36
Konektory Kompatybilne z MC4 Ilos¢ palet w kontenerze 22
Maksymalne obcigzenie statyczne Cidnienie $niegu: 5400 Pa&B / Ciénienie wiatru: 2400 Paxe Ilo$¢ modutdéw w kontenerze 792
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* Nieoznaczona tolerancja wynosi +1 mm, Dtugos¢ podana w mm.
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