Przedmiar robot
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecia dla dzieci
uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki
uzaleznien.

Lokalizacja ul. Chopina w Nakle nad Notecia

Inwestor Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig ul.Ks.Piotra Skargi 7 89-100 Nakto nad Notecia
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa placu zabaw na dzialce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecia dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien.

Na placu zaprojektowano montaz dodatkowych urzadzen zabawowych. Zadysponowane urzadzenia sg dla dzieci
najmtodszych o niewielkiej wysokosci upadku i nie stwarzaja zagrozenia dla uczestnikow zabawy.
Zadysponowano dodatkowo na placu:

1/ montaz dwdch koszy na $mieci,

2/ montaz czterech tawek,

3/ demontaz dwdch tawek betonowych znajdujacych si¢ w strefie bezpieczenstwa zjazdu linowego,

Powierzchnia dziatki : 5.477 m2

5.2 Opis realizacji nawierzchni

Nawierzchnia trawiasta - urzadzenia zabawowe (oznaczone na rysunku a, c, d, e, f) maja poziom upadku <
100 cm i nie wymagaja montazu nawierzchni bezpiecznej. Pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta. Zgodnie z
normg PN-EN 1176 dla wyznaczonej dla urzadzenia minimalnej wysokosci upadku <100cm dopuszcza si¢
nawierzchni¢ typu gleba lub darn trawiasta. W miejscu lokalizacji fundamentéw istniejagca darn nalezy
ostroznie usungc¢ i odtozy¢ na plandeke. Po wykonaniu fundamentéw przeznaczonych do mocowania sprzetu
zabawowego nalezy sprawdzi¢ czy nad gérnym poziomem fundamentu mamy wymagang warstwe¢ przykrycia
gruntem — min.25cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu terenu nalezy uzupelni¢ nawierzchni¢ trawiasta.
Wykona¢ zabiegi poprawiajace wzrost trawy.

Uktad warstw nawierzchni z piasku —pow.62,00m>

Nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

* zdja¢ warstwe humusu i wykona¢ korytowanie na gteboko$¢ 40 cm,

* dno koryta wyscieli¢ geowldkning na zaktad szer. 20 cm mocujac ja na krawedziach placu w trakcie
realizacji obrzezy,

* uklada¢ piasek warstwowo zaggszczajac kolejne warstwy wg BN-77/8931
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecig dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien.
Nr |Opis
. Doposazenie placu zabaw
Strefy bezpieczenstwa ( opis PT pkt. 5.2. : geowtdknina + piasek h =20 +40 = 60 cm )

—_

»

(98]

. Uporzadkowanie terenu
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Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecig dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien.

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Doposazenie placu zabaw
1 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
0310/02 ztozeniem urobku na odktad
8%0,5%0,5%0,8 m3 1,6
razem | m3 1,6
2 | KNR4-01 Uzupetienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stép fundamentowych
0203/01 m3 1,6
3 Kalkulacja Demontaz fawek betonowych
indywidualna
szt 2
4 | KNR 2-02 Montaz hustawki wagowe;j - analogia RX2
1219/01 szt 1
4 Kalkulacja Hustawka wagowa 279x75x87 cm - strefa bezpieczna 14,0 m2 - poziom upadku < 100 cm pozostawia si¢
indywidualna nawierzchnig¢ trawiasta
kpl 1
5 | KNR 2-02 Montaz hustawki podwdjnej - analogia RX2
1220/01 szt 1
5 Kalkulacja Hustawka podwdjna 155x365x240 cm - strefa bezpieczna 26,0 m2
indywidualna
kpl 1
Wedtug opisu do PT pkt. 5.2. : zdjecie humusu + korytowanie gtebokosci 40 cm
5 | KNR2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami
0217/02
26,0%0,2 m3 5.2
razem | m3 5,2
5 | KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV
0101/07
26,0 m2 26
razem | m2 26
5 | KNR2-31 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV - za kazde dalsze
0101/08 Scm ponad 20cm
(doptata 4x) m2 26
5 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0212/03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
26,0%0,4 m3 10,4
razem  m3 10,4
5 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) m3 10,4
6 | KNR 2-02 Montaz spre¢zynowca - analogia RX2
1219/01 szt 1
6 Kalkulacja Sprezynowiec ston 34x61x78 cm - strefa bezpieczna 7,0 m2 - poziom upadku < 100 cm pozostawia si¢
indywidualna nawierzchnig¢ trawiasta
kpl 1
7 | KNR 2-02 Montaz spre¢zynowca - analogia RX2
1219/01 szt 1
7 Kalkulacja Sprezynowiec pojazd 63x350x88 cm - strefa bezpieczna 7,0 m2 - poziom upadku < 100 cm pozostawia si¢
indywidualna nawierzchnig¢ trawiasta
kpl 1
8 | KNR2-02 Montaz spre¢zynowca - analogia RX2
1219/01 szt 1
8 Kalkulacja Sprezynowiec koniczynka 82x82x56 cm - strefa bezpieczna 9,0 m2 - poziom upadku < 100 cm pozostawia si¢
indywidualna nawierzchnig¢ trawiasta
kpl 1
9 | KNR 2-02 Montaz réwnowazni - analogia RX2
1219/01 szt 1
9 Kalkulacja Réwnowaznia na trzech sprezynach 190x190x54 cm - strefa bezpieczna 15,0 m2 - poziom upadku < 100 cm
indywidualna pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta
kpl 1
10 | KNR 2-02 Montaz piramidy wspinaczkowej - analogia RX2
1220/02 szt 1
10 | Kalkulacja Piramida wspinaczkowa 305x305x300 cm - strefa bezpieczna 34,80 m2
indywidualna
kpl 1
Wedtug opisu do PT pkt. 5.2. : zdjecie humusu + korytowanie gtebokosci 40 cm
10 | KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami
0217/02
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Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecig dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien.

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
34,8%0,2 m3 6,96
razem | m3 6,96
10 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV
0101/07
34,8 m2 34,8
razem | m2 34,8
10 | KNR 2-31 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV - za kazde dalsze
0101/08 Scem ponad 20cm
(doptata 4x) m2 34,8
10 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0212/03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
34,8%0,4 m3 13,92
razem  m3 13,92
10 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) m3 13,92
11 | KNR 2-21 Montaz tawki z oparciem - analogia
0607/02
1,94%4 m 7,76
razem| m 7,76
11 | Kalkulacja Lawka z oparciem 194x54x76 cm
indywidualna
kpl 4
12 | KNR 2-02 Montaz kosza na $mieci - analogia
1218/02 szt 2
12 | Kalkulacja Kosz na $mieci metalowy 35 1
indywidualna
kpl 2
2. Strefy bezpieczenstwa ( opis PT pkt. 5.2. : geowloknina + piasek h = 20 +40 = 60 cm )
13 | KNR9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowlékning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
0101/02 recznym
26+34,8 m2 60,8
razem | m2 60,8
14 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/03
zdjeta warstwa humusu a=0,2
korytowanie b=04
do uzupetnienia piaskiem a+b = 0,6
60,8 m2 60,8
razem | m2 60,8
15 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 57x) m2 60,8
3. Uporzadkowanie terenu
16 | KNR 2-21 Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
0101/01
5292%*0,01 m3 52,92
razem  m3 52,92
17 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1km
0101/04 m3 52,92
18 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odlegtosci wywozu
0101/05 m3 52,92
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Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecig dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien.

Nr | Podstawa | Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Doposazenie placu zabaw
1 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i m3 1,6
0310/02 | glebokosci do 1,5m ze ztoZeniem urobku na odktad
2 | KNR4-01 |Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stép fundamentowych m3 1,6
0203/01
3 | Kalkulacja |Demontaz lfawek betonowych szt 2
indywidualna
4 | KNR 2-02 |Montaz hustawki wagowej - analogia RX2 szt 1
1219/01
4 | Kalkulacja |Hus$tawka wagowa 279x75x87 cm - strefa bezpieczna 14,0 m2 - poziom upadku < 100 cm kpl 1
indywidualna |pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta
5 | KNR2-02 |Montaz hustawki podwéjnej - analogia RX2 szt 1
1220/01
5 | Kalkulacja |Hustawka podwdjna 155x365x240 cm - strefa bezpieczna 26,0 m2 kpl 1
indywidualna
Wedtug opisu do PT pkt. 5.2. : zdjecie humusu + korytowanie gtebokosci 40 cm
5 | KNR 2-21 |Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami m3 5,2
0217/02
5 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2 26
0101/07  kategorii III-IV
5 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV - za | m2 26
0101/08  kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 4x)
5 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIll wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci m3 10,4
0212/03  |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
5 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci m3 10,4
0214/04  transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km
(doptata 18x) |po drogach utwardzonych
6 | KNR2-02 |Montaz spr¢zynowca - analogia RX2 szt 1
1219/01
6 | Kalkulacja |Sprezynowiec ston 34x61x78 cm - strefa bezpieczna 7,0 m2 - poziom upadku < 100 cm kpl 1
indywidualna |pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta
7 | KNR2-02 |Montaz spr¢zynowca - analogia RX2 szt 1
1219/01
7 | Kalkulacja |Sprezynowiec pojazd 63x350x88 cm - strefa bezpieczna 7,0 m2 - poziom upadku < 100 cm kpl 1
indywidualna |pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta
8 | KNR2-02 |Montaz sprezynowca - analogia RX2 szt 1
1219/01
8 | Kalkulacja |Sprezynowiec koniczynka 82x82x56 cm - strefa bezpieczna 9,0 m2 - poziom upadku < 100 cm kpl 1
indywidualna |pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta
9 | KNR2-02 |Montaz réwnowazni - analogia RX2 szt 1
1219/01
9 | Kalkulacja |Réwnowaznia na trzech sprezynach 190x190x54 cm - strefa bezpieczna 15,0 m2 - poziom upadku | kpl 1
indywidualna | < 100 cm pozostawia si¢ nawierzchni¢ trawiasta
10 | KNR 2-02 | Montaz piramidy wspinaczkowej - analogia RX2 szt 1
1220/02
10 | Kalkulacja |Piramida wspinaczkowa 305x305x300 cm - strefa bezpieczna 34,80 m2 kpl 1
indywidualna
Wedtug opisu do PT pkt. 5.2. : zdjecie humusu + korytowanie gtebokosci 40 cm
10 | KNR 2-21 |Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami m3 6,96
0217/02
10 | KNR 2-31 | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2 34,8
0101/07  kategorii III-IV
10 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV - za | m2 34,8
0101/08  kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 4x)
10 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 13,92
0212/03  |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
10 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 13,92
0214/04  transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km

(doptata 18x)

po drogach utwardzonych
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Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr. Nakto nad Notecig dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno- wychowawczych z
elementami profilaktyki uzaleznien.

Nr | Podstawa | Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
11 | KNR 2-21 |Montaz tawki z oparciem - analogia m 7,76
0607/02
11 | Kalkulacja |Eawka z oparciem 194x54x76 cm kpl 4
indywidualna
12 | KNR 2-02 'Montaz kosza na $mieci - analogia szt 2
1218/02
12 | Kalkulacja |Kosz na $mieci metalowy 351 kpl 2
indywidualna
2. Strefy bezpieczenstwa ( opis PT pkt. 5.2. : geowloknina + piasek h = 20 +40 = 60 cm )
13 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowldkning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej m2 60,8
0101/02  |no$nosci sposobem rgcznym
14 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm m2 60,8
0105/03
15 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 60,8
0105/04
(doptata 57x)
3. Uporzadkowanie terenu
16 | KNR 2-21 |Zebranie i zloZenie zanieczyszczen w pryzmy m3 52,92
0101/01
17 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1km m3 52,92
0101/04
18 | KNR 2-21 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odlegtosci m3 52,92
0101/05  'wywozu

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




