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LEGENDA

1. Krata Zzeliwna wpustu DN500, D400 z mozliwo$cig
podwieszenia wiaderka.

2. Betonowy krgg DN500, wienczgcy pod krate wpustu,
H100 mm.

3.Krag betonowy DN500 wpustu, H300 mm z odptywem.

4.Krag betonowy DN500 wpustu, H300 mm bez odptywu.

5. Betonowe dno studzienki H300 mm.

6. Przejscie szczelne dla rur PVC160.

7. Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm, klasa D400,
wysokos¢ korpusu 150 mm, gtebokosé siedziska 50 mm
wentylowany.

8. Stozek odcigzajgcy wtazu DN60O.

9. Rura trzonowa studni TEGRA 600 + wkfadki In-situ do rur.

10.
1.
12
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Filtr siatkowy AZURA ¢ 200 mm.

Dennica studni TEGRA 600.

Rura PVC 160, SN12, Scianka lita.

Rura PVC 200, SN12, scianka lita.

Trojnik PVC 200/200 45°.

Redukcja PVC 200/160.

Kolano PVC 160 45°.

Bateria skrzynek rozsaczajgcych np. AquaCell Core
prod. WAVIN.

Geowltdknina systemowa PP.

Zasypka piaskowa gr. 0,2 m.

Obsypka zwirowa gr. min. 0,4 m, frakcja 8 - 16 mm.

TEMAT: Budowa drég gminnych Lipowej, Debowej,

Podgdérnej wraz z odwodnieniem w m. Mochy

ADRES INWESTYCJ::  dz. ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1;
1477/4; 488/3; 491/2; 1452/2; 1451/1 obreb Mochy gm. Przemet

DATA

9/11.2020 r.

INWESTOR:

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

SKALA

1:20

NAZWA RYS.

Schemat potaczenia wpustu

Wp12,13,16,17 studni i baterii skrzynek. 7

NR RYS.

PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11




