PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drég gminnych Lipowej, Debowej, Podgornej wraz z
odwodnieniem w m. Mochy-
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej - skrzynki rozsgczajgce

ADRES INWESTYCJI: ul. Lipowa w m. Mochy

NAZWA INWESTORA: Gmina Przemet
ADRES INWESTORA: ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

BRANZE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 12.2022

1.Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujgcych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktdry zdecyduje sie stosowacd
urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze
oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2.Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;.

3.Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

4.Cena jednostkowa musi zawierac¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.

5.Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdzin.

zm.)
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2022

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT



KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w m.Mochy
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w m.Mochy

1

Roboty pomiarowe

1
d.1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

(8,4 +8,7)/1000

km

0,02

RAZEM

0,02

Roboty ziemne

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi .( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )

m3

6*8%0,2*2

m3

19,20

RAZEM

19,20

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) .( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )

Krotnos¢ =9

m3

6*8%0,2*2

m3

19,20

RAZEM

19,20

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-ll-wykop pod baterie, studzienki i rury
potaczeniowe

m3

WP 12:

bateria :

prostopadfoscian
(1,0+04*2)*(3,0+0,4*2)*1,8

(4-18)*(3,0+04*2)*0,5

Klin
(1,1*0,4/2)*(0,4*2+4)*2

(1,1*0,4/2)*(04*2+1)*2
WP 13.

bateria :

prostopadfoscian
(1,0+04*2)*(4,0+0,4*2)*1,8

(4-18)*(4,0+04*2)*0,5

klin
(1,1*0,4/2)*(0,4*2+4)*2

(1,1*0,4/2)*(0,4*2+1)*2

Studzienka wpustu ulicznego DN 500 :
((0,1*2+0,5*2+0,5)*(0,1*2+0,5*2+0,5) * (1,444 +
0,1)*3

Studzienka osadnikowa DN 600 :
((0,1*2+05*2+0,6)*(0,1*2+0,5*2+0,6) * (2,13 +
0,1)*2

pofaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek :
(2,0-0,4-(0,6/2+0,5+0,1))*(0,2+0,3*2) * (0,863 +
0,1))*2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

12,31

4,18

2,11

0,79

15,55

5,28

2,11

0,79

13,39

14,45

1,08
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w m.Mochy
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

72,04

N 1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopow
.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym

ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il -
zasypywanie baterii , studzienek oraz rur potgczeniowych

( piasek z wykopow )

m3

poz.4

Studzienka wpustu ulicznego DN 500 :
-(3,14*(0,5/2)"2* (1,444))* 3

PodlfoZa pod studzienke wpustu ulicznego DN 500 :
-(3,14*((0,5+05*2+0,1*2)/2)*2*0,1)* 3

Studzienka DN 600 :
(3,14 % (0,6/2)"2*2,13)* 2

PodlfoZa pod studnie DN 600 :
-(3,14*((06+05*2+0,1*2)/2)*2*0,1)* 2

Podfoza pod rury pofaczeniowa :

potaczenie studzienki DN 500 z studzienkg DN 600 :
-((1,5-0,6/-0,5/2)* (0,16 +0,3*2)*0,1)* 2
pofaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek :
-((2,0-04-06/2)*(02+0,3*2)*0,1)*2

trjnik .

-(0,5*(0,2*0,3*2)*0,1)*2

Wypornosc rur PVC

potaczenie studzienki DN 500 z studzienkg DN 600 :
-((1,5-0,6/-0,5/2)* (3,14 * (0,16 / 2)*2)) * 2
pofaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek :
-((2,0-0,4-0,6/2)*(3,14*(0,2/2)"2)) * 2

tréfnik :

-(0,5*(3,14*(0,2/2)*2)) * 2

wpi2.:

bateria wraz z kruszywem
prostopadfoscian
-(1,0+0,4*2)*(3,0+0,4%2)*1,2

klin
-(1,1*0,4/2)*(04*2+4)*2
-(1,1*0,4/2)*(04*2+1)*2
WP 13:

bateria wraz z kruszywem

prostopadfoscian
-(1,0+0,4*2)*(3,0+0,4*2)*1,2

Klin
-(1,1*0,4/2)*(04*2+4)*2

-(1,1*0,4/2)*(04*2+1)*2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

72,04

-0,85

-0,68

-1,20

-0,51

-0,32

-0,21

-0,01

-0,08

-0,08

-0,03

-8,21

22,11

-0,79

-8,21

22,11

-0,79
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w m.Mochy
Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Warstwa piasku
wpi12
4*(4+1,1*2)*0,2

wP13
4*(3+1,1%2)*0,2

m3

m3

-4,96

-4,16

RAZEM

36,73

N o

KNNR 1
0221-01

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.
tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. |-l - wyw6z nadmiaru urobku

m3

poz.4 - poz.5

m3

35,31

RAZEM

35,31

Umocowanie scian wykopow - studnie

Q
w

KAT.INDYW.
1/501/1

Umocnienie Scian wykopdw waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks) wykop o gtebokoscido 1,84 m,
szerokosci do 2,30 m , grunt kat.I-lll - studzienki i kanaty

m3

Studzienka wpustu ulicznego DN 500 :
((0,1*2+0,5*2+0,5)*(0,1*2+0,5*2+0,5) * (1,444 +
0,1))*3

Studzienka osadnikowa DN 600 :
((0,1*2+0,5*2+0,6)*(0,1*2+0,5*2+0,6) * (2,13 +
0,1))*2

potaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek :
((2,0-0,4-(0,6/2+0,5+0,1))*(0,2+0,3*2) * (0,863 +
0,1))*2

m3

m3

m3

13,39

14,45

1,08

RAZEM

28,92

Montaz wpustéw ulicznych wraz z studzienkami i potgczeniem

zrur PVC

H 0

kalk. wiasna

Montaz kompletnej studzienki wpustu ulicznego DN 500
szczelnej- ( beton C35/45) gt. 1,444 m DN 500 mm z :
betonowym dnem monolitycznym DN 500 mm H300 mm ,
kregiem betonowyw DN 500 H300 mm bez odptywu ( 2
szt) ,kregiem betonowym DN 500 H300 mm z odptywem (
przejscie szczelne dla rur PVC 160 ) , betonowym
kregiem DN500 wienczacym pod krate wpustu H100 mm ,
kratg zeliwng wpustu DN 500 z podwieszonym wiadrem

stud.

3

stud.

3,00

RAZEM

3,00

KNNR 4
1411-01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10
cm ( podsypka dowieziona )

m3

PodlfoZa pod studnie DN 500 :
(3,14*((0,5+0,5*2+0,1*2)/2)*2*0,1)*3

Podfoza pod rury pofaczeniowa :
pofaczenie studzienki DN 500 z studzienkg DN 600 :
(1,5-0,6/-0,5/2)*(0,16 +0,3*2) *0,1) * 2

m3

m3

0,68

0,32

RAZEM

1,00

10
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mmc
-PVC 160, SN 12, lita

pofaczenie studzienki DN 500 z studzienkg DN 600 :
(2,72 + 3,4)

6,12

4
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KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w m.Mochy

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,12
5 Montaz studzienek osadnikowych wraz z potgczeniem do batrerii
11| KNR-W 2-18 | Studzienka osadnikowa systemowa np. Studzienka szt
d.5| 0517-01 osadnikowa TEGRA DN600
analogia | z filtrem AZURA 200 prod. Wavin - przykryta wtazem
zeliwnym D400 wentylowanym, na stozku betonowym
odcigzajgcym - zgodnie z dokumentacja
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
12| KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.5| 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
Podfoza pod studnie DN 600 :
(3,14*((0,6 +0,5*2+0,1*2)/2)"2*0,1)* 2 m3 0,51
pofaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek :
((2,0-0,4-06/2)*(0,2+0,3*2)*0,1)* 2 m3 0,21
tréfnik :
(05*(0,2+0,3*2)*0,1)* 2 m3 0,08
RAZEM 0,80
13| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm -| m
d.5| 0408-03 | rura PVC 200, SN 12, lita
Potaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek
(20-04-06-06/2)*2 m 1,40
RAZEM 1,40
14{ KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.5| 0421-03 [ taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik PVC
200/200 45 st.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
15| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.5| 0421-03 |[taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - redukcja PVC
200/160
2*%2 szt 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR-W 2-18 [ Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.5| 0421-02 |iaczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - kolano PVC 160
,45 st.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.5| 0408-02 [ -rura PVC 160, SN 12, lita
potaczenie studzienki DN 600 z baterig skrzynek :
(04*2+0,3)*2 m 2,20
RAZEM 2,20
6 Montaz baterii skrzynek rozsgczajgcych
18| KNR 2-28 | Ztoza filtracyjne zwirowe frakcji 8-16 mm wykonywane m3
d.6| 0705-03 | mechanicznie - obsypka
WP 12:
bateria :
-(1,0) * (4,0)* 0,8 m3 -3,20
prostopadfoscian
(1,0+04*2)*(4,0+0,4*2)*1,2 m3 10,37
WP 13:
bateria :
-(1,0) * (3,0)* 0,8 m3 -2,40
prostopadfoscian

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT



KP_Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej w m.Mochy

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,0+04*2)*(3,0+0,4*2)*1,2 m3 8,21
klin
(1,10,4/2)*(04*2+4)*2 m3 2,11
(1,1*0,4/2)*(04*2+1)*2 m3 0,79
RAZEM 15,88
19 Montaz baterii rozsgczajacych na bazie skrzynek kpl.
d.6| kalk. wtasna | rozsaczajgcych z petnym osprzetem montazowym np
AguaCell Core ( Wavin)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20[ KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami np GEON200 m2
d.6| 0201-04 [ AZURA uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem
analogia recznym - owiniecie skrzynek rozsgczajgcych
WP 12:
bateria :
(1,0*4,00*2+(1,0*0,8)*2+(4,0*0,8) * 2 m2 16,00
WP 13:
bateria :
(1,0*3,00*2+(1,0*0,8)*2+(3,0*0,8) * 2 m2 12,40
RAZEM 28,40
21 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.6| 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
-zasypka piaskowa gr. 0,2 m
Warstwa piasku
wpr12
4*(4+11*2)*0,2 m3 4,96
WP13
3*(4+1,1*2)*0,2 m3 3,72
RAZEM 8,68
22 Dostawa podsypki piaskowej m3
d.6| kalk. wtasna
poz.21 m3 8,68
RAZEM 8,68
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