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Laboratorium Drogowe

Romuald Lewinski
ul. Wakacyjna 36

66-600 Krosno Odrzanskie

Regon: 080348962
NIP: 926-102-29-85

Konto:Santander Bank Polska S.A. w Kros$nie O
nr.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313

Przebudowa ulic: Lipowa, Podgorna i Debowa
Studium w m. Mochy gmina Przemet.
Zadanie Odwierty konstrukeji jezdni i podloza
gruntowego.
Zleceniodawca Biuro Ustug Inw.-Proj.-DROG PROJEKT-Czeslaw
Przedwojski .Leszno ul. Parkowa 48/6
Temat Przebudowa ulic: Lipowa, Podgérna i Debowa
w m. Mochy gmina Przemet.
Lokalizacja M. Mochy. Gmina Przemet.
Opracowal Romuald Lewinski
Pod piS §6-500 K
Data 22.11.2019r |




o] \E
8l amun\)
G FTrmmh N
©

o3

]

=

oY

) —
aort BAY o

8849
B we

Sovk

BuLy

576391703

i /

nuswpo sosfely @

Wi

-y
A

T L

[

VRO

LM

(5243 /

\

\
é Larey /.

3 A

N

é&/

qpis

o)
iy

5763700,61

DISNALZSTOM V1SOHVLS

pisiebewiog pmweg
Syoogs :qdzqQ
IBITL vURES)

TRAM

{az>orupesez

0001: 1 BIENS

Adew your

AM

Thistad 5

<

P

FS
Z3

3 a5 ssa0rs % . w%_u\ Led s
e BER08ES iy soupoliz A REvpRIsTOg 6'0080855



GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany
SRS Gl -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,érednie,grube
Po-pospolka

Z-zwir
Pg-piasek gliniasty

Pog-pospélka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

Tip-pyl piaszczysty

M-pyt

Gp-glina piaszczysta
G -glina

Gn-glina pylasta

I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien,tluczen, mieszanka kruszywa lfamanego
szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu Wilgotnos$¢ gruntu
1. Grunty spoiste
1. mw.mato wilgotny

1.pzw-potzwarty 2. w. wilgotny
2.tpl - twardoplastyczny 3. m. mokry
3.pl - plastyczny 4. nw.nawodniony
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -plynny

2, Grunty sypkie

1.In -~luzny
2.szg-$redniozageszczony
3.zg -zageszczony




Dokumentacja geotechniczna

1.1 PodStawa OpracoWamia.......ocoiivreiiiiecece et eeeeeieseeses e e e ees e
1.2 Wykonane badania........cccecevvviecccocieeeeeeee oo
1.3 Prace KameralNe......ooiveeeccieinreietectieeeeeee oo s ev e e es et snsnenss
1.4 Wykorzystane materiahy.......occvvevivvioioeeeeeereeeeeeoreeeeeeeere oo,
1.5 Potozenie terenu badan. ...

2.Morfologia | BUdOWA LEIENU.....couiviceeiirceciceeeeeees et
3.Warunki wodne.........coccoevvenreninninicnns e e e

ZALACZNIKI

1.Lokalizacja terenu badan na planie ogdinym
2.Plan sytuacyjny rozmieszczenia odwiertow
3.0bjasnienia symboli i znakéw

4.Przekroje i profile geotechniczne

5.Metryki otworéw badawczych.

6.Badania laboratoryjne.
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Dokumentacja geotechniczna

1. Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w skiad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Przebudowy
ulic: Lipowa, Podgérna ,Debowa w m. Mochy gm. Przemet.
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnoédci gruntéw dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gbrnicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacja geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce akty prawne:

-rozporzadzenie MT,Bi GM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z pdzniejszymi zmianami)
-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika -Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

-Pol,ska”Norma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—?’%?slﬁs Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezpodrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia , symbole ,podziat i opis gruntéw.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Cze$¢ 1:Zasady ogdlne

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podioza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o uzgodniony
program badan. ,

- wykonano 4 odwierty wiertnicze wierttem mechanicznym do gtebokosci 3,0m(miejsca
pokazano na planie sytuacyjnym w zatgczniku.)

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

- parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” na podstawie cech wiodacych gruntéw
zgodnie z PN-81/B-03020.

1.3 Prace kameralne

-na planie orientacyjnym naniesiono granice terenu wykonanych badan.

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.

-opracowano zestawienie $rednich parametrow geotechnicznych warstw gruntéw:
parametry geotechniczne dla poszczegéinych warstw ustalono metodg B w oparciu
o PN-81/B-03020.

-opracowano czesc opisows .




Dokumentacja geotechniczna

3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podioza gruntowego nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej.

4.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy przekrojow
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podioza
gruntowego)nastepujacych zespotéw osaddw i warstw geotechnicznych ,z pominieciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

Ia-Pospotki, piaski $rednie, mato wilgotne, zageszczone
0 Io=0,60

Ib -gliny piaszczyste z laminacjami piasku $redniego malo wilgotne, twardoplastyczne
I.=0,30

5.Wnioski i uwagi

Nawierzchnie ulic: Podgérnej 'Lipowej i Debowej pokrywa kamien
tamany i bruk(kocie tby) gr.20-cm.

Podloze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw sypkich, niewysadzinowych
pospotki i piaski $rednie przepuszczaine Wp> 35. Nadajg sie pod konstrukcje nawierzchni
drogowych. Grupa nosnosci podtoza G1.Sporadycznie wystepujg grunty spoiste wysadzinowe: gliny
piaszczyste w warunkach dobrych (suchych). Grupa nosnoéci podioza G3.(odwiert nr.4 ul. Debowa)
na gtebokosci od 180cm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych, podioze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje tg proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

"DROL AT



Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1:Zasady
ogéline
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc
2:Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

Opracowat.
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Krosno Odrzanskie dnia 21.11.2019

KARTA ODWIERTU

Odwie:rty konstrlfkcjl jezdni i podloia gruntowego
Przebudowa ulic: Podgérna ,Lipowa, De¢bowa w m. Mochy gm. Przemet.

Projektant; Biuro Ustug Inw.-Projektowych -DROGPROJEKT-Czeslaw Przedwojski
Leszno ul. Parkowa 48/6

ODWIERT NR 1 -konstrukcia i podioze g.runtowe wg planu
svtuacyjnego.ul. Podgérna.
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KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukeji jezdni i podioza gruntowego
Przebudowa ulic: Podgérna ,Lipowa, D¢bowa w m. Mochy gm. Przemet.

Projektant; Biuro Uslug Inw.-Projektowych

ODWIERT NR 2 -konstrukcia

Leszno ul. Parkowa 48/6

Krosno Odrzanskie dnia 21.11.2019

~-DROGPROJEKT-Czeslaw Przedwojski

i_podloze gruntowe wg planu

sytuacyjnego.ul. Podgérna.
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Krosno Odrzanskie dnia 21.11.2019

KARTA ODWIERTU

Odwierty’l’(omh»svtrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa ulic: Podgérna ;Lipowa, Degbowa w m. Mochy gm. Przemet.
N v

Projektant; Biuro Ustug Inw.-Projektowych ~-DROGPROJEKT-Czeslaw Przedwojski
Leszno ul. Parkowa 48/6

ODWIERT NR 3 ~konstrukcja i podioze gruntowe wg planu
svtuacyjnego.ul. Lipowa.
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Krosno Odrzanskie dnia 21.11.2019

KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa ulic: Podgérna ,Lipowa, Debowa w m. Mochy gm. Przemet.

Projektant; Biuro Uslug Inw.-Projektowych -DROGPROJEKT-Czeslaw Przedwojski
Leszno ul. Parkowa 48/6

ODWIERT NR 4 -konstrukcja i podiloze gruntowe wg planu
sytuacyjnego.ul. Debowa.
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.1

Miejsce wiercenia :

ul. Podgérna (odwiert nr.1) 19.11.2019r
m. Mochy gm. Przemet

Data wiercenia:  Saczenie wody -brak
Naw. poz. wody -brak
Ustab .poz. wody-brak

Nr. Przelot Glebokosé Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy } pobrania gruntu ki sé. geolog. | I4/IL nos¢
wy od-do probki (%) Konsoli - | wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,5 jbraz. - 3,9 - brak
1,3 (Po)
2 1,3 2,5 (Ps) jbraz - 6,6 - brak
3,0
Opracowat.
e ROL Bn
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.2

Miejsce wiercenia :

ul. Podgdrna (odwiert nr.2) 19.11.2019r
m. Mochy gm. Przemet

Data wiercenia: Saczenie wody ~brak
Naw. poz. wody -brak
Ustab .poz. wody-brak

Nr. Przelot Glebokogé Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbo! | Stan Obec
warst § warstwy pobrania gruntu ki $¢é. geolog. § I¢/IL nosé
wy od-do prébki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,2 0,5 jbraz. - 3,9 - brak
1,0 (Po)
2 1,0 2,6 (Ps) jbraz - 6,6 - brak
3,0
Opracowat.
3 [¥3 RDL
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7/
Romuald Lelviiski




Dziennik wiertniczy odwiertu nr.3

Miejsce wiercenia : Data wiercenia:  Saczenie wody ~brak
ul. Lipowa (odwiert nr.3) 19.11.2019r Naw. poz. wody -brak
m. Mochy gm. Przemet Ustab .poz. wody-brak

Nr. Przelot Glebokos¢ | Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki s¢. geolog. | Id/IL nosé
wy od-do probki (%) Konsoli wody
{m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,2 0,6 jbraz. - 3,9 - brak
0,8 (Ps)
2 0,8 2,6 (Ps) jbraz - 6,6 - brak
3,0

Opracowat.




Dziennik wiertniczy odwiertu nr.4

Miejsce wiercenia :
ul. Debowa (odwiert nr.4) 19.11.2019r
m. Mochy gm. Przemet

Data wiercenia:  Saczenie wody -~brak
Naw. poz. wody -brak
Ustab .poz. wody-brak

Nr. Przelot Gtebokos$¢ | Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno } Symbol ] Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki $¢. geolog. § I/ nosé
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,2 1,0 jbraz. - 3,9 - brak
1,8 (Ps)
2 1,8 2,6 (Gp) jbraz - 8,6 - brak
3,0
Opracowal.
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dnia 20-11-2019

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2019

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie ,

Pochodzenie préby: Przebudowa ulic: Podgdrnes +Lipowej i Debowej w m. Mochy gm. PY¥zemet
Badanie Nr.lodwiert nr.lw/g planu sytuacyjnego.gi-0-130 cm pob¥.z 50cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkofa 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdlka
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$é ziarn:
wymiar | pozostaloéé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 11,1 % | <2.000 mm 88,9 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 41,6 % | <0.500 mm 58,4 %
>0.25 mm 86,6 % | <0.250 mm 13,4 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 3,90 %
8,000 0,900 1,295 98,705 | wsk. piaskowy ,WP = 68,00
4,000 2,600 3,741 94,964 | vt T R EL I S
2,000 4,200 6,043 88,921 | Wsk. filtracji ,K;5 = 52,11 m/24h
1,000 7,000 10,072 78,849 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 14,200 20,432 58,417 |y = S8 = “%‘%%é% 2,25
0,250 31,300 45,036 13,381 10 ’
0,125 6,300 9,065 4,317 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 1,000 1,439 2,878 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,878 0,000 | Rodzaj gruntu: Pospdika (P,)
Razem 69,500 100,000
WYKRE S UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa ftowa
oy T T ] v T T T T T T T 100 ®
ot ) H i ] 1 ] ] 1 ] ! e
. 10 L 1 \\ ) L L L ! ! L 90 .
- 1 1 t ] 1 1 ] ] 1 [} o
A 20 — TN T T 80
I i 1 1 1 ] i 1 ] I
g 30 ('l 1 ] : (3 1 Il 1 ; Il 70 ?
§ 1 ] t ] ] ! 1 ) b
R - PN - e §
“ — . — i N PO
° 30 1 1 ] 1 ] 1 1 I 1 1 o
§ w0 - . N . O
g 70 e - — L A T
o 1 1 ' [ 1 1 1 | 1 ! o
3 80 . N {. : T T %
+ ] 1 1 ] 1 t 1 1 | +
H 90 " ¢ ' ' At ' ¢ ' ' 10 ¥
= 1 1 | i N ] 1 i ] 1 =z
% 100 i ! ! ' ) : [~ ! I I ) 0 9
QO OO0 On o in Q@ VT MW In O WIN T MmN N O VNI M AN 10 0 W MiIn N N i
S W W T MN N - ~ ~ ~ -~ o~ 0N~ - fO OO0 0 ONO OO OO0 O ON O f o
- o ©PPC 5% S S o026 2 o2 9228898 S
$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--8-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego

BADANIA
WYKONAL :

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www,fskyraster.com
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Krosno Odrzanskie , dnia 20-11-2019

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulic: Podgdrnej ,Lipowej i Debowej w m. Mochy gm. Ptzemet

(obiekt,droga, km)

Badanie Nr.lodwiert nr.lw/g planu sytuacyjnego.gil30-300 cm polhr.250cm

Wykonawca robét : B.Ustug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6

Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartogé ziarn:
wymiar | pozostalo$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 %} <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 3,0 %$|{<0.500 mm 97,0 %
>0.25 mm 59,7 % |{<0.250 mm 40,3 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 6,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 66,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wreb. Db o
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wek. filtracji ,K;o = 19,88 m/24h
1,000 0,300 0,386 99,614 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,3145
0,500 2,000 2,574 97,040 | g = =82 = ——e2282 2,23
d I
0,250 41,100 56,757 10,283 10 0,1410
0,125 26,300 33,848 6,435 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,000 2,574 3,861 wg PN-B-02480:1986
<0,075 3,000 3,861 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 77,700 100,000
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego

BADANIA (POMIARY)
WYKONAL:

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

Romuald Lgwifiski



Krosno Odrzanskie , dnia 20-11-2019

' ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulic: Podgdrnej ,Lipowej i Debowej w m. Mochy gm. Pi
Badanie Nr.3odwiert nr.2w/g planu sytuacyjnego.gi-20-100 cm poj
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parko
Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdilka
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawartos$é ziarn:
wymiar | pozostatosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 11,2 % | <2.000 mm 88,8 %
oczek [mm] | na sicielg] (%] (%] >0.50 mm 42,3 % | <0.500 mm 57,7 %
>0.25 mm 88,2 % | <0.250 mm 11,8 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 3,920 %
8,000 1,000 1,377 98,623 | wek. piaskowy ,ZAP = 68,00
4,000 2,600 3,581 95,041 | wauk . Ditiene .
2,000 4,500 6 198 88,843 | Wwsk. filtracji ,K;p = 56,83 m/24h
1,000 6,000 8,264 80,579 Wsk.dréénoziarnistoéci, wg
0,500 16, 600 22,865 57,713 | v = & = ~9.5202 549
0,250 33,300 15,868 11,84%6 10 0,2384
0,125 5,600 7,713 4,132 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 1,000 1,377 2,755 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,755 0,000 | Rodzaj gruntu: Pospdika (P,)
Razem 72,600 100,000
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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Srednica czastki 4 , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego
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Krosno Odrzanhskie , dnia 20-11-2019

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulic: Podgdérnej ,Lipowed i Debowej w m. Mochy gm. Plzemet
Badanie Nr.4odwiert nr.2w/g planu sytuacyjnego.gtl00-300 cm poBr.260cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoda 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawartos$é ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm]| na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 5,4 % |<0.500 mm 94,6 %
>0.25 mm 62,3 % | <0.250 mm 37,7 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | Wwilgotnosé gr-tu,w, = 6,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,WP = 66,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wt R I L
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;9 = 20,67 m/24h
1,000 1,000 1,248 98,752 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
dgo 0,3245
0,500 3,300 4,120 94,632 U =gt = —2s = 2,26
0,250 45,600 56,529 37,703 10 01438
0,125 25,200 31,461 6,242 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,000 2,497 3,745 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 3,000 3,745 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $Sredni (P,)
Razem 80,100 100,000
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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drednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN~-S$-02205~Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.gkyraster.com
BADANIA (POMIARY)

WYKONAL: » . KIEROWNIK

BORATORIUM:

i
Romusaic Wﬁski



Krosno Odrzaiskie , dnia 20-11-2019

RZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie prdby: Przebudowa ulic: Podgérnej ,Lipowej i Debowej w m. Mochy gm. Przemet
Badanie Nr.b5odwiert nr.3w/g planu sytuacyjnego.gi-20-80 cm pobt.z 60cm
(obiekt,droga, km) .
Wykonawca robét : B.Usiug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkowa 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdlka
Rodzaj domieszki -~ dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloZza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$¢ ziarn:
wymiar | pozostatosé | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 8,4 %|<2.000 mm 91,6 %
oczek [mm] | na sicielg] (%] [%1] >0.50 mm 39,8 % | <0.500 mm 60,2 %
>0.25 mm 88,2 % | <0.250 mm 11,8 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 ]| wilgotnosé gr-tu,W, = 3,90 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,WP = 68,00
4,000 1,600 2,198 97,802 | wew . Uity ;
2,000 4,500 6,181 91,621 | Wsk. filtracji ,K;q = 57,21 m/24h
1,000 6,000 8,242 83,379 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 16,900 23,214 60,165 =2 = —%"2‘-——;9;—3-} 2,08
0,250 35,200 48,352 11,813 10 !
0,125 5,600 7,692 4,121 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 1,000 1,374 2,747 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,747 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek éredni (P,)
Razem 72,800 100,000
WYKRE S UZIARNIENTA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN~--S-02205-Roboty ziemne

odnosnie podloza gruntowego

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Krosno Odrzanskie , dnia 20~-11-2019

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proéby: Przebudowa ulic: Podgdrnej ,Lipowej 1 Debowej w m. Mochy gm. Przemet
Badanie Nr.6 odwiert nr.3w/g planu sytuacyjnego.gi80-300 cm polpr.260cn
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robét : B.Ustug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoya 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robot ziemnych :odwierty podloZza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawartos$é ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm]| na sicielg] [%1 (%1 >0.50 mm 4,0 % | <0.500 mm 96,0 %
>0.25 mm 61,8 % | <0.250 mm 38,2 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 6,60 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,WP = 66,00
4,000 0,000 0,000 100,000 | wae . #iitnets s
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;p = 20,03 m/24h
1,000 1,000 1,337 98, 663 Wsk.dréznoziarnistoéci, wg
0,500 2,000 2,674 95,989 | v = 352 = __9_%%%‘1 = 2,27
0,250 13,200 57,754 38,235 10 0,1415
0,125 23,600 31,551 6,684 | RWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,000 2,674 4,011 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 3,000 4,011 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 74,800 100,000
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa Howa
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Srednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA (POMIARY)
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Krosno Odrzanskie , dnia 20-11-2019

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 72019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulic: Podgdrnej ,Lipowej i Debowej w m. Mochy gm. Przemet
Badanie Nr.7odwiert nr.4w/g planu sytuacyinego.gi-20-180 cm polr.z 100c
(obiekt, droga, km}
Wykonawca robét : B.Ustug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parkoda 48/6
Zleceniodawca
Data pobrania :19/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdbika
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robot ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostalo$é | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 4,5 % | <2.000 mm 95,5 %
oczek[mm] | na sicielg] [%1] [%] >0.50 mm 36,0 % | <0.500 mm 64,0 %
>0.25 mm 87,0 % | <0.250 mm 13,0 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm o, % m %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 3,90 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,2WP = 68,00
4,000 1,000 1,350 98, 650 | wmr fiivasos P
2,000 2,300 3,104 95,547 | Wsk. filtracji ,K;y = 54,30 m/24h
1,000 5,200 7,018 88,529 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
0,500 18,200 24,561 63,968 |y =g.6_0_ = _0,4722  _ 2,03
0,250 37,800 51,012 12,955 10 0.2330
0,125 6,600 8,907 4,049 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 1,000 1,350 2,699 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,699 0,000 | Redzaj gruntu: Piasek $redni (P)
Razem 74,100 100,000
WYKRE S UZIARNIENTIA GRUNTTU
FRAKCJE
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OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt spelnia wymagania PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego
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Krosno Odrzahskie , dnia 20-11-2019

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 8/2019

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proby: Przebudowa ulic: Podgdérnej ,Lipowej i Debowej w m. Mochy gm. Pj
Badanie Nr.8odwiert nr.4w/g planu sytuacyjnego.gi-180-300 cm p
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robét : B.Ustug Inw.-Proj.DROGPROJEKT-Cz. Przedwojski.Leszno ul. Parko
Zleceniodawca

Data pobrania :19/11/2019
Rodzaj gruntu (wg makroskopii):Glina piaszczysta
Rodzaj domieszki - dodatki czaw. ¢cz.<0.075=68,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$é¢ ziarn:
wymiar | pozostato$é | pozostaje | przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] (%] >0.50 mm 0,0 % | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 4,8 $|<0.250mm 95,2 %
40,000 0,000 0,000 100,000 mm _ ,_%{__ 2 mm ., %
32,000 0,000 0,000 100,000 | Barwa gruntu: -jasnobrazowa
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 8,60 %
8,000 0,000 O, 000 100,000 Wsk. piaskowy JWP = 5,00
4,000 0,000 0,000 100,000 Lok R R .
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,Kyp = 0,01 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
0,500 0,000 0,000 100,000 | o _-.3_60_ = __g_r%%%z_ = 16,28
0,250 1,000 4,762 95,238 o !
0,125 3,000 14,286 80, 952 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,000 9,524 71,429 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 15,000 71,429 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 21,000 100, 000 ) Glina piaszczysta
WYXKRES UZIARNIENTIA GRUNTTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa
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drednica czastki d , [mm)

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S$-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego .Grunt barzdo wysadzinowy glina piaszczysta
zaw. cz.<0.075=68,0% WP=5,0

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. wvﬂv.skyraster.com
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