OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno -

budowlanego na budowe drég gminnych ul. Lipowej, Debowej

Podgornej w miejscowosci Mochy dz. ewd. nr 1446/2; 492;
1462; 488/4; 499; 1446/1; 1477/4; 1451/1; 1452/2; 491/2;
488/3, obreb Mochy gm. Przemet

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany na budowe drdg gminnych ul. Lipowej, Debowej, Podgérnwej w

miejscowosci Mochy gm. Przemet w istniejgcym pasie drogowym opracowano na zlecenie

Gminy Przemet w oparciu o:

Umowa nr RI1.032.45..2019 zawarta z Gming Przemet, ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet,
dnia 12.04.2019r.,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31/2019, znak:
RN.6733.28.2019 z dnia 31 grudnia 2019r. wydana przez Wdjta Gminy Przemet,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.
2013r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018r.poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. nr 130 poz. 1389),

pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. Stan istniejacy

Administratorem drdg gminnych ul. Lipowa, Debowa, Podgdérna objetych projektem

jest Gmina Przemet.

Drogi gminne ul. Lipowa, Debowa, Podgdrna przebiegajg w terenie z zabudowa

jednorodzinng i zagrodowa.

Drogi gminne ul. Lipowa, Debowa, Podgdrna objetych projektem jest Gmina Przemet.

posiada nawierzchnie nieulepszong — gruntowa.

3. Podstawowe wskazniki projektowania
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Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi: — L (lokalne)
Kategoria ruchu: - KR 3
Predkos¢ projektowa: — 50 km/h
Szerokosc:
o jezdni -4,00+6,00 m
o chodnika -2,00m
o zjazdéw do posesji —-4,00m + 6,00 m
o poboczy umocnionych kruszywem tamanym -1,00m
Przekroj:
ul. Debowa - uliczny
ul. Lipowa i Podgdrna - drogowy
Pochylenia poprzeczne nawierzchni:
o jezdnia
= ul. Debowa — daszkowy 2,0 % (zmiana spadku na tuku — jednostronny
2,0 %)
= ul. Lipowa i Podgdrna — jednostronny 2,0 %)
o chodnik — jednostronny w kierunku krawedzi jezdni 1,0%+2,0 %
o pobocza — w kierunku krawedzi jezdni 6,0 %

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt budowlany przewiduje budowe drég gminnych — ul. Debowej, Lipowej,
Podgodrne;.

Budowa drog ul. Lipowa, Debowa, Podgdrna przedstawia sie nastepujgco:

— ul. Lipowa rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 305 i konczy sie
na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Podgérng, o szerokosci jezdni 4,00 m z
umocnieniem poboczy kruszywem tamanym szerokosci 1,00 m,

— ul. Podgdrna rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogq wojewddzka nr 305 i konczy
sie na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Debowg o szerokosci jezdni 4,00 m z
umocnieniem poboczy kruszywem tamanym szerokosci 1,00 m,

— ul. Debowa rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3820P i konczy
sie za skrzyzowaniem z drogg gminng ul. Sadowg o szerokosci jezdni 6,00 m z
chodnikiem szerokosci 2,00 m po stronie lewej na odcinku od km 0+003,40 do km
0+197,00 z fragmentami wystepujg pasy zieleni o zmiennej szerokosci. Na odcinku
od km 0+003,40 do km 0+307,25 po stronie prawej i od km 0+197,00 do km
0+307,25 po stronie lewej za kraweznikiem pobocze gruntowe o zmiennej

szerokosci (do granicy pasa drogowego)
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Szczegdtowe usytuowania przedstawiono na rysunku PZT, rys. nr 2.

W ramach budowy drég gminnych ul. Lipowej; Debowej, Podgérnej w
miejscowosci Mochy nalezy wykonac:

— powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. grub. 8 cm w kolorze
szarym

o ul. Lipowa - 653,10 m?2
o ul. Debowa - 2123,20 m?
o ul. Podgorna - 1109,00 m2

— powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. grub. 8 cm w kolorze
czarnym

o ul. Lipowa - 56,40 m2
o ul. Debowa - 185,50 m2
o ul. Podgorna - 135,75 m2

— powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. grub. 6 cm w

kolorze czerwonym ul. Debowa - 310,00 m2

— powierzchnia umocnienia poboczy kruszywem tamanym, warstwa grub. 15 cm
o ul. Lipowa - 193,00 m2
o ul. Podgorna - 422,70 m2

4.2. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni drdég
gminnych — ul. Lipowej, Debowej, Podgdrnej w miejscowosci Mochy odbywac sie bedzie
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni w kierunku projektowanego $cieku do
studzienek Sciekowych, a nastepnie przykanalikiem z rur PVC @ 160 mm do studni
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na potgczeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej z nawierzchnig gruntowg ulicy
Debowej projektuje sie bezodptywowe osadniki piasku w celu unikniecia zamulenia piaskiem
kolektora projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy oraz rozwigzania szczegoétowe projektowanej
kanalizacji deszczowej przedstawia ,Projekt budowlany branzy instalacyjnej ,,
stanowigcy integralng cze$¢ projektu na budowe drég gminnych — ul. Lipowej, Debowej,
Podgornej w miejscowosci Mochy.

Lokalizacje studzienek sciekowych, studni kanalizacji deszczowej, przykanalikéw z rur PVC 160
przedstawiono na rysunku PZT, rys. nr 2.

4.3. Projektowany profil podtuzny
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Projektowana niweleta drég gminnych — ul. Debowej, Lipowej, Podgdrnej zostata
dopasowana poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcego terenu,
Zjazdéw do posesji i nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 305 oraz drogi powiatowej
nr 3820P uwzgledniajgc jednoczesnie minimalizacje robdt nawierzchniowych.

Szczegdtowe rozwigzania spadkéw podtuznych przedstawiono na rysunkach przekroje
podtuzne, rys. nr 3; 4; 5.

4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 , projektowanie
konstrukgji nawierzchni drég” ( Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie - (Dz. U. 2016r. poz. 124).

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

4.4.1. Jezdnia

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, w kolorze szarym, grub.
8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm,

— wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci C5/6
(Rm=5 MPa - mieszanka z wytwdrni), warstwa grub. 15 cm.

— istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00.

4.4.2. Zjazdy

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, w kolorze czarnym,
grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 (B10), warstwa grub. 18 cm,

— podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm.

— istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00.

4.4.3. Chodnik

— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, w kolorze czerwonym,
grub. 6 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 5 cm,
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— podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm
— istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is=0,98.

4.4.4. Krawezniki

Kraweznik wystajacy 15x30x100 cm
Ustawienie na tawie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,0525 m3*/mb,
wyniesiony 12 cm ponad poziom nawierzchni.

Kraweznik ufozony na pfask 15x30x100 cm

Ustawienie na tawie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,06 m3/mb.
Kraweznik skosny 15x22x30x100 cm
Ustawienie na tawie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,0525 m3*/mb,
wyniesiony 2+12 cm ponad poziom nawierzchni.
Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

Ustawienie na tawie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,045 m3*/mb,
wyniesiony 2 cm ponad poziom nawierzchni.

4.4.5. Obrzeze 8x30x100

Ustawienie obrzeza betonowego wibroprasowanego 8x30x100 cm na fawie betonowej z
oporem, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,031 m*/mb ograniczajgce nawierzchnie zjazdow
od strony zieleni, poboczy oraz poses;ji.

4.4.6. Obrzeze 6x20x100

Ustawienie obrzeza betonowego wibroprasowanego 6x20x100 cm na fawie betonowej
z oporem, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,022 m3*/mb ograniczajgce nawierzchnie
chodnika.

4.4.7. Sciek z kostki brukowej betonowej

Utozenie Scieku z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm o
szerokosci 20 cm na tawie betonowej zwyktej, beton C12/15 (B15) w ilosci 0,02 m3*/mb,
obnizony wzgledem nawierzchni o 1 cm.

4.4.8. Pobocza

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 mm, przy grubosci warstwy
15 cm po zageszczeniu ze spadkiem poprzecznym 6%, jak réwniez po uprzednim
zageszczeniu podtoza do Is=0,98.
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4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa drég gminnych — ul. Lipowej, Debowej, Podgdrnej
w miejscowosci Mochy sg nastepujgce:
— koryto pod jezdnie, zjazdy do poses;ji, chodnik i pod umocnienie poboczy,
— profilowanie koryta pod jezdnie, zjazdy do posesji, chodnik i pod umocnienie poboczy,
— profilowanie terendw przeznaczonych pod zielence, ktére po wyréwnaniu nalezy pokry¢
warstwg humusu i obsia¢ trawa.

Uwaga:

W rejonie istniejacych podziemnych kabli telekomunikacyjnych,
energetycznych, sieci wodociggowej i stupow energetycznych nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc podczas wykonywania robét ziemnych.

Wykona¢ przekopy préobne na podziemnym kablu telekomunikacyjnym,
energetycznym i sieci wodociggowej by unikng¢ uszkodzenia w/w urzadzen i
stupow energetycznych.

4.6. Infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga

W pasie drogowym drdg gminnych — ul. Lipowej, Debowej, Podgérnej w miejscowosci
Mochy wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:
— kable energetyczne eN
—  sie¢ wodociggowa wo100 wraz z przytgczami wo32
—  kable telekomunikacyjne z przytgczami
— kanalizacja sanitarna ks200 z przytgczami ks160

4.7. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dziatek na
ktdérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach pasa drogowego zgodnie z
Planem Zagospodarowania Terenu.

4.8. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu.

Planowane wykonanie budowy drég gminnych — ul. Lipowej, Debowej, Podgdrnej w
miejscowosci Mochy bedzie miato niewielki wptyw na Srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, a niekorzystne oddziatywanie podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter
otoczenia gdyz inwestycja nie zwiekszy natezenia ruchu pojazdéw w tym przede wszystkim

pojazddw ciezarowych , a krotkotrwaty i odwracalny.
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Proponowane rozwigzania nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi, gleby oraz
nowa nawierzchnia ze wzgledu na lepszg ptynno$¢ ruchu zmniejszy poziom hatasu i emisje
spalin do atmosfery.

Ze wzgledu na posadowienie budowanej drogi na niewielkich gtebokosciach nie
wystepuja niekorzystne oddziatywania inwestycji na warunki geologiczne i wody podziemne a
poprzez przejecie wod opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej

zabezpieczy wody podziemne przed zanieczyszczeniem..

4.9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

4.10. Wycinka drzew

Na terenie objetym inwestycjg - budowy drég gminnych — ul. Lipowej, Debowej,
Podgornej w miejscowosci Mochy nie rosng drzewa i krzewy ktére kolidujg z przebiegiem
projektowanej budowy drog. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ ich wycinki.

4.11. Teren gorniczy

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny gérnicze zwigzku
z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektdw budowlanych na terenach gérniczych.

4.12. Technologia robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ rozpoczecie do wiasciwego Nadzoru
Budowlanego, oraz powiadomic poszczegdinych wiascicielami sieci.

Po wykonaniu rob6t pomiarowych mozna przystgpi¢ do robdt przygotowawczych,
rozbidrkowych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robot nalezy zachowaé warunki
wynikajgce z uzgodnien branzowych, a dotyczacych wykonywania robdt w rejonie kolizji z
uzbrojeniem podziemnym terenu.

Po wykonaniu koryta mozna przystgpi¢ do budowy kanalizacji deszczowe;j.

Kolejnym etapem jest przystgpienie do wykonania warstw konstrukcyjnych
podbudowy, ustawiania kraweznikéw betonowych, obrzeza i Scieku z kostki brukowej
betonowej na tawie betonowej.

Nastepnym etapem prac bedzie utozenie warstw nawierzchni jezdni, zjazddéw,
chodnika, poboczy kruszywem tamanym.

Ostatnim etapem bedzie plantowanie i humusowanie terendw zielonych z obsianiem
trawg, oraz wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzong docelowg statg

organizacjg ruchu.
Projekt budowlany e strona 9



4.13. Organizacja ruchu
Docelowa stata organizacja ruchu przedstawiona jest w odrebnym opracowaniu.

4.14. Zgodnos¢ z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z budowg drég gminnych — ul.
Lipowej, Debowej, Podgérnej w miejscowosci Mochy nalezy przestrzegaé ustalen wynikajgcych z
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W szczegodlnosci nalezy prowadzi¢ roboty budowlane w taki sposéb aby nie doprowadzic
do degradacji oraz naruszenia istniejgcych zasobéw $rodowiska.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét
budowlanych. Powstate w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i sktada¢ w odpowiednich
pojemnikach oraz sukcesywnie wywozi¢.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie spowodowac dodatkowego
zanieczyszczenia $Srodowiska i warunkdw gruntowo-wodnych.

Wszystkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z ich
wiascicielami i uzytkownikami oraz pod nadzorem ich przedstawiciela.

Projektant

Czestaw Przedwojski

Sprawdzajacy:

inz. Andrzej Paradowski
Leszno, wrzesien/grudzien 2020r
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