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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz. 1409 z

pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany - branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa drég gminnych Lipowej, Debowej, Podgdrnej wraz z odwodnieniem
w m. Mochy
Adres inwestycji: dz. ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1; 1477/4; 488/3; 491/2;

1452/2; 1451/1 obreb Mochy gm. Przemet

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8,

64 — 234 Przemet

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1;
1477/4; 488/3; 491/2; 1452/2; 1451 /1potozonych w m. Mochy, gm. Przemet.

1. Inwestor.
Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64 — 234 Przemet

2. Zakres inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Debowej, czesciowo w ul. Podgdrnej oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Lipowej i ul. Podgdrnej jako miejscowe zagospodarowanie wdéd opadowych, poprzez

rozsgczanie ich w gruncie, przy uzyciu baterii skrzynek rozsgczajgcych ze studniami osadnikowymi z filtrem.

3. Lokalizacja.

Inwestowany teren tj. dziatki nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1; 1477/4; 488/3; 491/2; 1452/2;
1451/1, stanowigace teren ulicy Debowej, Lipowej i ul. Podgdrnej potozone sg w $rodkowej czesci wsi Mochy
w gm. Przemet. Dojazd do posesji przy przedmiotowych ulicach odbywa sie z ulicy Powstancéw Wielkopolskich
oraz ulicy Szkolnej , biegngcych przez wie$ z potudnia na pétnoc oraz potudniowego-zachodu na pétnocny -

wschdd, stanowigce gtéwne ciggi komunikacyjne wsi.

4. Istniejgce zagospodarowanie dziatki.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie przylegte do

nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowe dziatki posiadajg nastepujace niezbedne, nadziemne i podziemne uzbrojenie
w media w zwigzku z istniejgcg przy nich zabudowg budynkami jw.

- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

- siec elektroenergetyczng wraz z przytgczami,

- sie¢ teletechniczng wraz z przytgczami.

Istniejgce ciggi komunikacyijne:

Ulica Debowa t3czy sie z ulicg Powstancéw Wielkopolskich, a ta z ul. Wolsztynska , ktora przebiega przez wie$
Mochy wzdtuz drogi taczacej Kaszczor i Wroniawy. Ulica Debowa, to ulica dojazdowa do poses;ji
zlokalizowanych przy nie;j.

Ulice Podgérna i Lipowa tgczg sie z ulicg Szkolng, ta z ul. Wolsztyniska , ktdra przebiega przez wies Mochy wzdtuz
drogi taczacej Kaszczor i Wroniawy. Ulice Podgdérna i Lipowa, to ulica dojazdowe do posesji zlokalizowanych

przy nich.



Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezag w obszarze zréinicowanym pod wzgledem uksztattowania. Analizowany teren
posiada widoczny spadek w kierunku pdtnocno — wschodnim tj. w strone ulic Szkolnej i Powstancéw
Wielkopolskich. Przedmiotowe dziatki stanowigce ulice Lipowa, Podgdrng oraz ul. Debowg posiadaja

nawierzchnie gruntowa.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania, projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej oraz zespét baterii skrzynek
rozsgczajacych, ktérych zadaniem wraz z wpustami deszczowymi i studzienkami osadnikowo - filtracyjnymi,
bedzie odwodnienie przewidzianych odrebnym opracowaniem utwardzen nawierzchni gruntowych ulicy
Debowej, Lipowej i ul. Podgdrnej, odprowadzenie zebranej wody deszczowej czesciowo do gruntu i czesciowo

do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ul. Powstancéw Wielkopolskich.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian. Po przeprowadzonych robotach istniejgca nawierzchnia

doprowadzona bedzie do pierwotnego ksztattu. W nastepnym etapie, nawierzchnia w ramach roboét drogowych

zostanie utwardzona.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji lezy w granicy obszaru chronionego : Przemecko — Wschowskiego Obszaru Chronionego
i kompleksu lesnego Wtoszakowice oraz Przemeckiego Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie
bedzie oddziatywa¢ na w/w obszar.

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujacej roboty obowigzane s3 : wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go wraz z miejscem odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gorniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych. Mochy nie s3 miejscowoscig uzdrowiskowa, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia. Przeznaczenie catosci inwestowanych dziatek
okre$lono w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 31/2019 z dnia 31.12.2019 r. o sygn.
RN.6733.28.2019.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na wyzej wymienione obszary chronione.



7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn.
27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe
zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na $rodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy
zamyka sie w granicach wifasnych dziatek. Budowa przedmiotowe] instalacji nie spowoduje wycinki drzew

i krzewdw podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia
prawa witasnosci i uprawnien osdb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej i sSrodkéw facznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich
i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia

powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji w m. Mochy gm.
Przemet, niewymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa
w art. 2l1a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw,

a planowana pracochtonnos¢ robét nie przekroczy 500 osobodni.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢c po dokonaniu zgtoszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe lub uzyskaniu pozwolenia na budowe;
- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;
- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomdéw otaczajgcego terenu powinien wykonac
uprawniony geodeta;
- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;
- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzona na podstawie ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. zwana dalej

»,informacja”, zawiera strone tytutowa, cze$¢ opisowa i czes¢ rysunkowa:



1. Strona tytutowa zawiera:

- nazwe i adres obiektu budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

- imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.

2. Czes¢ opisowa zawiera:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac
budowlanych;

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

- wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegodlnie niebezpiecznych,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czesc¢ rysunkowa zawiera projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j

do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej na podstawie mapy zasadniczej.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Debowej, czeSciowo w ul. Podgérnej oraz
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej i ul. Podgdrnej jako miejscowe zagospodarowanie wad
opadowych, poprzez rozsgczanie ich w gruncie, przy uzyciu baterii skrzynek rozsgczajgcych ze studniami

osadnikowymi z filtrem.

Inwestor:
Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64 — 234 Przemet

1. Podstawa opracowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 31/2019 z dnia 31.12.2019 r. o sygn. RN.6733.28.2019.

- Protokoét narady koordynacyjnej nr GK.6630.261.2020 z dnia 17.11.2020 r. zwotana w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie,

- Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Wolsztynskiego nr ID. 673.219.2020 z dnia 19.11.2020 r.

- zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Technologia robéti materiat.

Projektowang kanalizacje deszczowg w ulicach objetych niniejsza dokumentacjg wykonac jako sieé
kanatow PVC wraz ze studniami rewizyjnymi oraz zespoty baterii skrzynek rozsaczajacych wraz z wpustami
deszczowymi i studzienkami osadnikowo — filtracyjnymi.

Projektowane baterie wykona¢ ze skrzynek PP o wym. 1000x500x400mm dla ruchu drogowego,
z elementami tgczgcymi, owinietych geowtdékning PP, rur PVC litych, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowe;j

8 kN/m’, studzienek osadnikowo — filtracyjnych oraz wpustéw ulicznych.

2.1 Wopusty uliczne.

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni utwardzonej ul. Stonecznej w Buczu, zaprojektowano
prefabrykowane, betonowe wpusty uliczne DN500, (beton C35/45) prod. np. ZPB Kaczmarek. Wpusty
zwienczy¢ uchylnymi kratami zeliwnymi wpustu, typu ciezkiego D400 o wym. 620/420 mm z wiaderkiem
podwieszanym, prod. np. KZO.

Projektowane wpusty potgczy¢ ze studniami betonowymi, studniami osadnikowo — filtracyjnymi oraz
z tréjnikami , przykanalikiami PVC 160, SN12. Przykanaliki prowadzi¢ z min. spadkiem 2,0 % w kierunku
studzienki.

2.2 Studzienki osadnikowo - filtracyjne.

W celu zabezpieczenia skrzynek przed zanieczyszczeniem i w konsekwencji kolmatacjg powierzchni
chtonnych skrzynek, zaprojektowano studzienki osadnikowo — filtracyjne np. typu TEGRA DN 600 mm, PP,
z osadnikiem wys. min. 0,8 m i filtrem siatkowym np. typu AZURA DN 200 prod. WAVIN. Studzienki przykry¢

wtazami zeliwnymi DN600, D400 wentylowanymi (otwory we wtazie po obwodzie, umozliwiajgce



odpowietrzanie skrzynek) prod. np. KZO, osadzonymi na betonowym stozku odcigzajgcym. Przestrzen pomiedzy

stozkiem i rurg trzonowa studni uszczelni¢ uszczelkg gumowa.

2.3 Skrzynki rozsgczajace.

W celu odprowadzenia wody opadowej ujetej w projektowane wpusty deszczowe i podczyszczonej
w wyzej opisanych studzienkach os. —filtr. do gruntu poprzez rozsgczanie, zaprojektowano pie¢ baterii skrzynek
rozsgczajacych. Do realizacji zaprojektowanych baterii, zastosowac skrzynki PP
o wym. 1000 x 500 x 400 mm (dt. x szer. x wys.) typu np. AquaCell Core prod. WAVIN, przystosowanych do
obcigzenia ruchem drogowym SLW 60. Objetos¢ ca pojedynczej skrzynki wynosi 200 dm3, natomiast objetos¢
efektywna skrzynki to 190 dm®. Poszczegdlne baterie skrzynek owing¢ nalezy geowtdkning PP o wytrzymatosci
na rozcigganie wzdtuzne 14,5 kN/m i poprzeczne 17,5 kN/m. Wodoprzepuszczalnosé¢ geowtdkniny 0,078 m/s

przy masie powierzchniowej 200 g/m2 i grubosci min. 2,3 mm.

2.4 Kolidujace przewody.

Posadowienie projektowanej kanalizacji deszczowej na projektowanych rzadnych, narzuconych rzednymi
terenu i rzednymi istniejgcych medidw, mozie wymusi¢ konieczno$é przebudowy przytgczy kanalizacji
sanitarnej. W takim przypadku, przytgcze naleizy obnizy¢ stosujac kolana o maksymalnym zatamaniu 45°. Na
przebudowe przytgcza stosowac materiat tozsamy z materiatem realizowanych przytaczy o parametrach takich

samych lub wyzszych.

3. Roboty ziemne.

Kanaty, studzienki i wpusty uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach pionowych, wykonanych
mechanicznie i recznie w poblizu istniejace] infrastruktury technicznej. Skrzynki rozsgczajace natomiast, uktadaé
w wykopach szerokoprzestrzennych. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow zwréci¢ uwage, aby ich nie
przegtebiac.

Wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczaé przed oberwaniem $cian przy uzyciu obuddéw skrzyniowych
(boksow). Wykopy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
strzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazdéow. Na dnie wykopu
pod kanatami, studzienkami i wpustami wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm, natomiast pod
skrzynkami wykona¢ podsypke zwirowg zgodnie z pkt. 4. Urobek sktadowad z jednej strony wykopu
w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltrow
o $rednicy 50 mm w rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych jednostronnie bezposrednio w grunt na gt. ok. 3,0 m,

umozliwiajac posadowienie rurociggu i studni w suchym wykopie.

4. Ukfadanie skrzynek i kanatéw, obsypka i zasypka.
Projektowane elementy baterii skrzynek wraz ze studzienkami i wpustami, uktada¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rur, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami, na

rzednych posadowienia zgodnie z rys. nr 3,4 — profile podtuzne. Przed posadowieniem projektowanych



skrzynek wykona¢ podsypke zwirowg frakcji 8 — 16 mm, gr. min. 0,4 m, uktadajgc jg warstwami 10 — 15 cm

z jednoczesnym ich zageszczaniem.

Uwaga !

Wyréwnywanie spadkéw rur i skrzynek przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne —wszystkie elementy wymagaja podbicia na catej dtugosci i szerokosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku i rzednych posadowienia kanatéw i poszczegdlnych elementéw
zespotu, nalezy wykonac ich stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rur i skrzynek. Skrzynki do wysokosci ich warstwy wierzchniej na szer. min. 0,4 m obsypa¢ nalezy
zwirem, o frakgcji jak dla podsypki (8 — 16 mm). W koncowej fazie robdt zasypke rur uzupetnia sie do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywa¢é warstwami
o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 S$rednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury,
z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne moze byé przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury

i skrzynek.

5. Uwagi koncowe.

Po ufozeniu kanatéw, wpustdw i studzienek, przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace
inwentaryzacyjne. O przystgpieniu do roboét zawiadomi¢ UG w Przemecie oraz zainteresowane jednostki
branzowe.

Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadniaé =z autorem dokumentacji oraz

UG w Przemecie.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy kanalizacji

deszczowej w ulicy Debowej, Lipowej i ulicy Podgdérnej w m. Mochy, gm. Przemet.

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Data:

Projektant:

Budowa drég gminnych Lipowej, Debowej, Podgdrnej wraz z odwodnieniem w m.

Mochy.

dz. ewid. 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1; 1477/4; 488/3; 491/2;

1452/2; 1451/10breb Mochy gm. Przemet.

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8,

64 — 234 Przemet

09/11-2020 r.

mgr inz. tukasz Kaczmarek



1.

3.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji :
a) Roboty przygotowawcze :
-szczegotowe zapoznanie sie z projektem,
-wizja lokalna w terenie,
-zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdw istniejacej infrastruktury,
-geodezyjne wytyczenie usytuowania skrzynek rozsgczajgcych oraz studni i wpustow,
-oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
z wykopoéw,
-wwiezienie materiatu na plac budowy,
-uzgodnienie harmonogramu roboét z inspektorem nadzoru i Inwestorem.
b) Roboty ziemne i montazowe:
-wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru,
-zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,
-odbidr techniczny wykopdéw,
-wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,
-wykonanie podtoza pod rury — podsypka z dotkami montazowymi,
-odbidr techniczny podtoza,
-montaz rur kanalizacyjnych, skrzynek, wpustéw i studzienek,
-wykonanie obsypki,
-odbidr-techniczny obsypki,
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
-zasypanie wykopoéw,

-odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

urobku

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

-zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

-zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i studni kanalizacyjnych,

-zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych,

-zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w

zakresie BHP,

przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage

na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa

i odbioru robdt,



catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi w

rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdét nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robdét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdéw niezasypanych,

zwracac uwage na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezagco przed zasypaniem winna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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