UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Parametry studni Wylot Doptyw 1 Doplyw 2 Doplyw 3 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
) ) ) By Rodzaj Rzedna Rzedna z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
Lp.| N Rod Sred Rodzaj wiazu |Rzedna t Rzedna dna | Glebok Rzedna d Rzedna d - . o e
P Stugni Sfu ;;J ’[fn:]']ca o [igs‘g]azu Z[fn :f’p":i”” [rznenf‘:mf‘]a z?m‘]’sc ZW|:tr::;znein|a DNO [rznenf‘:m’f]a DN 1 [rzfn’_‘:m'_‘]a kat o DN2 :npa r;n} kat o DN 2 :npa er] kat o do robdt wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq
1 | D1 [betonowa| 1000 D400 63,39 62,41 0,98 |plyta betonowa| 400 62,41 315 62,41 121 400 62,41 180 - - - 2 dvskumemoﬁ" prol?quwej. h dok tacia obowiazuig -
2 | D2 [betonowa| 1000 D400 64,06 62,88 1,18 |piyta betonowa| 315 62,88 315 62,88 160 160 62,98 281 - - - - YV sprawach nieokresionych dokumentacjq obowiqzujq -
3 | D3 |betonowa| 1000 D400 64,8 63,76 1,04 |plyta betonowa| 315 63,76 160 63,86 134 315 63,76 182 160 63,86 246 - warunki technicnze wykonania i odbioru robot
4 | D4 |betonowa| 1000 D400 65,99 64,77 122 |plyta betonowa| 315 64,77 160 64,87 90 160 64,87 135 315 64,77 178 budowlano-montazowych normy PKN
5 D5 | betonowa | 1000 D400 66,27 65,12 1,15 plyta betonowa| 315 65,12 315 65,12 173 315 65,12 262 - - - - instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia,
6 | D6 |betonowa| 1000 D400 67,87 66,49 1,38 |plytabetonowa| 315 66,49 315 66,49 195 - - - - - - atesty Instytutu Techniki Budowlanej
7 | D7 [betonowa| 1000 D400 69,18 67,88 1,30 |piyta betonowa| 315 67,88 160 67,98 135 160 67,98 253 - - - - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
8 | D8 |betonowa| 1000 D400 66,77 65,52 1,25 |piytabetonowa| 315 65,52 315 65,52 220 - - - - - - budowlano instalacyjnych .
9 | D9 [betonowa| 1000 D400 68,39 67,02 1,37 |plytabetonowa| 315 67,02 315 67,02 165 - - - - - - 3 Wymi tich elementéw oraz ich Usv nie m .
70 | D10 | betonowa| 1000 D400 70,65 69,34 1,31 |plyta betonowa| 315 69,34 160 69,44 190 N N - - - - - Wymiary wszysikich elementow oraz ich usyluowanie muszq zosiac
przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem .
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.
6. Zestawienie studni wykonane na potrzeby sporzqdzenia kosztoryséw
inwestorskich.
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E\G ‘ 180 1. Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm,
P - klasa D400, z wypetnieniem betonowym.
4 ,,,,, L= 5 ¢ 2. Betonowa pokrywa studzienna 1000/625, H200mm.
- T + — - 3. Krag betonowy DN1000 , H250.
\ [ \ 20° 270° 4. Betonowa denncia Hca850 mm.
5. Przejscie szczelne dla rur PVC160/315/400.
\ ‘ o% / A 6. Stalowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa
N _ sztucznego.
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TEMAT: Budowa drég gminnych Lipowej, Debowej,

Podgornej wraz z odwodnieniem w m. Mochy

ADRES INWESTYCJ::  dz. ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1; DATA
1477/4; 488/3; 491/2; 1452/2; 1451/1 obreb Mochy gm. Przemet 9//11.2020 .

INWESTOR: Gmina Przemet SKALA
ul. Jagielloniska 8, 64-234 Przemet 1:20
NAZWA RYS. Studnia betonowa DN1000- NR RYS.
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