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Studnia betonowa osadnikowa

 DN1200 z osadnikiem na wlocie.

SKARPA  ROWU

A A

A-A

B-B

B
B

płyta betonowa z betonu C8/10

grubości 10 cm dennica bez kinety

krąg studzienny Ø1200mm
z uszczelką gumową

3
0

osadnik przed wlotem do studni
wg KPED 01.14, z betonu C30/37

podsypka piaskowa gr. 10cm

pas darniny

krata wlotowa do studni

krata na wlocie do osadnika
wbetonować w osadnikpłyta przykrywowa 1200/220mm

wymiary w [cm]

Krata wlotowa do studni
wymiary w [cm]

Krata na wlocie do osadnika
wymiary w [cm]

pręty stalowe

Ø15 mm

pręty stalowe

Ø15 mm

projektowany rów przydrożny

zgodnie z opracowaniem drogowym

Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 600 mm, 
    klasa D400, z wypełnieniem betonowym.

grubości 10 cm

płyta betonowa z betonu C8/10

dz. ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1; 

1477/4; 488/3; 491/2; 1452/2; 1451/1 obręb Mochy gm. Przemęt


