INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Budowa drdg gminnych — ulica Bebowa, Lipowa,
Podgorna w m. Mochy, dziatka ewid. nr 1446/2; 492;
1462; 488/4; 499; 1446/1; 1477/4; 1451/1;
1452/2; 491/2; 488/3, obreb Mochy, gm. Przemet

Inwestor:

Gmina Przemet
Ul. Jagiellonska 8,64-234 Przemet

Projektant:

technik drogowy Czestaw Przedwojski
ul. Parkowa 48/6, 64-100 Leszno
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Zawartosc czesci opisowej

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow,

2. Wykaz istniejgcych obiektow,

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu moggcego stworzyé zagrozenie

=

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

Wskazane Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

roboty pomiarowe oraz wyznaczenie trasy w terenie,

roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, z
kraweznika z tawg, obrzeza, podbudowy ttuczniowej,

wywiezienie gruzu i materiatdw rozbiérkowych z terenu budowy,

roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazddw oraz chodnik,

wykonanie wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie
wytrzymatosci C5/6 (Rm=5 MPa),

ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych wibroprasowanych na tawie betonowej z
oporem,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa grub. 20 cm,

utozenie nawierzchni zjazdéw, oraz chodnika z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grub.. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 przy grub. 3 5
cm,

ustawienie stupkéw do znakéw drogowych wraz z montazem tablic znakéw drogowych,
rozScielenie ziemi roslinnej (humusu) na terenie ptaskim i skarpach rowu,

wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim i skarpach rowu z nawozeniem,
uporzadkowanie terenu budowy.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw

» w bezposrednim obrebie robdt drogowych wystepuje napowietrzna linia energetyczna,
kanalizacja sanitarna z przytgczami, sie¢ wodociggowa z przytgczami i kable
energetyczne i telekomunikacyjne z przytgczami,

* do terenu robdt drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza
wolnostojaca,

* w obrebie robdt wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwrdci¢ uwage w trakcie
prowadzenia robdt z uzyciem sprzetu wibracyjnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogqcego stworzyc¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* ruch komunikacyjny,

e uzbrojenie podziemne terenu - linia energetyczna, kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne, wg wykreslenia geodezyjnego
oraz wskazan wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

¢ wykonywanie robdt w pasie drogowym pod ruchem,
« wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrodtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,
W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
* roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
* zagospodarowanie terenu budowy:
- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzagdzen technicznych
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- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
* ochrona przeciwpozarowa,
e nadzdr nad bezpieczerstwem i ochrong zdrowia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazane srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen:

 roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

 roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony osdb trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami,

« W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat:

Czestaw Przedwojski
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