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rozbudowa Belen - aktualizacja

PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.53 Nr serviny: 157086 Uzvtkownik: BIURO PROJEKTOWE "PROJBUD"

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 ROBOTY BUDOWLANE - DOBUDOWA KLATKI
1.1/45110000-1 |Roboty Ziemne
1 KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym 'm3
d.1.1/0115-01
6.69%4.17*0.40 m3 11.159
RAZEM 11.159
2/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m2
d.1.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosc do 1 km
6.69*4.17*0.40+(3.67+6.69+3.67+2.15+1.35)*0.50*0.40 m?3 14.665
RAZEM 14.665
3|KNR-W 2-01 |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. lI-IV
Krotnosc¢ = 18
11.159+14.665 m3 25.824
| RAZEM 25.824
4 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.1-(3.80*2+6.44+1.91+1.86)"0.25*0.40 m3 9.378
RAZEM 9.378
5/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - wskaznik za- |m?
d.1.1/0228-03 geszczenia gruntu Js=0.98
s.sz. 2.5.2.
9907-03
poz.4 m3 9.378 ]
RAZEM 9.378
6 Dostawa piasku do zasypek m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.4 m3 9.378
. RAZEM 9.378
1.2/45262300-4 Roboty Betonowe i Zelbetowe
7/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton klasy C8/
10
(3.67+6.69+3.67+2.15+1.35)*0.50*0.4070.10 m3 0.351
RAZEM 0.351
8|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-01 waniem pompy do betonu - beton klasy C16/20
(3.67+6.69+3.67+2.15+1.35)*0.50*0.40 m3 3.506
RAZEM 3.508
9/ KNR-W 2-02 |Wierce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoéci do 30 cm - be- |m3
d.1.2{0212-12 ton klasy C16/20
(1.86+1.91)*0.25*0.25 o m?3 0.236
RAZEM 0.236
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2{0259-04 zebrowane o ér. do 7 mm
~ 1(1.86+1.91)*1.10*5*0.001*0.222 t 0.005
RAZEM 0.005
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2|0259-04 zebrowane o sr. 12-14 mm
(1.86+1.91)*4*1.130.001 ) t ___0017] ,
| RAZEM 0.017
1.3145262500-6 | Roboty Murowe
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] m?3
d.1.3/0101-06
(3.80"2+6.44+1.91+1.86)*0.25*0.75 m3 3.339
RAZEM 3.339
13/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 cm z pusta- |m?
d.1.3/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
1.65*2.69+4.34*2.69+4.05*2.69-(0.9071.50*2+1.50*1.50*1+1.20%2.10*1) m?2 19.538
RAZEM 19.538
14 KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.3/0132-01 czych, bloczkow i pustakow
3 - B szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.3/0132-02 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
1 szt. 1.000 ]
- RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0132-05
1.20*2*2+1.80*2*1+1.50*2*1 m 11.400
- RAZEM 11.400
17 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - be- |[m3
d.1.3|0212-12 ton klasy C16/20
[(1.65+4.34+4.05)*0.25"0.25]*2 m3 1.255
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RAZEM 1.255
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0258-04 zebrowane o $r. do 7 mm
[(1.65+4.34+4.05)*1.10"6*0.001*0.222]*2 t 0.029
RAZEM 0.029
19|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
[(1.65+4.34+4.05)*4*1.13*0.001]*2 t 0.091
RAZEM 0.091
20 KNR 0-27 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. powyzej4,5migr.25cmz m2
d.1.3/0160-07 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piodro i wpust)
1.65%2.33+4.34"2.33+4.05*2.33-(0.90*1.50*2+1.50*1.50*1) m2 18.443
RAZEM 18.443
21|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 cegtly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.3/0132-01 czych, bloczkow i pustakow
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.1.3|/0218-02 do betonu tu
(1.04+2.34+0.52)*1.25 m2 rzu- 4.875
tu
RAZEM 4.875
23 KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do |m?
d.1.3{0217-02 betonu
(1.54*1.65*2)+(2.06%1.65) m2 8.481
RAZEM 8.481
24 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-04 zebrowane o ér. 12-14 mm
0.144 t 0.144
RAZEM 0.144
25 NNRNKB (z.11) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w §cianach murowanychogr. 'm3
d.1.3/202 0230-01 |do 0.3 m
0.25%0.25*5.80*2 m? 0.725
RAZEM 0.725
26| KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji monclitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-04 zebrowane o sr. 12-14 mm
5.8"472*0.888*0.001 t 0.041
- | | RAZEM 0.041
1.4 Szyb windy
27 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?
d.1.4|/0606-01 ziome podposadzkowe
3.04 m2 3.040
RAZEM 3.040
28 NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubodci 25  |m?2
d.1.4|1202 0137-01 |cm z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(2.10*2+1.90*2)*2.69-(0.90*2.10) m2 19.630
RAZEM 19.630
29/KNR 2-02  |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.1.4/0104-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(2.10*2+1.90*2)*2.33-(0.90*2.10) m? 16.750
| RAZEM 16.750
30|KNR 2-02  |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z bloczkéw szt
d.1.4|/0126-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31/ NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4|202 0160-01
1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |'m3
d.1.4(/0210-06 nad 16 - reczne ukiadanie betonu
(2.1072+1.90*2)*0.25%0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
33/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.4/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
34 KNR 2-02 Sufit z ptyt OSB m2
d.1.4/2006-01 Krotnose = 2
analogia
1.90*1.60 m? 3.040
RAZEM 3.040
35|KNR 2-18 Wentylacja szybu m
d.1.4/0108-04
analogia
1 m 1.000
- RAZEM 1.000
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. | Podstawa I Opis i wyliczenia
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow rapowanych betonu
d.1.4/1501-01
Z.52.5.1.
9917

poz.28+p0oz.29
|

|Dostawa i montaz platformy dzwigowej
Montaz platformy dzwigowej o napedzie hydraulicznym wraz z zasilaniem i wy-
posazeniem;

1

d.1.5 kalk. wiasna

szt. r

szt.

Wnstrukcja i Pokrycie Dachu
38 KNR-W 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.1.6/0406-02
analogia

5.20%0.14*0.14*3
J

39|KNR-W 2-02 [Ramy garne | platwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.6|/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6.53%0.12*0.18

f
40(KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
d.1.6]/0408-08 tarcicy nasyconej

|4.57*1.04*0.12*0.18*2 m3

RAZEM [ 0.205
41|KNR-W 2-02 |Krokwie zZwykte diugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180
d.1.6/0408-05 cm2 z tarcicy nasycone;
4.8070.08*0.16*8*2 m3 0.983
| f RAZEM 0.983

d.1.6/202 0421-02 |czolowej
4.20"2

42 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokryc z blach powlekanych - przybicie deski m
m

43
d.1.6

KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,90 m|m2
0103-02
0z.42

44/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 40 cm
d.1.6/0101-06

(6.46+4.20)*0.5%4.11*2

d.1.6/0802-02 ponad 50 m2

45/KNR AT-09 [Pokrycie dachu blachg trapezows - dachy o nachyleniu polaci do 60% i pow. |m2
(6.46+4.20)*0.5%4.11*2 m2

J
46|KNR AT-09 |Pokrycie dachu blachg trapezowg - elementy wykoriczeniowe - obrobki o szer.
do 25 cm w rozwinieciu

4.57%0.25*2+4,20*0.25*2

m2

m2

47|KNR AT-09 |Pokrycie dachu blacha trapezowa - elementy wykoriczeniowe - wiatrownice
d.1.6/0802-09 szczytowe
4.11*2

d.1.6/0802-10

6.46

48/KNR AT-09 jPokrycée dachu blacha trapezowa - elementy wykonczeniowe - gasiory
|

KNR 0-1511
0528-03

Rynny dachowe z PCV potokragle o ér. 12,5 cm

4.20*2

|
Eury spustowe z PCV 0 $r. 10,0 cm

KNR 0-15l1
0529-03

5.80"2

-7145432100-5 |Podtogi i Posadzki

1/KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej

7/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - beton klasy C8/
10

| (18.82+3.04)*0.10 lmS
J

52| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m2

d.1.7/0606-01 ziome podposadzkowe

18.82+3.04

m2

it
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53|KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.1.7|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm (styropian EPS100-038)
poz.52 m2 21.860
RAZEM 21.860
54|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm  |m?2
d.1.7{1104-01 zatarte na ostro
poz.52 m2 21.860
RAZEM 21.860
55/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- |m?
d.1.7{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 5
poz.52 m2 21.860
RAZEM 21.860
56| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-  |m?
d.1.7/1111-03 prawie klejowej ukiadane metoda regularng
18.82 m2 18.820
RAZEM 18.820
57|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.7/1115-02
1.65+5.94+3.80*2+2.06 m 17.250
I RAZEM 17.250
58 KNR 0-12 Okladziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m?2
d.1.7/1120-04 kombinowana
poz.22+poz.23+0.17*1.25%18 m?2 17.181
RAZEM 17.181
59 KNR 0-12 Cokoliki na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 ¢cm i wysokosci cokolika m
d.1.7/1119-05 réwnej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
z.sz.53.a
1.04+1.564+3.80+1.54+2.34+2.06+1.65+2.15-0.90-1.2 m 14.020
RAZEM 14.020
60/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow Srubamiim
d.1.7/1207-01 lub spawane
1.04+1.30+2.34 m 4.680
RAZEM 4.680
1.8/45410000-4 |Tynki i Okfadziny Wewnetrzne
61|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.1.8/0803-03
B B 5.76%(5.94*2+3.80*2)-(0.90*1.50*4+1.50%1.50%2+1.20*2.10*2+0.90*2.1} m? 95.375
N RAZEM 85.375
62| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il i IV wykonywane recznie na osciezach otwo-  |m?2
d.1.8{0808-06 row o szerokosci 20 cm
(1.50%2+0.9)*4+(1.50*3*2)+(1.20*2.10*2)*2+(0.90+2.1*2)]*0.20 m?2 7.956
RAZEM 7.956
63/KNR AT-12 | Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?
d.1.8/0202-03 nosnej (system NIDA 60CD) podwéjnej krzyzowej jednopoziomowej
18.82 m2 18.820
RAZEM 18.820
64 KNR AT-12 | Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?
d.1.8/0202-05 nosnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z weiny mineralnej gr. 20 cm
18.82 m2 18.820
RAZEM 18.820
65/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych m2
d.1.8|0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu - natozenie
podkiadowej masy tynkarskiej
[1.04+1.54+3.80+1.54+2.34+2.06+1.65+2.15-0.90-1.2]*1.50 m?2 21.030
RAZEM 21.030
66 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych m?2
d.1.8/0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - sciany
plaskie i powierzchnie poziome
poz.65 m?2 21.030
RAZEM 21.030
67 |KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.8/0830-04
poz.61+poz.62-poz.65 m? 82.301
RAZEM 82.301
B88|KNR-W 2-02 \Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.8/0830-06
poz.64 - m? 18.820
= . | RAZEM 18.820,
1.9/45432200-6 | Roboty Malarskie
69 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne pod malowanie m?2
d.1.9/0102-01
poz.67+poz.68 B m2 101.121
RAZEM 101.121
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\ 70/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - farba |mz2
’d.1.9 1510-03 lateksowa
poz.69 m?2 101.121
[ | i | RAZEM
1.10/45420000-7 Stolarka Okienna i Drzwiowa
71 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. 'm?
d.1.1/1022-04 ponad 1.0 m2 - okno 01,02,03 UWAGA w oknie 01, O3 siatka przeciw owa-
0 dom
1.50*1.50*2+0.90*1.50*4 m2 9.900
| RAZEM
72|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe pefne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi Dz1, Dz2 m?2
d.1.1/1203-02
0
1.20*2.10*2+0.90*2.10*1 m?2 | 6.930
| RAZEM
KNR-W 2-02 (Oscieznice dla drzwi wewnetrznych - drzwi D1, D2, D3 szt.
d.1.1/1025-02
Olanalogia
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
74| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - parapety |szt.
d.1.1/0135-02 zewnetrzne
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - parapety |[szt.
d.1.1/0135-02 wewnetrzne
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m - parapet wew- |szt.
d.1.1/0135-01 netrzny
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
1.11/45410000-4 | Tynki i Oktadziny Zewnetrzne
77|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, [m2
d.1.1/1651-01 57 mowys.do 10 m
1
(4.20*2+6.74)*6.0 m2 90.840
| RAZEM 90.840
78/KNR AT-05  Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.1{1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.77 m2 90.840
| RAZEM | 90.840
79|KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); |m?
d.1.1/0201-05 plyty styropianowe gr. 15 cm na $écianach
1
4.206.0+6.6776.5-(1.50*1.50*2+0.90%1.50*4+1 .2072.10) m?2 56.135
RAZEM 56,185
80|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa);  |m2
d.1.1/0303-05 piyty z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach
1
4.20*6.00 m2 25.200
RAZEM 25.200
81|KNR AT-31  Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); |m2
d.1.1/0201-06 ptyty styropianowe gr. 2 em na osciezach
1
(0.90+1.50"2*4+1.50*3*2+2.10*2+1.20)*0.15 m?2 4.095
RAZEM 4.095
82 KNR AT-31 [Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w m?2
d.1.1/0704-02 iloéci 6 szt/m2 do podioza z cegly
1
poz.79+p0oz.80 m?2 81.335
RAZEM 81.335
83/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1|0702-01
1
(0.90+1.50*2*4+1.50*3"2+2,10*2+1.20) m 27.300
S P | . een — RAZEM 27.300
84|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|r.16 (p0z.:79,81,82,83)
1z.sz.5.15
85 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian w technologii BAUMIT/MUREXIN z oktadzing z plytek klinkie- |m?
d.1.1/0206-05 rowych 25x6 cm; pliyty styropianowe gr. 10 cm - cokot
1
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rozbudowa Belen - aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(4.20+4.20+6.74-1.20)*0.15 m?2 2.091
RAZEM 2.091
1.12/45233200-1 |Zagospodarowanie Terenu
1.42; Tereny Utwardzone
1
86 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
21
51.70 m2 51.700
RAZEM 51.700
87|KNR 2-01 Wywdz urobku z terenu budowy m3
d.1.1/0214-01 Krotnos¢ = 20
21
51.7°0.3 m3 15.510
RAZEM 15.510
88 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1.1/0511-02 mentowo-piaskowej
2.1
51.7 m? 51.700
RAZEM 51.700
89 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.1]0403-03 wo-piaskowe|
2.1
250 m 25,000
RAZEM 25.00C
90 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
2.1
25.0 m3 25.000
RAZEM 25.000
142 Tereny Zieleni
2
91 KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z uzupetnie- |m?2
d.1.1/0411-01 niem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
22
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
92 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem  |m?
d.1.1,0401-05
2.2
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
93|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.1|0702-01
2.2
15.0 m? 15.000
RAZEM 15.000
2 PRZEBUDOWA SANITARIATOW NA PIETRZE
3/45111100-9 Roboty Rozbiérkowe
94/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i otworéw folig m2
d.3/0103-02
0.90"2.10 - m2 1.890
RAZEM 1.890
95|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3|0346-01
(1.25+2.00+0.60)*2.68 m?2 10.318
RAZEM 10.318
97 |KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3{0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.50*1.50*0.40 m3 0.900
RAZEM 0.900
98 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.3|0504-03
212 m2 2.120
RAZEM 2.120
99 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550
100 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.3 kalk. wiasna
poz.99 m3 1.550
[ RAZEM 1.550
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem:{
4/45262500-6 |Rohoty Murowe i Murarskie
101 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
{ d.4/0121-03
(1.92+2.57+1.92)*2.63-0.90*2.10 m?2 14.968
| | | | RAZEM | 14.968
| 102/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m |
d.4/0313-04 dzenie belek prefabrykowanych L19 |
L analogia [
1.20*1 m | 1.20%
| | | | | RAZEM 1.200
103/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w scianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
1.50"1.50*0.40 m3 0.800
| | | | RAZEM | 0.900
5454100004 |Roboty Tynkarskie
104 |[KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na cianach | stupach m2
d.5/0803-03
(1.92+2.57+1.92)*2.63-0.90*2. 1 0+(2.57+1.80)*2.63 m?2 26.461
| | | RAZEM 26.461
105|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach otwordw m?2
d.5/0808-06
(0.90+2.05*2)*0.14 m?2 0.700
| | RAZEM 0.700
106 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na za- |m2
d.5/0840-1 prawie klejowej
(1.80+2.57*2+0.80)*2.0  m? 15.480
ﬁ RAZEM 15.480
107 KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy m
d.5/0840-08 naroznikowe
2.0%2 m 4.000
] RAZEM 4.000
108/ KNR-W 2-02 |[Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.5/1510-09
poz.104-poz.106+4.63 m? 15.611
] | RAZEM 15.611
6/45421000-4 |Stolarka Drzwiowa
109 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dia drzwi wew- [szt.
d.6/1016-02 natrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia Scian
. 2 szl 2.000
_j_ | RAZEM 2.000
110 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- 'm2
d.6(1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z okuciami ]
0.90"2.05*2 i m2 3.690
- ) RAZEM 3.690
% 7/454321304 |Roboty Posadzkowe
111|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7[1104-01 zatarte na ostro J
| 463 m2 4.630|
[ | RAZEM Jﬁ 4.630
112|NNRNKB Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.7/202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
I 43 - - o Imz 4.630]
RAZEM 4.630
113|NNRNKB Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.7/202 2809-02 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.57*2+1.80+0.80*0.10 m 7.020
BN | RAZEM | 7.020
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