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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ,ktére zostang wykonane w przebudowywanym istniejacym budynku Osrodka
Zdrowia w Kurzynie Sredniej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robdt objetych SST
» Instalacja sity
» Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
» Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych
* Instalacja p.poz.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie wszystkich czynnosci przygotowawczych i podstawowych branzy elektrycznej
zwigzane z modernizacjg instalacji wewnetrznych zgodnie z projektem technicznym.

- Instalacje elektryczne i teletechniczne
- wykonanie ztgcza ZP-1/2LZ
- wykonanie wytgcznika p.poz. LO-250A
- wykonanie i montaz tablic bezpiecznikowych TB1, TB2,
- montaz instalacji opraw o$wietleniowych wnetrzowych, zewnetrznych
- montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V
- montaz szyny wyroéwnawczej i potgczen wyrownawczych,
- montaz instalacji odgromowe;j
- wykonanie pomiarow ciggtosci przewoddw ochronnych,skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej,rezystanciji izolacji,
- montaz instalacji wyt. p.poz.

« Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej i
odgromowej ktéra musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych,formalnych i
estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem,Swiadczeniami
wstepnymi,pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawami materiatéw i sprzetu niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet,jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w
niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobdr tych urzadzen i
materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacja i zaakceptowac
wszystkie dokumenty,wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej,Z samego faktu uczestnictwa
w przetwrgu wynika,iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa,kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji.Wykonawca nie bedzie mégt w



pbzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie,motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru.Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podjac wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,biorgc pod
uwage ryzyko istniejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne,majgce ne celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie do sieci i eksploatacje
obiektu.

2. Podstawowe materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;
* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu-reczny
- LO-250 w obudowie przeszklonej IP65
» Ukfad pomiarowy
- ZP-1
» Tablice rozdzielcze
- rozdzielnice bezpiecznikowe TB1, TB2,
» Przewody wielozytowe o izolacji 750V
- YDYZo 2x1,5mm2
- YDYZo 3x1,5mm2
-YDYzo 4x1,5mm2
- YDYZo 5x1,5mm2
- YDYZo 3x2,5mm2
- YDYZzo 5x10mm2
- YDYZzo 5x6mm2

* Oprawy oswietleniowe
- AMORO 320 26W 1800Im P44
- AMORO 320 43W3100Im 1P44
- AMORO320 43W 3100Im IP44 AW AT1 CR
- AMORO 320 43W 3100im IP44 AW AT1 VWD
- KLAS 1100 39W 3500Im IP20
- KLAS 1100 51W 6700Im
- REGLUX 540 36W 4300Im 1P44
- COSMO APEX 27W 4000Im 1P66
- COSMO APEX 27W 4000Im IP66 AW AT1
- COSMO APEX 41W 630lm IP66 AW AT
- COSMO APEX XTREME 36W 6300Im P66
- COSMO APEX XTREME 36W 6300Im IP66 AW AT 1
- ICE 530 12W 1300Im 1P44
- FLAT LED 595 4300Im 43W
- MODERNA 2N 597x597 31W 4100Im 1P20
- MODERNA 2N600 LED840 31W AW 1hAt1
- MONITOR 1 OP1 1,2W IP40
- VERSO VSN 1,2W IP40
- MONITOR 1 OP3 4x1 WD IP65
- ZEUS MINI LED 79 8W IP54
- A70-S290 LED 840 1218Im 12W Ip65
- GUELL 53W IP66

» Osprzet instalacyjny
- tacznik jednobiegunowy 230V podtynkowy
- tacznik swiecznikowy 230V podtynkowy
- przycisk swiatto 10A/230V
- tacznik jednobiegunowy 230V szczelny



- tacznik $wiecznikowy 230V szczelny
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe 10/16A 230V,N+PE
- gniazdo wtyczkowe podwdéjne podtynkowe 10/16A 230V,N+PE
- gniazda wtyczkowe szczelne 10/16A 230V,N+P
* Osprzet p.poz.
- przew6d NHXH-JFE180/E90 3x1,5
» Osprzet instalacji odgromowe;.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami
sSwiadectwa badan technicznych,certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i protokoty
odbioru technicznego.Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg
Norma.Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat
ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.
Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania (Dz.U. nr 90,p0z.848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie
zblizenia przepisow prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy.Przeprowadzic¢ ogledziny stanu materiatow.W przypadku
stwierdzenia wad lub watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢é wykonania robét, materiaty
przed ich zabudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez dozét techniczny robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i wytadunku
materiatdw,Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika
projektu.Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak i
wytrzymatosci.Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t,Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty budowlane.kablowe,montazowe i

instalacyjne.




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje - zasilanie

Zasilanie obiektu — istn. przytgcz elektr.typu YAKY 4x35mm2 od istn. linii napowietrznej 0,4kV do
proj SZP na zewnetrznej scianie budynku (wymiana). Obok zabudowac¢ wytacznik PWP (p.poz.)-
LO250A w obudowie o wymiarach 260x580 oznaczony na czerwono.

Rozdzielnice
Dla zasilania urzgdzen w budynku zaprojektowano 2-ie rozdzielnice podtynkowe TB1, TB2 w
miejscu jak na rys.nr 1E. Rozdzielnice TB1, TB2 wyposazy¢ wewnatrz zgodnie ze schematem
zasilania-rys.nr 1E i 3E.Wielkos¢ obudowy dobraé na roboczo w uzgodnieniu z Inwestorem z uwagi
na mozliwos¢ zmian w wyposazeniu w urzgdzenia.

INSTALACJA OSWIETLENIA
Instalacja oswietleniowa — oswietlenie podstawowe

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie podstawowe oprawami LED zgodnie z wymaganiami PN-
EN12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikow oraz wydajnosci energetycznej. Wartosci sredniego
natezenia oswietlenia Em: Oprawy oswietleniowe zaprojektowane w projekcie muszg spetniac
wymagania zawarte w normie PN-EN12464-1 dotyczace $redniego natezenia oswietlenia. Wartosci
natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wynosza:
* sale chorych — 100 Ix (o$wietlenie do czytania 300 Ix),
* gabinety diagnostyczne — 500 Ix (miejsca badan nalezy doswietli¢ do poziomu 1000 Ix),
* pokoje lekarzy — 300 Ix (w miejscach pracy przy komputerze 500 Ix),
* punkt pielegniarski — 300Ix (w miejscu pracy przy komputerze 500 Ix),
« umywalnie, tazienki, toalety — 200 Ix,
* korytarze — 200 Ix (w nocy 50 Ix),
» klatki schodowe — 100 Ix.

Rownomiernosé oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia do sredniej wartosci natezenia
oswietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 w polu zadania wzrokowego
oraz nie mniejsza niz 0,5 w obszarze bezposredniego otoczenia.

Dobér opraw

Stopien ochrony opraw:

IP20 w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji,

IP44 w tazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porzadkowych,

IP65 w gabinetach zabiegowych.

Zasilanie

Oswietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z sekcji zasilania nierezerwowanego rozdzielnic TB1,TB2.
Oprzewodowanie obwoddéw os$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09. Kable i
inne przewody ogolnego przeznaczenia instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA — s1b, d1, al1. Kable i inne przewody og6inego
przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy
reakcji na ogien — DCA —s2,d1, a2.2.5.2

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykonac (w czesci w oparciu o oprawy, ktére wyposazone
sg w specjalizowane moduty elektroniczne i lokalng baterie akumulatoréw. Oprawy awaryjne
ewakuacyjne LED 1x1,5W z uktadami optycznymi i optykg do przestrzeni otwartych —
zastosowanie w pomieszczeniu produkcyjnym, zamontowa¢ wzdtuz ciggéw drdg ewakuacyjnych.
Wszystkie oprawy pracowac bedg w trybie awaryjnym gwarantujgc 2-godzinng prace opraw po
zaniku napiecia. Dodatkowo zamontowac¢ nad drzwiami wyjsciowymi ewakuacyjnymi
PODSWIETLANE ZNAKI EWAKUACJI .Zastosowane oprawy ewakuacyjne winny umozliwié
ewakuacje zgodnie z ustalonym w obiekcie, planem ewakuacji. Wedle przedstawionej
ekspertyzy natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjne;j



nie powinno by¢ mniejsze niz 2Ix. Natezenie oswietlenia przy sprzecie ppoz, przyciskach ROP,
min. 5Ix.

Oprawy powinny by¢ umieszczane co najmniej 2m nad podtogi

. przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, salach chorych, socjalnych, pracowniach specjalistycznych i
pomocniczych oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte/ zestawy
gniazd wtykowych; w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian:
podtynkowe P20,

podtynkowe |P44.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych. Poszczegoine obwody gniazd
zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowoprgdowymi oraz wytacznikami nadprgdowymi. Gniazda
ogdélnego przeznaczenia:

gniazda 230V — nalezy montowac w tynku, badz adapterach mocowanych do biurek. Instalacje
nalezy wykonac¢ podtynkowo. Przewiduje sie zastosowanie osprzetu w wykonaniu ramkowym. Kolor
i styl do uzgodnienia z zamawiajgcym / architektem. Rozmieszczenie gniazd ilustrujg dotgczone do
opracowania rysunki. Gniazda wtykowe / zestawy gniazd nalezy montowac na wysokosci:

* gniazda porzadkowe — 0,3m,

* gniazda w pomieszczeniach z gazami medycznymi — 1,6m,

* zestawy gniazd przy biurkach — 0,3m,

* zestawy gniazd / gniazda nadblatowe w aneksach — 1,1m,

* gniazda na potrzeby lodéwek podblatowych — 0,3m,

* zestawy gniazd przy kozetkach lekarskich — 1,1m,

* gniazda przy wagach — 0,3m,

* gniazda w tazienkach — 1,4m,

* gniazda w pomieszczeniach porzadkowych — 0,3m.

Gniazda wtyczkowe przy umywalkach nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,6m od podtogi, 2-gie
gniazdko zamontowac obok elektrycznego podgrzewacza wody (w dolnej czesci szafki).
Dodatkowo z tablic TB1 i TB2 wyprowadzi¢ obwdd dla zasilania nawietrzakéw DARCO NOG
150A z grzatkami- przewodem YDYzo 3x2,5mm2.

Trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe w obszarze przyziemia przewidziano w korytarzu pod tynkiem.Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Wszystkie przejscia obwodow
instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych, badz
korytkami. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewoéw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.
Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09. Kable i inne przewody ogblnego
przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy
reakcji na ogien — B2CA —s1b, d1, al. Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane
poza obrebem dr6g ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogieh — DCA —
s2,d1, a2.

Potaczenia wyrownawcze,przewody uziemiajace i ochronne

Dla wyréwnania potencjatéw wszystkich instalacji rurowych oraz elementéw metalowych i
konstrukcyjnych maszyn, wykonana bedzie szyna wyrownawcza z ptaskownika ocynkowanego 20x3
pod posadzkag budynku. Do szyny tej nalezy przytgczy¢ rury wodociggowe, wszystkie elementy
metalowe i uziom otokowy. Dopuszcza sie wykonanie szyny wyréwnawczej z linki LgY 16mm2.



Instalacja odgromowa

Na dachu Osrodka Zdrowia bedgcej zagadnieniem niniejszego opracowania przewiduje sie montaz
instalacji odgromowej. Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwodéw poziomych drutem stalowym
ocynkowanym o $rednicy 8mm w |l klasie odgromowej. Instalacje odgromowg poziomg nalezy
utozy¢ na fabrycznych uchwytach — bloczkach betonowych w tworzywie, klejonych do podtoza.
Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby przewidzie¢ odpowiedni klej do wykonania potaczenh. Przed
wykonaniem klejenia materiaty nalezy uzgodnic¢ z dostawcg membrany. Miejsca wszystkich
potgczen srubowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Zastosowaé uchwyty
uniemozliwiajgce zsuniecie sie instalacji odgromowej wraz z pokrywg $niegowa. Metalowe elementy
wystajgce nad dach i niewnikajgce do wnetrza budynku, nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowe;.
Do instalacji odgromowej NIE nalezy przytacza¢ urzadzen wnikajgcych do wnetrza budynku. Dla
kazdego elementu wystajacego nad dach powyzej 0,7m nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg w
postaci masztéw odgromowych. Przed montazem masztow nalezy zwr6ci¢é uwage na zachowanie
odstepdw izolacyjnych. Dla zapewnienia wtasciwej rezystancji uziemienia nalezy wykonac uziom
pretowy wykonany z pretow stalowych. Prety uziomowe nalezy wbi¢ w miejscach zejs¢ przewodow
odprowadzajgcych. Instalacje uziomowa nalezy potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi instalacji
odgromowej poprzez ztgcza kontrolne montowane w puszkach P1 w warstwie ocieplenia na Scianie
budynku. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. Podczas montazu doktadanych w
przysztosci urzgdzen branzy sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ je ochrong odgromowg w postaci
dodatkowych masztéw odgromowych.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Ogotem w obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepiec¢ - dwa stopnie
ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

» T1+T2 — ograniczniki montowane w rozdzielni TB1,

» T2 — ogranicznik montowany w rozdzielnicy TB2.

Zaprojektowano aparaty ochrony przeciwprzepieciowej produkcji EATON, dopuszcza sie zamienniki
o poréwnywalnych parametrach, np. OBO Batterman, DEHN, Legrand.

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie
sieciowym TN-S. Rozdziat przewodéw PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicy TG.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:
* Izolacja podstawowa;
* i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
» Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikéw nadpradowych;
» Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzgca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu prgdu porazeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.
« Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnoéci. Dodatkowo
zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancije
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
» Wytgcznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
0 pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;
* miejscowych potaczen wyréwnawczych polegajacych na potagczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.



Zagadnienia p.poz.

Zgodnie z z przepisami na zewnetrznej scianie budynku zaprojektowano nowy wytgcznik
przeciwpozarowy PWP na bazie roztgcznika recznego LO-250 umozliwiajgcego wytaczenie
napiecia w catym budynku.

Préoby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres

podstawowych préb obejmuje:

v’ pomiar rezystancji izolacji

v' pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
v’ pomiary impedancji petli zwarciowych
v’ pomiar rezystancji uziemien

Kontrola jakosci roboét

Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu.

Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego).Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze z przepisami
szczegotowymi,odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng

jakosci wykonania robot

skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym

spetnienia przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewoddw

oznaczen przewoddw neutralnych i ochronnych

schematéw,tablic ostrzegawczych i informacyjnych

potaczen przewodoéw

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalaciji
elektrycznej.

W trakcie odbioru robét elektrycznych nalezy przedstawic:

dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
dziennik budowy

protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu,zabezpieczen i
oprzewodowania

protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw

certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen elektrycznych

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim
sprawdzenie:

zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzenh z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami

prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddw

poprawnos¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen

poprawnos¢ utozenia kabli

prawidtowos$¢ zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw, sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu
ich zainstalowania

prawidtowego oznaczenia obwodow,zabezpieczen,tgcznikdw,zaciskéw itp.



» prawidtowego umieszczenia schematéw,tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji

» prawidtowosci oznaczenia przewoddw ochronnych

» prawidtowos$ci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od warunkéw srodowiskowych w
jakich pracujg

* spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru,wprowadzonych
do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela

stuzby energetycznej Przedsigbiorstwa Energetycznego oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i

wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze.Nastawy tych

urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od

warunkéw normalnych.Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:

» wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja przwidtowo

* sporzgdzono protoko6t uruchomienia, w ktérych m.in.jest zapis o przekazaniu instalaciji
do eksploataciji.

Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjetg do eksploatacji, gdy protokét badan

potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych z dokumentacja,przepisami

szczego6towymi i Polskimi Normami.

7. Obmiar roboét
Obmiar rob6t obejmuje calos¢ robot budowlanych i elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.
8. Odbior roboét
» Odbiory czesciowe
» Odbiory koncowe
» Odbiory ostateczne
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane
Numer normy polskiej i
odpow. Jej normy TYTUL NORMY
europejskiej
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
PN-EN 1838;2002(U) Oswietlenie awaryjne
PN-86/E-05125 Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-89/E-05029 Barwy wskaznikdw $wietlnych i przyciskow

PN-IEC-60050-826:2000 | Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres ,przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych

charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-4-42:1999 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC-60364-4-46:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC-60364-4-47:1999 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych




bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym..

PN-IEC-60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC-60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych..

PN-IEC-60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony przed prgdem przetezeniowym..
PN-IEC-60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
481:1994 bezpieczenstwa. Dob6r srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw

zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych..

PN-IEC-60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC-60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine

PN-IEC-60364-5-52:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-5-55:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.

PN-IEC-60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

523:2001 elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow..
PN-IEC-60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
534:2003 elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC-60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
537:1999 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia

izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC-60364-5-
548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-1EC-60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-60364-7-
701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC-60364-7-
704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC-60364-7-
707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien i instalacji
przetwarzania danych..

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Whytyczne instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie..

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw
ochrony urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik,
Badanie, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.




PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-E 08390-1:1996

Systemy alarmowe. Terminologia

PN-E 08390-3:1996

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-93/E-08390/11

Systemy alarmowe. Wymagania ogdélne. Postanowienia ogdlne.

PN-93/E-08390/14

Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania.

PN-93/E-08390/51

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczace
systemow.

PN-93/E-08390/52

Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczace
urzadzen.

PN-93/E-08390-3:1998

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-93/E-08390/12

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasilacze-Parametry funkcjonalne i
metody badan.

PN-93/E-08390/22

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogélne wymagania.i
badania czujek.

PN-93/E-08390/26

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni.

Inne:

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych- Tom V —
Instalacje elektryczne
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Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (dz.U nr 207 poz.2016 z 2003r. z pézn. zmianami)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r. z pdzn.

zmianami.)
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