LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badanh nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym
w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

OP1
°

oprawa natynkowa; obudowa aluminiowa; rozsyt $wiattosci o kacie ok. 45°;
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 10W; min. 1000 Im; IP65;
zywotno$¢ zrodta LED L70 50 000 h (Ta25)

OoP2

oprawa natynkowa; obudowa i klosz z PC;
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 15W; min. 2500 Im; I1P66;
zywotno$¢ Zrodta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

OP3a

oprawa natynkowa (np. za pomoca dodatkowego akcesorium);

korpus aluminiowy; klosz mikropryzmatyczny, ograniczajacy ol$nienie; UGR<19;
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 30W; min. 4200 Im; IP55;

zywotno$¢ zrodta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

OP3b

oprawa natynkowa (np. za pomoca dodatkowego akcesorium);

korpus aluminiowy; klosz mikropryzmatyczny, ograniczajgcy olénienie; UGR<19;
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 35W; min. 4800 Im; IP55;

zywotno$¢ zrodta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

OP4a

oprawa natynkowa; korpus z profilu aluminiowego anodowanego; klosz
mikropryzmatyczny, ograniczajgcy ol$nienie; UGR<19;

4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 28W; min. 3000 Im;

zywotno$¢ zrédta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

OP4b

oprawa natynkowa; korpus z profilu aluminiowego anodowanego; klosz opalizowany;

4000K, Ra>80, SDCM=<3; max. 25W; min. 3000 Im;
zywotno$¢ zrédta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

OP4b AW
|

oprawa natynkowa; korpus z profilu aluminiowego anodowanego; klosz opalizowany;

4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 25W; min. 3000 Im;
zywotno$¢ zrédta LED L80 100 000 h (Ta25); cert. ENEC;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP

ZWA1

oprawa natynkowa; obudowa i klosz z technopolimeru;
3000/4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 17W; min. 1600 Im; IP65; IK10;
zywotno$¢ zrédia LED L70 60 000 h (Ta25); Il kl. ochr.

AWZ

oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i klosz z PC;
SDCM<3; max. 3W; zakres temp. pracy od -20°C do +30°C; IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP

oprawa ewakuacyjna $cienna lub sufitowa; obudowa i klosz z PC;

oprawa jednostronna lub dwustronna (np. za pomoca dodatkowego akcesorium);
SDCM<3; max. 3W; zakres temp. pracy od 0°C do +40°C; IP65;

oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP
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przekaznik bistabilny E258
N C10-230/230

przycisk zwierny 230V, 10A (Swiatto)

uktad TN-S

BEZPOSREDNIM
POSREDNIM

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH

POLACZENIA WYROWNAWCZE

tagcznik swiecznikowy szczelny,230V,10A
tacznik sSwiecznikowy,230V,10A

tacznik szczelny,230V,10A
tacznik,230V,10A

- wentylator tazienkowy 50-150m3/h, D125 mm z zaworem zwrotnym i CHZ (cz. wilgoci
op6z czas.), 50Pa; 17W, 230V/50Hz, 0,8kg,

SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA
OCHRONA UZUPEENIAJACA  WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE

Gniazda ogdlne instalowa¢ na wys. 0,3m, a koto umywalek na wysokos$ci 1,6m.
. Piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.2012
. Uktad pracy TN-S

1. Projektowang instalacje oswietlenia wykonaé przewodem YDYzo 2/3/4x1,5mm %sqV.
Projektowang instalacje oswietlenia ewakuac.wykona¢ przewodem NHXH-JE 180/E90

Projektowang instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm %50V,
Przewody uktadac¢ p/t, a w $cianach pustych w rurce instalacyjnej.
. Typy przewoddw zasilajgcych jak na schemacie ideowym,
. Zasilanie od tablicy bezpiecznikowej TB1, TB2 - cze$¢ ustugowa,
. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet szczelny, o stopniu ochrony min. 1P44,
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