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1.0

1.1

2.0

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej jako budynek biurowy dla stowarzyszen oraz
rady gminy Babimost. W budynku oprocz pomieszczen zwigzanych z pracq stowarzyszen bedg odbywac
sie spotkania w ramach funkcjonowania Rady gminy i miasta. Budowa bedzie zlokalizowana w pierzei ulicy
M.J. Pitsudskiego w linii nieprzekraczalnej zabudowy zgodnie z decyzjg nr BUD.6733.9.2018 o warunkach
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W parterze projektuje sie dwa wejScia, gtéwne do budynku od strony frontowej i drugie od
strony czesci dojazdowej (podworka). Komunikacja odbywa sie schodami oraz podno$nikiem dla osob
niepetnosprawnych. Na parterze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, schowek porzadkowy,
pomieszczenia biurowe szt. 2 wraz z zapleczem sanitarnym w postaci sanitariatu ogélnodostepnego oraz
pokoju socjalnego dla pracownikoéw stowarzyszen. Na pietrze zlokalizowano sale obrad wraz z salg
wielofunkcyjng matg, (biurowa) z mozliwoscig potaczenia obydwu sal. Sale obstugujg dwa sanitariaty meski
i damski w tym dla osob niepetnosprawnych. Sale posiadajg szatnie wieszakowg. Na poddaszu uzytkowym
znajduje sie sala spotkan dla stowarzyszen wraz z obstugujacymi je sanitariatami damskim i meskim.
Obstuga administracyjna rady gminy znajduje sie w osobnym budynku ratusza miejskiego
Charakterystyczne parametry techniczne:

-max gabaryty w rzucie: 25,24x10,90[m],
-wysokos¢ budynku wg WT: 10,74m,
-wysoko$¢ maksymalna: 12m,
(wys. mierzona od terenu przy wejéciu do budynku do kalenicy budynku),
-powierzchnia uzytkowa: 406,02m2,
-powierzchnia netto: 434,57Tm2,
-powierzchnia catkowita: 605,77m2,
-powierzchnia zabudowy: 248,99m2,
-kubatura brutto: 2097,81m3,
-liczba kondygnacij: Il
-poziom ,0": 58,300m n.p.m.
Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia
nr pom. nazwa pomieszczenia uzytkowa netto rodzaj posadzki
[m2] [m2]
PARTER

0.1 Info. turystyczna - multimedia 35,56 35,56 gres

0.2 Komunikacja/klatka schodowa/szyb 28,50 36,55 gres

0.3 Pokdj socjalny 7,36 7,36 gres

04 Biuro 26,87 26,87 gres

0.5 Biuro 25,02 25,02 gres

0.6 Biuro 719 719 gres
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0.7 Pom.porzadkowe 2,24 2,24 terakota
0.8 Pom. techniczne 4,84 4,84 gres
0.9 Sanitariat 3,15 3,15 terakota
0.10 Biuro 24,81 24,81 gres
0.11 Biuro 32,01 32,01 gres
Razem parter 197,55 205,60
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia
nr pom. nazwa pomieszczenia uzytkowa netto rodzaj posadzki
[m2] [m2]
| PIETRO
1.1 Foyer 28,40 28,40 gres
1.2 Sala zebran o712 97,12 gres
1.3 Pokdj biurowy(mata sala) 24,97 24,97 gres
14 Wc damskie i NPS 4,84 4,84 terakota
1.5 Wc meskie 3,84 3,84 terakota
1.6 Szatnia 3,77 3,77 gres
1.7 Recepcja 5,00 5,00 gres
1.8 Pom. kateringowe 3,92 3,92 gres
Razem parter 131,86 131,86
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia
nr pom. nazwa pomieszczenia uzytkowa netto rodzaj posadzki
[m2] [m2]
Poddasze
2.1 Klatka schodowa 10,23 13,66 gres
2.2 Sala zebran 54,26 71,33 gres
2.3 WC meskie 6,26 6,26 terakota
2.4 WC damskie 3,10 3,10 gres
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3.0

3.1
3.1.1.

3.2
3.2.1

322

323

4.0
4.1
4.1.1.

2.5 Komunikcja 2,76 2,76 gres

Razem parter 76,61 97,11

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Uksztattowanie przestrzenne obiektu
Budynek zostat zaprojektowany w skali zgodnej z otaczajacq zabudowg i w sposdb zapewniajacy
spetnienie norm i przepisbw oraz zapisow warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
BUD.6733.9.2019.
Budynek zostat zaprojektowany na planie budynku ktory istniat na dziatce przed jego wyburzeniem.
Budynek zostat zaprojektowany w uzupetnieniu pierzei ul. M.J. Pitsudzkiego na planie prostokata jako
dwupietrowy z poddaszem uzytkowym i parterowg czescig biurowa taczaca zabudowe istniejaca (rowniez
parterowa) z budynkiem nowoprojektowanym. Obiekt jest w skali i wielko$ci (wraz z nachyleniem potaci
dachowych) jak budynek wyburzany. Zostato to spowodowane z lokalizacjg nowej zabudowy w strefie
ochrony konserwatorskiej w wiec koniecznoscig nawigzania do form istniejgcych.
Ustawienie w stosunku do stron $wiata — wschod - zachod
Funkcja obiektu: uzyteczno$¢ publiczna
Projektowana zabudowa zostata zaprojektowana tak aby nie zmienia¢ istniejacego charakteru miejsca oraz
obiektow sasiednich w pierzei ulicy M.J. Pitsudzkiego jako przedtuzenie linii zabudowy dziatki sasiednie;.
Budynek wraz z rozbudowg skalg i wielko$cig nie przerdst otaczajacej zabudowy. Pierwotne katy dachéw
zostaty zachowane tak samo jak proporcje i podziat otwordw okiennych oraz usytuowanie réwnolegte do
ulicy gtownej kalenicy dachu. Budynek nawigzuje do istniejacej na nim zabudowy (przeznaczonej do
wyburzenia) zaréwno wysoko$cig jak i gabarytami gtownej bryly budynku ktéra zostata posadowiona w
granicach lokalizacji budynku starego
Projektowane elewacje, materiaty wykoriczeniowe, kolorystyka elewacii.
Sciany:
- §ciany docieplone warstwg weiny mineralnej lub styropianu (w systemie NRO) gr 20cm o
podwyzszonych parametrach cieplnych, wykonczenie:
- wykonczenie tynkiem mineralnym w kolorze jasny ugier— wg rys. elewaciji.
Pokrycie dachowe:
Papa termozgrzewalna dwuwarstwowo:
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS z wkladkg z witdkniny poliestrowej 250g/m?, grubosci
min.5mm
- papa podktadowa termozgrzewalna SBS z wktadka z widkniny poliestrowej 250g/m?  grubosci min.4mm
Stolarka okienna i drzwiowa:
- Stolarka okienna drewniana: szyba zespolona tréjszybowa, komory wypetnione gazem szlachetnym np.
argonem lub kryptonem, dwie powtoki niskoemisyjne, szyby o wspotczynniku przenikania ciepta max
U=1,1 W/m2K (dla ramy i przeszklenia), wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnosci szyby >0,5,
Dla przeszklenia witryn: rama aluminiowa z wktadkg izolacyjng, szyba zespolona osadzona gteboko w
ramie. Rama w okleinie drewnopodobnej. Montowa¢ okna nieotwierane EI60 zgodnie z rysunkiem rzutu.
UWAGI:
Tynki malowane, nie barwione w masie.
Zmiana koloru wyfaczenie w naroznikach wklestych.

Przyjete rozwiazania techniczne.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
Fundamenty
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- zaprojektowano ptyte fundamentowg gr. 30cm zbrojong jak w projekcie konstrukcyjnym. Plyta dodatkowo
kotwiona do podtoza mikro palami.

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej o Rz=5,0
MPa lub wylewane z betonu B25

412 Sciany

Sciany zewnetrzne nosne:

- murowane dwuwarstwowe: pustak ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O
Rz=5MPa, izolacja termiczna: wetna mineralna gr. 18-20cm wykonczony tynkiem na zaprawie klejowej z
siatkg wzmacniajacq i oktadzing panelowg NRO

Sciany wewnetrzne nosne:

- murowane z pustaka ceramiczny gr. 25 cm klasy Rc=15MPa na zaprawie cem-wap. O Rz=5MPa,
wykonczone tynkiem gipsowym oraz w przypadku oktadzin ceramicznych tynkiem cementowo wapiennym
Scianki dziatowe:

- murowane z pustakéw ceramicznych lub bloczkdw bet. komorkowego gr. 12cm. na zaprawie cem wap.

- Scianki z ptyt GK na stelazu systemowym

- $ciany mobilne systemowe NRO

- w sanitariatach Scianki systemowe lekkie

4.1.3. Stropodach

- strop TERIVA gr. 24 cm, uzupetniany wylewkami na mokro, poszycie dachu stanowi: dwuwarstwowo
papa termozgrzewalna, na dwuwarstwowej izolacji termicznej z wetny mineralnej twardej (10+10cm),
warstwe spadkowg stanowg kliny z wetny. Paroizolacja stropodachu: folia paroszczelna polietylenowa
0,2mm x2.

4.1.5. Wiehce

- Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu, (zbrojone wg branzy konstrukcyjnej).

4.1.6. Nadproza

- nadproza zelbetowe (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)
- nadproza w $ciankach dziatowych i noSnych murowanych prefabrykowane typu L19

4.1.8. Stupy i rdzenie zelbetowe

Stupy Zelbetowe (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)
Rdzenie Zzelbetowe (zbrojone wg. projektu konstrukcyjnego)

4.1.9.1zolacje przeciwwilgociowe:

- Izolacja pozioma posadzek w poziomie parteru: folia polietylenowa
- Izolacja stropodachu: folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm.

4.1.10 Izolacje termiczne:

4.2

- Izolacja $cian zewnetrznych wetng mineralng w ptytach lub styropianem (w systemie NRO) o gr. 20cm o
podwyzszonych parametrach cieplnych A=0,036W/mK, (wykonczenie tynkiem mineralnym oraz oktadzing
panelowg w systemie NRO)

- Izolacja pozioma pod posadzkg parteru: polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 25¢cm o A=0,030W/mK

- Izolacja pionowa Sciany fundamentowej: polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 18cm o A=0,030W/mK

- izolacja pozioma pod ptyta fundamentowa polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 15cm o A=0,030W/mK

- |zolacja dachu projektowanego: wetna mineralna o A=0,033W/mK, gr. (tacznie z klinami o tych samych
parametrach) min. 22cm;

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

4.2.1 Sciany:

- Sciany docieplone warstwg wetny mineralnej lub styropianu (w systemie NRO) gr 20cm o podwyzszonych
parametrach cieplnych, wykonczenie:
- wykonczenie tynkiem mineralnym w kolorze jasny ugier— wg rys. elewacii.
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4.2.2 Pokrycie dachowe dachu ptaskiego:
- papa termozgrzewalna dwuwarstwowo:
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS z wkiadkg z witokniny poliestrowej 250g/m?, grubosci
min.5mm
- papa podktadowa termozgrzewalna SBS z wktadkg z widkniny poliestrowej 250g/m?  grubo$ci min.4mm.
4.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa:
- Stolarka okienna drewniana: szyba zespolona trojszybowa, komory wypetnione gazem szlachetnym np.
argonem lub kryptonem, dwie powtoki niskoemisyjne, szyby o wspotczynniku przenikania ciepta max U=1,1
W/m2K (dla ramy i przeszklenia), wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci szyby >0,5,
Dla przeszklenia witryn: rama aluminiowa z wktadkq izolacyjng, szyba zespolona osadzona gteboko w
ramie. Rama w okleinie drewnopodobne;.
4.3 Elementy wykorczeniowe wewnetrzne.
4.3.1 Pomieszczenia biurowe
Sufity - na catej powierzchni sufitu materiaty dzwigkochtonne o aw = 0,9. Sufity podwieszane panelowe
montowane bezposrednio do stropu.
Sciany - na wolnych partiach $cian (nie zastonietych meblami), od wysokosci 120 cm do 240 cm
dzwigkochtonne panele Scienne o aw = 0,95. Pozostate Sciany wykonczone tynkiem gipsowym kat. |Il.
Sciany zagruntowa¢. Sciany pomalowac farbami akrylowymi (do wnetrz), przy umywalkach wykonaé
fartuchy z glazury o wymiarach 120 na 220 cm
Posadzki - w pomieszczeniu posadzki zmywalne typu gres, cokoty do wysokosci 15 cm z ptytek
podifogowych
4.3.6 Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna:
- Stolarka drzwiowa aluminiowa: drzwi szklane jednoskrzydiowe z samozamykaczami, zblizone wizualnie
do drzwi D4 wg projektu pierwotnego.
UWAGA:
1. Nalezy w przeszkleniach zastosowac szkfo bezpieczne
2. Przed zamédwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie

5.0 Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekt jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych. Zaprojektowano podno$nik pneumatyczny.

6.0 Podstawowe dane technologiczne
W celu zminimalizowania zuzycia wody cieptej nalezy zastosowac baterie termostatyczne oraz perlatory

6.1. Technologia obiektu:
Podstawa opracowania:
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zmianami),
- obwigzujace przepisy San.-Epid., BHP i P. Poz.;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 165, poz.1650 z 2003r.);
Przedmiot opracowania, dane ogéInoinformacyjne:
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej spetniajacy role administracyjno -

konferencyjna.

Zatrudnienie i ilos¢ 0s6b w budynku:

- pracownicy stowarzyszen 9 oso6b
- pracownicy miejscy do 20sbb
- 0soby w salach narad jednorazowo do 16 oséb
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Whytyczne architektoniczno - budowlane bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego:

- wykoniczenie posadzek powinno by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, - posadzka typu gres i terakota

- wykonczenie narozy murdéw z mozliwoscig montazu listew przysciennych

- przeszklenia — szkto bezpieczne

- wykonczenie $cian: Sciany pomieszczen higienicznych i sanitarnych do wysokosSci co najmniej 2m
powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

- wysokosci montazu urzadzen sanitarnych zgodnie z DTR i kartami montazu

- W urzadzeniach sanitarnych zapewni¢ centralng regulacje mieszania cieptej wody, temperatura cieptej
wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C

- W pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczng z rekuperacjg powietrza

- wysoko$¢ pomieszczen biurowych - powinna wynosi¢ min 3m,

UWAGA: wytyczne z zakresu akustyki ujete w czesci budowlanej

Wytyczne wodno — kanalizacyjne:

-bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego,

Wytyczne wentylacji:

-we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Wytyczne ogrzewania:

-temperatury ogrzewanych pomieszczen zapewni¢ zgodnie z PN-82/B-02402,

Whytyczne elekiryczne:

-oSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,

-zapotrzebowanie energii elektrycznej do celdéw technologicznych wedtug DTR urzadzen

Uwagi uzupetniajace dotyczace pomieszczen dla dzieci:

- meble do wyposazenia powinny by¢ dostosowane do wymagan ergonomii.

- wyposazenie powinno posiadac atesty lub certyfikaty.

- elementy wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz oznakowanie CE.

7.0 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekow
Planowane zapotrzebowanie na wode bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Woda bedzie
dostarczana poprzez przytacze z sieci wodociggowej. Projektuje sie odprowadzanie sciekow bytowych do
projektowanej kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych z wyjatkiem kotta gazowego i
na paliwo state.

7.3 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

8.3.1 Faza realizacji obiektu
Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach i wywozone
na wysypisko smieci.

8.3.2Uzytkowanie obiektu wigze sie z wytwarzaniem odpadéw gospodarczych, w normalnych i przewidywalnych
losciach. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci bedg gromadzone w pojemnikach na
odpadki state, segregowane i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo, w czasie
uniemozliwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow niebezpiecznych, zatem nie
zachodzi koniecznos¢ ich sktadowania i przekazywania do utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom
posiadajacym zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych.

7.4  Emisja drgan, promieniowania i innych zaktdcen
Obiekt nie emituje drgan, promieniowania i innych zaktocen.
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7.5

8.0

9.0

10.0

11.0

Whptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziem, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrzne;.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sagsiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych.

Energia promieniowania stonecznego — Obiekt zostanie wyposazony w pompe ciepta do ogrzewania
budynku i cieptej wody uzytkowej, ze wzgledu na charakterystyke obiektu: zuzycie cieptej wody
wykorzystywane jest tylko do celéw socjalnych, tak wiec, nie uzasadnionym ekonomicznie jest instalowanie
kolektorow.

Energia wiatru — budowa elektrowni wiatrowej ekonomicznie nie uzasadniona.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta — brak mozliwo$ci technicznych w miejscu projektowanej
inwestycj.

Dla potrzeb ogrzewania i podgrzania c.w.u. zaplanowano wykorzystanie projektowanej pompy ciepta.

Ze wzgledu na brak miejscowej sieci cieptowniczej nie jest mozliwe przytaczenie projektowanego obiektu.

Analiza mozliwosci technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych zastosowania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnego zaopatrzenia w ciepto i energie elektryczna.

Dotyczy instalacji CO:

Istnieje mozliwos¢ zastosowania ekonomicznych, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w ciepto, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 poz. 462 (z
pozniejszymi zmianami) par. 11, ust. 2, pkt. 12. Inwestor wykona jako Zrodto ciepta pompe ciepta powietrze
- woda o0 mocy 20 kW

Dotyczy instalacii elektrycznej:

Brak mozliwosci ekonomicznych, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 poz. 462 (z pézniejszymi
zmianami) par. 11, ust. 2, pkt. 12. Inwestor ze wzgledu na koszty i ograniczony budzet nie jest w stanie
zapewni¢ ekonomicznych mozliwosci realizacji wysokoefektywnych systeméw alternatywnego zaopatrzenia
w energie elektryczna.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zalgczone za opisem technicznym.

Uwagi koncowe.

Na cato$¢ dokumentaciji projektowej sktadajq sie wszystkie czesci projektu budowlanego, w zwigzku z tym,
cato$¢ nalezy rozpatrywac fgcznie.

W przypadku dotgczenia przedmiaru robot, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementdow do wbudowania, w szczegoinoSci
wykonczeniowych do akceptacji przez zamawiajacego.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w
projekcie, bezwzglednie skonsultowac z inwestorem.




ROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wlasne materiatdw, ich znaki towarowe itp., posiadajg
charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu
jakosciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza sie zastosowanie elementdéw, materiatow i urzadzen
zamiennych- rownowaznych, w stosunku do dokumentacji, 0 nie gorszych parametrach technicznych,
jako$ciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje
techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.



