Przedmiar robot

PRZEBUDOWA UL. CZERWIENSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ K&R

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Inwestor: Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Wykonawca: BPD Biuro Projektéw Drogowych
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2024-02-15 mgr inz. Jakub kapczynski =~ L
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Zatozenia wyjsciowe do przygotowania wyceny robé6t budowlanych

* Wykonawca roboét budowlanych przed wyceng musi we wlasnym zakresie sprawdzi¢ poprawnos¢ przedmiaru robét budowlanych i
ewentualne uwagi zglosi¢ Zamawiajacemu.
» Koszt wykonania czasowej organizacji ruchu nalezy uja¢ indywidualnie w robotach budowlanych.
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Przedmiar robot
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45236000-0 Wyréownywanie terenu
PRZEBUDOWA UL. CZERWIENSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ K&I
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym km 0,03
1.1.2 |KNNR1/101/1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15°cm szt 1,00
1.1.3 |KNNR1/107/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtos¢ do 2'km mp 1,00
1.1.4 |KNNR1/107/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1°km odlegtosci transportu /x 18 km/
Krotno$¢=18 mp 1,00
12 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |SEK601/106/2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 4'cm m 32,50
1.2.2 |KNNR6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie - WARSTWA SCIERALNA
: 15,500000
: 15,500000{m2 15,50
1.2.3 |KNNR6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7'cm m2 101,00
1.24 |KNNR6/803/2 |Rozebranie nawierzchniz kostki'kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie - SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3102 T 6200000
1.25 |KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementoWo-piaskowej
31,000000
: 81,000000
112,00000C|m 112,0C
1.2.6 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
tawa pod krawezniki + $ciek :31*0,16 4,960000
przykraweznikowy : :
tawa pod obrzeza 81004 3,240000
1.2.7 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport Sémochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
tawy betonowe 8,2 8,200000
1.2.8 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzﬁpe’rniajace na
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu /x 19 km/
Krotno$é=19 m3 20,31
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1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ne
(3) odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-1V-90% WYKOPY MECHANICZNE
Wyliczenie ilosci robot:
1192*0,9 172,800000
RAZEM:: 172,800000|m3 172,80
1.3.2 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il - 10% WYKOPY RECZNE
@ |
Wyliczenie ilosci robot:
1192*0,1 19,200000
RAZEM:: 19,200000{m3 19,20
1.3.3 |KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(3) samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 10-15°t /x 19 km/
Krotno$¢=19 m3 192,00
14 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
1.4.1 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 15,50
1.4.2 |KNNRG6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa $cieralna), grubos¢ po zageszczeniu 4'cm
(2) m2 15,50
1.5 Element NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ K&R - KR3
1.5.1 |KNNR®6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu lI-VI, walec statyczny m2 70,00
1.5.2 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robot:
i70,00*1,2 84,000000
RAZEM:: 84,000000 m2 84,00
1.5.3 |KNNR6/112/3 |Warstwa dolna - sprowadzenie podioza gruntowego do wymaganych prametrow np. poprzez wymiane gruntu na
analogia warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR>=20%, po zageszczeniu 30 cm /x 1,33 = 40 cm/
Krotno$¢=1,33 m2 70,00
1.54 |KNNR6/113/2 |Warstwa gérna - sprowadzenie podfoza gruntowego do wymaganych prametrow np. poprzez wymiane gruntu na
analogia podbudowe pomocniczg z mieszanki niezwigzanej o CBR>=60%, po zageszczeniu 20 cm /x 1,2=24cm/
Krotno$é=1,2 m2 70,00
1.5.5 |KNNR6/113/3 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm |m2 70,00
1.5.6 |KNNR6/113/6 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm|im2 70,00
1.5.7 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej, typu behaton, koloru grafitowego, grubosc
(1 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 70,00
1.6 Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA/OPASKI - PLYTY CHODNIKOWE
1.6.1 |KNNRG6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu lI-VI, walec statyczny m2 82,00
1.6.2 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym
98,400000
RAZEM:: 98,400000 m2 98,40
1.6.3 |KNNR6/113/2 |Sprowadzenie podtoza gruntowego do wymaganych prametréw np. poprzez wymiane gruntu na warstwe
analogia ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR>=20%, po zageszczeniu 20 cm /x 2,0 = 40 cm/
Krotnosé=2 m2 82,00
1.6.4 |KNNR6/113/1 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 15°cm m2 82,00
1.6.5 |KNNR6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 82,00
1.7  |Element KRAWEZNIK KAMIENNY 20/25
1.7.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
:61*0,09 5,490000
5,490000|m3 5,49
1.7.2 |KNNR6/402/3 |Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 61,00

strona nr:




PRZEBUDOWA UL. CZERWIENSKIEGOWZAKRESIE BUDOWY ZATOKIPOSTOJOWEJK&R

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.8 |Element OBRZEZA BETONOWE 8/30
1.8.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 37004 T 1480000
""""""" RAZEM:: 1,480000 m3 1,48
1.8.2 |KNNRG6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa - m 37,00
1.9 Element SCIEK Z DWOCH RZEDOW KOSTKI KAMIENNEJ
1.9.1 |KNNR6/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokos¢ 10°cm
analogia
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3102 T 6200000
1.9.2 |KNR 231/402/3 |tawy pod Scieki, betonowa zwykta -
analogia
Wyliczenieiloscirobst:
tawy pod krawezniki 31003 e 0,930000
110 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE '
1.10.1 |[KNNR1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm /x 2=10cm/
Krotnosé=2 m2 20,00
1.10.2 |[KNNR10/604/5 |Sadzenie w terenie ptaskim, drzewa, dot Fi'0,50x0,50°'m, grunt kategorii I-111 szt 1,00
1.10.3 |KNNR 10/604/5 |Przesadzenie w terenie ptaskim, drzewa, dét Fi'0,50x0,50 m, grunt kategorii |-
analogia szt 2,00
1.10.4 |KNR221/708/4 |Cieniowanie drzew szt 3,00
1.10.5 |KNR221/708/2 |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt 3,00
1.10.6 |KNR221/107/3 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych, srednica do 30°cm szt 2,00
1.10.7 |KNR221/701/4 |Pielegnowanie drzew lisciastych form piennych - 2 letni okres pielegnaciji szt 3,00
1.11  |Element OZNAKOWANIE PIONOWE
1.11.1 |KNNR®6/808/7 |Bariery drogowe stalowe - rozebranie m 12,00
1.11.2 |[KNNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi’70'mm
(2) szt 1,00
1.11.3 |[KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - znaki
ostrzegawcze szt 1,00
1.11.4 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - tabliczki po
znaki szt 2,00
1.12 |Element OZNAKOWANIE POZIOME - PIKTOGRAMY
1.12.1 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni - piktogramy K&R
wiasna szt 3,00
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