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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowy sieci wodociagowej taczacej wezet sieci na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecig na
dz. ewid. nr 621 w m. Posiadaly w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociggowej czesci
potudniowej gm. Cegiow "

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (OST-0) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowy sieci wodociggowej od m. Posiadaly do m. Kiczki Pierwsze w gminie
Cegtow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla roboét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich rob6t podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zaméwienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ace

1.3.1. Roboty tymczasowe

Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
uzbrojenia podziemnego, zagospodarowania terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz zblizen do istniejacych budynkow i
drzew wykopy prowadzié recznie.

Szerokos$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest usytuowaniem sieci wodociggowej w wykopie.
Wielkos¢ wykop6w punktowych dostosowana do wymiaréw obiektu lub potrzeb sprzetu, w przypadku
wykonywania przewiertu. Umocnienie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na czasowy odkfad.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie obudowy wykopdw powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

¢) odprowadzenie wody z wykopu do istniejgcego rowu odwodnienia drdg.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona mechanicznie na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem.

Odwodnienie wykopu

Odwodnienie wykopu wykonywac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg w dostosowaniu do
zastanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Organizacja ruchu na czas budowy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.3.2. Prace towarzysz ace

Geodezyjne tyczenie

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci wodociggowej i trwale
oznaczy ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robét.
Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy po zakonczeniu robdét do stanu
pierwotnego, odtworzenia pasa drogowego wraz z poboczami iodtworzeniem rowéw
odwodnieniowych a pasa drogowego.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znajdujacych sie na terenie budowy
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do posesji przyleglych do terenu budowy
sieci wodociggowe;..
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Dla unikniecia ewentualnych sporéw i roszczen Wykonawca z udzialem przedstawiciela Inwestora
dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdéw i obiektow w odlegtosci do 20m od miejsca zabicia
grodzic na catej dlugosci.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczng wydanag przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.4.4. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wkasny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy,
informujac na biezaco Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wtascicielami nieruchomosci,
dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia.
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowac¢ w takie porozumienia, o ile nie bedg one w sprzecznosci z
obowigzujacym prawem lub Warunkami Kontraktu.
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1.4.6. Ogrodzenie
Kierownik budowy jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy
1.4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw i
jezdni zarowno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.9. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoéznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Klasyfikacja rob6t wedtug Wspdlnego StownikaZ  améwie n

NAZWA ROBOT KOD
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 45231300-8
Roboty odtworzeniowe 45233220-7

1.6. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakohczeniu.

1.6.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, wykonawcg i projektantem.

1.6.3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.6.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.6.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.6.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob4t budowlanych.
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1.6.9. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.10.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej i
petigca nadzor autorski.

1.6.11.Rekultywacja - prace majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.12.Przedmiar robot - wykaz rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz wskazaniem
wiasciwych

1.6.13.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6ow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg
by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetiajace tych warunkéw mogag by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
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wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

— sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robdét,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robdét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

Dokumentacja projektowa i przetargowa

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (4) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. protokotly odbioru i przekazania rob6t dotyczacych przebudowy obcej infrastruktury
wihascicielom/operatorom tych urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiaru rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
— koszty ubezpieczenia,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technic znych wykonania i odbioru robot

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
przedmiarze robét.

9.3. Koszt robdt tymczasowych i prac towarzysz ~ acych

Koszt rob4t tymczasowych i prac towarzyszacych ujety bedzie w koszcie robét podstawowych i w
szczegolnosci obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt odwodnienia wykopéw obejmuje:
(&) montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
(b) energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada¢ sie bedzie z dokumentaciji:
- Zamawiajgcego, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy, obejmujacej:
(@) projekt techniczny sieci wodociggowej PE 0160 wraz z uzbrojeniem i podtaczeniem istniejgcych
przytaczy.
(b) Informaciji do Planu BIOZ

10.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czesé
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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10.3. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

10.4. Réwnowa zno $€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

10.5. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z.zmian.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 z
p6éz.zmian.)
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CZESC OGOLNA
1. Nazwa zaméwienia
Nazwe zamdéwienia podano w ogoéinej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1.
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dla budowy sieci wodociagowe] taczacej wezet sieci w m. Kiczki Pierwsze z siecig w m.
Posiadaty w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociggowej czesci potudniowej gm. Cegiow "
Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje sie¢ tgczgcq wezet sieci wodociggowej na dz. ewid.
nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z siecig wodociggowag na dz. ewid. nr 621 w m. Posiadaly w ramach
zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociggowej czesci potudniowej gm. Cegtow "

1.2. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ace

Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych podano w ogéinej
specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3.
1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w ogoélnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4.
1.4. Klasyfikacja robot wedtlug Wspolnego StownikaZ  améwie n

NAZWA ROBOT KOD

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 45231300-8

1.5. Okre $lenia podstawowe

1. Siec wodociggowa - sie¢ ci$nieniowa zewnetrzna przeznaczona do doprowadzania wody do
obiektéw i gospodarstw domowych.

2. Wodociag - liniowa budowla przeznaczona do cisnieniowego do prowadzania wody.

3. Przylacze wodociggowe — w niniejszym zaméwieniu oznacza odcinek wodociggu od przewodu
wodociggowego do granicy poses;ji lub obiektu do potgczenia z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa.

4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-0 pkt 2.
2.2. Rury

2.2.1. Rury przewodowe PEHD

Rury PEHD @160 mm PE100 RC SDR17, wg PN-EN 12201-2, sg stosowane jako rury
przewoddw wodociggowych tgczone poprzez zgrzewania doczotowe do sieci wodociggowej.
2.2.2. Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé rury RHDPE @250/14,2
2.3. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z materiatu ziarnistego z piasku, zwiru lub pospéiki. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.5. Skladowanie

Kruszywa nalezy sktadowac¢ na terenie wyréwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed
gromadzeniem sie wdd opadowych, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi materiatami.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Przy sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy sie kierowaé zasada, iz tak diugo jak to tylko
mozliwe powinny one by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wigzkach. Wigzki mozna
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sktadowac¢ jedna na drugiej (maksimum 3 w stupku, jednak nie wyzej niz 2 m) pod warunkiem, ze ramka

wigzki gornej spoczywa na ramce wigzki dolnej.

Podczas sktadowania rur luzem (po rozpakowaniu wigzek) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywaé na
tatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak kontaktu kielich6w z
podiozem; rozstaw fat w odlegtosciach nie wigkszych niz 2,0 m,

- sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badz wylozonymi
drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,

- rury o réznych $rednicach i grubosciach scianek powinny byé¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest to nie
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie,

- w stercie nie moze znajdowac sie wiecej niz 7 warstw rur, a wysokos¢ sterty nie moze przekroczyé
1,5m,

- warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie z wysunieciem kielichéw tzn. tak, aby kielichy rur warstwy
wyzszej nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

Jezeli rury nie zostang wykorzystane (utozone) w ciggu 12 miesiecy od daty ich dostarczenia do
miejsca skladowania nalezy je zabezpieczyé przed promieniowaniem stonecznym przez zadaszenie.
Niedopuszczalne jest nakrywanie sktadowanych rur i uniemozliwienia ich przewietrzania. Temperatura w
miejscu skladowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-0 pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodoci ggowe;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— maszyn do poziomych przewiertow sterowanych
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
— zgrzewarek doczotowych rur z rejestracjg zgrzewow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Podstawowe wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST-0.

4.2. Rury z tworzyw sztucznych

Przewdz rur moze odbywaé sie wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach powietrza od + 5 °C
do + 30°C. Ze wzgledu na zwiekszong kruchos$¢ materiatu w niskich temperaturach szczegdlng
ostroznosc¢ nalezy zachowac przy temperaturach powietrza ponizej 0 °C.

Niedopuszczalne jest rzucanie (zrzucanie rur z samochodéw) podczas prac przetadunkowych
oraz przecigganie po podtozu. Rury powinny by¢ przenoszone.

Transport rur powinien sie odbywac¢ w fabrycznych opakowaniach (wigzkach, pakietach),
utozonych ptasko i zabezpieczonych przed przemieszczeniem. W przypadku rur luzem ich transport moze
odbywac sie jedynie przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

I. rury powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci
minimum 2,5 cm, rozmieszczonych prostopadle do osi rur w rozstawie okoto 2,0 m,

II. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez utozenie np. tektury falistej na w/w
podktadach drewnianych oraz desek pod tancuchy spinajgce burty skrzyn samochodoéw,

. dolna warstwa rur powinna zosta¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie za pomocg kotkow i
klindbw drewnianych,

IV. w przypadku rur kielichowych powinny one by¢ uktadane naprzemiennie z wysunieciem kielichow
tzn. tak, aby kielichy rur warstwy wyzszej nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej,

V. nie dopuszcza sie przewozenia na rurach innych materiatow.
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W trakcie prac przetadunkowych przy uzyciu zurawi nie dopuszcza sie stosowania (w kontakcie z
rurami) metalowych lin i tancuchéw. W takich przypadkach powinno sie stosowac liny miekkie tj.
nylonowe, bawetniano-konopne itp.

4.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robot podane zostaty w OST-O0.

5.2. Roboty wodoci agowe metod g bezwykopow g

Wykonanie robét nalezy rozpocza¢ od wytyczenia przez uprawnionego geodete trasy przebiegu przewodu
wodociggowego. Przygotowanie do przewiertu sterowanego rozpocza¢ od wykonania ziemnej komory
startowej dla maszyny przewiertowej.

Komore wykona¢ jako wykop obiektowy suchy i umocniony z podjazdem. Komory startowe
dostosowac do zakresu diugosciowego wykonywanego przewierty sterowanego. Na czas prowadzenia
rob6t wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi od zmroku do $witu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Komory ziemne po wykonaniu odcinka przewody wodociggowego nalezy zlikwidowa¢, obudowe
Scian wykopu rozebrac, wykop zasypaé a teren odtworzyé do stanu pierwotnego. Do zasypki wykopu
stosowac¢ wymagania normy PN-B-10736 i BN83/8836-02 z uwzglednieniem warunkéw pozwolenia na
budowe. Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ kamieni, korzeni, czesci organicznych i nierozdrobnionych
bryt gruntu. Zasypywanie wykopow w czasie mrozéw jest niedozwolone.

5.3. Roboty monta zowe kabla s$wiattowodowego metod g bezwykopow a

Wraz z wykonywaniem uktadania przewoddéw wodociggowych przewidziano utozenie kabla
Swiattowodowego jednomodowego 48 wiokien o konstrukcji odstosowanej do przeciagania w ziemi.
Kabel bedzie uktadany jednoczesnie z uktadaniem przewodéw wodociggowych w jednym przejsciu
przewiertu sterowanego.

5.4. Roboty wodoci ggowe w wykopach otwartych

5.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopdw otwartych w celu utozenia przewodoéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-10736.

Przygotowania do wykopow rozpoczaé od plantowania nawierzchni pod wykopy. Wykopy
rozpoczaé od zdjecia warstwy ziemi urodzajnej z odktadem przy wykopie.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej nalezy przyjac jako generalng zasade, iz

stosowane powinny by¢ wykopy otwarte obudowane (waskoprzestrzenne), o scianach pionowych,

szczelnie zabezpieczonych i rozparte. Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie (80%) z

dogtebieniem recznym (20%) w wykopie zabezpieczonym i suchym.

Wystepujacg w dnie wykopu wode gruntowg odpompowac poprzez odwodnienie powierzchniowe
ze zrzutem wody do rowéw odwadniajgcych drogi.
Dla érednic (PE @90) uktadanego przewodu oraz giebokosci jego utozenia nalezy stosowac

Minimalna szerokos$¢ wykopu 0,90m przy giebokos¢ wykopu 1,00 < h < 1,95

Wykop nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu uktadanego przewodu i prowadzi¢ go w
kierunku przeciwnym niz spadek rur.

Jezeli gruntu rodzimego z wykopu nie mozna sktadowaé na odkiad, nalezy go wywiez¢ i
tymczasowo skltadowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku prowadzenia Rob6t ziemnych w pasie drogowym nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad odnosnie rozbiérki nawierzchni:

() nawierzchnia naturalna - cato$¢ materiatu z wykopu mozna traktowaé jako grunt rodzimy,

(I nawierzchnia z betonu asfaltowego — wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy usungg,
nie dopuszczajac do zmieszania tego materiatu z gruntem rodzimym; materiat ten stanowi odpad i
jako taki nie moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopéw (nawet w mieszance z gruntem rodzimym);
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z zagospodarowaniem tego odpadu jest wigczony w
ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot,
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(1) nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, plyty betonowe itp.) — nieuszkodzone,
prefabrykowane elementy nawierzchni nalezy zdjgé¢ i sktadowac¢ w odpowiednio przygotowanym
miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera, a po zakonczeniu Robo6t kanalizacyjnych uzy¢ ich do
odbudowy tej nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania
Wykonawca zagospodaruje jako odpad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; przyjmuje sie, ze
koszt zwigzany z zagospodarowaniem takiego odpadu jest wigczony w ceny jednostkowe i stawki
przedstawione przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek),
wykop mechaniczny nalezy zakonczy¢ zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna wykopu.
Pozostalg czes¢é Robot ziemnych do osiggnigcia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy prowadzi¢
recznie.

Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko nalezy postepowaé wg ponizszych wytycznych:

(IV)  niedopuszczalne jest wyréwnywanie przegtebienia materiatem z urobku,

(V) wypelni¢ przegtebienie do projektowanej rzednej dna wykopu mieszanka piasku (spetniajacego
warunki stosowania na podsypke) i cementu w ilosci 50. kg cementu na 1 m® piasku; warstwe
uzupetniajgca zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1s>0,97.

W miejscach wystepowania mamutéw (gliny i pylty) w stanie plastycznym (I .= 0,5+0,3) nalezy
stosowac¢ wzmocnienie podioza w postaci warstwy grubego zwiru o migzszosci 0,30m.

Obsypka w strefie przewodu do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonana recznie
z jednorodnego materiatu sypkiego warstwami 0,10 m i zageszczona do |5 >0,98

Zasypka z gruntu rodzimego zageszczana mechanicznie warstwami 0,20 m do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is =1,0.

Na odcinkach wystepowania glin pylastych, namutéw oraz humusu, zasypke wykopow nalezy
wykonywaé z gruntdw piaszczystych stosujac zageszczenie warstwami 0,20m

W miejscu skrzyzowan wykopéw z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonaé

recznie pod nadzorem odpowiednich branzowo stuzb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyzujace z

wykopem nalezy podwiesi¢ w odpowiednio przygotowanych korytkach.

Technologia odwodnienia wykopdw musi umozliwia¢ prawidtowe odwadnianie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych oraz montazu i zasypki

5.4.2. Uktadanie przewodéw i zasypka

Roboty polegajace na uktadaniu przewoddéw w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w normie PN-EN 1610.

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej przy uktadaniu przewodéw nalezy
przestrzegac nastepujgcych wytycznych:

() w strefie utozenia przewodu moga by¢ stosowane wytacznie materiaty gruntowe spetniajgce
wymagania okreslone w punkcie 2.6.

(I podsypka dolna powinna mie¢ grubosé¢ 20 cm,

(Il zasypka wstepna powinna mie¢ grubos¢ 30 cm,

(IV)  materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min. 15>0,98 a pasie drogowym min 1s=1.0.

Dopuszcza sie taczenie poszczegoélnych rur w diuzsze odcinki (przewody) na powierzchni terenu i
opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunku nie przekraczania dopuszczalnej strzatki ugiecia, ktérg podaje producent rur. Dodatkowo po
opuszczeniu przewodu nalezy sprawdzi¢ jego kazde potaczenie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewdd bezposrednio z
samochodow.

Na warstwie zasypki wstepnej nalezy utozyé tasme ostrzegawczg (ciagta, na catej dtugosci przewodu
wodociggowego).

W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczania materiatu
gruntowego.

5.5. Uzbrojenie sieci i hydranty przeciwpo zarowe

Na przewodzie wodociggowym uzbrojenie stanowig zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione z
trzpieniem niewznoszacym, trojniki rownoprzelotowe i redukcyjne oraz hydranty przeciwpozarowe. Zasuwy
odcinajgce kotnierzowe miekkouszczelnione, nalezy montowac z uzyciem kotnierzy do rur PE i PVC -
ksztattek zeliwnych Systemu 2000 dla rur PE i PVC. Trojniki i odejscia do hydrantéw przeciwpozarowych
nalezy wykonac¢ poprzez trojniki MMB zredukowane @160/90 zeliwne Systemu 2000 dla rur PE i PVC.
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Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonac¢ w porozumieniu i pod nadzorem
eksploatatora istniejgcej sieci wodociagowej. Potaczenie z istniejaca siecig wodociggowg mozna wykonac
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb cisnieniowych i [pozytywnych wynikéw badanych prébek ptkania
i dezynfekcji budowanej sieci.

Dla podtgczenia przytaczy domowych stosowac¢ opaske do nawiercania HAWEX z zasuwg do
przytacza domowego wraz z zasuwa.

Dla mozliwosci potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z sieci sasiedniej Gminy przewidziano
budowe wezta potaczeniowego w studzience wodociggowej @1,20.

Studzienka wodomierzowa PE @1,20m zlokalizowana w pasie drogi gminnej poza nawierzchnig
utwardzong i przykryta wtazem zeliwnym D400. Wyposazenie wezta dostosowac do warunkow
porozumienia eksploatatoréw sieci wodociggowej obu gmin.

5.6. Proba szczelno $ci przewodu wodoci ggowego

Sprawdzenie potagczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do
proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potaczen oraz robdt montazowych. Badanie szczelnosci
wodociggu wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Gtéwna probe cisnieniowg dla przewodu PE
przeprowadzi¢ zgodnie PN-EN 805:2005.

Po spetnieniu warunkéw proby stawianych w normie mozna przystapi¢ do zasypki wg pkt.5.6.

5.7. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 806:2010

Plukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkos¢ przeptywu wody
podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem
sodu z zawartoscig 20-30mg/l czystego chloru. Roztwor dezynfekujacy powinien pozosta¢ w przewodzie
€0 najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobra¢ prébkiwody do zbadania w SANEPID w
celu stwierdzenia prawidtowosci wykonania dezynfekcji. Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji
wykonawca przediozy zaswiadczenie, ze pobrana prébka wody odpowiada warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 wrze$nia 2000 r.

5.8. Demonta z istniej gcego wodoci agu
Istniejacy wodocigg po wybudowaniu nowej sieci wodociggowej i po przelaczeniu wszystkich istniejgcych

przytaczy domowych, nalezy zlikwidowag. Istniejgce hydranty nadziemne nalezy rozebraé¢ wraz z
zasuwami skrzynkami zasuw. Odtaczone koncowki rur nalezy zakorkowaé przez zalanie betonem.

5.9. Roboty rozbiorkowe, zabezpieczenie i odtworzenie na  wierzchni drogi i ogrodze A.
Wszystkie elementy drég, nawierzchni, ogrodzen, ktére w trakcie robot ulegly rozbiérece lub

uszkodzeniu bedg odbudowane. Sposéb odbudowy podano w SST-2. Elementy ogrodzen i

zagospodarowania terenu posesji, ktore ulegly rozbiérce lub uszkodzeniu nalezy odbudowa¢ w

uzgodnieniu z ich wiascicielem. W celu unikniecia sporéw wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu

istniejacego przed rozpoczeciem robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-0 pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi przewodu,
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— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag projektowg utozenia przewoddw i hydrantéw,

- badanie odchylenia spadku przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— préba szczelnosci sieci wg PN-EN 1SO 3459,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach zgodny z pkt 5.3,2

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST-0 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-0 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje wykonanie robot podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszacych:
- oznakowanie robét,
— dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiorka nawierzchni),
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza,
— ufozenie przewoddéw wodociggowych, hydrantdw na boczniku, uzbrojenia wodociggu
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— pofaczenie z istniejgcymi przewodami wodociggowymi

— wigczenie istniejgcych przytgczy wodociggowych

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— transport nadmiaru urobku,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociggu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody - Polietylen (PE)

2 PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

3 PN-1SO 11922 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw — Wymiary

4 PN-1SO 9623: Ztaczki przejsciowe PE/metal oraz PP/metal do rur przesytajacych
ptyny pod cisnieniem

5 PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnegooraz ich zigcza do
rurociggéw wodnych

6 PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

7 PN-ENV 1046:\ Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw —
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

8 PN-EN 13331-2U Systemy obudéw do wykopow — Czes$¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

9 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

10 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

11 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

12 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

14 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

- ,Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym” — IBDiM 2002
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 2003.
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CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamdwienia

Nazwe zaméwienia podano w ogélnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1.
1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t stanowigcych czesé ww. zamowienia i dotycza robd6t drogowych polegajacych na
odtworzeniu nawierzchni podczas budowy sieci wodociggowej taczacej wezet sieci wodociggowej w m.
Kiczki Pierwsze z siecig wodociggowg w m. Posiadaly w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci
wodociagowej czesci potudniowej gm. Cegtow "

1.2. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ace

Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych podano w ogoéinej
specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ogolnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4.
1.4. Klasyfikacja robét wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA ROBOT KOD

Roboty w zakresie robot odtworzeniowych 45233220-7

1.5. Okreslenia podstawowe

1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

6. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

7. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gltebokosci
przemarzania.
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8. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

9. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-0 pkt 2.
2.2. Materiaty do odbudowy warstw podbudowy

Do odtworzenia podbudowy istniejacych nawierzchni, innych niz gruntowe nalezy stosowac
kruszywa stabilizowane mechanicznie zgodne z normg PN-S-06102, chudy beton i/lub beton asfaltowy w
zaleznosci od wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej lub poleceh Inzyniera.

2.2.1. Kruszywa stabilizowane mechanicznie

Kruszywo tamane kamienne lub zuzlowe powinno spetnia¢ wymagania normowe dobrego
uziarnienia oraz wiasciwosci fizykomechanicznych (wskaznik piaskowy powyzej 40, brak zanieczyszczen,
mrozoodpornosé scieralnosé w bebnie LA ponizej 30-40%, odpornosé na rozpad kruszywa zuzlowego).
2.2.2. Tlucze n kamienny

W przypadku dotychczasowej nhawierzchni ttuczniowej i przy kategorii obcigzenia ruchem bardzo
lekkim i lekkim moze by¢ stosowany ttuczen kamienny zgodnie z normg PN-S-96023 [6].

2.2.3. Mieszanki mineralno-bitumiczne
Stosowane na wykonanie gornej warstwy podbudowy zgodnie z normg PN-S-96025.
2.2.4. Kruszywo z rozbiérki dotychczasowej warstwy

Kruszywo z rozbiérki dotychczasowej warstwy moze byé wykorzystane, o ile spetnia wymagania,
byto selektywnie sktadowane i nie zostato zanieczyszczone.

2.3. Materiaty do odbudowy warstw jezdnych

2.3.1. Obramowanie nawierzchni
Do odtworzenia obramowania jezdni mozna uzy¢ krawezniki z rozbiérki o ile nie sg zniszczone lub
uszkodzone. Krawezniki wymieniane zgodnie z normg PN-B-11213.

2.3.2. Beton asfaltowy

Warstwa $cieralna i wigzaca powinna byé wykonana z betonu asfaltowego zgodnie
z normg PN-S-96025.
2.3.3. Nawierzchnie brukowane

Odtworzenie nawierzchni przez powtérne utozenie materiatu brukarskiego z rozbiorki. Ewentualne
braki odtworzy¢ stosujac odpowiednie normy PN-S-06100, PN-S-96026, PN-S-06101, PN-S-96019.
2.3.4. Piasek

Piasek stosowany jako podsypka pod nawierzchnie brukowane zgodnie z normg PN-B-11113 [9].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-0 pkt 3.
3.2. Sprzet do odtworzenia nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do odtworzenia nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej, wyposazonych w urzadzenia dozujace

wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- ubijakow lub ptyt wibracyjnych do zageszczania,
- betoniarek,
— urzadzen do ciecia i frezowania nawierzchni,

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
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— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,

- walcow ogumionych lub wibracyjnych,

- walcow gtadkich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Podstawowe wymagania dotyczace transportu podane zostaty w OST-0.
4.1.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.2. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosow z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

4.1.3. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé
do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200
kg do 1700 kg.

4.1.4. Kraw ezniki i obrze za

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podkitadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania dotycz ace wykonania robot
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania rob6t podane zostaty w OST-0 pkt 5.

5.2. Wymagania podczas rozbhiorki istniej  gcej nawierzchni

Projektowana trasa przewodu wodociggowego przebiega czesciowo wzdtuz nawierzchni drogi
gminnej i czesciowo drogi powiatowej. Jezeli trzeba wykona¢ w nawierzchni bitumicznej wcinki,
najkorzystniej przez wyciecie pitg lub wyfrezowanie, z poszerzeniem 5-10 cm w potowie grubosci warstwy,
a nastepnie usung¢ warstwe wierzchnig w pasie wykopu. Rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej
rozpoczaé od wyciecia pasa pod wykopy z poszerzeniem 0,30m z kazdej strony. Rozbiérke podbudowy
wykonac nalezy w szerokosci wykopu.

Usuniete fragmenty warstwy nalezy wywiez¢ z terenu rob6t z przeznaczeniem do wtérnego
przerobu i wykorzystania.

W przypadku nawierzchni z elementéw prefabrykowanych materiat przeznaczony do ponownego
utozenia po zakonczeniu robot sktadowaé wzdtuz wykopu.

W razie przydatnosci do powtérnego wykorzystania materiat podbudowy sktadowaé nalezy
oddzielnie od gruntu podtoza.

5.3. Przygotowanie podto za gruntowego

Po wykonaniu rob6t montazowych, wykopy zasypaé gruntem sypkim z zageszczeniem do 1:20.98
do gtebokosci 1,2m ppt, powyzej zasypke wykopu nalezy wykonaé gruntem sypkim podatnym na
zageszczenia (0 wskazniku réznoziarnistosci U23) i zagesci¢ warstwami 20-30cm do 1s=1,0.

5.4. Odbudowa warstw podbudowy

Odbudowe warstw konstrukcyjnych drogi nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym.
Dla odtworzenia warstw konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ konstrukcje jak dla KR4.
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Warstwy konstrukcyjne wykona¢ wg wymagan ZDP i Gminy:

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 20cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BA0/25 13cm

Odtworzenie nawierzchni jezdni innych na innych drogach nalezy wykona¢ podobnie

Na gruntach nieprzepuszczalnych i staboprzepuszczalnych utozyé nalezy warstwe odsaczajaca,
ktéra moze by¢ zastgpiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowy przy wskazniku
wodoprzepuszczalnosci kruszywa powyzej 5 m/dobe. Dolng warstwe podbudowy wykonanej z kruszywa
tamanego kamiennego lub zuzlowego nalezy zageszczaé zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do
osiaggniecia co najmniej 1,0 zageszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora.

Grubos¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci
projektowanej i dotychczasowej konstrukcji.

Podbudowa moze by¢ wykonana jako ttuczniowa w przypadku dotychczasowej nawierzchni
tluczniowe;j.

Gorna warstwa podbudowy wykonana powinna by¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Grubo$¢ tej warstwy powinna wynosié¢ 7-13 cm dla ruchu lekkiego i $redniego do 14-18 cm dla ruchu
ciezkiego i bardzo ciezkiego.

Wykonanie takiej podbudowy zaleca sie rowniez w miejsce starej nawierzchni brukowcowej lub z
koski kamiennej pod warstwg jezdng oraz w przypadku podbudéw stabilizowanych spoiwami i z chudego
betonu.

Dopuszcza sie, za zgoda Inzyniera, wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub jako podbudowa ttuczniowa jak warstwa dolna.

5.5. Odbudowa warstw jezdnych

5.5.1. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ konstrukcje jak dla KR4. Warstwy

konstrukcyjne wykona¢ wg wymagan ZDP, na warstwie podbudowy nalezy wykonac:

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA0/20 z polimeroasfaltem 6cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA0/12,8 z polimeroasfaltem 4cm

Warstwy podbudowy i warstwe wigzaca utozy¢ na diugosci budowanej kanalizacji do wysoko$ci
istniejacej powierzchni jezdni. Warstwe $cieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni ul.Jana
Kazimierza i dlugosci budowanej kanalizacji i przewodow wodociggowych.

5.5.2. Odbudowa nawierzchni drogi gminnej i poboczy

Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej podbudowie roztozy¢ nalezy warstwe wyréwnawczg a
nastepnie, po jej zageszczeniu, warstwe $cieralng,.

Miedzy warstwami mineralno-bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowa nalezy
stosowac zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowg o wlasciwosciach dostosowanych do warunkéw. Podtoze powinno by¢ skropione w
ilosci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rbwnomiernie na catej powierzchni.

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego nalezy przy odbudowie zastgpi¢ jg
nawierzchnig z betonu asfaltowego.

Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania walcéw
ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego zageszczenia walcem gtadkim.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy
zachowaniu wymaganych spadkéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masa asfaltowa.

Prace wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Poboczy nalezy odtworzy¢ utwardzonym ttuczniem grubosci 15cm po zageszczeniu.

Odtworzenie rowéw odwadniajgcych wg przekroju istniejgcego.

Odtworzenie rowéw odwadniajacych wraz z umocnieniem dna i skarp ptytami EKO.

5.5.3. Odbudowa pobocza

Odbudowa nawierzchni pobocza powinna byé wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm przy wykorzystaniu miejscowych materiatéw kamiennych lub odpadowych oraz,
zwlaszcza w warstwie dolnej, materiat podbudowy pierwotnej jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat
zanieczyszczony gruntem podioza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-0 pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Sprawdzenie prawidtowo $ci skladowania materiatéw z rozbidrki:

- sprawdzenie odlegto$ci sktadowania od krawedzi wykopu (wymagana odlegtos¢ 1,0 m z dokladnoscig
0,1 m), nachylenia skarpy odktadu oraz przeniesienia naporu gruntu odtozonego przez obudowe
wykopu (jesli jest odktad),

— sprawdzenie prawidtowosci oraz selektywnego sktadowania materiatéw z rozbiérki przewidzianych do
ponownego utozenia.

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania podio  za

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli przygotowania podtoza na
odcinkach nie wiekszych niz co 50m.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej,
— sprawdzenie grubosci rozkltadanych warstw gruntu,
- sprawdzenie wilgotnosci gruntu wg PN-B-04481 [12],
— sprawdzenie sposobu zageszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzetu i ilosci przejs¢ urzadzenia
zageszczajacego),
— sprawdzenie stanu zageszczenia gruntu przy zastosowaniu nastepujacych metod:
= oznaczenie wg PN-B-04481 pkt 8 gestosci pozornej szkieletu gruntowego w stanie suchym gruntu
ZageszCzonego przez oznaczenie ciezaru i objetosci prébki oraz maksymalnej gestosci pozorne;j
szkieletu gruntowego wg metody Proctora i obliczenie wskaznika zageszczenia I,
= 0oznaczenie przez sondowanie:
- sondg dynamiczng (udarowa) cylindryczng przy wpedzie 30 cm, dla gruntéw niespoistych
drobnoziarnistych réwniez stozkowa lub krzyzakowa przy wpedzie 10 cm,
— sondg statyczna dla gruntéw jednorodnych drobnoziarnistych,
= oznaczenie gestosciomierzem radiometrycznym,
= oznaczenie przez pomiar ptytg PN-S-02205,
= oznaczenie przez doswiadczalne okreslenie ilosci przej$é urzgdzenia zageszczajacego.
Wskazane jest wykonanie badan dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie ()kolejnej
drugiej) prze oznaczenie gestosci pozornej metoda polowo-laboratoryjng, poréwnawczo z kontrolg
ilosci przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego w nastepnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do
g6rnego poziomu pomiar piyta.
- sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujace sprawdzenie uzytych materiatéw, grubosci
podbudowy i zageszczenia warstw,
- sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujace sprawdzenie materiatdw, grubosci warstw,
zageszczenia i potaczen z nawierzchnig dotychczasowa, réwnosci i spadkéw nawierzchni oraz
nosnosci konstrukcji przez pomiar ptytq wg BN-64/8931-02.

6.3. Dopuszczalne tolerancje

— nieréwnosci podiuzne i poprzeczne kontrolowane fatg 4 m nie powinny by¢ wieksze niz + 1,5 cm,
— odchylenia spadkéw poprzecznych nie powinny przekracza¢ + 0,5% spadku istniejgcego w danym
przekroju drogi,
— rzedne warstwy nie powinny rézni¢ sie od wartosci istniejgcych o +1 cm i —3 cm od rzednych w danym
przekroju drogi,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) odtworzonej i odebranej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-0 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podioza gruntowego,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw fundamentowych,
Odbidér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-0 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® odtworzonej i odebranej nawierzchni obejmuje wykonanie robét podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszacych:
— dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych (wyréwnywanie i frezowanie nawierzchni),
— przygotowanie poditoza i fundamentu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstw jezdnych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— prace porzadkujace.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
2. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
7  PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe — Wymagania
8. PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne
11. PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i
warunki odbioru
12. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
13.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piyta
10.2. Inne dokumenty

sInstrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami
urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej” — IGPIK 2000
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