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Garwolin, 2023-02-08

OSWIADCZENIE
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego:  Budowa sieci wodociagowej

Adres obiektu budowlanego
Posiadaty, gm. Cegloéw, powiat minski, woj. mazowieckie,

jednostka ewidencyjna 141204 5 Cegtow,
- 0brgb 141204 _5.0011 Posiadaty,
Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

141204 5.0011.409/2,
141204_5.0011.621,
141204_5.0011.764.

Projektant Sprawdzajacy



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta migdzy
Gming Cegléw— jako Zamawiajacym,
a Firmga PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych, jako Wykonawca projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:
= mapy do celow projektowych w skali 1:500,

» uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,

protokot narady koordynacyjnej NR G.6630.28.2023 wydany przez Staroste
Minskiego,

obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wodociagu
w miejscowosci Posiadaty; gm. Ceglow.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu w zakresie doprowadzenia
wody do celow bytowo — gospodarczych oraz przeciwpozarowych w sposob

najbardziej korzystny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.

3. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
wodociggowego. Majac na uwadze istniejaca 1 planowang zabudowe uznaje si¢
za celowe zapewnienie mieszkancom mozliwosci wiaczenia do gminnej sieci
wodociggowe;j.

Na terenie miejscowosci Posiadaly istnieje zbiorczy system zaopatrzenia
w wodg, a projektowana sie¢ beda jego rozbudows.

4. Charakterystyka  przedsiewzigcia  inwestycyjnego, rozwigzanie
techniczne zaopatrzenia w wode.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest rozbudowsa istniejgcego systemu
wodociggow i bedzie zasilana w wodg z istniejacej stacji uzdatniania wody.
Projektowana sie¢ wodociggowa PE RC DN160 zostanie wigczona do

istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC DN160 zlokalizowanej na
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dzialce nr 409/2— wezet A, (Rys. ZG1).

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni nowym odbiorcom wod¢
w odpowiedniej ilosci, 0 odpowiedniej jakosci | pod odpowiednim cisnieniem.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowita réwniez zabezpieczenie

przeciwpozarowe.

5. Sie¢ wodociagowa.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej w wezle A zostanie
wykonane za pomocg trojnika zeliwnego kolierzowego z zasuwg odcinajaca na
odejsciu projektowanego wodociagu.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostata z rur PE RC PN10 DN160 oraz
PE RC PN10 DN110 1 zostanie wykonana metodg przewiertu sterowanego.
Rury taczone beda ze sobg przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki
elektrooporowe.
Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z folii
polietylenowej, niebieska z wkladkg stalowg szerokosci 200 mm (w odleglosci
30 cm od rurociagu).
Na  projektowanym  wodociggu  zostang  wybudowane  hydranty
przeciwpozarowy nadziemny DN8O. Przed hydrantami nalezy wykona¢ zasuwy
odcinajace.

Glebokos¢ utozenia sieci wodociagowej 1,7 m.

Projektowany zakres inwestyciji:

sie¢ wodociggowa PE RC PN10 DN160 -599,0 m
sie¢ wodociggowa PE RC PN10 DN110 -95m
hydranty nadziemne - 5 szt.

6. Uzbrojenie sieci wodociagowe]j.

Dla prawidlowej cksploatacji projektowanej sieci wodociggowe],
zamontowane be¢da zasuwy odcinajgce oraz nadziemne  hydranty
przeciwpozarowe.

Zasuwy oraz ksztattki projektuje si¢ zeliwne kotnierzowe sferoidalne.

Na kazdej zasuwie bedzie zatozona obudowa wraz ze skrzynka uliczng.



Skrzynki w gruncie nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowaé
tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatur¢ wodociggowag nalezy wykona¢ =z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach kotierzowych, sruby ze stali kwasoodporne;.
Zasuwy wodociggowe nalezy wykona¢ bezdlawicowe z  migkkim
uszczelnieniem, z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i zeliwng skrzynka
uliczng 190 mm.
Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Trzpien od zasuw odcinajacych dodatkowo wyposazy¢ w rurg¢ ochronng PVC

D110 dhugosci 1 m, zamontowang do skrzynki zasuwy zeliwne;.

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej.

Celem obliczen jest sprawdzenie czy zaprojektowany wodociag zapewni
wode¢ odbiorcom w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem i czy
spetni obowigzujace wymagania przeciwpozarowe.

Aby zapewni¢ warunki przeciwpozarowe W godzinie maksymalnych
rozbioréw, sie¢ wodociggowa powinna dostarczy¢ wode do hydrantow w ilosci
10 I/s + 0,25 Qhmax i ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Na podstawie obliczen stwierdzono, ze cisnienie wody na kazdym
hydrancie projektowanego wodociggu przy przepltywie dla rozbiorow
gospodarczych z jednoczesnym wystgpieniem pozaru Q = 10,5 1/s bedzie

przekraczato wymagane cisnienie 0,2 MPa.

8. Technologia robét.

Sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu 1 profilem podtuznym.

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej metoda przewiertu
sterowanego bez naruszania warstw konstrukcyjnych drogi, a jedynie roboty
W rejonie wilaczen, zasuw, hydrantow i zataman wykonywane beda wykopem
otwartym.

Montaz przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
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wykonywania i odbioru zewngtrznych przewodow wodociagowych z PVC i PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin

tych materialow. Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur i Kksztaltek

powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgltebien i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym prawidlows jako$¢ robot.

Metody taczenia rur z PE:

= zgrzewanie doczotowe, stosowane glownie dla rur o $rednicach wigkszych
niz 63 mm,

= zgrzewanie elektrooporowe, stosowanego glownie dla rur o $rednicach
mniejszych niz 110 mm

= potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych.

Kazdorazowo0 nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ prawidtowosci wykonania potaczen

zgrzewanych.

Wodocigg wykonywany wykopem otwartym nalezy uktada¢ w wykopie wasko-

przestrzennym szeroko$ci min. 1,2 m, umocnionym petnym szalunkiem.

W celu stabilizacji utozonego wodociggu i1 zabezpieczenia przed wyboczeniem

nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe nalezy zamontowac¢ pod

hydranty (pod trojnik oraz kolano ze stopka), zasuwy, trdjniki, korki, tuki,

opaski. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu jego spod ustalié na

wysokosci okolo 20 cm wyzej od rzednej projektowanej, nastepnie wykop

wykonywaé¢ recznie. Przy gruntach gliniastych rury posadowi¢ na podtozu

piaskowym i zasypa¢ 30 cm warstwa piasku, zageszczajac recznie.

Po tych czynnos$ciach wykop mozna zasypywaé mechanicznie.

W przypadku naptywu wod gruntowych wykop nalezy osuszyc.

Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ w zalezno$ci od potrzeb metoda

powierzchniowg lub za pomocg iglofiltrow. Realny czas odwodnienia oraz

odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego

poziomu wody gruntowej i jej naptywu do wykopu.

9. Wystepujace uzbrojenie inzynieryjne na trasie sieci wodociggowej.

Na trasie projektowanego wodociggu wystapig skrzyzowania i zblizenia
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Z istniejacymi przytaczami wodociagowymi oraz stupami 1 kablami
telekomunikacyjnymi.

Podczas wykonywania robot w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznaé sig
z aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
trase rurociggu i zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
Krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy szczegoétowo zapoznaé si¢ ze
wszystkimi uzgodnieniami, powiadomi¢ uzytkownikow istniejacych urzadzen,
oraz zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ i stosowaé si¢ do obowigzujacych
przepisow.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

OPINIA GEOTECHNICZNA
WSTEP.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie
wykonano odwierty na trasie projektowanego wodociggu rgcznym zestawem
wiertniczym.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaty na terenie miejscowosci Posiadaty; gmina
Cegtow.

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Niziny Potudniowopodlaskiej jej
mezoregionu Wysoczyzny Katuszynskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta
stanowi rownin¢ polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskow i
zwirbw oraz glin zwalowych, rozcieta dolinami rzek wypelionych piaskami
rzecznymi.

OP1S WARUNKOW WODNYCH.
W nawierconych otworach napotkano wod¢ gruntowa o zwierciadle
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swobodnym stabilizujacym si¢ na gltebokosci ok. 1,0 m.,

Wiercenia wykonano w okresie sredniego poziomu wod gruntowych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH,
W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.

Przypowierzchniowe warstwy stanowity nasypy niekontrolowane. Pod wierzchnig
warstwg nawiercono piasek $redni szary i gline.
Utwory piaszczyste, grunt prochniczy zaliczono do gruntow Il kat. natomiast

nasypy i gliny do gruntéw 11 kat.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe,
a projektowany obiekt ze wzgledu na glgbokos¢é posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, W strefie posadowienia wystepuja
mato zrdéznicowane warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na bezposrednie

posadowienie obiektow sieci.

11. Tyczenie sieci, roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na ich rozpoczecie
I komisyjnie przeja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.
Projektowang o$ przewodu nalezy 0znaczy¢ w sposob trwaly.
Wykopy pod montaz rur w terenie zabudowanym nalezy wykona¢ jako wasko
przestrzenne umocnione wypraskami.
Szeroko$¢ wykopu dla wodociggu powinna by¢ 1,0 m wigksza od srednicy
rurociagu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg, a na noc oswietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Szalowanie i wyparcie $cian wykopu powinno nastepowaé
stopniowo w miarg glgbienia wykopu.
Dno wykopu, na ktorym bedzie potozona rura, nie powinno by¢ przegiebione

mechanicznie, a gdy naturalna struktura gruntu podtoza rury zostanie
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przeglebiona mechanicznie nalezy wykona¢ podsypke piaskowo — zwirowa.

12.Proba na ci$nienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Probe cisnieniowa wodociggu wykonaé zgodnie z normg PN-81/B—10725.
Dezynfekcje i1 ptukanie wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej
instrukcji MGK z 1966 r.

Zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa piasku, miejsca
potaczen i uzbrojenie sieci zostawi¢ nie zasypane.

Tak przygotowane odcinki rurociggu poddajemy prébie na cisnienie 1,0 MPa.
Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jego plukanie
I dezynfekcje. Rury nalezy ptuka¢ duzym przeplywem wody przy otwartym
hydrancie na koncu wodociagu.

Wodociag dezynfekujemy roztworem chloru — czas dezynfekcji 24 godziny. Po
tym okresie ptuczemy wodg az do czasu wyplynigcia na koncu wodociagu
wody pozbawionej zapachu chloru.

13. Oznakowanie.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji sieci wszystkie urzadzenia
I uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych.
Hydranty i zasuwy oznakowaé tabliczkami malowanymi umieszczonymi na

stupkach betonowych, na budynkach lub trwatych ogrodzeniach.

14. Zabezpieczenie p.poz.

Projektowany wodociag zabezpiecza zapotrzebowanie na wodg dla celow
p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych.

Odlegtos¢ miedzy hydrantami zostala dostosowana do ggstosci istniejace]
I planowanej zabudowy.

Hydranty nalezy umiesci¢ poza posesja w miejscu og6lnie dostgpnym.

15. Warunki wykonania i odbioru robét.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz
odpowiada¢ Polskim Normom.
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Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier

1 o§wietlenie Swiattem ostrzegawczym.

Roboty ziemne w rejonach kolizji i istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé

recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez Wykonawce posiadajgcego

odpowiednie kwalifikacje i koncesje do wykonania powyzszych prac.

16. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac sie przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

przej$cia siecia wodociggowa pod i wzdhuz drég wykona¢ minimalizujac
oddzialywania negatywne,

kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob jak
najmniej uciagzliwy dla srodowiska,

nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy,

w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywnej
zbiorki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,
stosowane do budowy materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty,
roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsigwzigcia nalezy wykonywac
tylko w porze dziennej z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania ucigzliwosci
hatasowe;,

warunkiem przekazania sieci wodociggowej do eksploatacji jest uzyskanie

pozytywnych wynikow proby szczelnosci.
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Calosé¢ inwestycji wykonywa¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi,
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

= Normg PN — B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych,

»  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych,

» Instrukcja montazu producenta rur,

* Innymi obowiazujacymi przepisami i normami.
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