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Czesc opisowa
Budowy sieci wodoci agowej t aczacej sie ¢ wodoci ggow g na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki
Pierwsze z sieci g na dz. ewid. nr 621 w m. Posiadaty w ramach zadani a pn. " Rozbudowa
sieci wodoci ggowej cz esci potudniowej gm. Cegtow "
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Zamiarem inwestora jest budowa przewodu wodociggowego Dn160mm dla spiecia gminnej
sieci wodociggowej w m. Kiczki Pierwsze z gminng siecig wodociggowa w m. Posiadaty.
2. Podstawa opracowania.
» Koncepcja uzgodniona z Inwestorem
» Projekt zagospodarowania terenu,
» Wytyczne branzowe,
 Zalecenie inwestora,
» Obowigzujace przepisy i normatywy.
3. Ogodlna charakterystyka i lokalizacja obiektu
3.1. Uklad przestrzenny
Trasa sieci wodociggowej przebiega rownolegle do pasa drogowego drogi powiatowej przy
jego granicy, po terenach prywatnych na odcinku od m. Posiadaty do
m. Sioto a na dalszym odcinku od m. Sioto do m. Kiczki Pierwsze, w pasie drogowym drég
gminnych. Lokalizacja hydrantéw pozarowych zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego
umozliwia bezposredni dostep do nich z drogi.
3.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgca sie¢ wodociggowa w m. Posiadaly o srednicy Dn110mm jest siecig rozgaleziong i
nie zapewnia bezpieczenstwa dostatecznego przeptywu i cisnienia w przypadku zapewnienia
dostatecznego wydatku hydrantow pozarowych. Potgczenie obu sieci wodociggowych
zapewni ukiad pierscieniowy i ustabilizuje przeptywy i ciSnienie w sieci.
Teren inwestycji objety opracowaniem jest terenem wykorzystywanym rolniczo, znajdujg sie
na nim podziemne instalacje:
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— przewody sieci wodociggowej w m. Kiczki Pierwsze i w m. Posiadaty,
- linie energetyczne napowietrzne.
Obstuga komunikacyjna odbywa sie drogg powiatowg 2242W oraz drogg gminng KDG
220109W.
4. Zamierzony spos6b u zytkowania i program u zytkowy obiektu
Projektowana siec wodociggowa spina sie¢ rozgateziong w m. Kiczki Pierwsze z siecig
rozgateziong w m. Posiadaty. Wykonany odcinek sieci wodociggowej umozliwi prace sieci
gminnej w uktadzie pierscieniowym.
5. Opis stanu istniej acego
W stanie istniejacym nie ma przewodow wodocigagowych spinajgcych sieci wodociggowe w m.
Kiczki Pierwsze z siecig wodociggowg w m. Posiadalty. W m. Posiadaly istnieje rozgateziona
koncowka sieci wodociggowej PCV 110mm. Przez m. Kiczki Pierwsze przebiega przewdd
wodociggowy PCV 160 stanowigcy czesc¢ rozgalezionej sieci wodociggowej w potudniowej
czesci gminy Cegtow.
6. Opinia geotechniczna i informacja o posadowieniu
W poziomie posadowienia zalegajg piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym o
Io= 0,5 oraz gliny twardoplastyczne o I.= 0,1 - 0,25 i plastyczne o I. = 0,35.
Na badanym terenie w otworach nawiercono wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym, stabilizujgcym sie na gteb. 1,1 — 1,6 m.
Badania wykonano w okresie sredniego stanu wod gruntowych.
Woda poziomu czwartorzedowego jest stabo agresywna w stosunku do betonu.
Robot ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych
opadow atmosferycznych i w okresie silnych mrozow, poniewaz mogq one wptyna¢ na
wilasnosci mechaniczne gruntow. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-06050. Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie bedg dodatkowo
nawadniane, to nie przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.



7. Parametry techniczne projektowanej sieciiurz  adzen uzbrojenia sieci
7.1. Sieé wodoci ggowa
W miejscowosci Posiadaly zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa Dn110mm przebiegajaca po
dziatkach prywatnych. Sie¢ wodociggowa jest siecig rozgaleziong zakonczong hydrantem przy
koncu obszaru zabudowanego i jest to koncowka sieci z podejsciem do ostatnich budynkéw.
W miejscowosci Kiczki Pierwsze przebiega sie¢ wodociggowa Dn160mm w pasie drogi
gminnej.
Od m. Posiadaly projektowany przewdd wodociggowy przebiega po terenach prywatnych
wzdtuz drogi powiatowej 2242W StaraWies-Sioto przy jej granicy. Przy skrzyzowaniu z drogg
gminng KDG220109W przewdd wodociggowy przebiega wzdtuz drogi gminnej w pasie
drogowym pomiedzy nawierzchnig drogowg a rowem odwadniajgcym.
Hydranty zlokalizowanych za rowem odwadniajgcym przy granicy pasa drogowego na
boczniku z zasuwa.
Wraz z przewodami sieci wodociggowe] przewidziano utozenie przewodu swiattowodowego
przy przewodach wodociggowych.
7.2. Uzbrojenie sieci
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ beda
— zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe miekkouszczelnione
— hydranty pozarowe nadziemne na boczniku z zasuwg
trojniki rownoprzelotowe
trojniki redukcyjne
nawiertki zeliwne z zasuwami
Przyjeto ksztaltki rurowe uzbrojenia sieci systemu 2000 (HAWLE) dla potaczenia rur z PE i
PCV PN16. Uszczelnienie potaczenie PE-Zzeliwo zapewniajg uszczelki wargowe i pierscienie
dociskowe. Polgczenia z rurami z tworzyw sztucznych nie wymaga ksztattek przejsciowych
kotnierzowych oraz dodatkowo zastosowane ksztaltki dajg mozliwo$¢ montazu zasuw
kotnierzowych jak i hydrantéw pozarowych z cokotem kotnierzowym.
7.3. Przytacze wodoci agowe
Do istniejacego odcinka przewodu wzdtuz drogi gminnej wigczone sg przytacza do budynkow
zlokalizowane przy tej drodze. Na przewodzie wodociggowym przebiegajgcym po gruntach
ornych zamontowane sg hydranty pozarowe nadziemne.
Projektuje sie przelgczenie przytaczy domowych do projektowanego przewodu
wodociggowego po jego uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji a przed likwidacja
wylgczonego z eksploatacji odcinka wodociggu przebiegajacego po gruntach prywatnych.
8. Elementy sieci wodoci agowej
8.1. Przewody wodoci agowe
Przewody wodociggowe przyjeto z rur PE100 PE ©&160/9,5mm SDR17 uktadane metodg
bezwykopowa.
8.2. Zasuwy
Dobrano zasuwy kotnierzowe zeliwne z zeliwa sferoidalnego z miekkouszczelniajgcym
klinem i niewznoszacym wrzecionem. Wrzeciono zakonczone w zeliwnej skrzynce do
zasuw.
8.3. Hydranty po zarowe
Hydranty pozarowe przyjeto jako nadziemne sztywne z glowicg zeliwng z zamknieciem,
na boczniku z zasuwg odcinajaca.
8.4. Ksztaltki
Ksztattki rurowe zeliwne potgczeniowe i trgjniki dla rur PE i PCV do PN16 (system 2000),
z zeliwa sferoidalnego
8.5. Przytacza domowe
Przylacza domowe podtgczone poprzez opaske do nawiercania z zeliwa oraz zasuwe do
przytaczy domowych Zeliwna sferoidalnego.
8.6. Przewody swiattowodowe
Przewody sieci Swiattowodowej 24-parowe (48 widkien) jednomodowe opancerzony
tasma stalowg falowana.
9. Charakterystyczne parametry obiektu
Przewody wodociagowe z rur:
= PE100 PE@160/9,5 SDR17 2374,00 m
= PE100 PE@90/8,2 SDR 11 17,50 m



10.
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= HDPE @250 Rury ochronne 27,50 m
Uzbrojenie sieci wodociggowe;j:
= Zasuwy kotnierzowe @150 miekkouszczelnione 12 szt

= Zasuwy kotnierzowe @80 miekkouszczelnione 9 szt
= Hydranty pozarowe nadziemne @80 9 szt
= Tréjniki réwnoprzelotowe 150/150 4 szt
= Tréjniki réwnoprzelotowe 100/100 1 szt
= Tréjniki redukcyjne 150/80 10 szt
= Nawiertki z zasuwg 5/4” 6 szt

Sieci swaittowodowe:

= Kabel swiattowodowy 48 widkien jednomodowy 2374 m
Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja wodoci  agu
Prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN805:2002.
Przewdd wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekciji.
Ptukanie i dezynfekcje wykonac zaraz po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci.
Ptukanie wodociagu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa z predkoscig przeptywu wody przez
rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej
wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Dezynfekcje rurociagu przeprowadzac przy
uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m?.
Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czystg wodg wodociggowa do zaniku
jawnego zapachu chloru. Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza
badaniu jakosci wody pod wzglgdem bakteriologicznym w laboratorium stacji sanitarno —
epidemiologicznej. Po zakonczeniu powtérnego ptukania nalezy pobiera¢ probke wody do
badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.
Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z sieci

Sie¢ wodociggowa nie jest elementem wymagajacym obstugi.
Eksploatator sieci w zakresie kompetencji eksploatuje sie¢ zgodnie z przeznaczeniem —
Konstrukcja gtowicy hydrantéw zabezpiecza przed dostepem osob niepowotanych. Straz
pozarna posiadajgca odpowiednie klucze uruchamiajgce, moze eksploatowac¢ hydranty dla
celéw pozarowych i napetniania pojazdow strazackich.
Zakres projektowanych elementéw robot
Zaprojektowano wykonanie prac inwestycyjnych:

= Budowa przewodoéw wodociggowych metodg bezwykopowa

= Roboty ziemne dla wykonania wykopdéw startowych odcinkow wykonywanych

metodg bezwykopowag

= Roboty ziemne dla wykonania podejs¢ do hydrantow na boczniku z zasuwg,

= Roboty ziemne dla montazu uzbrojenia i potaczenia przewoddw wodociggowych

= Roboty montazowe uzbrojenia sieci wodociggowej.

Technologia wykonania robot

Uktadanie przewodu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowsg (przewiert
horyzontalny, przewiert sterowany) wraz z przewodami swiattowodowymi.

Metoda wykopowa uktadane beda tylko odcinki podejsé do hydrantow pozarowych na boczniku
zlokalizowanych przy granicy dziatki. Wykonanie wykopow wymagac bedzie rowniez dostep do
przewodow i montaz uzbrojenia sieci wodociggowej i przytaczenia przytaczy domowych.

Dla wykonania uktadania przewoddéw wodociggowych metodg bezwykopowg konieczne bedzie
wykonanie wykopow startowych i odbiorczych przewodow.

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie (80%) z dogtebieniem recznym (20%) w
wykopie zabezpieczonym wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo.

Wielkos$¢ wykopow startowych (2,0x3,0m) dla budowy przewodéw wodociggowych nalezy
ewentualnie dopasowa¢ do wielosci posiadanych maszyn i technologii, wykonawcy robo6t
bezwykopowych.

Wykopy pod podejscia hydrantowe nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne 0,90m umocnione
wypraskami stalowymi, balami drewnianymi lub systemowe.



Wode gruntowg mogaca pojawic sie w wykopach nalezy odpompowac poprzez odwodnienie
powierzchniowe w dnie wykopu.
Wykopy otwarte powinny by¢ zabezpieczone i suche zgodnie z norma PN84/B-10735.
Po odbiorze technicznym zgodnie z normg PN73/B-10735 wykopy nalezy zasypac¢ zgodnie z
normg BN83/8836-02 z uwzglednieniem warunkéw pozwolenia na budowe i warunkéw
producenta rur oraz normg BN72/8932-01.
Catos¢ robdt kanalizacyjnych nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym wihasciciela i
eksploatatora sieci wodociggowej.
14. Metoda wykonania robot
Wykopy beda wykonywane mechanicznie 80% i recznie 20 % bez odktadu urobku przy
wykopie. Ziemia z wykopow na odktad przy wykopie..
Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ kamieni, korzeni, czesci organicznych i nierozdrobnionych
bryt gruntu. Zasypywanie wykopéw w czasie mrozéw jest niedozwolone.
Na czas prowadzenia robét, pas robét i wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i oswietli¢
Swiattami ostrzegawczymi od zmroku do $witu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Po wykonaniu przewodéw oraz po odbiorze technicznym, wykopy nalezy zasypac¢ gruntem kat
I-1l bez kamieni, korzeni i czesci organicznych z zageszczeniem dla uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,95. Pod nawierzchnie utwardzong, zageszczenie warstwy do 1,0m
gtebokosci nalezy zagesci¢ do Is=1,0.
Po wykonaniu przewodéw i zasypce istniejgce rowy odwodnienia drég nalezy odtworzyéw
parametrach rowow istniejgcych.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z
PN-76/E-05125. Nalezy przestrzega¢ wymagan eksploatatorow drog w zakresie decyzji
pozwolenia na lokalizacje przewodu w pasie drogowy.
Calos¢ robdt nalezy realizowa¢ z bezwzglednym uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow
BHP.
15. Parametry techniczne obiektu budowlanego charak  teryzuj gce jego wpltyw na
srodowisko.
= Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw -
brak zapotrzebowania na wode i brak sciekow
= Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci | rozprzestrzeniania sie — brak emisji zanieczyszczen gazowych
= Rodzgj i ilosci wytwarzanych odpadow — brak wytwarzanych odpadéw
» Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie — brak emisji hatasu
=  Whplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —
Zakres i metoda wykonania projektowanych robo6t nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie
powodujg pogorszenia wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

16. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej
Sie¢ wodociggowa dostosowana do wymogow obstugi ochrony pozarowej poprzez hydranty
pozarowe nadziemne wykorzystywane w celach gasniczych i do napetniania pojazdéw
strazackich.



Informacja dotycz aca planu BiOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowy sieci wodociggowej tgczacej wezet sieci na dz. ewid. nr 1; 405 w m. Kiczki Pierwsze z
siecig na dz. ewid. nr 621 w m. Posiadaty w ramach zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociggowej
czeséci potudniowej gm. Cegtow "

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Cegtow, ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 05-600 Cegtow

3. Imie i nazwisko sporz adzajacego informacj e

inz. Maciej Strzatkowski , upr. proj. nr St-99/86

4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych

z budowg przewodow sieci wodociggowe).

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot objetych przedmiotowa inwestycjg

1.6 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg elementy uzbrojenia podziemnego:
- przewody wodociggowe,

kable teletechniczne,

uzbrojenie podziemne:

linie napowietrzne elektroenergetyczne,

linie napowietrzne teletechniczne.

6. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa
zdrowia ludzi

Do elementow istniejgcego zagospodarowania stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem a w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych — halas
pracujacego sprzetu.

7. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przy robotach budowlanych oraz zagospodarowania terenu w trosce 0 ochrone zdrowia
pracownikéw oraz osob trzecich nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujacych zasad i
przepisow BHP zawartych w przepisach i normach branzowych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas prowadzenia robét wystgpig zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia:

- wykopy stanowig zagrozenie zaréwno dla robotnikow w wykopie jak i przechodniéw,
szczegolnie dzieci — upadkiem z wysokosci, przysypaniem klinem naturalnego odtamu
gruntu, czy tez uderzeniem przedmiotem spadajacym z gory,

- wykonywanie przewiertébw horyzontalnych, przeciskow, przewiertéw sterowanych —
mozliwos¢ zranienia, przygniecenia, zmiazdzenia konczyn, ztaman,

— montaz elementéw do zabezpieczania $cian wykopdw — mozliwos¢ zranieh, otarg i
skaleczen,

- montaz elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej — mozliwos¢ zranienia, przygniecenia,
zmiazdzenia kohczyn, zlaman,

— transport rur do wykopdw — mozliwos¢ zranien, otar¢ i skaleczen,

- przeprowadzanie prob cisnieniowych wodociggow — niebezpieczenstwo rozszczelnienia
rurociggu i zalania pracownika w wykopie, wyrwanie niezabezpieczonych odcinkéw rur,

— zasypka wykopow — mozliwo$¢ przysypania robotnika w wykopie, zsuniecia sie robotnika do
wykopu w wypadku zasypki recznej lub sprzetu w przypadku zasypki mechanicznej,

- praca sprzetu budowlanego — mozliwosc¢ potracenia lub najechania,

- transport samochodowy — mozliwos¢ potracenia lub najechania,

— prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,



— prace montazowe w wykopie — mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ przygniecenia
transportowanymi elementami wyposazenia.
- odbudowa konstrukcji jezdni — mozliwos¢ zranien, otaré, sttuczen i oparzen,
Przy robotach ziemnych i montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robét zwréci¢ uwage
miedzy innymi na:
- wiasciwe przygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy,
— sposoOb usystematyzowania rob6t bez rozciggania na zbyt szerokim froncie,
— zapewnienie bezpiecznego przejazdu oraz przejscia dla pieszych,
- wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie
wymogami producentow, w sposéb nie zagrazajacy pracownikom i mieszkancom
— oswietlenie miejsc pracy, dojazdu i dojsé do placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
- stosowanie sie do wszystkich zaleceh dotyczacych sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen,
— prawidlowe zabezpieczenie wszystkich wykopdw o scianach pionowych,
- zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow,
- wyposazenie pracownikdéw wykonujacych prace niebezpieczne w sprzet ochronny oraz
zapewnienie ubezpieczenia przez pracownika na zewnatrz,
— zabezpieczenie terenu wykonywania rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem 0s06b niezatrudnionych,
- zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t betonowych,
- wiasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy),
— zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia oraz zapewnienie srodkOw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy,
- zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu,
prowadzenie prac montazowych uzbrojenia z elementéw prefabrykowanych zgodnie
|z wymaganiami producenta montowanego elementu,

8. Szkolenie i instrukta z pracownikéw

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
zobowigzany jest opracowac plan BIOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich prac.
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne swiadectwo ukonczenia
okresowego szkolenia bhp oraz przej$¢ na budowie szkolenie wstepne tzw. ,instruktaz ogélny”,
ktory obejmuje zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenia wstepne ogolne przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznac¢
pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku.
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz w przypadku zmiany rodzaju robét wykonywanych przez danego pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Znajomo $¢ przepisOw w zakresie bhp oraz  swiadomo $¢ potencjalnych zagro zen ma
bardzo istotny wptyw na zmniejszenie liczby wypadkd w ha budowie.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.
W ramach instruktazu nalezy:

— wskazac obiekty i miejsca szczegdlnie niebezpieczne,

- omowi¢ rodzaje zagrozen,

- omoOwi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegotowym wskazaniem miejsc

szczegolnie niebezpiecznych,
— wskazac bezpieczne sposoby wykonania rob6t oraz omowi¢ obowigzujgce w tym zakresie
przepisy bhp,
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,



- wskazac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

— omowi¢ organizacije robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi, ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone w poblizu napiecia nalezy prowadzi¢ na pisemne
polecenie przez uprawnionego pracownika. Polecenie pisemne powinno by¢ wydane na zasadach
obowigzujacych dla prac przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych okreslonych w
Prawie energetycznym. Prace mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajacy wazne
zaswiadczenia kwalifikacyjne ,E” do 1 kV i aktualne badania lekarskie.
Kierownik robét elektrycznych ma obowigzek przedstawi¢ pracownikom zagrozenia wynikajace z
prowadzonych prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat
obowigzujacych przepisow BHP w zakresie prowadzonych prac i zasad udzielania pierwszej
pomocy.
9. Srodki organizacyjno — techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlne go zagrozenia lub w ich
sasiedztwie
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- brak nadzoru,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér.
Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
. zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
W czasie prowadzenia robot budowlanych i instalacyjnych nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacije
robét i wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom a takze:

- zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

— przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedne srodki ochrony osobistej wynikajgce ze specyfiki
realizowanych robot,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z
wysokosci przy pracach na wysokosci i w wykopach,

- wyposazy¢ pracownikow we wiasciwy sprzet do wykonywania prac,

- teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na czas wykonawstwa robot,

- zapewni¢ tgcznosé telefoniczng na terenie budowy,

- wygrodzi¢ na budowie strefy szczegdlnie niebezpieczne,

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace zejscie
do wykopu i szybkg ewakuacje w razie powstania zagrozenia,

- zapewni¢ na budowie niezbedny sprzet ratunkowy, w tym szelki, liny ratunkowe, latarki,
maski tlenowe, drabiny atestowane,

- Scisle stosowa¢ sie do uzgodnieh branzowych,



prowadzenie robot ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego nalezy
prowadzic recznie,

- zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu

istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepujacego w pasie robot,

- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych, gdzie moze

wystgpi¢ zagrozenie pradem elektrycznym, prace nalezy prowadzi¢ przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia pod nadzorem upowaznionego pracownika,

- uziemié¢ urzadzenia,
- instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami i pod

odpowiednim nadzorem,

- przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika/studni celem dokonania np.

demontazu/montazu, remontu lub oczyszczenia zbiornika nalezy zachowa¢ szczegdéing
ostroznosc, wnetrze dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Osoba wchodzaca do
Srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz,

- wszystkie urzgdzenia elektryczne stosowane w obiekcie muszg posiadac¢ certyfikaty

dopuszczajace do pracy, zgodne z obowigzujgcymi przepisami; podtgczenie urzadzeh
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR,

- Zapoznanie sie i przestrzeganie zasad montazu i rozruchu urzadzen okreslonych w DTR i

innych instrukcjach dostawcéw maszyn i urzadzen,
zapoznanie sie i przestrzeganie instrukcji w zakresie przepiséw pozarowych,

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1i2 ust awy Prawo budowlane, jest
obowi gzany przed rozpocz eciem rob6t sporz adzié€ plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

10. Obowi gzujace przepisy prawne uwzgl ednione w opracowaniu
Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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