Rys 1. Biok eporowy dia trajnika
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Wzmochnienia ksztaltek kielichowych

txDy’xp
107x 4

N = sifa wzdltuzna [kN]

Dy = zewngtrzna érednica rury [mm]

&/ widok z-gory

Takie Ksztattki jak tuki, trojniki, zwezki i zawory, ktore narazone sg na
naprezenia $cinajgce w wyhiku wewnetrznego cishienia wody,
powinny byé wzmocnione. Wielkos$¢ sity wzdluznej zalezy od wymia-
row instalaciji i ci$nienia roboczego (probnego) i dla rurociagu jest ona
obliczana nastepujaco:

11

= maks. ciSnienie wystepujace w siect [bar] (zwykle cidn. probne)

Nastepujace sity wzdluzne wystepujg w przypadku wewnetrznego

- Warstwa folii oddzielajace]
beton:od rury.

Tabela 4

cisnienia 1 bar {wg wzoru 1).

Dy Imm] Ni [kN]
s 40 013
e ¥ 50 0,20
- Dno wykopu Podsypka 63 0,32
o - 75 045
110 0.95
125 1.23
Wyppadkowsa sifa wzdliuzna, ktora za posrednictwem wzmeothienia o
dziata na grunt, moze byé zatem obliczena wedtug nastepujacego 160 2,00
Uproszczonego wzoru: 200 3,15
N=pxN, [1al 225 4,00
D - wartosc rzeczywistego maksyrnalnego cisnienig wewnetrznego 250 4,90
{wartosé bez miana) 280 6,16
Réwnanie to moze byé uzywane dla trojnikow, zaslepek kielichowych, 315 7,80
zwezek | zaworow. 400 12,60
500 19,60
630 31,20
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