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strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

styropian EPS100 036,  λ = 0,036W/mK
na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO,
gr.25cm

warstwa rozdzielająca - folia gr. 0,3mm

szlichta cement. zbroj. siatką z prętów
Ø4,5 o oczkach 15x15, grub. min. 5cm
 +szlichta ze spadkiem 2%,5%

papa podkładowa gr.4mm

papa wierzchniego krycia,  zgrzewalna gr.4,2
mm

przepust kablowy
typu "fajka" Ø 160mm

kołnierz do podłączenia na hydroizolację

dodatkowy pas izolacji z papy na  szer. min
50cm wokół otworu

otwór w stropie Ø20 cm

Detal przepustu kablowego przez dach
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BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
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