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DETAL 2 b-b

pomosty dachowe - podkonstrukcja pod
centrale wenytylacyjne, zgodnie z

projektem konstrukcji

Kołnierz uszczelniający – kształtka do
przepustów hydroizolacji z folią PCV
Otwarta kształtka prostokątna z folii PCV
przeznaczona do obrabiania przepustów

pierścień ochronny wykonany z
membrany dachowej

malowanie dwuskładnikowym materiałem
gruntującym, do zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni metalowych

opaska zaciskowa z taśmy ściągającej
ze stali nierdzewnej z oddzielnymi
zamkami + uszczelnienie kitem

detal 2 - detal kotwienia konstrukcji
wsporczej pod centrale

wentylacyjne do konstrukcji dachu

płyty ze sztywnej pianki PIR  w
obustronnej okładzinie z papieru kraft
pokrytego aluminium; układ
dwuwarstwowy gr.180mm

paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji

wiązar kratowy wg. proj. konstrukcji

membrana syntetyczna wierzchniego
krycia
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BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

PTWDetal podkonstrukcji pod centralę
wentylacyjną

Detal uszczelnienia przejść przez
warstwy pokrycia dachowego

Detal kotwienia podkonstrukcji pod
centralę do konstrukcji dachu


