
prowadnice
pancerza rolety
zabudowane w

izolacji termicznej

klej szybkowiążący, elastyczny, na bazie
technologii hybrydowej

Profil instalacyjny z purenitowego, twardego
tworzywa o wysokiej zdolności
do przenoszenia obciążeń mechanicznych.

Klin izolacyjny

Wielofunkcyjna, impregnowana taśma
rozprężna, przeznaczona w szczególnosci do
uszczelniania ruchomych złączy, np.
ościeżnic okien lub drzwi z ościeżem

Taśma uszczelniająca, umożliwiająca dyfuzję
pary wodnej. Taśma do uszczelniania złączy
elewacyjnych do 40 mm, o długotrwałej
odporności na wpływ czynników
atmosferycznych, w tym promieniowania UV.

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

Taśma z kopolimeru polietylenowego z
włókniną i elementem taśmy samoprzylepnej,
do szczelniania szczelin montażowych przy
oknach. Przeznaczona do stosowana
wewnątrz, i na zewnątrz budynków

tynk mineralny,
drobnoziarnisty

(uziarnienie <0,1mm),
zewnętrzny,

 kolor zgodnie z elewacją

Detal montażu rolet zewnętrznych w
warstwie izolacji

boczne połączenie okna
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Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
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BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
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