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BALUSTRADA SCHODOWA
DETAL A, mocowanie gorne,
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UWAGI :

1. Pochwyty balustrady np. z rury @ 42mm - stal malowana proszkowo RAL 9007.
2. Pionowy element taczacy np. z pretdw @10mm, spawane do stupkow oraz pochwytow

3. Pionowe podziaty balustrady oraz poziome elementy konstrukcyjne np. z rurek @15mm,

wg projektu konstrukcji i technologii wykonawcy - stal malowana proszkowo RAL 9007.
4. Stupki konstrukcyjne balustrady np. z rury @ 42mm grubo$¢ Scianki elementu wg projektu

5. Marki stupkéw balustrady np. marka mocujgca 120x49mm, mocowanie do konstrukcii
schodéw wg projektu konstrukcii i technologii wykonawcy - stal malowana proszkowo RAL 9007.
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! = ! 6. Konstrukcja zelbetowa schodéw/stropu.
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a) Wszystkie elementy konstrukcji schodéw i podestéw oraz mocowania nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych

warsztatowych w oparciu o obliczenia konstrukcyjne wykonawcy.
b) Wszystkie elementy mocujace konstrukcje balustrady (Sruby, podkiadki) - stal ocynkowana.

POCHWYT PRZYSCIENNY
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LEGENDA

1. Pochwyty ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na RAL9007, rura @42mm.
2. Hak mocujacy - pret @12mm, spawany do pochwytu i marki mocujacej..

3. Kotwy marki mocujacej wg rozwigzania producenta.

4. Marka mocujaca @80mm, stal nierdzewna malowana proszkowo na RAL 9007,
wg rozwigzan producenta.

5. Konstrukcja $ciany.

UWAGI :

a) Wszystkie elementy konstrukcji schoddw i podestéw oraz mocowania nalezy wykona¢ na
podstawie rysunkdw konstrukcyjnych warsztatowych w oparciu o obliczenia konstrukcyjne.

b) Wszystkie elementy mocujace konstrukcje balustrady ($ruby, podktadki) - stal ocynkowana.

Projektowany poziom posadzki parteru
+ 0,00 = 278,83 m n.p.m.

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoéci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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