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tynk gipsowy

strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

styropian EPS100 036,  λ = 0,036W/mK
na max. obciążenie 3000kg/m2, NRO,
gr.25cm

warstwa rozdzielająca - folia gr. 0,3mm

szlichta cement. zbroj. siatką z prętów
Ø4,5 o oczkach 15x15, grub. min. 5cm
 +szlichta ze spadkiem 2%,5%

papa podkładowa gr.4mm

papa wierzchniego krycia,  zgrzewalna gr.4,2
mm

dodatkowy pas izolacji z papy na  szer. min
50cm wokół otworu, wywinięty na pełną
wysokość podstawy

otwór w stropie

klin styropianowy 10x10cm

konstrukcja wsporcza pod wentylacyjne
podstawy dachowe - cokół z blachy
ocynkowanej, kwasoodpornej z izolacją
min. 25mm, wys. ok. 75cm

systemowa podstawa dachowa
wentylatora, z blachy ocynkowanej,
kwasoodpornej

nasada wentylatora dachowego / czerpnia / wyrzutnia

klin styropianowy 10x10cm

kanał wentylacyjny

Detal podstaw dachowych dla
wentylatorów czerpni i wyrzutni
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REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
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Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
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