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Informacja BIOZ dotyczy robot budowlanych dla inwestycji pn.:

,, ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI WIECZFNIA-KOLONIA”

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.2003. Nr 120 poz.1126 )

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

1.1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa funkcjonujacej od 2018 r.

oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wieczfnia-Kolonia

Zakres prac obejmuje:

budowe zbiornika osadu nadmiernego ob. 6B

budowe plyty fundamentowej dla obudowy na kontenery dla skratek i piasku

wykonanie skarp wokot nowego obiektu

wykonanie nawierzchni utwardzonej — dojazd/dojscie do projektowanych obiektow

wykonanie przytaczy kanalizacyjnych miedzyobiektowych,

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej

wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejacym zelbetowym zbiorniku

reaktora ob. 3B

8. wykonanie montazu instalacji technologicznej w projektowanym zbiorniku osadu
nadmiernego ob. 6B

9. wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejagcym zbiornika osadu
nadmiernego ob. 6A

10. wykonanie adaptacji istniejagcego zbiornika osadu 6C na rezerwe technologiczng

11. montaz prasy srubowo-talerzowej w istniejacym budynku technicznym ob. 2

12. wykonanie montazu obudowy na kontenery dla skratek i piasku

NogakrwdpE

(numeracja obiektow wedhig pierwotnego Projektu Zagospodarowania)

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Dla zapewnienia ciagglosci funkcjonowania oczyszczalni, proponuje si¢ nastepujaca kolejnosc¢
prac:

1) rozebranie skarpy wokot reaktora 3A

2) wykonanie fundamentowania zbiornika osadu 6B

3) montaz zbiornika osadu 6B

4) wykonanie przytaczy kanalizacyjnych mi¢dzyobiektowych

5) wykonanie nowej skarpy, wokot reaktora 3A i zbiornika osadu 6B

6) wykonanie terenu utwardzonego pomig¢dzy obiektami 3A, 6B

7) montaz wyposazenia technologicznego z instalacjami dla obiektow 3B, 6B i 6A

8) wykonanie ptyty fundamentowej i montaz obudowy na kontenery dla skratek i piasku
9) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektow 3B, 6B i 6A

10)wpigcie nowych obiektow w system automatycznego sterowania oczyszczalnia

11) nasadzenia $wierku i czarnego bzu wokot ogrodzenia oczyszczalni

Biorac pod uwage, ze prace budowlano-instalacyjne prowadzone beda w trakcie
funkcjonujacej oczyszczalni ( nie przewiduje si¢ przerwy w pracy oczyszczalni ), nalezy
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tak je prowadzi¢ i zorganizowac, aby nie wystepowatly kolizje i zminimalizowaé ucigzliwos¢

budowy.

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

(numeracja obiektow wedhig pierwotnego Projektu Zagospodarowania)

Dziatka nr 33/1 jest zabudowana obiektami funkcjonujacej oczyszczalni Sciekow:

RROoOo~NOR~WNE

12.

13.
14.

0.
1. przylacze elektroenergetyczne, sie¢ elektroenergetyczna zasilajagca  obiekty

reaktor biologiczny ob. 3A i 3B

budynek punktu zlewnego 0b.4 z tacg najazdowa
zbiornik usredniajacy ob. 5

zbiornik osadu ob. 6A i 6B

studnia rozpr¢zna Sr

pompownia sciekow surowych ob. 1

budynek techniczno-socjalny ob. 2

budynek mechanicznego oczyszczania sciekoOw ob. 13
wiata na osad ob. 14

wiata na agregat pragdotworczy ob. 8

oczyszczalni 1 sie¢ oswietleniowa

sie¢ wodociggowa, studnia wodomierzowa, hydrant nadziemny 1 przylacza do
budynkow technologicznych

sie¢ kanalizacji sanitarnej doprowadzajgca Scieki surowe 1 przytgcza migdzyobiektowe
studnia pomiarowa Spo

3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi — urzadzenia funkcjonujacej oczyszczalni
sciekow, otwarty zbiornik reaktora 3B

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Do prac wymagajacych zachowania szczeg6Inych zasad bezpieczenstwa naleza:

prace ziemne-wykopy zwigzane z budowg zbiornika osadu ob. 6B

prace ziemne- wykopy w obrgbie istniejgcej infrastruktury podziemnej, w tym
szczegodlnie przytaczy elektroenergetycznych

prace rozbiorkowe prowadzone w obrgbie istniejgcego ukladu konstrukcyjnego
reaktora 3A

prace na wysoko$ciach zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznej, pomostow
i dachu reaktora 3B

prace te moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace nalezy
koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystapienia

Upadek do wykopu z | Wykopy pod, Mata Roboty ziemne zwigzane

wys. do 1,5m fundamenty i Z zagospodarowaniem
chodniki terenu

Potracenie tyzka Teren budowy Srednia Roboty ziemne i drogowe

koparki




Przechwycenie Teren budowy Srednia Roboty ogoélnobudowlane
konczyny goérnej lub I drogowe
dolnej przez naped
maszyny
Upadek z wysokosci Reaktor 3B, Srednia Wykonywanie instalacji
zbiornik osadu 6B, technologicznych, montaz
dachu ob. 3B i stropu ob.
6B
Porazenie pradem Roboty prowadzone | $rednia Wykonywanie robot:
w sasiedztwie a)ziemnych w
istniejacych sieci bezposrednim sasiedztwie
elektroenergetycz., sieci uzbrojenia terenu;
w budynku tablice i b) montazowych w
istniejaca instalacja budynku ob. 2 w poblizu
elektryczna istniejacych instalacji
elektrycznych
Uszkodzenia ciata Wykonywanie robot
oraz rany budowlanych
spowodowane
uzyciem Catly teren budowy | Wysoka
elektronarzedzi 1
narzedzi
standardowych
Uszkodzenie ciata Prace w obrebie Wysoka Wykonywanie robot
spowodowane reaktoraob. 3B i budowlanych w poblizu
spadajacym zbiornikéw osadu prac na i wewnatrz
materiatem lub ob. 6B i 6A, prace zbiornikow
elementem we wnetrzu
budowlanym zbiornikow
Potracenie przez | Droga dojazdowa i | Wysoka Poruszanie si¢ po terenie
pojazd mechaniczny komunikacja na budowy
terenie oczyszczalni

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

przed przystapieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach roboét, nalezy dokonaé
szkolenia stanowiskowego pracownikdw w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac¢ zasady stosowania przez pracownikow $srodkow ochrony indywidualnej
oraz szkolenie z podstawowych zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot na
wysokosciach

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

nalezy okresli¢ szczegélowo zasady postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia

nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

szczegllnie



e osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie
e pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
e na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy i Kierownicy robét poszczegdlnych branz,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umoz-
liwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Oznakowanie i ogrodzenie placu budowy; dziatka na ktorej funkcjonuje oczyszczalnia
sciekow jest ogrodzona, nalezy zachowac ciggtos¢ ogrodzenia

Wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, przej$¢, przejazdow umozliwiajacych w
razie pozaru, awarii i1 innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i1 karetki
pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywaé na
sktadowiska, musza by¢ w kazdej chwili dostepne

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub roboét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.

Skladowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwo§¢ wywrocenia, zsuni¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkoéw transportowych oraz kierunkéw ruchu pieszego (1/2).

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg h=110 cm
Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materialow jest zabronione
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi

wykonane w sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresle-
niem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢ one wykony-
wane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne o$§wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nief 0sob.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,

odczepiania elementow z zawiesi 1 betonowania stykOw nalezy stosowaé wylacznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0

m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokosci.

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep

ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych

systemowych (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych

(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢

wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz rusztowan moze by¢

przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukeji, montazu i demontazu. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do

wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢

przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,

nalezy wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.



Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepisow BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia

W przypadku prowadzenia robdt wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostac¢
przedstawione kierownikowi budowy.

Stanowiska spawalnicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegéfowymi.

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestOw musza by¢ zglaszane do kierownika
budowy i gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzil harmonogramu prowadzenia robot oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajacy odpowiednio szybkg komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozenia.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia Iub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach o glgbokosci wigkszej od 2,0 m.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych”, przy zachowa-
niu przepisoéw BHP i PPOZ oraz wytycznych producentéw urzadzen.

posiadanie gasnic podrgcznych znajdujacych si¢ w dobrze oznakowanym 1 dostgpnym
miejscu na budowie

Nalezy zapewni¢ dostateczng 1lo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dob¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place
itp.)

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymian¢ powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowal przeciaggow, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Zapewnienie przez kierownika budowy podstawowych srodkow do udzielania pierwszej
pomocy: apteczka itp.

e Zakaz wykonywania prac zewnetrznych w  trudnych  warunkach
atmosferycznych (opady, silny wiatr)

Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich czynnosci,
Do pracy na wysokosci moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy
dopuszczenie do prac na wysokosci,
Osoby pracujace na wysokos$ciach musza stosowac si¢ do nastgpujacych zasad:

- aby zapobiec upadkowi 1 obrazeniom zatrudnionych na wysokosci pracownikow
nalezy zastosowaé bezpieczne przejscie do miejsc tymczasowej pracy na wysokosci i
miedzy platformami, ktadkami lub pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach;. w
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przypadku stosowania wejscia z wykorzystaniem lin i sprz¢tu do ustalania pozycji
pracownika, nalezy zastosowac siedzisko z odpowiednim wyposazeniem;

- minimalne techniczne wymagania dotyczace prac na wysokosci z uzyciem lin jest
nastgpnym zagadnieniem wymienionym w rozporzadzeniu dotyczagcym wymagan
minimalnych; lina robocza wraz z ling bezpieczenstwa powinny by¢ oddzielnie
zakotwiczone, natomiast pracownicy muszg mie¢ odpowiednig uprzaz przyczepiong do
liny bezpieczenstwa; lina robocza musi by¢ wyposazona w bezpieczne $rodki wejscia i
zejscia oraz samoblokujacy si¢ system zapobiegajacy upadkowi pracownika; natomiast
lina bezpieczenstwa (ubezpieczajagca) powinna by¢ wyposazona w ruchomy system
zabezpieczenia pracownika przed upadkiem, podazajacy za jego ruchami;

- w przypadku uzycia do prac na wysokosciach drabin musza one spelia¢ szereg
wymagan; drabina powinna charakteryzowac si¢ statecznos$cig i zabezpieczeniem
przeciwposlizgowym, musi wystawac ponad platforme dostepu, osoba uzywajaca drabiny
musi mie¢ mozliwo§¢ uchwycenia si¢ lub wsparcia; w przypadku wieloczesciowych
faczonych drabin ich r6zne czgs$ci wzgledem siebie nie mogg si¢ przesuwac;

e Prace na wysokosciach wykonywane s3 czesto z uzyciem rusztowan; rusztowania
zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi powinny spelnia¢ nastepujace
warunki: posiada¢ obliczenia, plan montazu, uzytkowania i1 demontazu, musi byc¢
zapewniona stateczno$¢ konstrukcji, nos$nos¢, powierzchnie przeciwposlizgowe
pomostéw, montowanie pod nadzorem uprawnionych osob, oznakowanie ostrzegawcze i
ograniczenie dostepu do strefy niebezpiecznej, ochrona przed wypadnigciem.

e (alos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami. Nalezy stosowaé
urzadzenia, wyroby 1 materiaty posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub §wiadectwa kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczone panstwowym
znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikacyjne.

7) Podstawa prawna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy ( Dz.U. 2022 poz. 1510)

e Ustawa z dnia 18 wrzesnia 2020r. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy-Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy) — Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2022 poz.
2556)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. 2019 poz. 1099 )



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287 z pdzn. Zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2021 poz. 2088 ).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);
Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461).

e Branzowe projekty budowlane oraz projekt zagospodarowania terenu obiektéw
objetych projektowang inwestycja 1 wytyczne wynikajace z ich opracowan.

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
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