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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 1                          rzędna Z= 7,7   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016

1

2

3

5

4

6

Nr otw. 2                             rzędna Z= 7,8    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,0
     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Zmurszały torf, kamienie),

brunatna
     0,5    w

1,2

     1,0

     2,0

     4,0

     3,2

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,0    nw   szg    IIb

  Pd+Pr  csaFSa Piasek drobny z domieszką piasku grubego, szara     1,2    nw   szg    IIc

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     1,0    w   R8    Ia

1,0

     4,0

     2,0

     1,2

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,7    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 3                          rzędna Z= 7,8   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 4                             rzędna Z= 7,9    m npm

Zał. 3

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

0,8
    nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w

1,2

1,2

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,5    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,7    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,8    nw   szg    IIb
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 5                          rzędna Z= 7,9   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 6                             rzędna Z= 8,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,0

     0,7

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8 w/nw   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     0,7    w   R8    Ia

1,2
     1,5

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w     0,5

     1,1

     1,8

     3,2

     4,2

     6,0

       T      Or Torf , brunatna     0,6    w   R7    Ia

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,4    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,0    w    pl    Ib

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,0    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,5    nw   szg    IIb

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,4    w     0,4

     1,1
     1,3
     1,5

     2,4

     3,5

     4,5

      H     Or Humus, brunatna     0,7    w

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,2    nw   szg

    -    Ia

      D     Or Drewno, brunatna     0,2    w     -    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,9    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,1    w   mpl    Ib

  Pπ+Pd  fsasiSa Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara     1,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 7                          rzędna Z= 8,4   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 8                             rzędna Z= 8,3    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2

     0,8

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,3    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,4    nw   szg    IIc
1,3

     2,2

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     1,0    w

     1,0

     3,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     2,5    nw   szg    IIc

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     0,8    w
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 9                          rzędna Z= 8,9   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 10                             rzędna Z= 9,0    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,6

     1,0

     5,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     3,5  w/nw   szg    IIc

1,7

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     0,6    w
     0,6

     3,5

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     2,9 w/nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     1,0    w

// 3,5-3,8 m p.p.t. przewarstwienie namułu

     4,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 11                          rzędna Z= 8,9   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 12                             rzędna Z= 8,6    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,6

     0,9

     2,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,6    nw   szg    IIc

1,3

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,6    w
     0,6

     3,9

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     2,3    nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,6    w

     4,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,1    nw   szg    IIb

     1,2

     5,0

     3,5
     Nm     orSi Namuł, szara     0,4    w    pl    Ib

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, Namuł),
brunatna

     0,9    w

     2,8

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,7    nw   szg    IIb

     Nm     orSi Namuł, szara     0,3    w    pl    Ib
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GEO-MONITORING
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 13                          rzędna Z= 8,1   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 14                             rzędna Z= 7,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,0

     0,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     2,5    nw   szg    IIc1,6

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, szlaka),
brunatna

     0,6    w
     0,6

     4,0

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     1,8    nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,4    w

     4,6

     1,0

     2,8

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,5    w

     3,0

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,6    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     0,6    w   mpl    Ib
     5,2

     6,5

  Pd+Pπ  sisaFSa Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, szara     1,3    nw    zg    IIb

 Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,2    nw   szg    IIb
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 15                          rzędna Z= 7,0   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 16                             rzędna Z= 6,8    m npm

Zał. 3

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,0

     1,0

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,3    nw   szg    IIc

0,7

      H      Or Humus, brunatna     0,7    w
     0,7

     4,5

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     0,6    nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,8  w/nw

     3,6

     1,5

     2,1

     2,3

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     0,4    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     0,4    w    pl    Ib     4,8

     6,5

     3,5

     Nm     orSi Namuł, szara     1,0    w    pl    Ib

  Pd+Pπ  sisaFSa Piasek pdrobny z domieszką piasku pylastego, szara     1,4    nw    szg    IIc

     6,0

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,5    nw   szg    IIc

     0,5

  Pπ//Nm  siSaorsi Piasek pylasty przewarstwiony namułem, szara     1,3    nw   szg    IIb

     4,0

     4,4

     Nm     orSi Namuł, szara     0,4    w    pl    Ib

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,7    nw   szg    IIc

      H      Or Humus, brunatna     0,5    w

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,5  w/nw
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 17                          rzędna Z= 6,2   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016

1
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4

6

Nr otw. 18                             rzędna Z= 8,0    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

0,6

2,9

     3,5

     0,9

     1,4

     3,0

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, namuł), brunatna     0,9    w

       T      Or Torf , brunatna     0,5    w   R8    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,6    nw   szg    IIc

1,4

     2,0

     nB     Mg Nasyp budowlany (Piasek drobny, piasek średni), szara     2,0    w

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,5 w/nw   szg    IIc
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OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

m
ią

żs
zo

ść
w

ar
st

w
y 

w
 m

gł
ęb

ok
oś

ć
  w

 m
 p

pt

śr
. r

ur
 i 

gł
ęb

.
za

ru
ro

w
an

ia

gł
ęb

. n
aw

ie
rc

.
i u

st
. z

w
. w

od
y

Rodzaj i barwa gruntu

ge
ne

za
 i

st
ra

ty
gr

af
ia

w
ilg

ot
no

ść

ilo
ść

w
ał

ec
zk

ow
ań

st
an

 g
ru

nt
u

nr
 w

ar
st

w
y

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

ro
dz

aj
 i 

gł
ęb

.
po

br
. p

ró
by

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 19                          rzędna Z= 8,0   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 20                             rzędna Z= 8,4    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2

1,8

     1,5

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, Piasek średni,
humus), brunatna

     1,5    w

2,6
     2,3

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,8   nw

     2,6

     4,5

     5,8

     6,5

       T      Or Torf , brunatna     0,3    w   R8    Ia

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     1,9    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,3    w   mpl    Ib

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     0,7    nw   szg    IIc

5,8

     0,4

     2,5
     2,8

     3,4

     4,0

     6,0

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     2,0    nw   szg    IIc

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     0,6    nw   szg    IIc

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     2,1  w/nw   szg    IIc

4,0

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, odpady), brunatna     0,4    w

     Nm     orSi Namuł, szara     0,3    w    pl    Ib

     Nm     orSi Namuł, szara     0,6    w  mpl    Ib

2,8

1 2 3 4 5
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 21                          rzędna Z= 7,9   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 22                             rzędna Z= 9,1    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

0,8
     0,4     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,4    w

     0,5

     0,9

     2,0

     3,1

     4,0

      H      Or Humus, brunatna     0,5    w

 Ps+PdH  orfsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego humusowego, szara     0,4  w/nw   szg    IIa

    Nmt     orSi Namuł torfiasty, szara     1,1    w    pl    Ib

  Ps+Pr  csaMSa Piasek średni z domieszką piasku grubego, szara     1,1    nw   szg    IIc

   Pπ//π   siSasi Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, szara     0,9    nw   szg    IIb

0,8

2,0

     0,8

     1,7

     4,0

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,4    w   szg    IIc

      Po    saGr Pospółka, szara     0,9    nw   szg    IIIa

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     2,3    nw   szg    IIc

  szg    IIa

   7,0

   5,0

   3,0

   1,0

   10,0 [m n.p.m.]

   8,0

   9,0

   6,0

   4,0

   2,0

   0,0

    8,9
      6

     3,5 m

 286,0 m

    7,9
      5

     4,5 m

    7,9
      4

     3,5 m

    7,8
      3

     6,0 m

                                                                                                                     PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I   zał. 5.1         SKALA POZIOMA 1: 1000   SKALA PIONOWA 1 :100

GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

 Sporządził:  Data:

mgr inż. Piotr
Szymański

04.2016 r.

 Treść:

 Temat:

                 Przekrój geotechniczny I-I
 Skala:
pozioma: 1: 1000
pionowa: 1: 100

     - piaski (utwory fluwialne)

     - namuły (utwory fluwialno - zastoiskowe)

     - torfy, humus (utwory zastoiskowe)
     organiczne grunty słabonośne

1,9      - zwierciadło wód gruntowych
     (nawiercone / ustabilizowane)

     ID = 0,35     IIa      - nr warstwy geotechnicznej
      (uśredniony stopień zagęszczenia / plastyczności

     - nasypy niekontrolowane
      (utwory antropogeniczne)

    2,1
     6

     - nr otworu geotechnicznego / rzędna [m n.p.m.]

        Badania geotechniczne podłoża gruntowego
dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta
Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2
      Ps

  Pd//Nm

     nN

       T

     Pd

     Nm

     0,5

     1,1

     1,8

     3,2

     4,2

     6,0

0,8
    nN

1,2        T

      Ps

  Pd//Nm

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

1,0

     nN

      H

      Ps
      D

      Ps

     Nm

  Pπ+Pd

     0,4

     1,1
     1,3
     1,5

     2,4

     3,5

     4,5

  Pd//Nm

      Ps

       T

1,2

     0,7

     3,5

     1,5

 188,0 m  226,4 m

ln/szg   IIa ln/szg    IIa
ln/szg    IIa

  szg    IIa

  szg   IIa

    -    Ia

wg PN-81/B-03020
wartość ustalona metodą B i na podstawie zależności lokalnych
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Tabela parametrów geotechnicznych

wtórnego

Zał. nr 6

  Mo

 MPa

Temat: Badania geotechniczne dla sieci kanalizacji oraz wodociągów w północnej części m. Rumia.

 τfmax

 MPa

1 - Namuły, torfy - grunty
organiczne

1

 Q
p

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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BG441/2016

2
2 - Piaski, pospółki  - utwory
fluwialne

1+/- 0,2Ia T, H, D 289,0 1,08 4,0 3,0  - 0,6

1+/- 0,2Ib Nm, Nmt,
Nm//Pd

73,0 1,49 6,0 5,0  - 0,50 1,5
  -

  -

IIa 16-24 1,85 28,0 35,0  -   - 1+/- 0,2Ps+H, Ps+PdH,
PdH, Ps//D,
Ps//T

  -0,30

IIb 16-24 1,85 29,0 47,0  -   - 1+/- 0,1Pd//Nm,
Pπ+Pd,
Pπ//Nm, Pπ/π,
Pπ, Ps//Nm

  -0,35

IIc 16-24 1,90 30,0 58,0  -   - 1+/- 0,1Pd+Pr, Ps, Pd,
Ps+Pd, Ps+Pr,
Ps//Po, Pd//Pπ

  -0,40

IId  24,0 1,90 31,0 70,0  -   - 1+/- 0,1Pd, Pπ   -0,60

IIIa  18,0 2,05 38,0 150,0  -   - 1+/- 0,1Po   -0,50

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016

Zał. 4

SONDA NR 1 (przy otworze nr 3)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu: 7,8   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 2 (przy otworze nr 14)
Rzędna terenu: 7,9    m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

   13 0,47

   11 0,45

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

      Ps

  Pd//Nm

     nN

       T

     Pd

     Nm

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016

Zał. 4

SONDA NR 3 (przy otworze nr 16)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu: 6,8   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 4 (przy otworze nr 19)
Rzędna terenu: 8,0    m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

   11 0,45

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016

Zał. 4

SONDA NR 5 (przy otworze nr 20)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu:   8,4 m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 6 (przy otworze nr 28)
Rzędna terenu: 8,7    m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

   13 0,47

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016

Zał. 4

SONDA NR 7 (przy otworze nr 29)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu: 9,3   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 8 (przy otworze nr 30)
Rzędna terenu: 9,0    m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

   15 0,48

   11 0,45

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.
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    orSi

    FSa

     Pd

     Pd

     Pd

     nN

     Nm

     Nm

    FSa

    FSa

    FSa

    Mg

    orSi

    orSi

1,8

4,0

2,8

     Pd

     Ps

      T

   Pπ//π

    Nm
     Pd
    Nm

  Pd//Pπ

    FSa

   MSa

     Or

  siSasi

    orSi
    FSa
    orSi

 FSasisa

1,0

5,3

     Ps

 Nm//Pd

     Pπ

   MSa

  orSifsa

    siSa

1,8

6,2

     nN

     Ps

 Nm//Pd

     Pπ

1,4

6,6

    Mg

   MSa

  orSifsa

    siSa

    9 0,43

   11 0,45

   13 0,47

   13 0,47

    5 0,37

   12 0,46

    6 0,39

   18 0,53

    5 0,37

   15 0,48

   10 0,44

    8 0,42

    18 0,53

   10 0,44

    9 0,43

   44 0,78

   20 0,55

   42 0,77

   20 0,55

   15 0,48

4,2

3,5
3,9

2,8

5,2

4,5

4,0

4,8

1 2 3 4 5
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 1                          rzędna Z= 7,7   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1

2

3

5

4

6

Nr otw. 2                             rzędna Z= 7,8    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Zmurszały torf, kamienie),
brunatna

     0,5    w

1,3

     1,0

     2,0

     4,0

     3,2

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,0  w/nw   szg    IIb

  Pd+Pr  csaFSa Piasek drobny z domieszką piasku grubego, szara     1,2    nw   szg    IIc

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     1,0    w   R8    Ia

1,3

     4,0

     2,0

     1,2

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,7    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 3                          rzędna Z= 7,8   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1

2

3

5

4

6

Nr otw. 4                             rzędna Z= 7,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,1
    nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w

1,2

1,5

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,5    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,7  w/nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,8    nw   szg    IIb
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 5                          rzędna Z= 7,9   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1
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6

Nr otw. 6                             rzędna Z= 8,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2

     0,7

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8  w/m   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     0,7    w   R8    Ia

1,5      1,5

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w     0,5

     1,1

     1,8

     3,2

     4,2

     6,0

       T      Or Torf , brunatna     0,6    w   R7    Ia

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,4    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,0    w    pl    Ib

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,0    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,5    nw   szg    IIb

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,4    w     0,4

     1,1
     1,3
     1,5

     2,4

     3,5

     4,5

      H     Or Humus, brunatna     0,7    w

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,2    nw   szg

    -    Ia

      D     Or Drewno, brunatna     0,2    w     -    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,9    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,1    w   mpl    Ib

  Pπ+Pd  fsasiSa Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara     1,0    nw   szg    IIb
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 7                          rzędna Z= 8,4   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1
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Nr otw. 8                             rzędna Z= 8,3    m npm

Zał. 3

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,5

     0,8

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,3    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,4  w/nw   szg    IIc1,6

     2,2

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     1,0    w

     1,0

     3,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     2,5  w/nw   szg    IIc

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     0,8    w
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 9                          rzędna Z= 8,9   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1
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Nr otw. 10                             rzędna Z= 9,0    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,9

     1,0

     5,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     3,5  w/nw   szg    IIc

2,0

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     0,6    w
     0,6

     3,5

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     2,9 w/nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     1,0    w

// 3,5-3,8 m p.p.t. przewarstwienie namułu

     4,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 11                          rzędna Z= 8,9   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1
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6

Nr otw. 12                             rzędna Z= 8,6    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,9

     0,9

     2,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,6  w/nw   szg    IIc1,6

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,6    w
     0,6

     3,9

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     2,3  w/nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,6    w

     4,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,1    nw   szg    IIb

     1,2

     5,0

     3,5
     Nm     orSi Namuł, szara     0,4    w    pl    Ib

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, Namuł),
brunatna

     0,9    w

     2,8

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,7    nw   szg    IIb

     Nm     orSi Namuł, szara     0,3     w    pl    Ib
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 13                          rzędna Z= 8,1   m npm

Nr arch. BG/441/2016

1
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Nr otw. 14                             rzędna Z= 7,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,3

     0,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     2,5  w/nw   szg    IIc1,9

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, szlaka),
brunatna

     0,6    w
     0,6

     4,0

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     1,8  w/nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,4    w

     4,6

     1,0

     2,8

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,5    w

     3,0

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,6    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     0,6    w   mpl    Ib
     5,2

     6,5

  Pd+Pπ  sisaFSa Piasek drobny z domieszką piasku pylastego, szara     1,3    nw    zg    IIb

 Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,2    nw   szg    IIb
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 15                          rzędna Z= 7,0   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 16                             rzędna Z= 6,8    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,3

     1,0

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,3    nw   szg    IIc

1,0

      H      Or Humus, brunatna     0,7    w
     0,7

     4,5

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     0,6    nw   szg    IIc

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,8  w/nw

     3,6

     1,5

     2,1

     2,3

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     0,4    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     0,4    w    pl    Ib     4,8

     6,5

     3,5

     Nm     orSi Namuł, szara     1,0    w    pl    Ib

  Pd+Pπ  sisaFSa Piasek pdrobny z domieszką piasku pylastego, szara     1,4    nw    szg    IIc

     6,0

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,5    nw   szg    IIc

     0,5

  Pπ//Nm  siSaorsi Piasek pylasty przewarstwiony namułem, szara     1,3    nw   szg    IIb

     4,0

     4,4

     Nm     orSi Namuł, szara     0,4    w    pl    Ib

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,7    nw   szg    IIc

      H      Or Humus, brunatna     0,5    w

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,5  w/m
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 17                          rzędna Z= 6,2   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 18                             rzędna Z= 8,0    m npm

Zał. 3

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

0,9

3,2
     3,5

     0,9

     1,4

     3,0

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, namuł), brunatna     0,9    w

       T      Or Torf , brunatna     0,5    w   R8    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,6    nw   szg    IIc

1,4

     2,0

     nB     Mg Nasyp budowlany (Piasek drobny, piasek średni), szara     2,0    w

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,5 w/nw   szg    IIc
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 19                          rzędna Z= 8,0   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 20                             rzędna Z= 8,4    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,5

2,1

     1,5

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, Piasek średni,
humus), brunatna

     1,5    w

2,6
     2,3

   Ps+H   orMSa Piasek średni z domieszką humusu, brunatna     0,8   nw

     2,6

     4,5

     5,8

     6,5

       T      Or Torf , brunatna     0,3    w   R8    Ia

  Ps+Pd  fsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego, szara     1,9    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,3    w   mpl    Ib

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     0,7    nw   szg    IIc

5,8

     0,4

     2,5
     2,8

     3,4

     4,0

     6,0

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     2,0    nw   szg    IIc

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     0,6    nw   szg    IIc

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     2,1  w/nw   szg    IIc

4,0

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, odpady), brunatna     0,4    w

     Nm     orSi Namuł, szara     0,3    w    pl    Ib

     Nm     orSi Namuł, szara     0,6    w  mpl    Ib

2,8
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia

7 8 9 10 11 12

7

136

1

2

3

5

4

6

9

8

10

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10
Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 21                          rzędna Z= 7,9   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 22                             rzędna Z= 9,1    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,1

     0,4     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,4    w

     0,5

     0,9

     2,0

     3,1

     4,0

      H      Or Humus, brunatna     0,5    w

 Ps+PdH  orfsaMSa Piasek średni z domieszką piasku drobnego humusowego, szara     0,4  w/nw   szg    IIa

    Nmt     orSi Namuł torfiasty, szara     1,1    w    pl    Ib

  Ps+Pr  csaMSa Piasek średni z domieszką piasku grubego, szara     1,1    nw   szg    IIc

   Pπ//π   siSasi Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, szara     0,9    nw   szg    IIb

1,1

2,0

     0,8

     1,7

     4,0

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,4    w   szg    IIc

      Po    saGr Pospółka, szara     0,9 w/nw   szg    IIIa

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     2,3    nw   szg    IIc

  szg    IIa

ln/szg   IIa ln/szg    IIa
ln/szg    IIa

  szg    IIa

  szg   IIa

    -    Ia

4,2

3,5
3,9

2,8

5,2

4,5

4,0

4,8

    8,6
    12

     4,5 m

                                                                                                                   RZEKRÓJ GEOTECHNICZNY II-II   zał. 5.2         SKALA POZIOMA 1: 1000   SKALA PIONOWA 1 :100

GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

 Sporządził:  Data:

mgr inż. Piotr
Szymański

04.2016 r.

 Treść:

 Temat:

             Przekrój geotechniczny II-II
 Skala:
pozioma: 1: 1000
pionowa: 1: 100

     - piaski (utwory fluwialne)

     - namuły (utwory fluwialno - zastoiskowe)

     - torfy, humus (utwory zastoiskowe)
     organiczne grunty słabonośne

1,9      - zwierciadło wód gruntowych
     (nawiercone / ustabilizowane)

     ID = 0,35     IIa      - nr warstwy geotechnicznej
      (uśredniony stopień zagęszczenia / plastyczności

     - nasypy niekontrolowane
      (utwory antropogeniczne)

    2,1
     6

     - nr otworu geotechnicznego / rzędna [m n.p.m.]

        Badania geotechniczne podłoża gruntowego
dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta
Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

 268,0 m

      Ps

     nN

  Pd//Nm

     Nm

     0,9

     2,5

     4,5

     2,8

    8,4
      7

     3,5 m

    7,9
      4

     6,0 m

   7,0

   5,0

   3,0

   1,0

   10,0 [m n.p.m.]

   8,0

   9,0

   6,0

   4,0

   2,0

   0,0

1,3

2,8

1,2

     nN

      Ps

     1,0

     3,5

0,8
    nN

1,2        T

      Ps

  Pd//Nm

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

   IIc

   IIb

   Ib

   Ia

   IIc

   IIb

   7,0

   5,0

   3,0

   1,0

   10,0 [m n.p.m.]

   8,0

   9,0

   6,0

   4,0

   2,0

   0,0

     3,5 m

 286,0 m

                                                                                                                     PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III-III   zał. 5.3         SKALA POZIOMA 1: 1000   SKALA PIONOWA 1 :100

 204,0 m

    8,9
      6

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016

Data wyk.
05-06.2016


