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ul. Skłodowskiej 2
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 1                          rzędna Z= 7,7   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 2                             rzędna Z= 7,8    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,0
     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Zmurszały torf, kamienie),

brunatna
     0,5    w

1,2

     1,0

     2,0

     4,0

     3,2

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,0    nw   szg    IIb

  Pd+Pr  csaFSa Piasek drobny z domieszką piasku grubego, szara     1,2    nw   szg    IIc

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     1,0    w   R8    Ia

1,0

     4,0

     2,0

     1,2

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,7    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 3                          rzędna Z= 7,8   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 4                             rzędna Z= 7,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

0,8
    nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w

1,2

1,2

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,5    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,7    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,8    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 5                          rzędna Z= 7,9   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 6                             rzędna Z= 8,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,0

     0,7

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8 w/nw   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     0,7    w   R8    Ia

1,2
     1,5

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w     0,5

     1,1

     1,8

     3,2

     4,2

     6,0

       T      Or Torf , brunatna     0,6    w   R7    Ia

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,4    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,0    w    pl    Ib

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,0    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,5    nw   szg    IIb

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,4    w     0,4

     1,1
     1,3
     1,5

     2,4

     3,5

     4,5

      H     Or Humus, brunatna     0,7    w

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,2    nw   szg

    -    Ia

      D     Or Drewno, brunatna     0,2    w     -    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,9    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,1    w   mpl    Ib

  Pπ+Pd  fsasiSa Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara     1,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 7                          rzędna Z= 8,4   m npm

Data wyk.
04.2016Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 8                             rzędna Z= 8,3    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2

     0,8

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,3    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,4    nw   szg    IIc
1,3

     2,2

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     1,0    w

     1,0

     3,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     2,5    nw   szg    IIc

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     0,8    w

   7,0

   5,0

   3,0

   1,0

   10,0 [m n.p.m.]

   8,0

   9,0

   6,0

   4,0

   2,0

   0,0

    8,9
      6

     3,5 m

 286,0 m

    7,9
      5

     4,5 m

    7,9
      4

     3,5 m

    7,8
      3

     6,0 m

                                                                                                                     PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I   zał. 5.1         SKALA POZIOMA 1: 1000   SKALA PIONOWA 1 :100

GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

 Sporządził:  Data:

mgr inż. Piotr
Szymański

04.2016 r.

 Treść:

 Temat:

                 Przekrój geotechniczny I-I
 Skala:
pozioma: 1: 1000
pionowa: 1: 100

     - piaski (utwory fluwialne)

     - namuły (utwory fluwialno - zastoiskowe)

     - torfy, humus (utwory zastoiskowe)
     organiczne grunty słabonośne

1,9      - zwierciadło wód gruntowych
     (nawiercone / ustabilizowane)

     ID = 0,35     IIa      - nr warstwy geotechnicznej
      (uśredniony stopień zagęszczenia / plastyczności

     - nasypy niekontrolowane
      (utwory antropogeniczne)

    2,1
     6

     - nr otworu geotechnicznego / rzędna [m n.p.m.]

        Badania geotechniczne podłoża gruntowego
dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta
Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2
      Ps

  Pd//Nm

     nN

       T

     Pd

     Nm

     0,5

     1,1

     1,8

     3,2

     4,2

     6,0

0,8
    nN

1,2        T

      Ps

  Pd//Nm

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

1,0

     nN

      H

      Ps
      D

      Ps

     Nm

  Pπ+Pd

     0,4

     1,1
     1,3
     1,5

     2,4

     3,5

     4,5

  Pd//Nm

      Ps

       T

1,2

     0,7

     3,5

     1,5

 188,0 m  226,4 m

4,2

3,5
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 1                          rzędna Z= 7,7   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 2                             rzędna Z= 7,8    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Zmurszały torf, kamienie),
brunatna

     0,5    w

1,3

     1,0

     2,0

     4,0

     3,2

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,0  w/nw   szg    IIb

  Pd+Pr  csaFSa Piasek drobny z domieszką piasku grubego, szara     1,2    nw   szg    IIc

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     1,0    w   R8    Ia

1,3

     4,0

     2,0

     1,2

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,7    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 3                          rzędna Z= 7,8   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,1
    nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w

1,2

1,5

     3,5

     2,0

     1,0

     0,5

       T      Or Torf , brunatna     0,5    w   R7    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,7  w/nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,8    nw   szg    IIb
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GEO-MONITORING
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 5                          rzędna Z= 7,9   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Nr otw. 6                             rzędna Z= 8,9    m npm
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,2

     0,7

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     2,0    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,8  w/m   szg    IIc

       T      Or Torf (zmurszały), brunatna     0,7    w   R8    Ia

1,5      1,5

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Gruz, kamienie), brunatna     0,5    w     0,5

     1,1

     1,8

     3,2

     4,2

     6,0

       T      Or Torf , brunatna     0,6    w   R7    Ia

     Pd     FSa Piasek drobny, szara     1,4    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,0    w    pl    Ib

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,0    nw   szg    IIc

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,5    nw   szg    IIb

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie), brunatna     0,4    w     0,4

     1,1
     1,3
     1,5

     2,4

     3,5

     4,5

      H     Or Humus, brunatna     0,7    w

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,2    nw   szg

    -    Ia

      D     Or Drewno, brunatna     0,2    w     -    Ia

      Ps    MSa Piasek średni, szara     0,9    nw   szg    IIc

     Nm     orSi Namuł, szara     1,1    w   mpl    Ib

  Pπ+Pd  fsasiSa Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara     1,0    nw   szg    IIb
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: mgr inż. Piotr Szymański

Nr otw. 7                          rzędna Z= 8,4   m npm

Nr arch. BG/441/2016
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

1,5

     0,8

     3,5

  Pd//Nm  FSaorsi Piasek drobny przewarstwiony namułem, szara     1,3    nw   szg    IIb

      Ps    MSa Piasek średni, szara     1,4  w/nw   szg    IIc1,6

     2,2

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     1,0    w

     1,0

     3,5

      Ps    MSa Piasek średni, szara     2,5  w/nw   szg    IIc

     nN     Mg Nasyp niekontrolowany (Humus, kamienie, odpady),
brunatna

     0,8    w

4,2

3,5

    8,6
    12

     4,5 m

                                                                                                                   RZEKRÓJ GEOTECHNICZNY II-II   zał. 5.2         SKALA POZIOMA 1: 1000   SKALA PIONOWA 1 :100

GEO-MONITORING
ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

 Sporządził:  Data:

mgr inż. Piotr
Szymański

04.2016 r.

 Treść:

 Temat:

             Przekrój geotechniczny II-II
 Skala:
pozioma: 1: 1000
pionowa: 1: 100

     - piaski (utwory fluwialne)

     - namuły (utwory fluwialno - zastoiskowe)

     - torfy, humus (utwory zastoiskowe)
     organiczne grunty słabonośne

1,9      - zwierciadło wód gruntowych
     (nawiercone / ustabilizowane)

     ID = 0,35     IIa      - nr warstwy geotechnicznej
      (uśredniony stopień zagęszczenia / plastyczności

     - nasypy niekontrolowane
      (utwory antropogeniczne)

    2,1
     6

     - nr otworu geotechnicznego / rzędna [m n.p.m.]

        Badania geotechniczne podłoża gruntowego
dla projektu sieci knalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej dla północnej części miasta
Rumi, powiat wejherowski, woj. pomorskie.
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                                                                                                                     PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III-III   zał. 5.3         SKALA POZIOMA 1: 1000   SKALA PIONOWA 1 :100
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