POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
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WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACT1W
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C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?
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GRANICA PASA DROGOWEGO

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA

O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?
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WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA

CEMENTEM O Rm=2,5MPa GRUB. 15CM

WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
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PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
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ATS - nadzér, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87 - 103 Wielka Nieszawka
kom. 668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl
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Obiekt
° Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej

na dz. o nr ewid. 127, 109 obr¢b 0003 Mata Nieszawka

Inwestor Urzad Gminy Wielka Nieszawka

ul. Torunska 12, 87 - 165 Cierpice

Temat rysunku

Rys.
1S:k2a51a Przekré6j normalny 01
Imie i nazwisko nrupr. podpis data
Projektowat Tomasz Sulerzycki KUP/0223/PBD/19 %- [20.01.2025




