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1. Dane wyjsciowe

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla dla przebudowy
drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 127, 109, 93, 89 w miejscowosci Mata
Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka.

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
zgodnego z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcego przede wszystkim bezpieczne
wykonanie robdét budowlanych na czas prowadzonej realizacji roboét.

1.2 Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien/zakres planowanych robét.

W trakcie robdt nie przewiduje sie wytyczania objazdow.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr
ewid. 127, 109, 93, 89 w miejscowosci Mata Nieszawka na odcinku 1354 mb poprzez
przebudowe istniejgcego uktadu drogowego o szerokosci 3,5m, zjazdéw zwyktych, oraz
przebudowe poboczy.

Gtéwnym celem przebudowy drogi gminnej nr 100911C w KM 0+000 — 04948 jest
poprawa komfortu i bezpieczeristwa podrdzujgcych pojazdami mechanicznymi, jak i nie
chronionych uzytkownikéw drég w tym pieszych oraz rowerzystow.

Przebudowywana droga gminna, zjazdy, beda stuzyty obstudze lokalnych mieszkancow
oraz turystéw.

Zagrozenie dla uzytkownikéw drogi oraz dla pracownikéw budowy stanowig gtownie
maszyny budowlane poruszajgce sie w obrebie placu budowy, auta uzytkownikéw drég.
Potencjalnych zagrozeniem jest potrgcenie, wpadniecie do wykopu, lub najechanie przez
maszyny budowlane oraz pojazdy prywatne.

1.3. Zakres opracowania
Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:

e plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500,

e inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu,
e oznakowanie pionowe i poziome.

¢ uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy
ruchem.

2. Inwestor zadania

Gmina Wielka Nieszawka

Ul. Torunska 12
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87-165 Cierpice

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:
e Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2024, poz.1251),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. 2022
poz. 1518,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2022 poz. 2377.),

e Pomiary wtasne i uzgodnienia z Inwestorem

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na wektorowej kopii mapy zasadniczej w
skali 1:500.

Tymczasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona narys. 1.1 —1.3, ktéra zostanie
wprowadzona na odcinku drogi gminnej nr 100911C w miejscowosci Cierpice.
Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w listopadzie 2024r. Podstawg
rozwigzan projektowych byty szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

W chwili obecnej droga gminna stanowi droge zlokalizowang na terenie administracyjnym
gminy Wielka Nieszawka, ktéra stanowi dojazd do nielicznych zabudowan
jednorodzinnych, gospodarczych oraz stanowi dojazd do watéw przeciwpowodziowych
rzeki Wisty. Nawierzchnia drogi gminnej jest bitumiczna oraz o nawierzchni utwardzonej
kruszywem tamanym o szerokosci oscylujgcej na poziomie 3,6m z obustronnymi
gruntowymi poboczami, ktére w dniu wizji lokalnej byty pozarastane przez trawy, byliny,
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ktdre uniemozliwiajg poprawne odwodnienie drogi grawitacyjnie w obrebie istniejgcych
granic pasa drogowego.

Nawierzchnia posiadata liczne ubytki, spekania poprzeczne, podtuzne, zadolenia i
nieréwnosci spowodowane w gtdwnej mierze przez negatywny wptyw wody opadowej,
roztopowej oraz ruch pojazdéw osobowych.

Na drodze wystepuje niewielkie natezenie ruchu z matym udziatem ruchu ciezkiego.

6. Projektowana organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepisow.

Wszelkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. 1.1-
1.3).

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z
natezeniem ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przyjeto nastepujace zasady
uporzadkowania i wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu:

Projektuje sie nastepujgce oznakowanie pionowe:

A-30+A-14: 10 kpl., B-25+B-33(30): 9 kpl., B-42: 4 szt.

Projektuje sie nastepujgce oznakowanie poziome:
Nie przewiduje sie zadnego oznakowania poziomego.

Projektuje sie nastepujgce elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego:
Nie projektuje sie zadnych elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego.

7. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem " (Dz. U. Nr 2017,
poz. 784).

Znaki pionowe.

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,Srednie”) nalezy wykonac¢ z folii
odblaskowej 2 typu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 2015, poz. 1314 z dn. 3 lipca 2015 r.). Stupki do znakdéw z rur
stalowych ocynkowanych @ 63,0mm z kotwg mocujaca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktéry nie ma
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Polskiej Normy powinien posiadac swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Znaki poziome.
Nie dotyczy

8. Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakdéw powinny by¢é montowane do stupkdéw w sposdb wykluczajacy
obrét tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowaé tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.

Stupki do znakéw wykona¢ jako ocynkowane z kotwg mocujacg. Stupki znakéw
lokalizowac poza ciggami pieszymi, wszystkie znaki zlokalizowane poza ciggami pieszymi
zamontowac na stupkach gietych profilowanych. .

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i
Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania
robot.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — od dnia zatwierdzenia organizacji ruchu do dnia
30.12.2025r.
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Kategorie znakow

Wysokosé umieszezenia znaku [m]

poza obszarami

na obszarach

zabudowanymi zabudowanych
A — ostrzegawcze min. 2,00 min. 2.00 (2,20)9
B — zakazu? (min. 1.50)%
C —nakazu
D — informacyjne
F — uzupelniajace”
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi™
E — tablice przeddrogowskazowe E-1 min 1,00 min. 2,00 (2,20)9
— drogowskazy tablicowe E-2 (nun. 1,00)%
—tablice szlakow drogowych E-14
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16 min. 2,00 min. 2,00 (2.20)% — 2,50
— tablice kierunkowe E-13
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4
— drogowskazy do obiektu E-5 = E-12, E-19a = E-22
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnia® min. 5.00 min. 5.00
Znaki umieszczone na wrzadzemach bezpieczenstwa 0,90-1.20 0.90-1.20

ruchu lub za tymi urzadzeniami”

Z wyjatkiem znakow F-11 (5.00m) 1 F-14a. b. ¢, d. e f (mun. 0.50 m).
Z wyjatkiem znakow unueszezonych na elementach konstrukeji obiektow mizynierskich o obmzzone skrajm.
Z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostalych drogach).
Dla znakow unueszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem Iub na poboczu.

Dila kilku znakdéw umieszezanyeh na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
W przypadku unueszczenia znaku na chodniku albo nad chodnikiem

Zwyjatkiem znakow umieszezonych na elementach konstrukeji obiektow mZymerskich o obnizonej skrajm oraz azylach

dla pieszych ub wysepkach kanalizwjacych ruch umieszezonych w obrebie przejsc dla pieszych.”,

10
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