
0,002%

175 175

JEZDNIA ISTNIEJĄCA

2%

75

POBOCZE

8% -0,04
-0,10

-0,04

A-A

75

POBOCZE
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O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 25 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA  
CEMENTEM O Rm=2,5MPa  GRUB. 15CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,8 KG/M² 

 O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,5 KG/M² 

Z WYKOPU
OBSYPANIE MATERIAŁEM GRUNTOWYM

Z WYKOPU
OBSYPANIE MATERIAŁEM GRUNTOWYM

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 25 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA  
CEMENTEM O Rm=2,5MPa  GRUB. 15CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 25 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA  
CEMENTEM O Rm=2,5MPa  GRUB. 15CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM
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POSZERZENIE
(szer.zmienna)

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 25 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA  
CEMENTEM O Rm=2,5MPa  GRUB. 15CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,8 KG/M² 

 O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,5 KG/M² 

60
75

POBOCZE

8%
-0,10

POSZERZENIE
(szer.zmienna)

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 25 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA  
CEMENTEM O Rm=2,5MPa  GRUB. 15CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM
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BETON C30/37 ZBROJONY WŁÓKNAMI STALOWYMI GRUB. 22CM

CHUDY BETON GRUB. 10CM

75

POBOCZE

8%

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WYPROFILOWANA I ZAGĘSZCZONA
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,8 KG/M² 

 O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,5 KG/M² 

Z WYKOPU
OBSYPANIE MATERIAŁEM GRUNTOWYM

Z WYKOPU
OBSYPANIE MATERIAŁEM GRUNTOWYM

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

12

OPORNIK BETONOWY 12X25X100CM

ŁAWA BETONOWA C12/15

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,95 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

22

30

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 12 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3
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-0,10

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WYPROFILOWANA I ZAGĘSZCZONA
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WYPROFILOWANA I ZAGĘSZCZONA
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
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POSZERZENIE
(szer.zmienna)

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 25 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA  
CEMENTEM O Rm=2,5MPa  GRUB. 15CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 25CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,8 KG/M² 

 O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,5 KG/M² 

60
75

POBOCZE

8%
-0,10

POSZERZENIE
(szer.zmienna)

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 9 CM
POBOCZE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WYPROFILOWANA I ZAGĘSZCZONA
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,8 KG/M² 

 O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWĄ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 
C60B4ZM W ILOŚCI 0,5 KG/M² 

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3

WYPROFILOWANA I ZAGĘSZCZONA
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA 
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