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	Wymagania techniczne i eksploatacyjne
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	2.
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	

	3.
	Typ Urządzenia
	Podać
	

	4.
	Producent
	Podać
	

	5.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	6.
	Rok produkcji 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	

	7.
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	

	8.
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	

	9.
	Wyrób posiada znak CE (deklarację zgodności) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i rozporządzeniami do ustawy. Wymóg odnosi się do całego urządzenia łącznie z detektorami, a nie do poszczególnych części składowych.
	TAK
	

	
	Tor wizyjny 4K – 1 zestaw
	
	

	Lp.
	Monitor 4K – 1 szt.
	
	

	1.
	Przekątna ekranu min. 31"
	TAK
	

	2.
	Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli
	TAK
	

	3.
	Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x DVI
	TAK
	

	4.
	Wyjścia wideo min.: 1x DVI
	TAK
	

	5.
	Mocowanie typu VESA
	TAK
	

	Lp.
	Sterownik kamery – 1 zestaw
	
	

	1.
	Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z oferowaną głowicą kamery 4K oraz opcjonalnie ze sztywnymi wideoendoskopami 3D
	TAK
	

	2.
	Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	3.
	Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery i poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego
	TAK
	

	4.
	W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB
	TAK
	

	5.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	TAK
	

	6.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	TAK
	

	7.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)
	TAK
	

	8.
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny 
	TAK
	

	9.
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	TAK
1 gniazdo USB – 0 pkt.
>1 gniazdo USB – 10 pkt.
	

	10.
	Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery 
	TAK
	

	11.
	W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB
	TAK
	

	12.
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG
	TAK
	

	13.
	Zapis filmów w formacie: MPEG4
	TAK
	

	14.
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	TAK
	

	15.
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	TAK
	

	16.
	Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	17.
	Funkcja programowania przycisków głowicy kamery z możliwością przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku
	TAK
	

	18.
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	

	19.
	Funkcja obrotu obrazu o 180°
	TAK
	

	20.
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	TAK
	

	21.
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego
	TAK
	

	22.
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	23.
	Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia 
	TAK
	

	24.
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła
	TAK
	

	25.
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i włączonym trybem wizualizacji 
	TAK
	

	26.
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	

	27.
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 
	TAK
	

	28.
	Konstrukcja i zakres pracy sterownika kamery umożliwiające podłączenie dedykowanego wideoendoskopu 3D do laparoskopii 
	TAK
	

	29.
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideobronchoskopu
	TAK – 20 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	30.
	Stopień ochrony min. CF
	TAK
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	Głowica kamery 4K – 1 szt.
	
	

	1.
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	

	2.
	Praca głowicy kamery w standardzie 4K 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz
	TAK
	

	3.
	Głowica kamery kompatybilna z w pełni cyfrowym trybem wizualizacji blokującym wyświetlanie koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia. W pełni cyfrowy tryb wizualizacji niezależny od zastosowanego źródła światła.
	TAK
	

	4.
	Głowica kamery wyposażona w 1 przetwornik obrazowy
	TAK
	

	5.
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o ogniskowej f=18 mm i standardowe przyłącze okularowe do optyki endoskopowej
	TAK
	

	6.
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	TAK
	

	7.
	Stopień ochrony min. CF
	TAK
	

	Lp.
	Insuflator -  1 zestaw
	
	

	1.
	Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7"
	TAK
	

	2.
	Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 40 l/min. 
	TAK
	

	3.
	Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min 
	TAK
	

	4.
	Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym
	TAK
	

	5.
	Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	TAK
	

	6.
	Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2
	TAK
	

	7.
	Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2
	TAK
	

	8.
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli
	TAK
	

	9.
	Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo komunikacyjne do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	

	10.
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	11.
	Dren insuflacyjny, sterylizowalny - 3 szt.
	TAK
	

	12.
	Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 300 cm - 1 szt.
	TAK
	

	13.
	Filtr dymu, zawiera filtr i dren o dł. 50 cm z LUER-Lock, jednorazowy, sterylny, op 10 szt. – 3 opakowania
	TAK
	

	Lp.
	Źródło światła LED – 1 zestaw
	
	

	1.
	Źródło światła wykorzystujące technologię LED
	TAK
	

	2.
	Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6400K
	TAK
	

	3.
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W
	TAK
	

	4.
	Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin
	TAK
	

	5.
	Obsługa źródła światła poprzez kolorowy ekran dotykowy
	TAK
	

	6.
	Wskaźnik graficzny lub numeryczny, wyświetlany na ekranie dotykowym urządzenia, informujący o poziomie intensywności światła
	TAK
	

	7.
	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień intensywności światła bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	TAK
	

	Lp.
	Pompa laparoskopowa ssąco-płucząca – zestaw
	
	

	1.
	Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (pompa rolkowa)
	TAK
	

	2.
	Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy ze słojem do odsysania lub jednorazowymi wkładami workowymi
	TAK
	

	3.
	Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji laparoskopowych
	TAK
	

	4.
	Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji histeroskopowych z automatycznym ograniczeniem zakresów ciśnienia i prędkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego
	TAK
	

	5.
	Wyświetlanie informacji o aktualnym trybie pracy
	TAK
	

	6.
	Zakres regulacji ciśnienia płukania: min. 100-500 mmHg podczas laparoskopii
	TAK
	

	7.
	Zakres regulacji prędkości płukania: min. 0-1300 ml/min podczas laparoskopii
	TAK
	

	8.
	Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0- (-) 0,8 bar podczas laparoskopii
	TAK
	

	9.
	Regulacja ustawień poprzez  dotykowy ekran na panelu przednim pompy
	TAK
	

	10.
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na ekranie pompy
	TAK
	

	11.
	Funkcja wyświetlania aktualnej wartości przepływu i ciśnienia płukania na ekranie monitora operacyjnego, funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	

	12.
	Zestaw drenów, płuczących, jednorazowych kompatybilnych z oferowaną pompą do laparoskopii – 10 szt.
	TAK
	

	13.
	Dren ssący, silikonowy, autoklawowalny kompatybilny z oferowaną pompą – 1 szt. 
	TAK
	

	Lp.
	Wózek aparaturowy – 1 szt.
	
	

	1.
	Podstawa wyposażona w 4 koła, możliwość zablokowania kół
	TAK
	

	2.
	Min. 2 półki oraz 1 szuflada
	TAK
	

	3.
	Ruchome ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora
	TAK
	

	[bookmark: _GoBack]Lp.
	Optyki endoskopowe wraz z akcesoriami – 1 zestaw
	
	

	1.
	Optyka endoskopowa, średnica 10 mm, długość 30 – 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 3 szt.
	TAK
Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX:
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	2.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i transportu optyk endoskopowych, silikonowe uchwyty na endoskop, obrotowy mechanizm zapinający, dopasowany do oferowanej optyki – 3 szt.
	TAK
	

	3.
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm – 3 szt.
	TAK
	

	Lp.
	INFORMACJE DODATKOWE WARUNKI GWARANCJI, SERWISU, DOKUMENTACJI
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	Okres gwarancji w miesiącach (wymagane min. 24 m-ce na wyroby medyczne).
	Tak, podać
	

	2.
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 h od momentu zgłoszenia.
	Tak, podać
	

	3.
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	

	4.
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	

	5.
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Przy uruchomieniu aparatu.
	Tak, podać 
	

	6.
	Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	7.
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	8.
	Paszport techniczny 
	Tak 
	

	9.
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagane min. 24 m-ce na wyroby medyczne).
	Tak, podać
	



UWAGA:
W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

/miejscowość, data /			
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