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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Ziaczniki.
1. Warunki przylaczenia 28214/2018/0D1/ZR1 ENEA OPERATOR =z dn.
03.07.2018r.
2. Wytyczne projektowe z ZDMiKP UD-5041/158/17 z dn. 22.08.2017r.
3. Uzgodnienie ZDMiKP UE/5041/250/U-18 z dn. 19.12.2018r.
4. Warunki techniczne ENEA Oswietlenie nr WT-RO1-022-2019 z dnia 11.03.2019r.
5. Uzgodnienie ZUD MPG.Z.431.1378.2018 z dn. 29.11.2018r.
6. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla branzy elektryczne;j.
7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do samodzielnego

projektowania Zenona Lupkowskiego i Barbary Palickie;j.

8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta Zenona Fupkowskiego i sprawdzajacego Barbary
Palickiej.

2. Opis Techniczny
3. Spis rysunkéw.

1/1.  Schemat ideowy szafki oswietleniowej SO
172 Widok szafki oswietleniowej SO

1/3  Schemat blokowy oswietlenia bulwaru od Mostu Bernardynskiego do ulicy
Uroczej
2/1  Schemat blokowy oswietlenia drogowego

2/2  Doziemne instalacje elektroenergetyczne — podtgczenie stupéw od ulicy
Uroczej do PKS do szafki oswietleniowej B-SO 059
Stup oswietleniowy typ A-1

Stup oswietleniowy typ D-1
Shup oswietleniowy typ E-1
Schemat podlaczenia oprawy z interfejsem DALI

NS kW

Plan zagospodarowania terenu - Doziemne instalacje elektroenergetyczne
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ENEA Operator 8p. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 03.07.2018 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez
ul, Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 586 12 15
28214/2018/0D1/ZR1
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Bydgoski Wezel Wodny - Rewitalizacja Bulwaréw i Nadbrzezy Brdy - odcinek IV , Bydgoszez, Bulwar nad Brds
od Mostu Bernardyiiskiego do dworca PKS dz. nr 14/3, 58, 72

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przylaczeniows 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
‘Istniejgea linis kablowa typn YAKY 4x240 mm?’ relacji: szafa kablowa SK4 przy stacji "Urocza Dom
Technika' + zigeze ZK-3 Floriana 62 - zasilanie ze stacji "Urocza Dom Technika" nr 10250
Transformator 630 kVA - obwéd nr 15 - zabezpieczenie BM 2004 - kabel 4x240 mm’ YAKY dl. 45 m
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.

e  Dokoraé wplotu w istniejacq lini¢ kablowy typu YAKY 4x240mm?’ relacji: szafa kablowa SK4 przy
stacji "Urocza Dom Technika" + zlgcze ZK-3 Floriana 6a  mozliwic najkrétszg technieznie trasg
za pomocy mufy odgal¢inej i wstawki kablowej NAYY-J 4x35 mm’ do projektowanego zlgcza
kablowo-pomiarowego.

e  Zlaeze kablowo-pomiarowe typu ZK1-1P zabudowaé na dzialce nr 14/3 lub 72 wg potrzeb
Dokladna lokalizacja zlaeza kablowo-pomiarowego na etapie projektn.

o Zabudowsé uklad pomiarowy.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
e Urzadzenia w sieci dostosowa¢ do nowych warunkéw poboru energii elektrycznej.
‘3. w zakresie dotyczqcym urzadzen podmiotu przytgczanego

s Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego zestawu.

s Zww. projektowanego zestawn do obiektu wybudowa¢ instalacj¢ odbiorezy typu i przekroju wg
potrzeb.

e W obickcie wykonaé wewngtrzng instalacje elektryezng.

® W razie poirzeby z ww. zestawu zalicznikowo zasili¢ szafk¢ rozdzielczg placu budowy.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowoe - pomiarowym ZKP w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoécei i eksploatacii urzadzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zlgcze kablowo-pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
o  Nalezy zainstalowaé ukdad, ktéry skladaé si¢ bedzie z: tréjfazowego, jednostrefowego licznika
energii czynnej przystosowanego do plombowania.
¢ Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania.

28214/2018/0D1/ZR1 UT LK 5 Strona 1
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V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 20 A w zigczu kablowo-pomisrowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Siet niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracitje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dia tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12,04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyteowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz, 1422 z péinigjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ edpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczae oraz powinny by¢ tak skonstriowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzef elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowijzujgcego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninjejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kiére sg publikowane na stronie intemetowej Sp6tki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedidadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwigzal ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Pawel Ml:ohaisld
ik Dzichs Majatky Siaciowego
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
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Bydgoszcz, 2017-08-22
UD-5041/158/17
nr wplywu 15262, 16554

Arplan Pracownia Projektowa
Rafal Piotr Antonowicz

Al. Piastéw 8/8c

70-331 SZCZECIN

Temat: wytyczne projektowe dla budowy oswietlenia dla zadania pn.:

Rewitalizacja bulwaréw i nadbrzezy w Bydgoszczy na odcinkach IV (od mostu

Bernardynskiego do dworca PKS) i IV {(od dworca PKS do mostu Pomorskiego).

8.

9.

Woarunki techniczne do spelnienia w dokumentacji projektowej budowy oswietlenia.

Oswietlenie bulwardw na calym odcinku IV zasili¢ z nowoprojektowanej szafki wg warunkéw ENEA
na odcinku VI z istniejgcej szafki przy ul Krakowskiej wybudowanej w ramach etapu rewitalizacji
bulwardw.

Kable obwodowe YKY wg obliczen.

Slupy oswietleniowe o cechach charakierystycznych: oswietieniowe stalowe, aluminiowe lub
kompozytowe okragie o wysokosci wg obliczen.

Oprawy o$wietleniowe stylowe ze zrédlem LED o mocy wg obliczeri i cechach charakterystycznych
obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespolu sterowania IP66. W oprawie
lub slupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu
sterowania oswietleniem, skulecznosc $wietlna oprawy 100im/W.

Uzyska¢ réwnomiemo$¢ os$wietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla danej sytuacji
oswietleniowej.

Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw o$wietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
Swiecenia po rocznej eksploatacji.

Przed przystapieniem do projekiowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oSwietlenia w ZDMIKP Wydziat
Utrzymania i Ewidencii.

W trakcie projektowania na biezgco konsultowaé sig z przedstawicielem ZDMIKP Wydziat
Utrzymania i Ewidencji tel. 582-27-13

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat Utrzymania i Ewidencii.

10. Istniejgce oswietlenie wt. ENEA Oswietlenia zdemontowaé wg warunkéw wiasciciela.

1.  Aresat
2. UDafa
Kontakt:

Marcin Kubicki
tel. 0525822713

B85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 vuif.ax (52) 582 27 77
e-mail; zarzad@zdmikp.bydgoszoz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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zydent Miasta Bydgoszez
its y i / Bydgoszcz, dnia 2021-08-19

o e e gy A Protokoi
MPG.ZA431.0617.2021 ,
odpis
Przedmiot: Linia elektroenergetyczna - odwietienie
Poloienie:
ulica numer ocbreb  _ numer dziatki
Urocza bulwary Brdy 148 71, 13/2
Most Bernadyriski 148 25/2, 70, 68, 20/2, 18/4,
149 14/9, 72, 73, 14/3, 58

Zlecenie: Miasto Bydgoszcz
Pismo z dnig 2021-08-13

DOKUMENTACUJA byla przedmiotem narady koordynacyjne] przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 19.08.2021 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i

nadziemnych z uwagami jak podanc nizej,
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowe] sprawie prosimy powotywad sie na nr ninigjszego

pisma.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.,

Podstawa prawna; _

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art., 28b, 2Bba, 28bb,28¢, 28e - Prawo gecdazyjne i kartograficzne (1] Dz.U. z 2020, poz. 276 z pén. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 654/2016 z dnia 14 lisiopada 20116 1. Prezydenta Miasta Bydgoszezy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwea 2020 r. Dyrektora Migjskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszezy.

Uczestnicy Narady - UWAGI | ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

Znaki csnowy geodezyjnej z trwalego materiatu o nr: 1.2427, 1.3128, 3117, znajdujace sie w zakresie
projektowanej inwestycji, okreélajace polozenie osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] (w

postaci stupkow betonowych z bolcem lub pretem metalowym nad betonowg plytg), kidre zostang
izniszczone lub uszkodzone, nalezy odtworzyé po zakonczeniu inwestycji - zastabilizowa¢ nowe znaki
zgodnie z warunkami otrzymanymi z Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
{GODGK), a po zakoriczeniu prac przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego przekazad
dokumentacje geodezyjng z tej czynnosci.

B.Wydziat Administracji Budowlanej {(WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich | Komunikacji Publiczne] (ZDMIKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwinska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA} ~ Robert Heidinger

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG] - Piotr Bratkowski

4.Komunaine Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsighiorstwo Telekomunikacyine K-Ptel - Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIK) - Rafat Keskrawiec

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod-kan. nalezy prowadzic recznie.

Nalezy zglosi¢ do MWiK wykonanie oraz odbibr robét z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK} - Justyna Olszewska

Obowiazuje uzgodnienie WGK-I11.7012.148.2018.JO z dnia 19.11. 2018,

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Roboty budowlano-montazowe przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzié pod nadzorem

stuzb NETIA S A, (rozpoczecie robét zgiosic w NETH S.A. 14 dni wczesniej tel. 22 352 66 84). Przed
.zasypaniem zgtosic¢ do odbioru.

9. CHEMW K
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Bydgoszcz, diia 29 listopada 2018
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Protokot

ViIPG.Z2.431.1378.2018
odpis

Przedmiot: Sieé elektryczna-céwietlenie-aneks do projektu 1176/17

Polozenie:
ylica numer B obreb numer dziatki
Bernardyriska 148

149
Ziecenie: ARPLAN Pracownia Projektowa

Pismo z dnig 2018-11-19

DOKUMENTACJA byla przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 29.11.2018 r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywaé sig na nr niniejszego
pisma.

Wszélkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniac w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze Zmianami)
Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszezy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenia Miasta Bydgoszozy.

Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Migjskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Keordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

Znaki osnowy geodezyjnej z trawlego materiatu o nr 14616, 1678 znajdujgce sig w zakresie projektowanej
inwestycji, okreslajace polozenie osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (w postaci stupkow betonowych z
bolcem lub pretem metalowym nad betonowa plyta), kidre zostang zniszczone lub uszlodzone,nalezy odtworzy¢ po
zakoliczniu inwestycji - zastabilizowaé nowe znaki zgodnie z warunkami otrzymanymi z Grodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej (GODGK), a po zakoriczeniu prac przez jednostke wykonawstawa
geodezyjnego przekazaé dokumentacjg geodezyjng z tej czynnosci.

B.Wydzial Administracji Budowlanej - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne] - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Agnieszka Stotwiniska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Patryk Zintek

3.Polska Spélka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Piotr Bratkowski

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Macie] Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Rafat Keskrawiec, Malgorzata Dylas

7.Wydzial Gospodarki Komunalnej - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew zgodnie z przepisami art. 76 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (POS).

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Roboty budowlano-montazowe przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzi¢ pod nadzorem stuzb NETIA
S.A. (rozpoczecie rob6t zglosic w NETII S.A. 14 dni wezesnief tel. 22 352 66 76). Przed zasypaniem zglosié do
odbioru.

9. CHEM WiK

10.PGE G i EK Oddziat Zespdt Elektrociepfowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet., gaz., wod-kan. a takze
pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne odleglosci od whAw sieci.
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Miejska Pracownia Geodezyjna Welrag BJ
W Bydgoszczy
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla m. Bydgoszczy

ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel, 52 585 92 81, tel. 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszczpl  zudp@mpg.bydgoszcz.pl

ZAYACZNIK

(do protokofu ZUDP)

i. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy powiadomic wiasciwego
uzytkownika sieci uzbrojenia terenu o rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji powykonawczej nalezy
uwierzytelni¢ w Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta

Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyine podlegaja ochronie (art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ~ Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010. Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.)

5. Dokumenty projektowe, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej — jezeli w
okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla ktérych nie
zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgloszenie
budowy tych obiektéw — nadaje sie atrybut okredlajacy date, po ktdrej dane tych
obiektéw nie podlegaja juz zadnym zmianom — obiekty zakoficzyly swdj cykl
istnienia (§10p.5.pp.la  rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23
listopada 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. poz.1938)
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A | KOMUNIKACJI PUBLICZNE) W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 19.12.2018r.
UE-5041/250/U/18

Arplan Pracownia Projektowa
Rafal Piotr Antonowicz

Al Piastéw 8/8c

70-331 Szczecin

Dotyczy: projekt rewitalizacji bulwaréw i nabrzezy w Bydgoszezy — odcinek IV - od
mostu Bernardyfiskiego do ulicy Uroczej

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej uzgadnia projeki rewitalizacji
bulwaréw i nabrzezy w Bydgoszczy — odcinek IV — od mostu Bernardyniskiego do ulicy
Uroczej bez uwag.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. ZDM-UE-afa

Kontakt:

Marcin Rydzewski

Koordynator ds. oswietlenia

052 58 22713
marcin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mall; zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Rejon Oswielleniowy Bydgoszcz

ENEA Oswiatlenie sp. 2 0.0. Oddziat Poznah tel +48/523131750
Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz fzks +48 {61 8E 45 999
35-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 ROI@eneos.pl
Bydgoszcz, 11 marca 2019
ENEA OCswietlenie/OP/RO 1 Arplan l?r_acownia P_rojektowa
L85 45600437 e
70-331 Szczecin
JLe
I

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-022-2019

dotyczy: Warunkéw demontazu istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego wzdluz
bulwaréw i nabrzezy w Bydgoszczy od mostu Bernardynskiego do ulicy
Uroczej oraz od dworca PKS do mostu Pomorskiego.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek
Bydgoszcz 2-1-0461011-109 B-SO 061, 2-1-0461011-108 B-SO 038.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.02.2018 r. Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na likwidacje/usunigcie kolizji istniejace]j sieci
oéwietlenia drogowego w miejscowosci Bydgoszcz wzdiuz nabrzeza Brdy od
mostu Bernardyriskiego do ulicy Uroczej oraz:
« Istnicjaca kolizyjna/likwidowana kablowa sie¢ o$wietleniowa zasilana
jest z szafki odwietleniowej szafki oswietieniowej SO 2-1-0461011-109
B-SO 061 (ST Krakowska nr 10015) oraz SO 2-1-0461011-108 B-SO
058 (ST Dom Technika nr 10250),
¢ Istniejgce kolizyjne oprawy, wysiegniki i kable zdemontowac,
e Kolizyjng sie¢ oswietleniowg zlikwidowaé zachowujgc zasilanie
pozostatej czesci sieci, _
e Zapewni¢ zasilanie dla istnigjgcego niekolizyjnego/nielikwidowanego
odcinka oswietleniowej linii kablowej,
o Zastosowaé kable aluminiowe do linii kablowej wg obliczen o przekroju

35 mm?,
o W wypadku kolizji z planowang inwestycig zmieni¢ trase istniejacej
kablowej,
Centrala
ENMEA Oswigtlenia sp. z 0.0. lel. +48 /81 332 17 10 NIP 852-19-62-912 osvistienie@snea.pt

71-08Q Szezecin, uf. Ku Storicy 34 faks +48 /91 813 60 49 REGON 311084325 vy, enea-oswigtienie pl

Sad Rejonowy Szczecin - Centrurn w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0006067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 600 PLN Kapilal wpiacony: 182 127 000 PLN
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Kabel oswietleniowy utozony pod nawierzchnig nierozbieralng ostonié
rurg typu AROT niebieskg o Srednicy min. 110 mm,

Istniejgcy kolizyjny kabel oswietleniowy ostonié rurg typu AROT
niebieska, dwudzielng o Srednicy min. 110 mm,

Dokonaé¢ obliczen dla zabezpieczenia przedlicznikowego szafki
iwrazie potrzeby wystgpic do ENEA Operator zwnioskiem
o zmniejszenie mocy przytgczeniowej,

Nie podigczaé siecifurzgdzen innych wiadajgcych do siecifurzadzen
oSwietleniowych bedacych na majgtku ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
{(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyska¢ pisemnag
zgode wiascicieli tych terenéw a warunkiem przystgpienia do realizacji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. siuzebnosci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajacej na nieodplatnym zapewnieniu
dostepu do przebudowanej sieci elekiroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwagcji i usuwania awarii,

Opracowaé dokumentacje techniczng iprzediozyé do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz,

Niniejsze warunki na usunigcie kolizji ( likwidacji) bedg skuteczne pod
warunkiem podpisania z ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. umowy kolizyjnej
( likwidacyjnej), ktérg nalezy dolaczy¢ do dokumentacii projektowe;j.
Umowa  sporzadzona  zostanie na  podstawie  kosztorysu
inwestorskiego, zestawiern montazowych/demontazowych iregulowaé
bedzie sposéb przekazania na majatek ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.
nowopowstalych (lub likwidacji istniejgcych) elementéw sieci.,

Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,
Caloséé prac wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikacji
urzadzen podziemnych,

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbiér etapowy,

W czasie trwania prac zachowaé cigglos¢ dzialania urzgdzen
o$wietleniowych nie objetych przebudows,

Po  wykonaniu rob6ét catoS¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
7-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badan, zestawienia materiatlow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedgcej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.,

Przebudowana i istniejaca sie¢ pozostaje na majgtku ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.,
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« Integralna cze$é warunkéw stanowig ,Ogélne wymagania dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego”,

o  Waznosé warunkow uplywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazanien/

rdynator ds, Qfwietlenia
Koﬁe‘}’én Oswielleniowy

Bydg'?%g?ﬁ,
JakubJaroch

/

Zalaezniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sieci odwietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do wiw lokalizacji — 9 str.
k

f=d

_xl

ala

Sprawe prowadzi Jakub Jaroch tel. 52 31 31 754.

41
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Zataczniik nr 1 do WTP nt WT-R0O1-022-2019 z dnia 11.03.2019
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15.
16.
17.

18.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Slupy
Slupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm, stozkowe 2 trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(érednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczefistwa CE
Whneka kablowa na wysoko$ci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Creé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupow typu parkowego jako ochrong okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych {pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka slupowa)
Stupy winny posiada¢.dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { goérna krawedi otworu - 50cm od
poziomnu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek {zwir) do wysokosci 20cm powyizej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny byé wkopywane w zlemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mnlej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dia gruntu stabego — w zaleinosci od wysokosci stupa
Stupy 2 wysiegnikiem winny by zlozone 2 dwéch oddzielnych elementéw ~ stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugosc wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze stupem.
Slupy skrajne, odgaleine i co 500 m v obwodzie winny byé uzlemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewngtrz stupa

Numerowanie stupéw: 7 _ Stupa [ nr _ obwodu

nr SzZajki
Stupy, wysiegniki | oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Polaczenia $rubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafkg oéwietleniowa a pierwszymi slupami obwodéw nalezy utoiyé tasma stalowq ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm2 dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gleboko$¢ ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie niisza od te] jakg zaleca
producent.
Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie rownolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscig gruzu kable ukladaé na cate] trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabe! do slupa winien byé ostoniety gietkq rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczyt folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanle sig plasku do siupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiern 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizi z kablami oéwietleniowymi ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod dragami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ufozenia (YAKY
4x....mm?, oéwietlenie, rok.) dia kabla zasllajacego (kaskadowego) dodatkowo ~ zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna lloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchnl nalezy traktowat jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwiazku z powyiszym przecinajace sig ze {cieika kable nalety ukladat w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uklada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowat clagloé¢ dzialania istniejacego oéwietlenia nie podiegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowg, rozbudowg oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegly powigzani z siecig istniejgcq
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczyé i przekazaé jej wersje elektroniczng

dokumentacji

13
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Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy ciagto$¢ zasilania pozostalego
oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzic w uzgodnieniu z ENEA -
Odwietlenie sp. z 0.0..
Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiordw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktSry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalety przediozyé dwa egzemplarze dokumentdw zawierajacych:
a. oswiadczenie kierownika budowy
b. dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
¢. dokumentacje powykonawczg
d. mape geodezyjng powykonawezg
e. wspdtrzgdne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
f.  szkice polowe z wykazem wspéirzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
g. notatki ze sprawdzenia technicznego
h.  wykaz ilosciowy podstawowych materialéw
i.  protokoty pomiaréw elektrycznych
j-  pokwitowanie odbioru materialéw z demontaiu
k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzdr protakotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajgce demantazowi podezas budowy / przebudowsy nalezy zwidcié do
ENEA Oéwietlenie sp. 2 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
6
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Bydgoszcz ul. Urocza, Bernardyriska
S0 2-1-0461011-108

B-S0 058

ST Dom Technika N-10250
53°07'20.0"N 18°00'28.3"E

Demontaz:

1. Stupa WZ-6 m - 12 szt.

2. Oprawy OZPR-125 W - 5 szt.
3. Oprawy OCP-125 W - 5 szt
4. Oprawy ORO-125 W - 1 szt.

5. Oprawy SGS-102 100 W z 1-ram. wys. di. 1,0 m - 1 szt.

Wy, Bydo IAS
0ziz ,qd,g;ge;’ ;”’);7393‘), T4
Hagii

W Budoyy, nej
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, [Demontaz:
1. Stupa WZ-6 m - 12 szt.
&2, Oprawy OZPR-125 W - 5 szt.
3. Oprawy OCP-125 W - 5 szt.
|4. Oprawy ORO-125 W - 1 szt.
z 1-ram. wys. di. 1,0 m -1 szt.

; s
Bydgoszcz ul.
S0 2-1-0461011-108
' B-S0 058
‘s\ ST Dom Technika N-10250
+53°07'20.0"N 18°00'28.3"E
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= Bydgoszcz ul. Urocia,zBemardyr'lska
;;? SO 2-1-0461011-108

e B-SO 058
' ST Dom Technika N-10250
53°0720.0"N 1 §‘;QO'28.3"E

1. Stupa WZ-6 m - 12 szt.
2. Oprawy OZPR-125 W - 5 szt.

3. Oprawy OCP-125 W - 5 szt.

4. Oprawy ORO-125 W - 1 szt.

5. Oprawy SGS-102 100 W z 1-ram. wys. dt. 1,0 m - 1 szt
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Demontaz:

1. Slupa WZ-6 m - 12 szt.

2. Oprawy OZPR-125 W - 5 szt.
3. Oprawy OCP-125 W - 5 szt.
4. Oprawy ORO-125 W - 1 szt

ya zcz ul. Urocza, Br
0 2-1-0461011-108

20.0"N 18°00'28.3'E
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[Demontaz:

141 1. Stupa WZ-86 m - 12 szt.
1 ]2. Oprawy OZPR-125 W - 5 szt.
. W 13. Oprawy OCP-125 W - 5 szt.

4. Oprawy ORO-125 W - 1 szt.

5. Oprawy SGS-102 100 W z 1-ram. wys. df. 1,0 m - 1 szt.
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. Jagielloriska 72

SO 2-1-0461011-109
'B-S0 061

/'ST Krakowska N-10015

| 53°07'20.8"N 18°01'20.5"E

- 4ol

Demontaz:

1. Slupa WZ-6 m - 2 szt.

2. Oprawy OZPR-125 W - 1 szt.
3. Oprawy OCP-125 W - 1 szt.




S0 2-1-0461011-109
B-S0 061

. ST Krakowska N-10015
53°07'20.8"N 18°01'20.5'E

1. Siupa WZ-6 m - 2 szt.

2. Oprawy OZPR-125 W - 1 szt.
|3. Oprawy OCP-125 W - 1 szt.
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1. Slupa WZ-6 m - 2 szt.
2. Oprawy OZPR-125 W - 1 szt.
3 Oprawy 0CP-1 25 W 1 szt

Bydgoszcz ul. Jaglellonska 72
,r’m .-!:
~ 502-1-0461011-109
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r
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TEMAT INWESTYCJI

BYDGOSKI WEZEL. WODNY — REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL.UROCZEJ

ADRES INWESTYCJI

BYDGOSZCZ

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70,
71, 72/2, 88, 92

OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 72, 73, 76

OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa, wchodzgca w skiad niniejszego projektu budowlanego
jest opracowana zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
obowigzujgcymi na dzien jej wykonania tj. 28 wrzesien 2018 roku jak i na dzien
uzupetnienia

PROJEKTANT

MGR INZ. ZENON £tUPKOWSKI ”]
UPR. NR GP-KZ-7342/161/94 (A \
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

SPRAWDZAJACY

PN
———

INZ. BARBARA PALICKA
UPR. NR 7210/12/76
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

—
1
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| TEMAT INWESTYCJI

BYDGOSKI WEZEt WODNY — REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
/DO UL.UROCZEJ

| ADRES INWESTYCJI

\BYDGOSZCZ

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70,
71,72/2, 88, 92
OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 568, 72, 73, 76

OSWIADCZENIE
|w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,Prawo budowlane”

Niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, Zze opracowana przeze mnie |
dokumentacja projektowa, wchodzgca w sktad niniejszego projektu budowlanego|
jest opracowana zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.|
obowigzujgcymi na dzien jej wykonania tj. 28 wrzesiert 2018 roku '

PROJEKTANT

MGR INZ. ZENON LUPKOWSKI
UPR. NR GP-KZ-7342/161/94
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

SPRAWDZAJACY —

INZ. BARBARA PALICKA C I

UPR. NR 7210/12/76 _/,
SPECJALNOSC INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany doziemnych instalacji
elektroenergetycznych zadania: "Bydgoski Wezel Wodny - rewitalizacja bulwarow i
nabrzezy brdy" - odcinek IVa od mostu bernardynskiego do ulicy Urocze;.
Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:

e Zlecenie inwestora,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

o Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA  Operator.

28214/2018/0D1/ZR1 ENEA OPERATOR z dn. 03.07.2018r.

e Wytyczne projektowe z ZDMiKP UD-5041/158/17 z dn. 22.08.2017r.

o Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-022-2019 z dnia 11.03.2019r

» Aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
Zakres opracowania.
Projekt w swym zakresie obejmuje:

e Oswietlenie parkowe Bulwaru,

o Ukladanie kabli,

o Demontaz istniejgcych shupdw i kabli,

o Podlaczenie istniejacych shupéw oswietleniowych od ul. Uroczej do PKS.

e QOchrong przeciwporazeniowa,
Ochrona zabytkow.
Projekthane sa obiekty liniowe, ktére nie sg objete ochrong konserwatorska.
Zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowane urzgdzenia (o$wietlenie w parku) nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska i
nie wplywa na higieng i zdrowie uzytkownikéw. Projektowane elementy o$wietlenia
mogg stanowi¢ zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem.
Zasilanie opraw parkowych nad Bulwarem.
Zgodnie z warunkami energetycznymi zasilanie o$wietlenia bulwaru na odcinku od mostu
Bernardynskiego do dworca autobusowego PKS odbywaé sie¢ bedzie z szafki
os$wietleniowej SO. Szafka SO zasilana jest ze zlgcza kablowego ZK1-1P (objetym
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oddzielnym opracowaniem), kablem YKYzo 5x25mm* Z szafki o$wietleniowej

wyprowadzone beda dwa obwody o$wietleniowe kablem YKY7Zo 5x16mm?. Lokalizacje



Witz A%%%ﬁ‘;gysm
szafki o$wietleniowej i trase kabli pokazano na planie sytuacyjnym zagospodarovx;ag%g”dow/ane/
terenu.

1.7. Podlgczenie shapéw o$wietleniowych na odcinku od mostu Bernardynskiego do PKS.
Odcinek stupéw oswietleniowych, miedzy ul. Uroczg a PKS nalezy podlaczy¢ do szafki
o$wietleniowej B-SO 059 / SO 2-1-0461011-413 obw.4, kablem YAKY 4x35mm? (Kabel
YAKY 4x35mm? - 8lm). Podlaczenie istniejagcych stupéw pokazano na schemacie
blokowym rys. 2/1 oraz rysunku 2/2.

1.8. Shupy oSwietleniowe i oprawy.

Projektowane o$wietlenie parkowe realizowane jest na stupach okraglych, stozkowych,
6m i 4m. Lokalizacje i typy stupdw pokazano na rysunkach i planie zagospodarowania.

W stupach nalezy zaprojektowano zlgcze stupowe typu EK 480. W stupach z jedng
oprawg umieszczone bedag sterowniki serii GLClxx, natomiast w stupach z dwiema
oprawami sterowniki serii GLC2xx.

Oswietlenie zaprojektowano na oprawach stupowych typu STREET CLASSIC BLACK E
LED 40WIP67 oraz oprawach w murze oporowym typu ELAIN W2 RCS 8W 300 IP54.
Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ bedzie si¢ za pomocg cyfrowego systemu DALI Kazdy
stup wyposazony bedzie w zabezpieczenie przetezeniowe wkladka topikowa oraz
ogranicznikiem przepie¢ DEHN.

1.8.1. Sterownik GLC Ixxi2xx
Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie za pomocg sterownikéw GLC. Sterownik
wykorzystuje komunikacje w standardzie LonWorks za pomoca sieci energetycznej
(komunikacja PowerLine) co znaczaco redukuje koszty instalacji. Sterownik umozliwia
pelng kontrole Zrodta $wiatla — sterowanie intensywnoscia $wiatla, pomiar zuzycia energii,
wykrywanie 1 raportowanie zdarzen i awarii. Umozliwia to wdrozenie algorytmow
pozwalajgcych na znaczne obnizenie zuzycia energii elektrycznej (redukcja kosztoéw 1
emisji CO2) oraz obnizenie kosztéw obstugi.

Zalety:

e Wspolpraca ze statecznikami elektronicznymi i elektromagnetycznymi.

o Sciemnianie ptynne (0-100%) jak i dyskretne (dwa lub trzy poziomy jasnosei).

e Niezalezne sterowanie poszczegdlnymi lampami.

o Niezalezny pomiar zuzycia energii w kazdej lampie — mozliwos¢ indywidualnych
rozliczen.

e Rozbudowany modul pomiarowy (energia i moc bierna i czynna, cos ¢, THD) —
optymalne zarzadzanie siecia zasilajaca.

e Monitorowanie stanu lampy (wykrywanie i raportowanie awarii) — nizsze koszty

obshugi.
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o FElastyczna i rozproszona struktura sieci — wigksza funkcjonalno$¢ i niezawodno$¢.

e Zaawansowane algorytmy routingu — duzy zasigg sieci.

s Niskie koszty instalacji — komunikacja za pomoca sieci zasilajgcej 230VAC.
¢ Instalacja w oprawie lub w stupie lampy.

s Mozliwosé aktualizacji oprogramowania poprzez sieé

o Kompatybilny z LonWorks.

o Kompatybilny z LonMark.

1.8.2. SmartSerwer

W szafce SO zainstalowany bedzie SmartSerwer zarzadzajacy siecig sterownikéw GLC,
ktére steruja poszczegdlnymi zrédtami $wiatta. Komunikacja ze sterownikami odbywa sig
za pomocy sieci zasilajgcej (komunikacja PowerLine) w standardzie LonWorks. Serwer
systemu GreenLight pelni kluczowa funkcje w systemie. W oparciu o sprzet firmy
Echelon i dedykowane oprogramowanie firmy APANET Green System GreenLight
Serwer pozwala m.in. na:

s realizacje algorytméw sterowania pozwalajgcych na obnizenie kosztéw eksploatacji
o$wietlania zewnetrznego (zardwno bezposrednich kosztéw energii, jak i wydatkow
‘na obstuge i naprawy)

o akwizycje i udostepnianie danych pomiarowych i eksploatacyjnych elementéw sieci
(zuzycia energii, czasu pracy, awaril itp.)

e zaawansowane zarzadzanie elementami sieci w tym systemy kierowania strumieniami
danych (routing) radykalnie zwickszajgc zasieg sieci (do 4km w typowej sieci
energetycznej)

e grupowanie zrodel $wiatla i tworzenie wirtualnych instalacji o$wietleniowych
(dedykoWanych poszczegblnym odbiorcom — mozliwosé wspéluzytkowania jednaj
ihstélacji przez kilka podmiotéw) z mozliwoscig niezaleznego rozliczania zuzytej
energii
elektryczne;j

W szafce SO zainstalowany bedzie SmartSerwer pozwalajacy na zarzadzanie energig 1

o$wietleniem ulicznym. Umozliwia on zdalny dostep, kontrole, monitoring urzadzen oraz

pozwala zaoszczedzié energie, poprawi¢ dziatanie ukladu i obnizy¢ koszty utrzymania.

8
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1.8.3. Zestawienie wyposazenia szafy SO

Referen
5 Nazwa Grupa Producent Strona
Uwagi dostawy
2121712 [AAT10 1P 10KA B 6A-WYtACZNIK NMP Aparatura ETI PRE BIEL
modufowa
2423317 | Roztacznik izolacyjny 125A SV 3125 Aparatura ETI PRE BIEL
modutowa
Whytacznik réznicowopradowy z cztonem Aparatura
2173104 nadpradowym KZS-2M B 16/0,03A, AC modutowa el S BIEL
9262310 Stycznik moduiowy 25A 4 styki zwierne (2 Aparatura ETI PRE BIEL
mod. 4 bieg.) modufowa
2463450 | R 63-40 230V-STYCZNIK INSTALACYINY Aparatura ETI PRE BIEL
modufowa
2271004 | Roztacznik izolacyjny STV DO2 63A 3p Aparatura ETI PRE BIEL
modutowa
2471407 | Sygnalizator obecnosci napiecia SON-3 Aparatura ETI PRE BIEL
modutowa
2421422 | Przetacznik trojpotozeniowy SS 225 Aparatura ETI PRE BIEL
modutowa
Dostawa
pPCC10 Modem Akcesoria APANET | przez
Odbiorce
- Dostawa
CVM Mini Analizator Aparatura CIRCUTOR | przez
MC modutowa .
Odbiorce
Aparatura Dostawa
ilon SmartServer P ECHELON |przez
modutowa ;
Odbiorce
Dostawa
UR5iv2 | Modem 3G Akcesoria APANET | przez
Odbiorce
Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C4- |  Aparatura
EL
20C 4P polowy, 40kA 1,2kV modutowa - PRE BIEL
AUS168 | gniazdo na szyne TH Aparatura SINTEC | PRE BIEL
modutowa
KTO termostat Aparatura Bezpol | PRE BIEL
modutowa
HGL Grzatka CIRRUS Akcesoria Bezpol PRE BIEL
4051 Dostawa
Modut 16 wejs¢ cyfrowych Akcesoria APANET | przez
ADAM :
Odbiorce
-~ . . Dostawa
4069 Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych wieksze] Akcesoria APANET | przez
ADAM mocy .
Odbiorce
4117 Dostawa
Modut 8 wejs¢ analogowych Akcesoria APANET |przez
ADAM .
Odbiorce
Aparatura MEAN Dostawa
RD-15-24 | Zasilacz P przez
modutowa WELL .
Odbiorce
RM85- Aparatura Dostawa
2011-25- | PrzekaZnik elekromagnetyczny ch))du{owa RELPOL  |przez
1024 Odbiorce
VD6 Interfejs napieciowy Akcesoria APANET | Dostawa

37



i g

przez  Of
Odbiorce
. Aparatura
2
ZUG 50 | Ztaczki typu 50mm modutowa PRE BIEL
:10;60 Korytka kablowa Akcesoria PRE BIEL
P’fy.ta mo'ntazowa grubost 8 mm, Akcesoria PRE BIEL
uniepalniona
K_U Uchwyt kablowy metalowy Akcesoria Elpuk PRE BIEL
K10, K11 | Wytacznik kraricowy Akcesoria ADELID PRE BIEL
OPD 8 Oprawa $wietléwkowa T5/G5 Akcesoria GTV PRE BIEL
Grawer kwh wymiar 40x90 mm Akcesoria PRE BIEL | PRE BIEL
Grawer nazwy szafy SOUM wymiar Akcesoria | PREBIEL |PRE BIEL
40x180 mm
Obudowa 80x84x25 na fundamencie,
Obudowa posiada daszek skosny, INCOBEX | PRE BIEL
plastikowe ciegna, lakierowana, VO

1.9. Kategoria geotechniczna.
Projélddﬁahé kable elektryczne w ziemi zakwalifikowano do pierwsze] kategorii
geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla ktérego wystarczy jakosciowe
okreélenie wlasciwosci gruntu.

1.10. Ukladanie kabli.
Projektowane kable uklada¢ linig falistag na 10cm podsypce z czystego piasku w rowie
kablowym na glebokosci 0,8m w pasie zieleni. Kabel zaopatrzy¢ w opaski opisowe
rozmieszczone co okoto 10m zawierajgce typ: kabla, napiecie, nr obwodu, trase, nazwe
uzytkownika, rok ulozenia. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie lub plac
nalezy uklada¢ w rurze ochronnej SRS. Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem wykopu
i uktadaniem kabli nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie. Na calej dlugosci zastosowad
folie 'z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm i trwalym czerwonym kolorze. Folie
u%ozyc ok: 250m nad gorng krawedzia kabla, tj. kabel nalezy przykry¢ 10cm warstwg
‘czystego piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka
aby wystawata 15cm poza ostong zewnetrzng kabla. Zastosowane kable powinny by¢ na
napiecie znamionowe 0,6-1kV. Kable ukladaé¢ zgodnie z wytyczong trasa na planie
sytuacyjnym.

1.8. Ochrona od porazen.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wylacznie zasilania z zastosowaniem urzadzen ochronnych. Jako urzadzenia ochronne
zastosowano urzgdzenia przetezeniowe i wylaczniki réznicowopradowe w uktadzie sieci
TT. Obudowa szafki pomiarowej SP-3 oraz oprawy jest zaprojektowana w II — klasie

izolacji i nie wymaga ochrony dodatkowe;.



Dla zapewnienia prawidlowej pracy urzadzen -elekiroenergetycznych w warunkach

normalnych oraz ochrong przeciwporazeniowa w warunkach zakiéceniowych nalezy na

calej dhugosci projektowanej linii kablowej wybudowa¢ uziemienie robocze dla ukladu

sieci TT. W tym celu zaprojektowano plaskownik FeZn 25x4 ktéry bedzie polgczony z

metalowa obudowa stupa. Opornoéé uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q

Warto$ci uziemien potwierdzi¢ pomiarami. W celu zapewnienia skutecznej ochrony

obudowe kazdej oprawy oraz konstrukcje stupéw nalezy przylaczy¢ do przewodu PE.

Ponadto przewdd ochronny polaczy¢ z uziomami.

Przed odbiorem nalezy wykonaé¢ pomiary napigcia dotykowego, ktére moze pojawié si¢ na

obudowach chronionych urzgdzed oraz pomiaru pradu wylaczajgcego wylgcznika

réznicowoprgdowego w szafce pomiarowe;.

1.9. Uwagi koncowe.

Aby nalezycie wykonaé projektowang inwestycje¢ nalezy:

Wytyczenie tras kabli, lokalizacji zlacza pomiarowego i sterowniczego oraz
lokalizacji stupéw, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
Przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopow
kontrolnych celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Zasypanie po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi
wkopanymi w charakterystycznych miejscach,

Calo$é instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami: N-SEP-E-001,
N-SEP-E-004, PN-86/E-05003/01, 02, PN-IEC 61024-1 grudzien 2001, PN-IEC
61024-1-1 grudzien 2002, PN-IEC 61024-1-2 : 2002, PN-IEC 61312-1: 2001 i PN-
IEC 61312: 2002.

Na projektowanym terenie moga wystapi¢ kable, ktére nie rozpoznano na etapie
projektowania, lub nie zinwentaryzowano geodezyjne a ktére mogg zosta¢ odstonigte
w czasie budowy. W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ czy kabel jest czynny i
zglosi¢ ten fakt inwestorowi, celem podjecia decyzji, odnosnie trybu postepowania i
sposobu rozwigzania powyzszego problemu. Kable nieczynne nalezy zdemontowac.
Przy budowie kabli ziemnych w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
dokonaé¢ rozpoznania gruntu za pomoca wykopéw prébnych.

W czasie wykonawstwa nalezy stosowaé si¢ $ciSle do zalecen zalgczonych w
warunkach i uzgodnieniach.

Wszelkie stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne atesty,
$wiadectwa homologacji i certyfikaty stwierdzajace ich przydanos¢ w

budownictwie.
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2. Obliczenia.

2.1. Kabel zasilajgcy szafke oswietleniowa SO.
Zaprojektowano kabel YKYzo 5x25mm?, L = 10m

Obliczenie zabezpieczenia przelicznikowego szafki o$wietleniowej SO dla
projektowanych obwodéw oswietleniowych:
Moc caltkowita obwodow o$wietleniowych projektowanej szafki o$wietleniowe]
SO wynosi Pc =3470W, Is = 5,56A
Zabezpieczenie przedlicznikowe: Jn = 1,25 x Is = 6,95A, stad Is = 20A wg WT
Zaprojektowane zabezpieczenie przelicznikowe dla szafki oswietleniowej SO jest
ma by¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Zabezpieczenie w projektowanym zlaczu kablowym ZK1-1P (oddzielne opracowanie)
Jn=1,25 xIs = 6,95A, zabezpieczenie w zlgczu Is = 204, selektywne, zwloczne.
Obcigzalnosé dhugotrwala
Las = 128A, uwzgledniajgc wspdlczynniki wsp=0,85, Iaa = 108,80A.
minimalna wymagana dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu Iz
Iz=kyxIp/1,45=22A, dobrany przewdd musi spelnia¢ warunek
Tsa = 108,80A > 1z = 22A > In = 6,95A, Warunek jest spelniony
Spadek napigcia
L=10m, S = 25mm?, vy = 56 m/Qmm?,
AU = P*L*10°/y*S*U% = 0,07%

2.2. Obwéd o§wietleniowy nr 1, szafki SO.

- Projektowany kabel YK Yzo 5x16mm?.
- Moc obwodu o$wietleniowego (oprawy typu LED)
dla oprawy STREET CLASSIC, Psi =25 x 40W = 1000W,
dla oprawy ELAIN W2, Psz=8 x 8W = 64W,
laczna moc Ps = Ps1 + Ps2 = 1064W, prad obcigzenia Is = 1,7A
- Zabezpieczenie
Zabezpieczenie w szafce SO os$wietleniowej, Is = 6A/Wts, zwarciowo —
przecigzeniowe. W stupie zabezpieczenie 2A.
- Obcigzalnos¢ dlugotrwala.
Tsa = 98A, uwzgledniajgc wspotczynniki wsp=0,85, Iaa = 83,30A.
minimalna wymagana dtugotrwata obciazalnos$¢ pradowa przewodu Iz
Iz=kyxIp/1,45=7,86A, dobrany przewod musi spetniaé¢ warunek
Taa = 83,30A =1z = 7,86A > Is = 1,70A, Warunek jest spelniony
- Spadek napigcia.



Spadek napiecia na koricu projektowanej linii o§wietlenia parkowego:
kx*ZP(LH(Lz +...+Ln))

yES*U?

AU =

*10° = 0,29%

2.2.1. Linia o$wietleniowa ze stupa 1/2/D-1.
- Projektowany przew6d YKYzo 3x2,5,
- Moc obwodu oswietleniowego (oprawy LED)
Pi=P;=8 x 8W = 64W
- Prgd szczytowy:

64
L= ————
230x0,95

=0,29A
- Zabezpieczenie:
Iz = 2A/Wts, zwarciowo — przecigzeniowe obwodu o§wietleniowego w |
stupie.
- Obcigzalnosé diugotrwala.
lua = 34A, uwzgledniajac wspolczynniki wsp=0,85, Taq = 28,90A.
minimalna wymagana diugotrwala obcigzalno$é pradowa przewodu Iz
Iz=k2ax1p/1,45=2,89A, dobrany przewdd musi spelnia¢ warunek
Lua = 28,90A = Iz = 2,89A > 1Is = 0,29A, Warunek jest spetniony
- Spadek napigcia.
laa = 34A, uwzgledniajac wspétezynniki wsp=0,85, Tag = 28,90A.
Spadek napigcia na koficu projektowanej linii o§wietlenia parkowego:

Z*M*ZP(LI+(L2+.2..+L;1))

- *10° =0,81%
y*S*U

AU =

N
~\ 4

Opracowat: [\ ‘1A

\ANASN
mgr inz. Zenon Lupkowski



URz

W, Bl
s
W, C .

INFORMACJA DO PLANU BIOZ
DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Doziemne instalacje elektroenergetyczne w miejscowosci Bydgoszez,
wzdluz nabrzeza Brdy od mostu Bernardynskiego do ulicy Uroczej,
zadania: "Bydgoski Wezet Wodny - Rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy
Brdy"

Nazwa i adres Inwestora:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Opracowal: mgrinz. Zenon Eupkowski
ul. Wybudowanie 30
85-793 Bydgoszcz
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Zakres robét. ”dOWIa,,ej

Zakres opracowania obejmuje:
— montaz i zasilanie szafy o$wietleniowe;j.
— montaz i zasilanie opraw o$wietleniowych
— demontaze kabli
— ukladanie kabli
— montaz stupéw oswietleniowych
— Podlgczenie istniejacych stupéw oswietleniowych od ul. Uroczej do PKS.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim sasiedztwie sg budynki jednorodzinne.
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenmie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wszystkie. 'e_:lementy zagospodarowania terenu zaprojektowane s zgodnie z obowiazujacymi
przepisami branzowymi, prawem budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. W trakcie wykonawstwa nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
gestor6w uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Zaden z elementéw nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyko.
W rejonie prowadzenia robdt:
- czynne linie komunikacyjne (drogi i place wewnetrzne),
- instalacje i urzadzenia pod napicciem,
- nie stosowanie oznaczefi i barier ochronnych ograniczajacych dostep pracownikéw i sprzetu
do wykopdow i miejsc grozacych upadkiem z wysokosci,
- prace prowadzone na wysokosci.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala,
rodzaj oraz miejsce i czas wystapienia.
Wysitek fizyczny wystepuje podczas wykonywania wigkszosei prac,
Halas wystepuje podczas:
- dostawy urzadzen i materiatéw (samochody),
- uzywania urzadzen (ubijarka, wiertarka, pilarka elektryczna),
Instalacje elektryczne,
- Porazenie pradem elektrycznym przy pracach podiaczenia i wbudowywania urzadzen
elektrycznych pod napigciem.
Na trasie prowadzenia infrastruktury podziemnej wykopy w miejscach zblizonych do juz
istniejgcych obiektéw podziemnych i naziemnych kabli Sn i Nn jak i skrzyzowan, nalezy
wykonywaé recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci i powiadomieniu gestora sieci.
Okresli¢ czynne kable SN i Nn.
Obowigzkowe jest stosowanie oznaczefi i barier ochronnych ograniczajacych dostep

pracownikéw i sprzetu do wykopéw i miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci. Montaz,
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istagy,
demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach wysokich i wysokosciowych, roboty
wykonywane przy uzyciu dzwigdw. Wykonawcy robdt ziemnych innych branz powinni byé
poinformowani i poinstruowani o zagrozeniach. Wszyscy wykonawcy powinni pozyska¢ warunki
techniczne gestordw sieci o ograniczeniach w pracach.
Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajac szczegblng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru prowadzonej budowy, a
takze zapozna¢ ich z planem ratownictwa w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
rozmieszczenia sprzgtu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracownikéw jest
zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy. Szkolenie powinno
zawiera¢ migdzy innymi:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- konieczno$é stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,
- zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
- kazdorazowe wykonanie instruktazu stanowiskowego pracownikéw ze szczegélnym
wskazaniem zrodet zagrozen i koniecznosci szczegolnej uwagi,
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
Pracownicy i personel techniczny powinni posiadaé aktualne przeszkolenie BHP, dotyczace
szczegllnie wykonywania robdt zbrojarskich, betonowych, instalacyjnych oraz prac na
wysoko$ciach. Nalezy przed kazdym zadaniem z pracownikami dokladnie oméwi¢ problematyke
tego zadania. Szkolenie powinno by¢ potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytulowany ,,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:
- Data szkolenia,
- Nazwisko i imig¢ pracownika poddanego szkoleniu,
- Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy,
- Tematyka szkolenia,
- Podpis szkolonego,
- Podpis szkolacego.
Srodki techniczne i organmizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgeym z
wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
wykonawcy. Okresowg kontrolg nad prawidtowoscia wykonawstwa robdt wykonuje inspektor

nadzoru ze strony inwestora.

2
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W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,

sktadowania materiatéw oraz oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

przerwy w pracy,
zabezpieczenie rowéw,

oznakowanie drég i rowdw,

sprawny sprzet elektryczny i mechaniczny,

zabezpieczenie terenu budowy przez oznakowanie i odgrodzenie,

odziez robocza, sprzet ochronny, obuwie robocze /
|

Opracowat: mgr inz. Z. Eupkowski
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

Schemat ideowy szafki o§wictleniowej SO

ADRES:

PROJEKTANT:

BYDGOSZCZ

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
2315, 25/2, 27,53, 67,68, 69,70,71, ,72/2, 88,
92

OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,
76

mgr inz. Zenon tupkowski
upr. nr GP-KZ-7342/16/94

SPRAWDZAJACY:

inz. Barbara Palicka
upr. nr 7210/12/76

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. | INWESTOR: = BRANCA

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | [MIASTO BYDGOSZCZ i ELEKTRYCZNA [
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA | UL JEZUICKA 1 SKALA: MIEJSCE | DATA:. | NRRYS;
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE. 85-102 BYDGOSZCZ - |SZCZECIN 09.2018 | 1/
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NAZWA/TYP: SON
CHARAKTERYSTYKA: DANE ZNAMIONOWE: wort | jm
Obudowa: poliester (wzmacniany widknem szklanym) ~ Obudowa odporna na uderzenia mechaniczne, wysokq Napigcie znamionowe: 230/400| [v]
sebrowana. temperaturg, promieniowanie UV oraz czynniki Nanieci . izolach:
atmosferyczne, apigcie znamionowe izolacji 500 ™
Fundament—element oddzielny konstrukcyjnie. Konstrukcjo modufowa umozliwia wymiang Czgstotliwost: 50 [H2)
Okreglenle poziomu zagiebienia fundamentu w gruncie— uszkodzonych elementéw. . .
trwaty. Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 25 [
Zamek ryglowany 1rgjpunktowo, Osfonigte czgsci czynne w szczegblnosc: szyny fazowe | Stopiefi ochrony IP: 44 -]
przystosowany dia wkiadki Master—key. zaciski kablowe. .
Klasa ochronnosci: 1 H
Wentylacja - grawitacyjne. Uchwyty kablowe. Stopien odpornosci obudowy na uderzenia: Ko |-

Kieszefi na dokumentacje zfqcza.

Daszek skosny dwuspadowy.
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arplan pracownia projektowa

70-331 Szczecin al. Piastow 8/8c
mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 938

PRAW AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

TEMAT:

RYSUNEK:

BYDGOSKI WEZE+ WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY ]
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO

Widok szafki o§wietleniowej SO

DO UL. UROCZEJ
PROJEKTANT: 7

ADRES: mgr inz. Zenon tupkowski /

BYDGOSZCZ - upr. nr GP-KZ-7342/16/94 : /11«;{\

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
2315, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71,
92 '

OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,
76

, 7212, 88, f

SPRAWDZAJACY:

inz. Barbara Palicka
upr. nr 7210/12/76

. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM g FAZA: BRANZA: /]
?é‘lfff 'éﬁﬁ'ézxfémz‘ﬁ.‘lﬁ irg:g;ge"tﬂ ~ schemat ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. | INWESTOR: e f FB ELEKTRYGZNA —
y’ : KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | [MIASTO BYDGOSZCZ " ..
Tabliczka ostrzegawcza. DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA |1 JEZUICKA 1 SKALA: MIEJSCE I DATA: | NRRYS: |
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE. 85-102 BYDGOSZCZ - SZCZECIN 09.2018 112
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ODCINEK l\/A iy %”FU
BERNARDYNSKIEGD DO UL. URDCZ%

Obwdd 1
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na kofcowym etapie bucowy odci
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‘ 12/ 1/2{2 1 /2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 127 1/2/8 mail: rafal.antonowicz@op.pl lel. 602 499 988
TEMAT:
‘ BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY
‘ ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
’ DO UL. UROCZEJ
ADRES:
‘ BYDGOSZCZ
OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
' . o : 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 88,
Proj. szafke oSwietleniowa SO 92
= OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,
76
= - % = | Obwéd 1
| | =& INWESTOR:
| | Dbwsd 2 - rez, MIASTO BYDGOSZCZ
PR Zestawienie mocy szafki Oswietleniowej / SOU UL. JEZUICKA 1
| - 85-102 BYDGOSZCZ
- rez. obixlo
‘\I.T“_%;— Dbwéd 3 - rez Bislzg | U [kw] | L2 (kW] | L3 (kW] | suma [kw] RYSUNEK.
o 1 0,36 0,32 0,384 1,064 Schemat blokowy os$wietlenia bulwaréw i nabrzezy
M | Dbwod 4 - rez 2 ~ = ~ = Brdy od Mostu Bernardynskiego do ulicy Uroczej
i L PROJEKTANT: :
3 = = = _ — -
i) mgr inz. Zenon tupkowski
s 1 | @T ——— o YKY 5x16 T - upr. nr GP-KZ-7342/16/94
it o
o 4 >
{ [—"‘ . ¥y Fe/Zn 30x4 suma[kW][ 036 | 0,32 | 0,384 | 1,064 SPRAWDZAJACY:
/C\C s (I e YKYZzo 3xe,5 Sie¢ TT inz. Barbara Palicka
e R A - upr. nr 7210/12/76
' TREET CLASSIC BLACKELED | . .. .
@9 ‘ 20W 4B00LM P67 ilo$¢ opraw: 25 szt. ‘
L1, L2, L3 Podziat fazowy ] OPRAWA NAWYSIEGNIKU _ T FAZA: BRANZA:
1 /1 /B £ ZGODNIE Z TYPEM StUPOW P.B. ELEKTRYCZNA
Zosilanie z projektowonego ZKI-P 2 1/ 1/1/e-1 OPRAWA NA SLUPIE SKALA: MIEJSCE | DATA: | NRRYS:
; - = I \ f ! - _
: YKYzo 5x25, L=10m AU=0,07% ] \ Numer sylwetk! stupa . : AN WIRES 57300154 — : SZCZECIN 09.2018 1/3
: Numer stupa w okwodzie R __‘ MONTAZ W MURZE OPOROWYM | 0S¢ opraw: 8 szt N _‘ RAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WUIRE Olmatii PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
. ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
& KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
3 DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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. Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
Bydgoszcz — ul. Urocza

ark. mapy: 321_1112, 1114, 1121, 1123
jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszcz

jedn. ew.obrebu: 046101_1.0148, 0149

MPG.D.422.1637.2019 PUWG 2000 s. 6

MPG.W.422.2.18.2019 ukf. wys. Amsterdam

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciaomi gruntowymi.

Bydgoszez, dnia 30 Rwistnic

zakres aktualizacji

Poswiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kiérych

rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiafdw pafistwowego zasobu geodezyjnegd i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY
Grodzki Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

identyfikator ewidencyjny materiafu zasobu — operatu

technicznego:

P.0461. 2019 1482
Data vgaiscnic operatu technicznego
do ewidencji materia?6w zasobu:

30.04.2019

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Bydgoszczy
- Aktualne projektowane sfeci uzgodnlone w ZUDP
. ; M- .
Stan na azen 99:04.2019r.

za zgodnost z ffryginalem
mapy ¢o celow projektowych

arch. Rafal Antonowicz

lustro wody
z dnia 08.08.20
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arplan pracownia projektowa
70-331 Szczecin a). Plastow 8/8¢c
mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988

TEMAT:

BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BUCWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROGZEJ

ADRES: J
BYDGOSZCZ

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/4;7T6/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 6270, 71, 72/2, 88,

- I—
OBREB 149 1413, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,
76

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:

DOZIEMNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

-PODLACZENIE SLUPOW OD UL. UROCZEJ DO PKS
DO SZAFKI B-S0 059 /

PROJEKTANT:
bﬁ\

mgr inz. Zenon tupkowski

upr. nr GP-KZ-7342/16/94

SPRAWDZAJACY:

inz. Barbara Palicka
upr. nr 7210/12/76

FAZA: BRANZA: )
P.B. ELEKTRYCZNA ;

SKALA: MIEJSCE | DATA: | NRRYS:
1:500 SZCZECIN 09.2018 2/2

17



— e
“%

Slup A=T gr. Smm
OIREET CLASIIG BLAGK £ LED 40 4800LM P/

—=

= )
”J

N\ Redukjo 76/60¢100

ELMONTER OSWIETLENIE
StUP_STALOWY CN 4/3/76/F190
REDUKCJA 76/60x100

/ FUNDAMENTEM F100S
SKALA 1:25

e e

\ SLUP STALOWY
\CN 4/3/76/F190

1 ktowa
% oy e
! P‘j@L\l ‘mall: refal antonowicz@op.pl tel, 602 499 888
)

i

TEMAT:
BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

WNEKA
\REWIZYJNA

i ADRES:

BYDGOSZCZ
OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, , 7212,

92
%BREB 149 DZ. NR 14/3, 14/8, 58, 59, &0, 72, 73,

& gl s €101 POZ’OM INWESTOR:

T N —"‘—7— GRUNTU MIASTO BYDGOSZCZ
N7 s

RYSUNEK:

FUNDAMENT Shup ofwietleniowy typ A-1

F100S PROJEKTANT: =
mgr InZ. Zenon tupkowskd { fﬂ

upr. nr GP-KZ-7342/16/94 _
4]

SPRAWDZAJACY: i

POZIOM S e C/—L\
upr. nr :
POSADOWIENIA £

FAZA: BRANZA: /

PB. ELEKTRYCZNA .
ISKALA: | MIEJSCE | DATA: | NRRYS:
1:25 | SZCZECIN 08.2018 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

hy



o WYSIEGNIK

N\ N030/0.5/1/0.8

Stup £=T1 gr. dmm

SIREET CLASIC BLACK . LED
OW 430000 o/

ELMONTER OSWIETLENIE
StUP_STALOWY CN 6/3/60/F190

/ FUNDAMENTEM F100S
SKALA 1:25

1. STAL KONSTRUKCYJNA S355; S235

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE POPRZEZ CYNKOWANIE.
SREDNIA GRUBOSC POWLOKI CYNKOWEJ 80um

3. PRZEKRGJ FUNDAMENTU NA ODDZIELNYM RYSUNKU

["D arplan pracownia projektowa
70-331 Szczecin al. Plastéw &/8c
& mail: rafal. antonowicz@op.pl tel, 602 499 838

TEMAT:

BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYRISKIEGO
DO UL. UROCZEJ

_ SLUP STALOWY
\CN_6/3/60/F190

ADRES:

BYDGOSZCZ
OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53,67, 68,69, 70,74, !,72/2,88,

92
?GBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:
Stup ofwietleniowy typ E-1

PROJEKTANT:

mgr Inz. Zenon Lupkowski /
upr. nr GP-KZ-7342/16/84 ' {

\ WNEKA
\REWIZYJNA

N

SPRAWDZAJACY:

v
== in2. Barbara Palicka _
upr. nr 7210112/76
Y <

FAZA: BRANZA: >4
P.B. ELEKTRYCZNA

SKALA: MIEJSCE | DATA: | NRRYS:

lﬁ 1:26 | SZCZECIN 09.2018 4

g © o POZIOM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

_—
)
1

GRUNTU PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
. % ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
FUNDAMENT KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE 1
~ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

N F1008 ) JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

hi



4

WYSIEGNIK

SREDNIA GRUBOSC POWLOK! CYNKOWEJ 80um

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ CYNKOWANIE,
3. PRZEKRGJ FUNDAMENTU NA ODDZIELNYM RYSUNKU

1. STAL KONSTRUKCYJNA S355; $235

-

~._N030/0.5/1/0.8

Stup D=1 qgr. dmm
SIREE] CLASSIG BLACK £ L)
10N 560N o/

ELMONTER OSWIETLENIE
StUP CN 6/3/60/F190/PRJ2132

/ FUNDAMENTEM F100S
SKALA 1:25

/PRJ2132

arplan pracownla projekiowa
70-331 S2czocin al. Plasiéw 8/8¢
mali: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 568

TEMAT:

BYDGOSK] WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

.CN 6/3/60/F190

SLUP STALOWY

ADRES:

BYDGOSZCZ
OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 2012,
23/5, 25/2, 27, 53, 67,68, 68,70, 71," ,72/2,88

92
g)sBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:
Shup oéwietleniowy typ D-1

PROJEKTANT:

mgr in2. Zenon Lupkowski
| o upr. nr GP-KZ-7342/16/94

REWTZVJNA

\ WNEKA

: A
[ SPRAWDZAJACY: ’

1) Inz. Barbara Palicka Cp
e
S

upr. nr 7210/12/76

FAZA: BRAMZA:

| P.B. ELEKTRYCZNA
1 SKALA: MIEJSCE | DATA: | NRRYS:
& POZIOM 125 | SZCZECIN 09.2018 5

il W //}// GRUNTU PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

FUNDAMENT PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
i ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
F100S KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
—, 3 DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

S JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

b7



SLUP Z JEIMY OFRAVA

OPRAWA

,_
=

DALT -

DALT +

STEROWNIK

OPRAWY

GLC 142
IASHANE T KIMNIGAL & (LD

|0
L [N

INAGY

TLACIE
SLUPDVE
EK 480

Ko 516

Steromb oprazy v kadde) opravie zemetrane)

SLUP Z DVIEMA MPRAVAMI

IPRAVA DPRAVA
AREEIREE

17!-\LI-—J

L[N =
= | =
/,
P @ ® & O
IASILANE STERIVAMNE
OPRAWY [IPRAWY,
VEJSCIE
IVUSTAHIVE
STEROWNIK
OPRAWY
GLC 242
ZASILANIE | KIMNIKAC (PLC)
[P N
L [N
(NAGH
Sterownk oprany ¥ knide] opravie zewnetrzme}
TLACZE
SLUPDWE H arplan gracownia projektowa
70-3 e w B
EK 480 “ rlui-m 3r1af2|Z:ng:1 2;181(3\‘: 502 499 988
TEMAT:
BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
5 BULWAROW | NABRZEZY BRDY
e ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
= DO UL. UROCZEJ

ADRES:

BYDGQSZCZ

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, , 7212, 88,

92
OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, by, vv, 72,73,
7%

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:
Schemat podigczenia opraw z interfejsern DALI

PROJEKTANT:

inz. Barbara Palicka
upr. nr 7210/12/76

1
| £
mgr inz. Zenon tupkowski f'l o
upr. nr GP-KZ-7342/16/94 A |
SPRAWDZAJACY: N
A 1M

FAZA: BRANZA:
~ PB. | ELEKTRYCZNA ]
SKALA; MIEJSCE | DATA: | NR RYS:

- |szczecin 092018 6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

he



